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Allgemein
Zu dieser Anleitung

1 Allgemein

1.1 Zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung finden Sie alle notwendigen Informationen fiir den Betrieb und die Bedie-
nung. Die Kapitelfolge entspricht dem empfohlenen Arbeitsablauf. Bei weitergehenden Fragen
wenden Sie sich bitte an lhren Vertriebspartner oder den KWB-Kundendienst.

Die KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH einschliel3lich ihrer Landervertretungen und
autorisierten Kompetenzpartner werden im weiteren Dokument kurz KWB genannt.

Wir mochten unsere Produkte und Anleitungen laufend verbessern —
Danke fiir Ihre Riickmeldung!

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der KWB Homepage www.kwb.net
Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte: doku@kwb.at

Originalanleitung — Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!
1.2 Hinweise

1.2.1 Abstufung der Gefahrenhinweise

KWB schiitzt Sie in den Dokumenten mit dem international sichersten und modernsten Warn-
system. Mit zunehmender Gefahr @ndern sich Signalwort, Farbe und Text:

HINWEIS Allgemeiner Hinweis
Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir wichtige Informatio-
nen.
A VORSICHT Beginnendes Risiko

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir beginnende Risiken.
Bei Nichtbeachten der genannten Gefahren kann es zu Verletzungen, Sach-
schdaden, Umweltschdden kommen.

A WARNUNG Mittlere Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir Gefahren. Bei Nicht-
beachten der Warnung kann es zu schweren oder todlichen Verletzungen
kommen.

A GEFAHR Ernste Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir ernste Gefahren.
Nichtbeachten der Warnung fiihrt zu schweren oder todlichen Verletzun-
gen!

1.2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
* Bauen Sie die Anlage keinesfalls um!
 SchlieRen Sie alle vorgesehenen Abdeckungen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen!
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Allgemein
Hinweise

HINWEIS OrdnungsgeméRe Montage durch Fachkréfte

~ Die gesamte Errichtung, Einbindung und Inbetriebnahme der Heizanlage darf
nur durch entsprechend qualifizierte Fachkrafte von KWB und KWB Partnern
erfolgen.

 Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die Anlage warten oder die Steuerung 6ffnen!

-+ Alle Arbeiten miissen den Vorgaben der KWB Anleitungen bzw. den ortli-
chen Vorschriften entsprechen.

Sicherheitshinweise befolgen

HINWEIS Befolgen Sie die Sicherheitshinweise
Ihre Anlage ist sicherheitstechnisch gepriift und entspricht den geltenden Nor-
men, Richtlinien und Bestimmungen.

Bei Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise oder nicht bestimmungsgemaler
Verwendung besteht die Gefahr von Sachschaden. Dariiber hinaus riskieren Sie
Ihre Gesundheit beziehungsweise lhr Leben!

Anleitung lesen und befolgen

HINWEIS Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage bzw. Inbetriebnahme genau
durch!

Die Befolgung der Anleitungen und die fachgerechte Montage bzw. Inbetrieb-
nahme ist Voraussetzung fiir eine Gewéhrleistung durch KWB.

-+ Bei Unklarheiten schlagen Sie in den Anleitungen nach oder kontaktieren Sie
den KWB Kundendienst.

L Sie finden alle Anleitungen unserer Heizungen im KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

1.3 Rechtliches

Geistiges Eigentum
© 2020 KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Samtliche Kataloge, Prospekte, Abbildungen, Zeichnungen, Handbiicher sowie Steuerungs- und
Regelprogramme etc. sind immaterialgiiterrechtlich geschiitzt und bleiben stets das geistige Ei-
gentum von KWB. Jede Verwertung, Vervielféltigung, Verbreitung, Verdffentlichung, Bearbei-
tung und/oder sonstige Uberlassung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
von KWB.

Bei Betrieb der Vertragswaren sind die Installations-, Bedien- und sonstigen technischen Vor-
schriften und Hinweise von KWB genau zu beachten und einzuhalten.

8 B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01



Allgemein
Rechtliches
HINWEIS Garantie und Gewabhrleistung

N Garantie und Gewabhrleistung durch den Hersteller KWB setzen eine fachge-
rechte Montage und Inbetriebnahme der Anlage voraus. Mangel und Sché-
den, die auf unsachgeméRe Montage, Inbetriebnahme und Bedienung zu-
riickzufiihren sind, sind davon ausgeschlossen!

-+ Um eine bestimmungsgemalie Funktion der Anlage zu gewéhrleisten, sind
die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Kenntnis der Anleitungen
wird vorausgesetzt.

-+ \lerwenden Sie ausschlieBlich Originalteile oder vom Hersteller ausdriicklich
freigegebene Teile.

-+ Bei Unklarheiten schlagen Sie in dieser Anleitung nach oder kontaktieren Sie
den KWB Kundendienst.

Haftung/Gewabhrleistung

Jedwede nicht von KWB ausdriicklich und schriftlich autorisierte Verédnderung und/oder Modifi-
kation von Vertragswaren bzw. der Betrieb von Vertragswaren gemeinsam mit anderen Geréaten
oder Zubehor, dessen Kompatibilitédt nicht ausdriicklich von KWB schriftlich bestétigt wurde,
bzw. jedwede nicht ordnungsgeméle(r) Bedienung/Gebrauch (z.B. Verwendung von nicht
normgerechten Brennstoffen und/oder Wasser, welches nicht VDI 2035 bzw. ONORM H 5195-1
entspricht; unsachgemaéler und/oder exzessiver Gebrauch) fiihrt zum Ausschluss der Gewéhr-
leistung. Jegliche Haftung oder Gewahr fiir Kompatibilitat der Vertragswaren mit anderen Pro-
dukten, Systemen, Anlagen oder Teilen davon sowie die Eignung fiir einen bestimmten Ver-
wendungszweck wird ausgeschlossen, sofern nicht ausdriicklich schriftlich zugestanden.

BestimmungsgemalRe Verwendung

KWB Kessel erhitzen Wasser fiir Zentralheizungsanlagen. Anwendung, Bedienung und Wartung
von KWB Anlagen sind ausnahmslos wie in den Anleitungen beschrieben durchzufiihren.

Vorgeschrieben sind ausnahmslos die in der Anleitung fiir Bedienung im Abschnitt Bestim-
mungsgeméaBe Brennstoffe [ 27] angefiihrten Brennstoffe.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Verwendung gilt als NICHT bestimmungsgemal — re-
sultierende Schéden liegen in der Verantwortung von Anlagenbetreibenden und Anwendenden!
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Hinweise
2 Sicherheit

2.1 Hinweise

2.1.1 Abstufung der Gefahrenhinweise

In dieser Dokumentation werden Warnhinweise in den folgenden Gefahrenstufen verwendet,
um auf unmittelbare Gefahren und wichtige Sicherheitsvorschriften hinzuweisen:

HINWEIS Allgemeiner Hinweis
Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir wichtige Informatio-
nen.
A VORSICHT Beginnendes Risiko

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir beginnende Risiken.
Bei Nichtbeachten der genannten Gefahren kann es zu Verletzungen, Sach-
schiaden, Umweltschdden kommen.

A WARNUNG Mittlere Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir Gefahren. Bei Nicht-
beachten der Warnung kann es zu schweren oder todlichen Verletzungen
kommen.

A GEFAHR Ernste Gefahr

Mit dieser Darstellung kennzeichnen und beschreiben wir ernste Gefahren.
Nichtbeachten der Warnung fiihrt zu schweren oder todlichen Verletzun-
gen!

2.1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
* Bauen Sie die Anlage keinesfalls um!
* SchlieRen Sie alle vorgesehenen Abdeckungen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen!
* Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die Anlage warten oder die Steuerung 6ffnen!

HINWEIS OrdnungsgeméRe Montage durch Fachkréafte

N Die gesamte Errichtung, Einbindung und Inbetriebnahme der Heizanlage darf
nur durch entsprechend qualifizierte Fachkrafte von KWB und KWB Partnern
erfolgen.

-+ Alle Arbeiten miissen den Vorgaben der KWB Anleitungen bzw. den ortli-
chen Vorschriften entsprechen.
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Sicherheit
Hinweise

Sicherheitshinweise hefolgen

HINWEIS Befolgen Sie die Sicherheitshinweise

Ihre Anlage ist sicherheitstechnisch gepriift und entspricht den geltenden Nor-
men, Richtlinien und Bestimmungen.

Bei Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise oder nicht bestimmungsgemalier
Verwendung besteht die Gefahr von Sachschaden. Dariiber hinaus riskieren Sie
lhre Gesundheit beziehungsweise |hr Leben!

Anleitung lesen und befolgen

HINWEIS Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage bzw. Inbetriebnahme genau
durch!

Die Befolgung der Anleitungen und die fachgerechte Montage bzw. Inbetrieb-
nahme ist Voraussetzung fiir eine Gewabhrleistung durch KWB.

-+ Bei Unklarheiten schlagen Sie in den Anleitungen nach oder kontaktieren Sie
den KWB Kundendienst.

b Sie finden alle Anleitungen unserer Heizungen im KWB PartnerNet:
http://partnernet.kwb.net/

2.2 Verwendete Piktogramme

Folgende Gebots-, Verbots- und Warnzeichen werden in der Dokumentation und/oder am Kes-
sel verwendet.

GemaR Maschinenrichtlinie signalisieren direkt an der Gefahrenstelle des Kessels angebrachte
Zeichen vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren oder sicherheitsrelevanten Verhaltenswei-
sen. Diese Aufkleber diirfen nicht entfernt oder abgedeckt werden.

Gebotszeichen (Sicherheitsfarbe Blau)

Maske benutzen

@ Anleitung beachten ‘ SchweiBmaske benutzen
E

Allgemeines Gebotszeichen

Gehdrschutz benutzen Vor Wartung und Reparatur frei-

schalten

Augenschutz benutzen Absperrung priifen

9 Vor Benutzung erden % Verschlossen halten

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01 1
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Verwendete Piktogramme

Gebotszeichen (Sicherheitsfarbe Blau)

Netzstecker ziehen

Gasdetektor benutzen

FuRschutz benutzen

Kontinuierliche Be- und Entliiftung
ins Freie erforderlich

Handschutz benutzen

Be- und Entliiftung erforderlich

Schutzkleidung benutzen

Einstieg nur mit einer zweiten Per-
son aulRen! Bei einem Unfall zuerst
Rettung rufen!

Gesichtsschutz benutzen

Nur Fachkrafte

OeCCE®

Kopfschutz benutzen

Nur Elektro-Fachkréfte

Verbotszeichen (Sicherheitsfarbe Rot)

Allgemeines Verbotszeichen

Kein Zutritt fiir Personen mit Herz-
schrittmachern oder implantierten
Defibrillatoren

Zutritt fiir Unbefugte verboten

Hineinfassen verboten

Rauchen verboten

PRI SLSOO0

Betreten der Flache verboten

NP,

Keine offene Flamme;
Feuer, offene Ziindquelle und Rau-
chen verboten

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01




Sicherheit
Aufkleber

Warnung vor automatischem Anlauf

Warnzeichen (Sicherheitsfarbe Gelb)

Allgemeines Warnzeichen

>
>

Warnung vor explosionsgeféhrlichen
Stoffen

Warnung vor Quetschgefahr

>

1

Warnung vor Hindernissen am Bo-
den

Warnung vor feuergefahrlichen Stof-
fen

Warnung vor Absturzgefahr Warnung vor spitzem Gegenstand

Warnung vor niedriger Temperatur/
Frost

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor Rutschgefahr Warnung vor gegenlaufigen Rollen

Warnung vor elektrischer Spannung Warnung vor optischer Strahlung

Warnung vor schwebender Last Warnung vor brandférdernden Stof-

fen

> > D> > B

Warnung vor heiBer Oberflache Warnung vor Erstickungsgefahr

>R

2.3 Aufkleber

HINWEIS Gefahr durch fehlende Sicherheits-Aufkleber

N Aufkleber retten Menschenleben, schiitzen Sie vor Verletzungen und verhin-
dern Sachschaden!

-+ Sichern Sie den korrekten Gebrauch der Heizungsanlage: Kleben Sie deshalb
ALLE Aufkleber gemal Anleitung auf!

-+ Ubergeben Sie die nicht genutzten Aufkleber an den/die Betreiber(in) der
Heizungsanlage und weisen Sie auf die mdglichen Gefahren beziehungswei-
se Folgen hin!

-+ Bestellen Sie fehlende oder fehlerhafte Aufkleber bei KWB.

-+ Stellen Sie sicher, dass die folgenden Aufkleber an den entsprechenden Stellen vorhanden
sind.

-+ Bestellen Sie fehlende Aufkleber mit der jeweils bendtigten Artikelnummer nach:

27-2000224 - Sprachen: DE | EN | FR 27-2000225 - Sprachen: ES | IT | SL
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Sicherheit
Aufkleber

-+ Kontrollieren Sie die Lesbarkeit der Symbole an den Tasten:

Aufkleber an der Vorderseite

0
1

02

01

N G

03

Hauptschalter

Sicherheits-Temperaturbegrenzer
STB

-+ Kontrollieren Sie die Lesbarkeit der Aufkleber an der Vorderseite:

0210103

=1

|| =y

SIHO1

SIHO1

Warnung vor Riickbrandgefahr!
Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen!
Anleitung beachten!

Alle Brennraumtiiren und Wartungsoffnungen
schlielBen, bevor Sie die Anlage einschalten!

Kleben Sie den Aufkleber mit der Belegung der Stecker der KWB Comfort 3 gut sichtbar auf die

Innenseite des Abdeckblechs [A] des Steuerungskastens:

2.3.1
0
1
Taste Messbetrieb
T
SIH10 =
EF1 Comfort 3
Riickbrandge-
fahr!
(SIHO1)
14
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Sicherheit
Aufkleber

Stecker Easyfire EF1 Comfort 3 4 Comfort 3 Versorgung / Comfort 3 supply / 38 Kessel-Temp. / Boiler temp. / Temp. chaudiére
Plug, Easyfire EF1 Comfort 3 Almentation Comfort 3 39 Rauchgas-Temp. / Exhaust gas temp / Temp. fumées
Connecteur Easyfire EF1 Comfort 3 17 Tirkontak!/ Door contact / Contact de porte ! Drehzah!/ Main drive, speed /

19 Brandschutzklappe Endschalter / Fire shutter end switch Vitesse entrainement principal

4 Versorgung 230 Vac / Supply 230Vac / / Interrupteur de fin de course du clapet coupe-feu
Alimentation 230 Vea " Saugzug Drehzahl / Induced draught, speed /

21 Extern 2/ External 2 / Externe 2 Vitesse daspiration

2 Motor Férdersystem / Motor, conveyor system / - - - -

Moteur du systéme d'alimentation 2 Extern 1 Kesselfreigabe / External 1 boiler release / 3 Primérluftgeblése Drehzahl / Primary air fan, speed /
Externe 1 autorisation chaudiére Vitesse de souffleur d'air principal
Warmetauscherreinigung (Option) [S5/3] - -

3 Heat exchanger cleaning (option) [85/3] Fillstandsensor Vorratsbehater / 44 NOT-HALT / EMERGENCY STOP / ARRET D'URGENCE
Nettoyage de I'¢changeur thermique (option) [S573] s 2tcrfgs zanlalner ﬂ[lj\ level S‘.ensor /d P 55 Position Umschalteinheit / Position switch unit/
Saugzuggeiase E— apteur de mvt?au e n‘amp issage du réservoir Position coffret de commutation

4 Induced draught fan [induced draught] 24 Taste Messbelrieb / Swilch, measuring mode / Versorgung Umschalteinheit / Supply switch unit /
Ventilateur d'aspiration [tirage] Touche d'activation de la mesure 59 o coffret de ;

5 Easyflex (Option) / Easyflex (Option) / Easyflex (option) 25 Bus/24 Vioc / Bus/24 Voo | Busf24Vee /L1 Anst. L inheit /

6 STB/STL/STB % Bus/24 Voc Bediengerét / Bus/24 Vo control device / 60 Suction turbine / L1 activat. Switch unit /

- Bus/24 Vcc module de commande Turbine d'aspiration / Lt cde Coffret de commutation
74 Ansteuerung elektr. Pumpen / Activation electr. pumps / - -
' Commande des pompes électroniques Analoges Bediengerét HK 1/
- 27 Analogue control unit HC 1/
7.2 Storung 1/Fault 1/Panne 1 Module de commande analogique, CC 1
Leistung: Steuerausgang Easyflex (Option) / Sensor Vorlauf-Temp. HK 1/
7.3 Capacity: Control output Easyflex (option) / 28 Sensor forward flow temp. HC 1/
Puissance : Sortie de commande Easyflex (option) Température départ capteur CC 1
7.4 Rauchsauger / Smoke extractor / Aspirateur de fumées 5 Brauchwasserspeicher-Temp. / DHWC temp. /

g Pumpe Brauchwasser-Speicher / DHWC pump / Temp. chauffe-eau
Pompe chauffe-eau 39 Puffer-Temp. 1 (oben) / Buffer temp. 1 (top) /

9 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2 Temp. ballon tampon 1 (haut)

10 Pumpe HK 2/ Pump HC 2 / Pompe CC 2 Analoges Bediengerat HK 2 /

- - - 1 Analogue control unit HC 2 /

11 Mischer HK 1 / Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1 Module de commande analogique, CC 2

12 Pumpe HK 1/Pump HC 1/ Pompe CC 1 , Vortauf-Temp. HK 2 / Forward flow temp. HC 2/
Thermoschalter Motor Férdersystem / Température départ CC 2

13 Thermal switch, motor conveyor system / 3 Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour
Disjoncteur thermique moteur systéme d"

" - 24 Puffer-Temp. 2 (unten) / Buffer temp. 2 (bottom) /

14 chklaulm\scher / Return flow mixer / Temp. tampon 2 (bas)

Mélangeur de retour
5 35 AuBen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure
Kesselkreispumpe Klasse |1l /
15 Boiler circuit pump class IIl / 3 Stoker-Temp. / Stoker temp. /

Pompe du circuit de chaudiére de catégorie Iil Temp. dispositif d‘alimentation

EF1 Comfort 3

Stecker EF1 — KWB Comfort 3 (Symboldarstellung)

2.3.2 Aufkleber an der Riickseite

-+ Kontrollieren Sie, ob die folgenden Aufkleber auf die Verkleidung geklebt sind:
-+ Kleben Sie die folgenden Aufkleber gut sichtbar auf die Verkleidung auf;

22 . 05
=
23
2 09
Stromversor- Stromversorgung

o 230 Vi

13A =C

05
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Aufkleber

Entleerung
(09)

Vorlauf
(22)

Riicklauf
(23)

Typenschild

2.3.3 Aufkleber am Lagerraum

09

Entleerung

Vorlauf

Riicklauf

~ Das Typenschild wird werksseitig an eine der Anleitungen geheftet.

-+ Kleben Sie das Typenschild in der rechten oberen Ecke auf die griin lackierte Verkleidung.

-+ Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass die Lagerraum-Warnhinweise auf der Tiir zum Lager-

raum kleben!

BRENNSTOFF-LAGERRAUM
A FUEL STORAGE ROOM
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

P99 | Aufkleber Lagerraum Pellets

Aufkleber auf der Tiir zum Lagerraum fiir Pellets
(Beispiel-Darstellung)

2.3.4 Aufkleber am Einblasstutzen

-+ Stellen Sie sicher, dass am Einblasstutzen der Warnhinweis zur Befiillung aufgeklebt ist:

16
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2.3.5

Aufkleber Pellet-
Einblasstutzen
0108 mm

DE
Achtung! Schalten Sie vor der
Lagerbefillung die Pelletheizung aus!
DA
0BS! Sluk pillfyret inden fyldning af lageret!
Caution! Switch off pelletfired heating system before filing storage room!
E!
iAtencion! iAntes de llenar el depésito desconectar la calefaccion de pelets!
FR
Arétez linstallation de chauffage avant de rempli e dépot de combustible !
T
Prima di riempire il deposito del combustibile, spegnere fimpianto di iscaldamento!

Opgelet! Voor het vuilen van de opslagruimte dient u de pelletverwarming uit e schakelen!

Pozor! pred polnjenjem zalogovnika izklopite ogrevalno napravo na pelete!

SE
Observeral Sting av pelletsanléggningen innan brénsleférrédets pafylining!

Obs! S14 pellets-varmeanlegget av fr fyling av lageret!

000009 7 *

*x27 -

Aufkleber Typenschild

fc Kraft und Wérme aus Biomasse GmbH ‘\
A-8321 St. Margarethen/Raab, Industriestrale 235 T

Type | Fuel extractor KWB Powerfire Typ TDS 200 |

SN | Year 000-0000000/0 | 2013

Fuel wood chips B1 (EN 303-5) P45B (EN 14961-4)

| wood pellets (EN 14961-2)

Rated thermal output (RTO) 199,0 | 199,0 kW

min. thermal output 59,7 | 59,7 kW

Fuel thermal output at RTO 211,9]212,4 kW

max. operating pressure 3,5 bar

max. operating temperature 90 °C

Water content 610,0 Ltr

Max. allowed power input 5100 W

Electrical connection 3+N 400 VAC 50Hz 16 A

Test standard | boiler class EN303-5|4 |4

CO at rated power 14 | 5 mg/m? (13% 02)

Dust at rated power with cyclone 33,0 | - mg/m® (13% 02)

Dust at rated power 35,0 | 28,0 mg/m? (13% 02)
\\/KF—NR 8889 Y,

Muster eines Typenschilds

Sicherheit

Aufkleber

Das Typenschild finden Sie bei den Anleitungen, geklammert auf eines der Deckblatter.

-+ Kleben Sie das Typenschild gut sichtbar auf die Kesselverkleidung auf.
Dieser Aufkleber ist fiir die Betriebserlaubnis unbedingt erforderlich!

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01

17



Ubersicht
Komponenten der Anlage

3 Ubersicht

3.1 Komponenten der Anlage

V| Vorratsbehélter (eckig) oder Saugbehélter C3 |Regelung KWB Comfort 3
(rund)
ZRS | Zellenradschleuse WTR | Wéarmetauscher-Reinigung per Hebel oder
Motor (Option)
BSK | Brandschutzklappe R | Warmetauscher-Rohre
S | Stokerschnecke W | Wirbulatoren
A | Aschelade B | Brennteller

3.2 Vorgaben an den Kamin

Schweiz:

Anlagen in der Schweiz: Der emissionsarme Betrieb geméaR VHe-Typenpriifung ist nur gewahr-

leistet, wenn die Anlage mit den tiefen Abgastemperaturen der kleinsten Warmeleistung (30 %
der Nennleistung) betrieben werden kann. Dies erfordert in der Regel einen Kondensat-bestén-
digen Kamin. Wenn Sie dazu Fragen haben kontaktieren Sie bitte Ihren Installationsbetrieb.

Auf Grund des hohen Kesselwirkungsgrads ist der Kamin feuchteunempfindlich auszufiihren.

Das sind Kaminausfiihrungen, bei denen es trotz permanenter Unterschreitung des Abgas-Tau-
punkts im Abgasweg zu keiner Durchfeuchtung oder Schadigung des Mauerwerks kommt (sie-
he EN 13384 / DIN 18160).

Kamine aus Kunststoff sind fiir Pelletheizungen nicht zugelassen!

18
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Grundlagen der Bedienung
Bedienelemente an der Front
4 Grundlagen der Bedienung

Lesen Sie vor der Bedienung die gesamte vorliegende Anleitung durch. Bei Unklarheiten fragen
Sie den KWB Kundendienst oder Ihren personlichen KWB Partner!

4.1 Bedienelemente an der Front

A WARNUNG Unvorhersehbare Folgen (Sach- und Personenschéden) durch falsche Inbe-
triebnahme

-+ Die Erstinbetriebnahme erfordert umfangreiche Fachkenntnisse: Die Anlage
darf ausschlieRlich durch qualifizierte und zertifizierte Fachkréfte in Betrieb
genommen werden!

: : O
1 1

Wipptaste Wipptaste Sicherheits-Temperaturbegrenzer
Messbetrieb Hauptschalter STB
Messbetrieb

Der Installateur oder Rauchfangkehrer kann damit den Brenner fiir Wartungsarbeiten oder Ab-
gasmessungen in Betrieb nehmen.

Wird der Taster gedriickt, bleibt die Funktion 30 min lang aktiv. Dabei werden alle Warmever-
braucher auf maximale Abnahme geschaltet. Danach wechselt die Anlage automatisch auf
Normalbetrieb zuriick.

Hauptschalter

Betéatigen Sie den Hauptschalter bei Wartungs- und Reparaturarbeiten oder wenn die Anlage
langere Zeit ausgeschaltet bleiben soll. Im Rahmen unserer Anleitungen weisen wir zum pas-
senden Zeitpunkt darauf hin.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

STB Wenn die Anlage (iberhitzt, schaltet das Sicherheitsthermostat (Sicherheits-Temperaturbegren-
zer = STB) die Energiezufuhr zur Feuerung ab. Die Brandschutzklappe verriegelt selbsttatig.

Hat dieses Sicherheitselement ausgeldst, miissen Sie warten, bis die Kesseltemperatur unter
75 °C gesunken ist. Entriegeln Sie dann den Sicherheits-Temperaturbegrenzer, indem Sie die
Kappe abschrauben und mit einem Schraubendreher auf die darunter liegende Taste driicken.

A WARNUNG Erstickungsgefahr durch geéffnete Brennraumtiir

-+ Stellen Sie sicher, dass die Brennraumtiir der Heizung dicht verschlossen
ist, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.

4.2 Einfiihrung in die Regelung KWB Comfort 3

4.2.1 Einleitung

Kurze Zeit nach dem Einschalten iiber den Hauptschalter erscheint die Kopfmaske. Driicken Sie
die Taste ,Set”, gelangen Sie in das Hauptmenii.
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Grundlagen der Bedienung
Einfiihrung in die Regelung KWB Comfort 3

Maskenaufbau

4.2.2

4.2.3

Beispiel:

20

Kesselbediengerat bzw. digitales Fernbediengerat

Meniistruktur

Mit dem Drehrad und den beiden Tasten ,Set” und ,Esc” bewegen Sie sich vom Hauptmenii
aus zu Meniis und Einstellungen Ihrer Wahl. Dort lesen Sie Informationen ab oder verandern
Werte.

1— Titel
Info O
| Info 1 kK]

/\
2— 0K mit Set 4

Grundsatzlicher Maskenaufbau
* Die Kopfzeile (1) zeigt an, an welcher Stelle des Meniibaums Sie sich befinden.
* Der Text der FuBzeile (2) gibt Ihnen einen Hinwesis, ob der Anzeigebereich (3) Auswahl-
meniis (,Option wéhlen”) oder Einstellungen enthélt (,,Andern mit Set”).
e Alarmmeldungen (4) werden in der rechten unteren Ecke angezeigt.

Im Menii navigieren
Alle Befehle der KWB Comfort 3 sind mehrstufig zusammengefasst — Sie miissen also keine
endlos lange Liste durchlaufen, um zum gewiinschten Meniibefehl zu kommen.
Mit dem Drehrad wahlen Sie die Option
-+ Sie drehen am Drehrad der KWB Comfort 3 nach links bzw. rechts.
& Der schwarze Balken wandert hinauf bzw. hinunter. So wahlen Sie eine Option in der aktu-
ellen Ebene aus oder wéhlen ein Feld, dessen Wert Sie verdandern mochten.
Mit ,.Set” steigen Sie eine Stufe tiefer
-+ Sie driicken die Taste ,Set".
& Damit bestéatigen Sie die gewahlte Option und steigen eine Stufe tiefer. Hier finden Sie ent-
weder eine Liste von untergeordneten Optionen oder kénnen Werte einstellen.
Mit ,.Esc” springen Sie eine Stufe hoher
-+ Sie driicken die Taste ,Esc”.
& Damit springen Sie wieder eine Stufe héher — in Richtung Hauptmen.

Modus auswahlen

Uber die Optionen in den verschiedenen Ebenen stoRen Sie auf Masken, in denen Sie bestimm-
te Modi einstellen kdnnen.

Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Boilerprogramm

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01



4.2.4

4.2.5

Beispiel:

Grundlagen der Bedienung 4
Einfiihrung in die Regelung KWB Comfort 3
Boiler- A Temperatur

iemperatUP
a

L=
Hardbetrishkh

Frogramm wahlen

Mit dem Drehrad wahlen Sie den Modus
-+ Sie drehen am Drehrad der KWWB Comfort 3 nach links bzw. rechts.

Mit , Set” bestitigen Sie die Anderung
-+ Sie driicken die Taste ,Set”.
L Damit bestatigen Sie den veranderten Modus. Die Anderung wird meistens in der Kopfzeile
sichtbar.
Mit ,.Esc” springen Sie eine Stufe hoher
-+ Sie driicken die Taste ,Esc”.

& Damit springen Sie wieder eine Stufe héher — in Richtung Hauptmenti.

Werte verandern
Uber die Optionen in den verschiedenen Ebenen stoRen Sie auf Masken, in denen Sie bestimm-
te Werte verandern kdnnen.
Mit dem Drehrad verdandern Sie Werte
-+ Sie drehen am Drehrad der KWB Comfort 3 nach links bzw. rechts.
& Damit reduzieren bzw. erhéhen Sie den Wert im gewéhlten Feld.

Mit ,.Set” bestitigen Sie die Anderung
-+ Sie driicken die Taste ,Set".
& Damit bestéatigen Sie den verdnderten Wert.

Mit ,.Esc” brechen Sie die Anderung ab
-+ Sie driicken die Taste ,Esc” (und haben zuvor nicht die Taste ,Set” gedriickt).

L Damit beenden Sie die Anderung, ohne den neuen Wert zu speichern. Gleichzeitig springen
Sie eine Stufe hdher in Richtung Hauptmenii (abhéngig von der Menii-Tiefe).

Bedienungsbeispiel

Navigation

Mithilfe des Drehrads und der Taste ,Set” navigieren Sie zu einer Einstellung (das Beispiel ver-
andert die gewiinschte Zimmertemperatur in der Heizzeit):

[Hauptmeni | [Raumtemperatur | HK- 1 Aus
Anlage Ein/Aus Heizkreis 0 Ist Temperatur: 20°C
Raumtemperatur
Boiler Soll Tag: ""

Heizkreise Soll Nacht:
Betriebszustanc
Option wdhlen Andern mit Set Uerte eingeben
— —

Driicken Sie mehrfach die Taste ,Esc”, um im Meniibaum eine Stufe hoher zu steigen.
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Grundlagen der Bedienung
Was sind Heizkreise?

HK- 1 Aus Raumtemperatur |Hauptmentii |
Ist Temperatur: 20°C Anlaie Ein/Aus |
Heizkreis 1 Raumtemperatur
Soll Tag: 1o C Boiler
Soll Nacht: 1k°C Heizkreise
Betriebszustand
Werte eingeben Andern mit Set Option wdhlen

& — & —

Zusammenfassung

Die Wirkung der Bedienelemente ist also abhangig vom aktuellen Modus (Navigation oder An-
derung):

Bedienelement | Navigationsmodus Anderungsmodus

Drehrad Wechselt aktives Feld Andert ausgewahlten Wert

Taste ,Set” Wahlt Meniipunkt aus bzw. Bestitigt Anderung

wechselt in den Anderungsmodus

Taste ,Esc” Wechselt in hdhere Meniiebene Verwirft die aktuelle Anderung bzw.
wechselt in den Navigationsmodus

Pfadangaben folgen
In den folgenden Anleitungen zur Bedienung sehen Sie nur mehr die letzte Maske der ge-
wiinschten Einstellung.

Boiler- bTenperstur Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Schnellladung

Schhellladuna:  IEXR

-+ Folgen Sie diesem Pfad (wie beim Beispiel vorher beschrieben).
L Sie befinden sich nun im Menii Schnellladung und kénnen diese Ein- und Ausschalten.

Andern mit Set!

4.3 Was sind Heizkreise?

Je nach Ausfiihrung kann es in einem Haus mehrere Heizkreise geben, um Bereiche getrennt
voneinander steuern zu kénnen. Die Umwalzpumpe transportiert das — im Heizkessel oder Puf-
ferspeicher erwarmte — Wasser zu den Verbrauchern (z. B. FuBbodenheizung, Radiatoren, Heiz-
[tifter).

KWB Comfort regelt mehrere Heizkreise — sie konnen individuell eingestellt und geregelt wer-
den.

4.4 Brauchwasser regeln

Zustandig fiir die Warmwasserbereitung ist der Brauchwasserspeicher (,,Boiler”).

Temperatur des Brauchwassers festlegen

Korrigieren Sie die Werte im Menii ,Boilertemperatur” [» 35]
Hauptmenii >> Boiler >> Boiler Nr. >> Boilertemperatur

wie gewlinscht.

Ladezeiten fiir Brauchwasser festlegen

Ist das Brauchwasser zu bestimmen Zeiten noch nicht warm genug, miissen Sie im Menii
Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Ladezeiten

den Zeitraum veréndern, in dem die Betriebstemperatur des Brauchwasserspeichers iiber-
wacht wird (,Ladezeit” [» 35]).
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4.5

4.6

4.6.1

Brauchwasser sofort aufwéarmen

Grundlagen der Bedienung 4
Raumtemperatur regeln

Wenn das Brauchwasser sofort erwarmt werden soll, nutzen Sie die Schnellladung [» 36]:

Wechseln Sie im Menii

Hauptmeni >> Boiler >> Schnellladung

den Wert auf Ein.

Raumtemperatur regeln

So regeln Sie die Raumtemperatur ...

mit einem digitalen Fernbediengerat bzw. mit
einem Kesselbediengerat

mit einem analogen Fernbediengerat

Raumtemperatur festlegen

Korrigieren Sie die Werte im Menii ,,Raumtem-
peratur” [» 31]

Hauptmenu >> Raumtemperatur >>
Heizkreis Nr.

wie gewiinscht.

Nutzen Sie den Drehregler, um die Soll-Raumtem-
peratur um bis zu 5 °C zu erhéhen und zu senken
(abhangig von: Raumeinfluss, Schnellabsenkung).

Heizzeiten festlegen

Sind die Radiatoren bzw. ist die FuBbodenheizung
zu bestimmen Zeiten noch nicht warm genug,
miissen Sie im Menii

Hauptmenti >> Heizkreise >> Heiz-
kreis Nr. >> Heizzeiten andern
den Zeitraum fiir alle Tage (,Montag-Sonntag")
oder einen einzelnen Tag dndern: Heizzeiten an-
dern [» 32].

Partybetrieb aktivieren

Fiir eine einmalige Verlédngerung der Heizzeit wéh-
len Sie den ,Partybetrieb [» 31]" im Menii
Hauptmeni >> Partybetrieb >>
Heizkreis Nr

Geben Sie an, bis zu welcher Uhrzeit der gewahlte
Heizkreis auf Tages-Solltemperatur bleiben soll.
Danach lauft die Anlage normal weiter (in der Re-

gel folgt die Nachtabsenkung).

Stellen Sie den Wahlschalter auf die Betriebsart
~1agbetrieb”, wird die Heizung diesen Heizkreis
auf die vorgegebene Tagessolltemperatur wérmen.

Im Abschnitt zur Bedienung des analogen Fernbediengeréts [» 26] finden Sie weitere Infor-

mationen zu dieser Komponente.

Brennstoffforderung regeln

Fiillzeiten festlegen (Saugsysteme)

Verschieben Sie im Menii Hauptmenii > > Pellets-Sauganlage [» 44] die Befiillungszeiten,
wenn Sie die Fiill-Gerdusche der Sauganlage storen.

* Die Befiillungszeiten miissen mindestens 30 min lang sein.
* |hre Eingaben werden von der Software automatisch gepriift und gegebenenfalls sogar kor-

rigiert.
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Grundlagen der Bedienung
Die Anlage im Jahreszyklus

4.7.1 Anlage abstellen

4.7 Die Anlage im Jahreszyklus

Vor allem in der Ubergangszeit ist es interessant, die dafiir erstellten Heizprogramme [ 31]

zu aktivieren:
Hauptmeni >> Heizkreise >> Heizkreis Nr.
* Wechseln Sie im Herbst zu , Ubergang”, erst spater zu ,Heizprogramm 1“ oder ,Heizpro-

gramm 2“.
* Im Friihling sollten Sie wieder zu ,Ubergang” und spéter zu ,Aus” wechseln.

>> Heilzprogramme

A WARNUNG Unkontrollierte Verbrennung durch vorzeitiges Ausschalten

N~ Wird der Kessel wéhrend des Heizbetriebs iiber den Hauptschalter ausge-
schaltet, fallt der Kessel in einen unkontrollierten Zustand!

-+ Warten Sie, bis einer der Betriebszusténde ,-Anf.” | ,+Anf.” | ,Aus” ange-
zeigt wird, bevor Sie den Kessel (iber den Hauptschalter ausschalten!

Volistindige Abschaltung (Heizsaison-Ende, Storfalle)

HINWEIS Der Umwelt zuliebe: Lassen Sie die Anlage kontrolliert auskiihlen!

-+ Schalten Sie die Anlage {iber die Option ,,Anlage Ein/Aus” [» 31] aus.

-+ Warten Sie, bis die Anlage ausgekiihlt ist.

-+ Schalten Sie die Anlage iiber den Hauptschalter spannungsfrei.

& Das verbleibende Glutbett erlischt von selbst.

& Dann ist der Brennstoff im Brennraum bei minimaler Umweltbelastung ver-
brannt.

24

Tipp: Ziehen Sie auBerhalb der Heizsaison den Netzstecker, um Blitzschdaden zu vermeiden.

4.7.2 Wiederinbetriebnahme nach Stillstanden

-+ Schalten Sie die Anlage iiber den Hauptschalter ein.

-+ \Wenn die Batterie leer ist, miissen Sie Datum und Uhrzeit neu einstellen (Abschnitt Datum/
Uhrzeit einstellen).

-+ Schalten Sie die Anlage mit der Funktion Anlage Ein/Aus [» 31] [Comfort 3] bzw. Kes-
sel Ein/Aus [Comfort 4] ein.

Sobald eine Anforderung besteht, startet die Anlage bzw. der Kessel:

-+ Die Brennstoffzufuhr zum Brenner beginnt (Betriebszustand ,Bereit (-FS)”). Bei leerem For-
dersystem kann dieser Vorgang bis zu 30 Minuten dauern.

-+ Brennstoff wird auf den Brennteller gefordert (Betriebszustand ,,Zlinden Einschieben”) und
entziindet (Betriebszustand ,Ziinden Heizen"). Wenn die Stokerschnecke leer war, kdnnen
mehrere Ziindversuche erforderlich sein, bis sich ein Glutbett ausbildet (Betriebszustand

,Durchziinden”).

-+ Die Anlage schaltet in den Betriebszustand ,Betrieb”, heizt den Kessel und versorgt die Ver-
braucher, wenn eine Wérmeanforderung besteht.

-+ \Wird die Sollwert-Temperatur erreicht, schaltet die Anlage auf Bereitschaft (Betriebszu-

stand ,Bereit (+Anf)”).
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Grundlagen der Bedienung
Auf Probleme reagieren 4
4.8 Auf Probleme reagieren

Die vollsténdige Liste der Alarmmeldungen fiir Inren Kessel und die darauf maglichen Reaktio-
nen finden Sie im Abschnitt Die Alarmliste [» 67].

4.8.1 Datum und Uhrzeit einstellen

War die Anlage stromlos und die Batterie des Kesselbediengerats leer, féllt die interne Uhr aus.
Dann erscheint am Kesselbediengerét die Alarmmeldung ,03 Die Uhrzeit muss neu
eingestellt werden!”.

Weiter Informationen finden Sie im Abschnitt Datum/Uhrzeit [» 43].

4.8.2 Kundendienst rufen
 Halten Sie bitte den auf dem Typenschild angegebenen Kesseltyp bereit.
Folgende Meniis sind wahrend des Kontakts mit dem KWB-Kundendienst hilfreich:

* Das Menii ,Kundendienst” (Abschnitt Kundendienst [» 44]) zeigt die verwendete Soft-
ware-Version und die Anzahl der Wartungen.

* Das Menii ,Betriebszustand” (Abschnitt Betriehszustand [» 38]) zeigt die Betriebszustéan-
de bzw. Messwerte aller wesentlichen Komponenten (Motoren, Sensoren ...).

4.8.2.1 Betriebszustand abfragen

Uber die Option ,Betriebszustand” kénnen Sie sich viele Messwerte und Zustande der gesam-
ten Anlage anzeigen lassen. Damit haben Sie bzw. der Kundendienst die Mdglichkeit, bei St6-
rungen und Alarmen deren Ursachen gezielt zu finden und zu beheben.

Der Einstieg erfolgt iiber Hauptmenti >> Betriebszustand, weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Betriehszustand [» 38].

4.8.3 Betatigen des Not-Halt-Schalters

Im seltenen Fallen kann es notwendig sein den Not-Halt-Schalter zu driicken. Beachten Sie
bitte:

A VORSICHT Warme-Abfuhr und Verbrennung laufen weiter! Kontrollierte Abregelung!
-+ Sie haben den Not-Halt-Schalter (,Not-Aus” laut TRVB H 118) gedriickt.

4.8.4 Austritt von Rauch

-+ Beliiften Sie den Heizraum!

-+ Verlassen Sie umgehend den Heizraum und schlieRen Sie die Brandschutztiir! SchlieRen
Sie auch die Tiiren zu Wohnrdumen.

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.
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4 Grundlagen der Bedienung
Bedienung des analogen Fernbediengerats

4.9 Bedienung des analogen Fernbediengerats

Analoges Fernbediengerat (Option)
Ist Ihre Anlage mit einer witterungsgefiihrten Heizkreisregelung ausgeriistet, konnen Sie einzel-
ne Heizkreise mit einem analogen Fernbediengerat raumtemperaturabhéngig steuern.

Am analogen Fernbediengerét bietet Ihnen der Drehknopf die Mdglichkeit die Soll-Raumtempe-
ratur zu &ndern. Am Anschlag ,,+“ wird die Raumtemperatur um 5 °C angehoben, am Anschlag
.~ um b °C abgesenkt (abhéngig von: Raumeinfluss, Schnellabsenkung). Bitte beachten Sie,
dass dabei der Wert ,Raumtemperatur” im Kesselbediengerét unveréndert bleibt. Raumtempe-
ratur [ 31].

Am Wahlschalter des analogen Fernbediengeréts sind folgende Betriebsarten einstellbar:

Betriebsarten am analogen Fernbediengerét

@ Standbybetrieb
In dieser Betriebsart wird der Heizkreis ausgeschaltet. Die Frostschutzfunktion ist aber aktiv.

Dazu muss der Kessel eingeschaltet sein (Anlage Ein/Aus [» 31]).
@ Nachtbetrieb

Der Heizkreis wird immer auf der eingestellten Nachtabsenktemperatur gehalten.
@ Automatikbetrieb

Der Heizkreis wird geméaR eingestelltem Heizprogramm betrieben. Heizprogramme [» 31]

< | Tagbetrieb

Der Heizkreis wird immer auf Tagessolltemperatur gehalten.
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5

5.1

5.1.1

A GEFAHR Lebensgefahr durch giftige Verbrennungsgase

RegelmiBige Aufgaben
Brennstoffe
RegelmaRige Aufgaben

Brennstoffe

BestimmungsgemaRe Brennstoffe

~ Bei der Verbrennung von Miill entstehen giftige und den Kessel zerstorende
Verbrennungsgase: Dazu zéhlen Spanplatten und andere verleimte Holzpro-
dukte, Kunststoffe, Gummi, PVC, Lacke ...

-+ Verbrennen Sie ausschlieBlich bestimmungsgeméRe Brennstoffe!

A VORSICHT Explosionsgefahr durch Ziindhilfen

-+ Heizen Sie den Kessel NIEMALS mit fliissigen Brennstoffen wie zum Bei-
spiel Benzin an!

5.1.2

IS0 17225

Zulassige Brennstoffe

Fiir den Betrieb sind ausschlieBlich folgende Brennstoffe zuldssig, die den Normen entsprechen
missen:
* Holzpellets nach IS0 17225-2 mit ,,.ENplus A1“-Zertifikat

Dabei diirfen keine Fremdstoffe (Steine, Plastik) enthalten sein!
Achten Sie auch bei der Lieferung auf ENplus-zertifizierte Handler.

Brennstoff Pellets

Minderwertige Pellets

Minderwertige Brennstoffe fiihren zu erhéhten Emissionen und zur Versinterung des Kessels.
Nur hochwertige Pellets sorgen fiir einen zuverldssigen und sauberen Betrieb Ihrer Anlage und
damit fiir niedrige Betriebskosten. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate Ihres Lieferbet-
riebs.

Genormte Pellets

Die ISO 17225 I6st die nationalen Regelungen ab: Das entsprechende Zertifikat ,,ENplus” ver-
einfacht die Qual der Wahl fiir die Konsumenten und regelt die professionelle Handhabung der
Pellets durch den Handel (schonender Transport, optimale Befiillung des Pelletlagers ...).

Qualitatsstufe A1

A1 ist die Qualitat fiir Verbraucher mit Pelletheizungen. Sie entspricht den strengsten Vorgaben
und ermdoglicht die besten Emissionswerte. Diese Qualitdtsstufe entspricht zum gréften Teil
den vorangegangenen Normen EN 14961-2, DIN-Plus und ONORM M7135. Entsprechende
Holzpellets sollen einen Aschegehalt von unter 0,5 % (Nadelhdlzer) bis 0,7 % (andere Holzer)
haben.
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Brennstoffe

Ausgangsmaterial: Stammholz, chemisch unbehandelte Holzreste
Zusatzstoffe: < 2 %; Art und Menge miissen angegeben werden

Schiittdichte 600 kg/m3 Wassergehalt <10%
Durchmesser 6 (1) mm Feinanteil <1%
Lange 3,15—- 40 mm Mechanische Festigkeit =975%
Heizwert 16,5 -19 MJ/kg Aschegehalt <0,7%

5.1.3 Pellets kaufen

Wie muss ich Pellets in Sacken lagern?

Geschiitzt und trocken — das reicht!

(Das muss iibrigens auch der Zwischenhandler garantieren!)

Was muss ich beim Kauf von Pellets beachten?

Wir setzen Pellets voraus, die nach ENplus zertifiziert wurden. Damit betreiben Sie Ihre Hei-
zungsanlage emissionsarm und sichern gleichzeitig einen zuverldssigen Betrieb.

Wie erkenne ich gute Pellet-Qualitat?

Gute Pellets erkennen Sie an der leicht glanzenden und glatten Oberflache ohne Risse.

Alle Pellets sollten etwa gleich lang sein, es darf weder zu Verunreinigungen durch Fremdstoffe
noch zu Vermischung mit anderen Pellet-Sorten kommen.

5.1.4 Sicherheit im Lagerraum

BRENNSTOFF-LAGERRAUM
FUEL STORAGE ROOM
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

Auferihats im Lage
Bellikappen ofier

Symboldarstellung

-+ Stellen Sie sicher, dass am Eingang zum Pelletlagerraum ein Warn-Aufkleber in der korrek-
ten Sprache dauerhaft und gut lesbar angebracht ist, um auf die Gefahren und das korrek-
te Verhalten hinzuweisen!

-+ Halten Sie sich in lhrem eigenen Interesse an die lokal giiltigen Brandschutz-Vorgaben
(TRVB H 118 oder vergleichbare ortlich giiltigen Vorgaben) bei Wand, Decken und Tiiren
und beachten Sie die Forderungen nach Sicherheitseinrichtungen!

~» Der Pellet-Lagerraum ist gemaR ONORM M 7137 auszufiihren.

Beliiftung Lagerraum

Die ONORM M 7137 schreibt eine Beliiftung von Brennstoff-Lagerrdumen vor, um gefahrliche
Kohlenmonoxid-Konzentrationen zu vermeiden.
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Aschelade

-+ Bitten Sie lhren Pellet-Lieferanten, folgende Kontrollen durchzufiihren:

* Kontrolle der Dichtung der Verschlussdeckel: Ist die Funktion gewéhrleistet?

* Fixierung des Verschlussdeckels nur mit passendem Spezialwerkzeug: Drehung bis zum
Anschlag (= Drehmoment etwa 10 Nm).
Nur bei vier Schliisselrippen am Verschlussdeckel ist ein gleichméaRiger Druck auf die Dich-
tung sichergestellt — bei zwei Rippen kann es zu Undichtheiten durch ungleichméaRigen An-
pressdruck kommen!

Version A (Empfohlen!): Befiillstutzen fiihren ins Freie
-+ Verwenden Sie ausreichend viele KWB Befiillstutzen mit Beliiftungséffnung (jeweils

20 cm?).
Bedingungen Anzahl der Befiillstutzen
Liiftungsleitung <2 m Lagervolumen <10t 2
Liiftungsleitung <2 m Lagervolumen >10t 3
Liftungsleitung >2 m 3

Version B (Nicht empfohlen!): Befiillstutzen fiihren ins Innere des Hauses

-+ Dichten Sie die Beliiftungsoffnungen der Befiillstutzenverschliisse ab: Der Austritt von CO-
Gasen ins Innere von Gebauden muss verhindert werden!

-+ Stellen Sie den Luftaustausch ins Freie iiber eine gesonderte Liiftungsoffnung her.

-+ Beachten Sie, dass diese Liiftungséffnung in der Zeit der Befiillung staub- und druckdicht
sein muss, danach aber den Luftaustausch erlauben muss.

5.2 Aschelade

A WARNUNG Fiihren Sie ausschlieBlich Arbeiten gemaR dieser Anleitung durch! Unsachge-
maRes Arbeiten durch fehlende Sachkenntnisse kann Sie in lebensgefahrliche
Situationen bringen!

N Quetsch- und Einzugsgefahr durch unerwartet startende Mechanik

N Feuer- Explosions- und Stromschlaggefahr durch offene Verkleidung, Brenn-
raumtiir und Wartungsdeckel

N Erstickungsgefahr durch Schwelgase von schwach gliihendem Brennmateri-
al bei offener Brennraumtiir oder einem offenen Wartungsdeckel!

-+ Fahren Sie die Anlage herunter (Anlage Ein/Aus [» 31] [Comfort 3] bzw.
Kessel Ein/Aus [Comfort 4] = kontrolliertes Abregeln.

-+ Lassen Sie die Anlage ca. 30 Minuten abkiihlen, bevor Sie die Anlage ab-
schalten (Hauptschalter auf ,0").

-+ Ziehen Sie den Stecker und sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschal-
tung.

~» Lassen Sie die Anlage abkiihlen. Offnen Sie Verkleidung, Brennraumtiire und
Wartungsdeckel nur bei kalter stromloser Anlage!

Ist die Aschelade voll, kann keine Asche aufgenommen werden. Nach einiger Zeit wird es zum
Ausfall der Anlage kommen.

-+ Kontrollieren Sie regelmaRig den Fiillstand der Aschelade.
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Aschelade entfernen

~» (Offnen Sie die Brennraumtiir [1]. Durch den Tiirkontaktschalter erkennt die Regelung die
geodffnete Tiir und schaltet die Anlage nach 10 s automatisch aus (Alarm 19 — Die Kessel-
tiir ist offen [» 70]).

-+ Losen Sie die als Option erhéltliche Ascheverdichtung von der Kette und ziehen Sie die
Aschelade samt Ascheverdichtung heraus.

Aschelade entleeren

Brand- und Verletzungsgefahr durch heiBe Glutreste!
-+ Leeren Sie Asche nur in einen hitzebestandigen Behalter!

-+ Leeren Sie nur kalte Asche aus!

-+ Heben Sie die als Option erhéltliche Ascheverdichtung aus der Aschelade, bevor Sie die
Aschelade kippen.
Aschelade wieder anbringen
-+ Schieben Sie die Aschelade wieder in die Brennkammer.
-+ Hangen Sie die als Option erhéltliche Ascheverdichtung in die Kette ein.
-+ SchlieBen Sie die Brennraumtiir — und priifen Sie, ob die Brennraumtiir dicht schlief3t.

-+ Der Alarm behebt sich von selbst, sobald der Tiirkontaktschalter die Tiir als geschlossen
erkennt.
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Anlage Ein/Aus

6 Befehle der Regelung KWB Comfort 3

Nachfolgend beschreiben wir die Meniis und Optionen der KWB Comfort 3, die fiir alle Benutzer
erreichbar sind. Falls Sie sich in der Anwendung einer Funktion unsicher sind, fragen Sie zuerst
Ihren Heizungs-Fachbetrieb oder den KWB Kundendienst, bevor Sie Werte verdndern!

6.1 Anlage Ein/Aus

Hauptmeni >> Anlage Ein/Aus

6.2 Raumtemperatur

Hauptmeni >> Raumtemperatur >> Heizkreis Nr.

Eingabe der gewiinschten Temperaturen.

Ist Temperatur:
Zeigt den Messwert des Heizkreis-Raumfiihlers.
Anmerkung: Wird nur angezeigt, wenn tatsachlich ein Raumfiihler angeschlossen ist!

Hinweis: Eine Korrektur der Raumtemperatur um £5 °C am analogen Fernbediengerat
verandert den hier angezeigten Wert in der Gegenrichtung!

Beispiel: Wenn Sie den Regler am analogen Fernbediengeréat auf +5 °C stellen, wird der Wert
inIst Temperatur von 18 °C auf 13 °C fallen. Als Folge daraus wird die Heizung stérker
nachheizen.

Soll Tag:
Eingabe Soll-Raumtemperatur in der Heizzeit (meistens tagsiiber). Heizprogramm [» 31].

Soll Nacht:
Eingabe Soll-Raumtemperatur wahrend Nachtabsenkung (auBerhalb der Heizzeit).

6.3 Partybetrieb

Hauptmeni >> Partybetrieb >> Heizkreis Nr.
Hk- 1 Aus

Durchheizen biss
.5 HsAE]

Heizzeit eingeben

Geben Sie die Zeit an, bis zu der der gewéhlte Heizkreis auf die Tages-Soll-Temperatur aufge-
heizt werden soll. Danach lauft die Anlage normal weiter (in der Regel folgt die Nachtabsen-
kung).

Durch die Eingabe von ,00:00” deaktivieren Sie die Funktion.

6.4 Heizkreise

6.4.1 Heizprogramme

Hauptmenl >> Heizkreise >> Heizkreis Nr. >> Heizprogramme
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Heizkreise

6.4.2

HE- 1Heizprogramm 1

]

991zprngramm g
UbEFEaHﬁ
Frostschut=z
A=
Frogramm wahlen

Hinweis: Die KWB Comfort 3 zeigt die Heizkreise ,Heizkreis 0 bis ,Heizkreis 2" auch dann an,
wenn diese gar nicht installiert sind. In diesem Fall kénnen Sie die Heizkreise zwar wahlen,
kommen mit der Taste ,Set” aber nicht tiefer. Sind mehr als 3 Heizkreise installiert, erweitert
sich die Darstellung automatisch.

Heizprogramm 1, Heizprogramm 2

Wahlen Sie zu jedem angeschlossenen Heizkreis ein gespeichertes Heizprogramm: Wahrend
dieser (iber ,Heizzeiten andern [P 32]" festgelegten Zeiten wird der Heizkreis auf Tages-Soll-
temperatur gehalten, auBerhalb der Zeiten wechselt die Anlage in die Nachtabsenkung.

Der Heizkreis schaltet immer ab, wenn die gemessene Aullentemperatur vorgegebene Werte
tibersteigt und die ,,auBentemperaturabhéngige Abschaltung” von der Fachkraft aktiviert wur-
de.

Ubergang

Dieser Modus entspricht zu den eingestellten Heizzeiten den Heizprogrammen 1 bzw. 2, dies-
mal schaltet der Heizkreis auBerhalb der Heizzeiten jedoch auf ,Fronstschutz”, anstatt in die
Nachtabsenkung zu wechseln.

Frostschutz

Der gewabhlte Heizkreis wird (iber der (nur von Fachkréften veranderbaren) Frostschutz-Raum-
temperatur gehalten (Werkseinstellung 8 °C).

Der Heizkreis schaltet ab, wenn die gemessene Raumtemperatur vorgegebene Werte iiber-
steigt — auch wenn die ,auentemperaturabhéngige Abschaltung” von der Fachkraft NICHT ak-
tiviert wurde.

Aus

Der gewahlte Heizkreis ist ausgeschaltet und stellt keine Warmeanforderungen.

HINWEIS! Kein Frostschutz gewabhrleistet!

Handbetrieb
Die gewahlte Heizkreispumpe wird héndisch aktiviert: Keine Regelung, keine Abschaltung!
Der Mischer muss bei Bedarf héndisch verstellt werden.

Achtung: Wenn Sie am Wabhischalter des analogen Fernbediengerits eine
Betriebsart vorgeben, hat diese Wahl Vorrang gegeniiber der Einstellung am
Kesselbediengerat.

Heizzeiten andern

Hauptmenii >> Heizkreise >> Heizkreis Nr. >> Heizzeiten an-
dern

Hk- BHeizprogramm 1

Lag—Sonntag
oder
Mo [0i Mi Do Fr Sa So

Wockhentag wakhlen
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6.4.2.1

6.4.21.1

Werkseinstel-
lungen

Befehle der Regelung KWB Comfort 3
Heizkreise

Bestimmen Sie fiir jeden Heizkreis, wann die Anlage auf die Soll-Raumtemperatur heizen soll.
Dabei kdnnen Sie die aktiven Zeiten fiir jeden einzelnen Tag oder fiir alle Tage bestimmen.

Falls Sie einen Eintrag der Ladezeiten nicht verwenden mdchten, setzen Sie die Werte fiir Ein
und Aus auf denselben Zeitpunkt: Die KWB Comfort 3 erkennt diese Zeitrdume dann als Leer-
eintrag.

Werkseinstellungen Heizzeiten
Wir liefern unsere Anlagensteuerung mit Schaltzeiten aus, die Sie an Ihren individuellen Tages-

rhythmus anpassen kdnnen.

Heizzeiten im Heizprogramm 1

Heizzeiten |Von Bis Von Bis Von Bis

Montag 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
Dienstag 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
Mittwoch 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
Donnerstag | 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
Freitag 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
Samstag 7:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00
Sonntag 7:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00

6.4.2.1.2 Heizzeiten im Heizprogramm 2

Werkseinstel-
lungen

Heizzeiten |Von Bis Von Bis Von Bis

Montag 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Dienstag 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Mittwoch 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Donnerstag | 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Freitag 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Samstag 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Sonntag 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

6.4.2.1.3 Heizzeiten im Heizprogramm ,Ubergang”

Werkseinstel-
lungen

Heizzeiten |Von Bis Von Bis Von Bis

Montag 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Dienstag 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Mittwoch 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Donnerstag | 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Freitag 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Samstag 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Sonntag 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
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Heizkreise

6.4.3

6.5

6.5.1

Urlaubsprogramm

Hauptmeni >> Heizkreise >> Heizkreis Nr. >> Urlaubsprogramm
Beginn

An diesem Tag (um 0:00 Uhr) wird der Modus ,Frostschutz” aktiviert.

Ende

An diesem Tag (um 0:00 Uhr) wird wieder das eingestellte Heizprogramm wieder aktiviert.
Wahrend der Urlaubszeit wird die Raumtemperatur auf 8 °C (Werkseinstellung) gehalten.

Boiler

Ein ,Boiler” (,,Brauchwasserspeicher”) ist der Speicherbehaélter fiir Warmwasser.

Boilerprogramm

Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Boilerprogramm

Boiler- @ Temperatur

iemperatUP
&

L=
Hardbetrishkh

Frogramm wahlen
Die Kopfzeile zeigt das aktuelle Boilerprogramm.
-+ Wabhlen Sie, wie der Brauchwasserspeicher grundsatzlich ,geladen” (= aufgeheizt) wird:

Zeitprogramm

Wird die Minimaltemperatur wahrend der gespeicherten Ladezeiten unterschritten, wird der
Brauchwasser-Speicherinhalt auf die Maximaltemperatur aufgeheizt. Eine begonnene Ladung
wird auch fortgesetzt, wenn die Ladezeit (iberschritten ist.

Tipp: Dieses Programm eignet sich vor allem fiir Brauchwasserspeicher, die zusétzlich auch so-
lar beheizt werden.
Temperatur

Unabhangig von Ladezeiten wird der Brauchwasserspeicher immer auf die Maximaltemperatur
aufgeheizt, wenn die Minimaltemperatur unterschritten wurde.

Tipp: Aktivieren Sie dieses Programm, wenn jederzeit warmes Brauchwasser zur Verfiigung
stehen soll.

Aus

Die Boilerladefunktion ist abgeschaltet. Einstellung fiir langere Nichtbenutzung.
HINWEIS! Der Boiler kann jedoch weiterhin durch die Funktionen Messbetrieb, Schnellla-
dung oder Uberhitzungsschutz geladen werden!

Handbetrieb

Die Temperatur des Brauchwassers wird immer auf der Maximaltemperatur gehalten (wéhrend
im Temperaturprogramm nach Erreichen der Maximaltemperatur abgeschaltet wird und erst
nach Unterschreiten der Minimaltemperatur der Brauchwasserspeicher wieder geladen wird)!
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Leereintrag

6.5.2.1

Werkseinstel-
lungen

6.5.3

Befehle der Regelung KWB Comfort 3
Boiler

Achtung: Die Abschaltung erfolgt NICHT automatisch! Die Brauchwasserspeicher-Lade-
pumpe lauft auch im (Boiler-)Handbetrieb automatisch.

Ladezeiten

Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Ladezeiten

Boiler- @ Zeitprogramm

lontag—Sonntag
oder
Mo [0i Mi Do Fr Sa So

Wochentaa wahlen
N Im Boilerprogramm [» 34] muss das Zeitprogramm aktiv sein.

-+ Bestimmen Sie fiir jeden Brauchwasserspeicher, wann er aufgeheizt werden soll. Dabei
konnen Sie die Ladezeiten fiir jeden einzelnen Tag oder fiir alle Tage gemeinsam bestim-
men.

Falls Sie einen Eintrag der Ladezeiten nicht verwenden méchten, setzen Sie die Werte fiir Ein
und Aus auf denselben Zeitpunkt: Die KWB Comfort 3 erkennt diese Zeitrdume dann als Leer-
eintrag.

Ladezeiten im Boilerprogramm

Ladezeit Von Bis Von Bis
Montag 16:00 20:00 20:00 20:00
Dienstag 16:00 20:00 20:00 20:00
Mittwoch 16:00 20:00 20:00 20:00
Donnerstag 16:00 20:00 20:00 20:00
Freitag 16:00 20:00 20:00 20:00
Samstag 16:00 20:00 20:00 20:00
Sonntag 16:00 20:00 20:00 20:00
Boilertemperatur

Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Boilertemperatur

Boiler- @ Temperatur

Maximums %“‘E
I=ttemperatur: C
Mirndmums 432

andern mit Set!

Maximum
Bis zu dieser Temperatur wird der Brauchwasserspeicher aufgeheizt.

Isttemperatur
Gemessene Brauchwassertemperatur.
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Boiler

6.5.4

6.5.5

6.6

6.6.1

Minimum
Bis zu dieser Temperatur darf die Brauchwassertemperatur sinken, dann wird aufgeheizt (aus-
genommen auBerhalb der Ladezeiten und im Boilerprogramm , Aus”).

Urlaubsprogramm

Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Urlaubsprogramm

Boiler- @ Temperatur

Beginn: . 55, 2862
Ende: 1.89, 26862

Andern mit Setl
Beginn:
An diesem Tag (um 0:00 Uhr) wird der Brauchwasserspeicher abgeschaltet.

Ende:

An diesem Tag (um 0:00 Uhr) wird der Brauchwasserspeicher eingeschaltet und das eingestell-
te Boilerprogramm aktiviert.

Schnellladung
Hauptmeni >> Boiler >> Boiler Nr. >> Schnellladung

Boiler— A Temperatur

Schrellladung: Ers

Andern mit Set!

Damit erhitzen Sie den Inhalt des Brauchwasserspeichers sofort — unabhéngig vom aktuellen
Boilerprogramm.

Schnellladung:

Bei E£1in beginnt die Anlage sofort mit der Ladung des Brauchwasserspeichers. Nach erfolgter
Erwérmung bis zur Maximaltemperatur wechselt der Status der Anlage automatisch wieder auf
Aus. Die Erwdrmung des Brauchwassers erfolgt dann je nach eingestelltem Boilerprogramm.

Puffer

Ein ,Puffer” (,Pufferspeicher”) ist ein Zwischenspeicher fiir Warme, die ein Kessel wahrend
kurzer Betriebszeiten im optimalen Leistungsbereich erzeugt.

Pufferprogramm

Hauptmenu >> Puffer >> Puffer Nr. >> Pufferprogramm
Putter— B Temperatur

iEMPEFEtuF

Lz
Handbetrieh
Zeitprogramm+

Programm wakhlen
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Puffer

Waéhrend der gespeicherten Ladezeiten (Ladezeiten [» 37]) wird der Pufferinhalt auf die Maxi-
maltemperatur aufgeheizt, wenn die Minimaltemperatur (Puffertemperatur) unterschritten wur-
de.

Dieses Programm eignet sich vor allem fiir Puffer, die zusétzlich auch solar beheizt werden.

Die Kopfzeile zeigt das aktuelle Pufferprogramm.

Zeitprogramm

Temperatur

Die Ladung erfolgt ausschlieRlich temperaturgefiihrt:
* Der Puffer wird aufgeheizt, wenn

- die Puffertemperatur niedriger liegt als die hochste der aus den Heizkreisen oder einem
Brauchwasserspeicher angeforderte Temperatur oder
- am oberen Sensor (,Isttemperatur 1”) die Minimaltemperatur unterschritten wurde.
* Die Aufheizung erfolgt, bis am unteren Sensor (,Isttemperatur 2) das eingestellte Maxi-
mum erreicht ist.
* Das eingestellte Minimum wird immer gehalten, auch wenn keine Warmeanforderung von
den Verbrauchern vorliegt.

Aus

Die automatische Pufferladefunktion ist abgeschaltet. Stellt jedoch ein Verbraucher eine Anfor-
derung, heizt der Kessel den Puffer auf, bis der obere Sensor (,Isttemperatur 1”) auf Solltempe-
ratur des Verbrauchers liegt. Der Puffer wird aber nicht durchgeladen, d.h. die untere Solltem-
peratur (,Isttemperatur 2“) bleibt unberiicksichtigt.

Handbetrieb

Der Pufferspeicher wird am unteren Sensor (,Isttemperatur 2“) immer auf der Maximaltempe-
ratur (Puffertemperatur) gehalten.

Achtung: Die Abschaltung erfolgt NICHT automatisch!

Die eingestellte Puffertemperatur wird immer gehalten, auch wenn KEINE Warmeanforderung
von Verbrauchern vorliegt.

Zeitprogramm +

Funktioniert wie das Zeitprogramm, jedoch werden Verbraucher-Anforderungen (aul3erhalb der
Ladezeiten!) beriicksichtigt, wenn der Puffer diese Anforderungen nicht erfiillen kann.

Ladezeiten

Hauptmeni >> Puffer >> Puffer Nr. >> Ladezeiten

Fuffer—- 17eitprogramm

lontag—Sonntag
oder
Mo [0i Mi Do Fr Sa So

Wochentag wahlen
Bestimmen Sie fiir jeden Pufferspeicher, wann er aufgeheizt werden soll. Sie kénnen die Lade-
zeiten fiir jeden einzelnen Tag oder fiir alle Tage gemeinsam vorgeben.

Falls Sie einen Eintrag der Ladezeiten nicht verwenden mdchten, setzen Sie die Werte flir Ein
und Aus auf denselben Zeitpunkt: Die KWB Comfort 3 erkennt diese Zeitrdume dann als Leer-
eintrag.
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6.6.2.1 Zeiten im Pufferprogramm

Werkseinstel- Ladezeit Von Bis Von Bis

Montag 0:00 23:59 23:59 23:59

Dienstag 0:00 23:59 23:59 23:59

Mittwoch 0:00 23:59 23:59 23:59

Donnerstag 0:00 23:59 23:59 23:59

Freitag 0:00 23:59 23:59 23:59

Samstag 0:00 23:59 23:59 23:59

0:00 23:59 23:59 23:59

Sonntag

6.7 Betriebszustand

Uber diese Option kénnen Sie Werte und Zusténde nur anzeigen lassen, diese aber NICHT ver-
andern.

6.7.1 Kessel

Hauptmenii >> Betriebszustand >> Kessel

In der Kopfzeile sehen Sie den Status folgender Signale:
E1 fiir Extern 1,

K fiir Taste Messbetrieb,

M flir Einmessen,

R fiir Warmetauscherreinigung und

A flr Anforderung.

Kesselstatus
In der ersten Zeile sehen Sie den Status des Kessels:

6.7.2 Heizkreise

Hauptmenii >> Betriebszustand >> Heizkreise >> Heizkreis Nr.

Hk- 1 Tag A

W 28°c
aumtemp. Soll:

Z2E2C
Aulentemperatur:
Lorlautf. Ist:
Vorlauf. Soll:

Betriebszustand

Die Kopfzeile zeigt links den aktuellen Heizkreis und dessen Betriebsmodus (Tag|Nacht |
Frostschutz|Handbetrieb|Aus) .

38

Betriebszustand | Raumtemperatur | Heizkreis-Pumpe Mischer Kessel
Tag Tag Ein Regelt Heizt
Nacht Nacht Ein Regelt Heizt
Frostschutz Frostschutz Ein Regelt Heizt
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Betriebszustand | Raumtemperatur | Heizkreis-Pumpe Mischer Kessel
Handbetrieb — Ein Regelt nicht Heizt
Aus — Aus Zu Heizt nicht

Die Kopfzeile zeigt rechts den aktuellen Status des Heizkreises:

A: Anforderung
0: Keine Warmeanforderung

Alle anderen Anzeigen stellen dar, warum der Heizkreis keine Anforderung hat:

AT: AuRentemperaturabhé@ngige Abschaltung

B: Boilervorrang

EOQ: Keine externe Anforderung

EP: Estrichprogramm

FP: Frostschutzprogramm

FW: Frostschutz Wahlschalter

S: Schnellabsenkung

UP: Urlaubsprogramm

ZP: AuBerhalb der Heizzeiten des Zeitprogramms

Raumtemp.Ist:

Gemessene Temperatur am Raumfiihler.
Wird nur angezeigt, wenn ein Raumfiihler angeschlossen ist!

Raumtemp.Soll:
Gespeicherte Soll-Raumtemperatur.

AuBentemperatur:
Gemessene Temperatur am AuBenfiihler.

Vorlauf.Ist:
Gemessene Vorlauftemperatur.

Vorlauf.Soll:

Gespeicherte Soll-Vorlauftemperatur.
Steigung:

Gespeicherte Steigung der Heizkurve.

Raumeinfluss:
Gespeicherter Einfluss der gemessenen Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur (in Prozent).

Pumpe:
Status der Heizkreispumpe (Ein|Aus).

Mischer:
Status des Mischermotors (Aus |Auf|Zu).

Aus : Mischermotor ist abgeschaltet.
Auf : Mischer offnet, erhéht die Vorlauftemperatur.
zu : Mischer schliel3t, senkt die Vorlauftemperatur.
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Betriebszustand

Frost
Auto
Tag
Nacht
Fehit

6.7.3

6.7.4

Puffer 1-16

40

Wabhlschalter:

Zeigt die am analogen Bediengerat gewahlte Betriebsart bzw. das Fehlen des Geréts
(Frost|Auto|Tag|Nacht |Fehlt). Bedienung des analogen Fernbediengerats
[»> 26].

Frostschutzprogramm lauft.

Eingestelltes Heizprogramm lauft.

Tagesbetrieb.

Nachtbetrieb (Nachtabsenkung).

Kein analoges Raumbediengerat angeschlossen.

Boiler

Hauptmeni >> Betriebszustand >> Boiler >> Boiler Nr.
Boiler- @ Temperatur

oilertemp.Solls SEC

Boilerpumpe: Ein
ANt orderung: Ein
Betriebszustand

Hinweis: Die Kopfzeile zeigt das aktuelle Boilerprogramm [» 34].

Isttemperatur:
Gemessene Temperatur am Boilerfiihler.

Solltemperatur:
Gespeicherte Zieltemperatur (auf die der Boiler aufgeheizt werden soll).

Boilerpumpe:
Status der Boilerpumpe (Ein|Aus).

Anforderung:
Status der Warmeanforderung (Ein|Aus).

Ein: Boiler fordert Wéarme an.
Aus: Boiler fordert KEINE Warme an.

Puffer
Wenn bei
Hauptmenii >> Betriebszustand >> Puffer >> Puffer Nr.

eine Gruppe auswahlbar ist, fiir die ein Pufferspeicher angegeben ist, erscheint folgende Anzei-
ge:
Putter— 1Temperatur

@Eﬂgﬂﬂzﬂ 4920
emperatur 2 9o

Temperatur Soll:s 7ARC

Anforderungs Ein
Fumpet FLu=
Betriebszustand
Wabhlen Sie bei

Hauptmeni >> Betriebszustand >> Puffer >> Puffer Nr.
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Puffer 0

Puffergruppe

6.7.5

Befehle der Regelung KWB Comfort 3

Betriebszustand

den ,Puffer 0" aus, erscheint folgende Anzeige:
Fuffer— BTemperatur

IIEEEEEEIQE TEPC
emperatur 2 &P

Temperatur 3: P&
Temperatur Soll: 7EA°C
Anforderung: Ein
Betriebszustand

Hinweis: Die Kopfzeile zeigt immer das aktuelle Pufferprogramm [» 36].

Temperatur 1
Zeigt die oben im Pufferspeicher gemessene Temperatur.

Temperatur 2
Zeigt die unten im Pufferspeicher gemessene Temperatur.

Temperatur 3

Optionale Anzeige, nur bei Puffer 0: Zeigt die mittig im Pufferspeicher gemessene Temperatur.
Wahlen Sie bei

Hauptmeni >> Betriebszustand >> Puffer >> Puffer Nr.

eine Gruppe aus, fiir die kein Puffer angegeben ist, erscheint folgende Anzeige:
(Nur notwendig, wenn nur eine Zubringerpumpe bendtigt wird.)

Gruppe 2

@Eﬂéﬂiﬁ &7 °C
emperatur Solli &@7°C

Funpe: Ein
ANt orderung: Ein

Betriebszustand

Temperatur:
Zeigt die verfligbare Temperatur fiir die Verbraucher dieser Gruppe.

Temperatur Soll
Zeigt die vorgegebene Maximaltemperatur bzw. die hdchste Anforderung an die Gruppe.

Anforderung

Status der Warmeanforderung (Ein|Aus).

Ein: Pufferspeicher fordert Wéarme an.

Aus : Pufferspeicher fordert KEINE Wéarme an.

Pumpe

Zeigt an, dass eine Anforderung anliegt und Warme verfiigbar ist: Dann ist die Pufferladepumpe
bzw. Gruppenladepumpe in Betrieb (Ein|Aus).

Anforderung:

Status der Warmeanforderung der Gruppe an die Quelle, typischerweise der Kessel oder ein
Puffer (Ein|Aus).

Raumaustragung

Hauptmenii >> Betriebszustand >> Raumaustragung
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Betriebszustand

6.7.6

Saugsystem:

Saugsystem mit
Forderschne-
cke:

Saugsystem mit
Entnahmeson-
den:

42

Raumaustragung (Saugsystem)

Hauptmenii >> Betriebszustand >> Raumaustragung

Raumaustragung
Zeigt den Status des Fordersystems (Raumaustragung [» 41]).

Saugturbine
Zeigt den Status der Saugturbine (Ein|Aus).

Ein: Saugturbine in Betrieb
Aus : Saugturbine NICHT in Betrieb

Uberfiillschutz
Zeigt den Status des Sensors des Behélter-Fiillstands (Ein | Aus)

Ein: Behélter gefiillt
Aus : Behalter NICHT gefiillt

Reststunden

Dauer bis zur néchsten Befiillung.

Schneckenantrieb

Zeigt den Status des Sensors am Fordersystem-Motor (Ein | Aus)

Ein: Fordersystem-Motor in Betrieb
Aus : Fordersystem-Motor NICHT in Betrieb

Temp. Antrieb
Zeigt den Status des Motor-Uberhitzungsschutzes (Ein|Aus)

Ein: Normalbetrieb
Aus : Motor Uberhitzt

TUB Brennstoff
Zeigt den Status des Temperaturschalters zur Lagerraum-Uberwachung (Ein | Aus)

Ein: Normalbetrieb
Aus : Feueralarm im Brennstoff-Lagerraum oder Verkabelungsproblem

Bei Saugsystemen mit Entnahmesonden zeigt das Menii weitere Zustande:
Hinweis: Die Kopfzeile bzw. die erste Zeile zeigen den Status an.

Die Ziffer in der rechten oberen Ecke zeigt die aktuelle Position der Umschalteinheit an:
e (... Startposition (Nullpunkt)
* 1,2 oder 3 ...Saugkandle
* 4,5 oder 6 ... Spiilkanéle

Die erste Zeile zeigt den Status der Einheit (Aus |Behdlter fiillen|Spiilen).

Saugturbine
Zeigt den Status der Saugturbine (Ein|Aus).

Motor Rechts
Zeigt an, dass sich der Motor nach rechts drehen soll (Ein| Aus).
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Betriebszustand

Motor Links
Zeigt an, dass sich der Motor nach links drehen soll (Ein | Aus).

Uberfiillschutz
Zeigt den Status des Sensors des Behélter-Fiillstands (Ein | Aus).

Ein: Behélter gefiillt
Aus : Behalter NICHT gefiillt

6.7.7 Zweitkessel

Hauptmeni >> Betriebszustand >> Zweitkessel

Zueitkessel

%ﬁ.ﬂ% Hormalbetriek
ezseltem &1"0C

EauchgaE.tEér.*m s Ein

Thermostat: A=
kKezselpumpe: Ein
Betriebszustand
Status:

Aus : Zweitkessel ist ausgeschaltet (kalt)

Normalbetrieb: Anzeige Temperatur im Zweitkessel

Uberhitzung: Zweitkessel ist iiberhitzt, alle \Warmeverbraucher werden auf maximale
Warmeabnahme geschaltet

Kesseltemp.:

Gemessene Wassertemperatur des Zweitkessels

Rauchgastherm.:

Rauchgasthermostat des Zweitkessels — nur bei gemeinsamen Schornstein erforderlich

Thermostat:
Kesselthermostat des Zweitkessels fiir Uberhitzungsfunktion (optional)

Kesselpumpe:
Kesselpumpe des Zweitkessels

6.8 Datum/Uhrzeit

Hauptmenti >> Datum/Uhrzeit

Datum~Uhrzeit
Datims @58, 2812
Hhrzeit: H S

Batterie: 1.721)

andern mit Set!

Datum:

-+ Geben Sie das aktuelle Datum im Format ,TT.MM.JJJJ” ein (2 Ziffern fiir den Tag, 2 Ziffern
fiir das Monat und 4 Stellen fiir das Jahr).
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Befehle der Regelung KWB Comfort 3

Pellets-Sauganlage

6.9

Entnahmeson-

den

44

6.10

Uhrzeit:

-+ Geben Sie die aktuelle Uhrzeit im Format ,,SS:MM" ein (2 Ziffern fiir die Stunde, 2 Ziffern fiir
die Minuten).

HINWEIS! Die Umstellung auf Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch!

Batterie:

Hier wird die Kapazitat der Batterie (fiir die Aufrechterhaltung der Funktion Datum/Uhrzeit) an-
gezeigt (nur bei Bediengeréten die (iber ein Batteriefach verfiigen).

Pellets-Sauganlage
Hauptmeni >> Pellets-Sauganlage

Fillzeiten Pellets

bevorzugte Zeitt

Ein SIibB@  Aus 125
bevorzugte ZeitiMein
Ein 1&ib@_ Aus tE
Handisch Fallent Hein

andern mit Set!

Damit Sie wahrend Ihrer Ruhezeiten NICHT von den Befiillgerduschen gestort werden, geben
Sie maximal 2 Fiillzeiten vor.

* Die Fiillzeiten miissen mindestens 30 min lang sein.

* lhre Eingabe wird von der Software gepriift und gegebenenfalls gekiirzt.

* |st der Saugbehélter leer, wird auch auBerhalb der Fiillzeiten gesaugt.

bevorzugte Zeit:
Gibt vor, ob das Zeitfenster taglich genutzt werden soll oder nicht (Ja | Nein).

Nein: (Werkseinstellung) Fiillungen erfolgen bedarfsabhangig, wobei Sperrzeiten beriicksich-
tigt werden. 30 min vor Beginn der Sperrzeit wird gepriift, ob diese mit Kesselvolllast iiber-
briickt werden kann: Ist die Heizdauer nicht gegeben, wird der Vorratshehélter bis zum Beginn
der Sperrzeit aufgefiillt.

Ja : Fiillungen erfolgen unabhangig vom Befiillgrad vorrangig innerhalb des aktuellen Zeitfens-
ters. Wahlen Sie diese Option, wenn die rechtzeitige Fiillung wegen schlechtem Rieselverhal-
ten oder erhéhtem Feinanteil nicht sichergestellt ist.

Handisch Fiillen:

Startet die héndische Behalterfiillung (Ja | Nein) — beispielsweise bei der Befiillung.

Bei Saugsystemen mit Entnahmesonden enthalt das Menii weitere Einstellungen:
Sondeneinstel lungen

Sonden ein<aus

Sonde 1: :!lil
Sonde 2= ik
Sonde 3: Ein

andern mit Set!

In bestimmten Situationen madchten Sie Einfluss auf die verwendete Entnahmesonde nehmen.
In diesem Menii konnen Sie die Entnahmesonden einzeln aktivieren/deaktivieren (Ein | Aus).

Kundendienst

Hauptmenii >> Kundendienst
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6.11.1

6.11.2

6.11.3

Befehle der Regelung KWB Comfort 3

Alarme

Version:
Software-Version Ihrer Steuerung KWB Comfort 3

Sprache:

Aktuell aktivierte Sprache: D — Deutsch, | — ltalienisch, F — Franzdsisch, E — Englisch, SLO —
Slowenisch, E — Spanisch, NL — Niederlandisch, DA — Danisch

Service-Nummer:

Telefonnummer der zustédndigen KWB Vertretung.

Dieser Wert ist nur von Fachkraften verénderbar.

Anzahl Wartungen:
Anzahl der bereits vom Kundendienst durchgefiihrten Wartungen.
Dieser Wert ist nur von Fachkréaften verénderbar.

Alarme

Anzeigen

Hauptmeni >> Alarme >> Anzeigen

"'ﬁchtung Starung! 1

- 2 a -|
.h-=-r ru-:-:f =|1'

Titzung de:

Buittieren mit Set

Zeigt den aktuellen Alarm. Driicken Sie die Taste ,Set”, um den Fehler zu quittieren.

Protokoll

Hauptmenu >> Alarme >> Protokoll
Al armprotokoll HMHe. @

Alarm M. (5]
Datoms H. 86, @34
Uhrzeit: H:@E: 88
Ereignis: Behoben
Alarm Nr.:

KWB Comfort 3 zeichnet jedes Auftreten, die Quittierungen und die Behebung von Alarmen mit

Tag und Zeit auf. Die letzten 49 Ereignisse (Aufgetreten, Quittiert, Behoben) lassen sich mit
fe des Drehrads wieder aufrufen.

Statistik

Hauptmeni >> Alarme >> Statistik
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Alarme

6.11.4

Hinweis:

46

6.12

6.12.1

Statistik

Alarm M. : 5}
Aanzahl:

Zuletzt autgetreten:
am: H.H08, 868

umi HiEA A8

KWB Comfort 3 erfasst fiir jeden Alarm, wie oft und wann der letzte Alarm aufgetreten ist.

Beheben

Hauptmenu >> Alarme >> Beheben

Al armmend

Fhzeigen
Frotokoll
Statistik

Blarme wurden behoben
Option wahlen

Setzt alle Alarme zuriick. Liegt eine Alarmursache weiterhin vor, wird dieser Alarm bei der
nachsten Alarmpriifung sofort wieder sichtbar.

Diese Funktion setzt auch jene Alarme zuriick, die Sie durch Beseitigung der Ursache NICHT
beheben kdnnen.

Durch kurzes Abschalten der Anlage (iber den Hauptschalter werden alle Alarme zuriickgesetzt.
Sollte der Alarm danach wieder auftreten, rufen Sie bitte umgehend den Kundendienst!

Erweiterungen

Diese Erweiterungen sind optional. Bei Fragen wenden Sie sich an KWB.

Comfort SMS

Hauptmeni >> Erweiterungen >> Comfort SMS
Comfort SMS

SHMS Uorlagen: -E[!E
Erinmnerung SHS: in

KLE Code: BEEE
+4 36648808808 Au=
+4 36648808808 AU=
Andern mit Set!

SMS Vorlagen

Ein: Das System sendet 11 SMS-Vorlagen mit Musteranweisungen an das erste eingetrage-
ne Mobiltelefon: Damit haben Sie alle Inhalte auf dem Mobiltelefon, die Sie zur Abfrage und
Steuerung lhrer KWB-Anlage benétigen.

Aus : Nach dem Sendevorgang wechselt das Menii automatisch auf Aus (Werkseinstellung).

Erinnerung SMS
Aus : Das System sendet alle Meldung(en) nur einmal an die Mobiltelefone.

Ein: Das System sendet die Meldung(en) alle 2 Stunden an die Mobiltelefone.
Ausnahme: Der Alarm ,,04 Wartungsintervall ist abgelaufen!” wird NICHT versendet!

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01



Befehle der Regelung KWB Comfort 3
Erweiterungen
KWB Code

Vergeben Sie einen vierstelligen Sicherheitscode, um fremde Zugriffe auf die Anlage zu verhin-
dern. Dieser Code ist bei jeder Abfrage und jeder Steueranweisung mitzusenden.

SMS-Mitteilungen ohne diesen Code werden von KWB Comfort SMS ignoriert.
Tipp: Schiitzen Sie sich vor Missbrauch und &ndern Sie den Code von Zeit zu Zeit.

Telefonnummern

Storungen werden unmittelbar nach dem Auftreten an maximal 2 Mobiltelefone gesendet. Be-
stimmen Sie giiltige Telefonnummern und aktivieren Sie den Eintrag (Wert am rechten Rand
auf Ein).

Geben Sie die Telefonnummern in der internationalen Schreibweise ein (z.B. ,+43..." fiir Os-
terreich).

Hinweis: Denken Sie daran, die neue Werte zu speichern und die Anlage iiber den Haupt-
schalter aus- und wieder einzuschalten: Erst dann sind die neuen Einstellungen giiltig!

6.12.2 Comfort Visio

Hauptmeni >> Erweiterungen >> Comfort Visio

Comfort Wisio

IF Adresse:
n n EI E

andern mit Set!

IP Adresse

Weisen Sie dem Kesselbediengerét eine giiltige und freie IP-Adresse zu (Werkseinstellung:
0.0.0.0).

Hinweis: Denken Sie daran, die neue Werte zu speichern und die Anlage iiber den Haupt-
schalter aus- und wieder einzuschalten: Erst dann sind die neuen Einstellungen giiltig!

6.12.3 Comfort Online

Lieferumfang

¢ Netzwerkkarte fiir Comfort Online (KWB Art.-Nr. 13-2000395)
1 Stk. ext. Versorgungskabel fiir Kesselbediengerat (KBG) (KWB Art.-Nr. 13-1010773)

Kundenseitig erforderlich sind

1 Stk. Catb-Kabel mit RJ45 Buchse fiir die Verbindung von Bediengerét und Router bzw. Mo-
dem; Kabel ist bauseits beizustellen

Anforderungen Internet

Wesentlich fiir die angenehme Nutzung ist die Geschwindigkeit der Internetanbindung. Bei ei-
nem modernen Internetanschluss und guter Empfangsqualitét sind diese Anforderungen erfiillt.
e ADSL, VDSL2, HSDPA, LTE mit mindestens 200 kbit/s Upload-Geschwindigkeit
e Stabile und unterbrechungsfreie Verbindung

Bei langsamen Internetanschliissen (z.B. ISDN) bzw. mobilem Internet-Zugang mit schlechtem
Empfang (z.B. 2G EDGE) kann die problemlose Funktion nicht garantiert werden!
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Erweiterungen

ACHTUNG

48

Anforderungen Netzwerk/Router

Jeder Router bzw. jedes Modem, der von einem Internet-Provider fiir den Privatgebrauch be-
reitgestellt wird, sollte die nachfolgenden Anforderungen erfiillen.

Im Fall eines selbst-konfigurierten Routers bzw. einer Firewall sind die nachfolgenden Parame-
ter unter Umsténden erst zu konfigurieren. Wenden Sie sich hierfiir an lhren Systembetreuer.
DHCP/DNS

* Die Regelung KWB Comfort 3 setzt im Netzwerk einen DHCP-Server fiir die automatische
Vergabe von IP-Adressen voraus.

* Wie die IP-Adresse muss auch der DNS-Server per DHCP zugewiesen werden.

Anforderung Kessel

Mit der Regelung KWB Comfort 3:

Mindestsoftwareversion = 3.99.2 — Ablesbar im Menii ,Kundendienst”
Meni o6ffnen >> Kundendienst

Fundendienst
LersionitELWB MF2 3.99. 2
Sprache: D

Service — MHummer:

+43% (EA3115) &1l S5@8
Anzahl Wartungen:
andern mit Set! e

Montage der Netzwerkkarte (Webinterface) am Kesselbediengerat

Fiihren Sie die nachfolgenden Schritte erst durch, nachdem Sie die Anlage heruntergefahren
haben und der Kessel abgekiihlt ist!

Im Lieferumfang enthalten:

-+ Stecken Sie das Kabel am Stecker #26 ab und stecken Sie das mitgelieferte Kabel
(13-1010773) dazwischen. Klemmen Sie am Stecker #25 die 24 VDC Verbindung und den
GND an.

Netzwerkkarte mit je 2 Rundkopfschrauben M 3 x 5 mm, 2 Vierkantmuttern mit Blecheinfas-
sung und Aufsteckklammern (Kafigmutter).

-+ Montieren Sie zuerst die Stiftleiste auf der Platine.
-+ Rasten Sie die 2 Vierkantmuttern an der Platine ein.
-+ Montieren Sie die Netzwerkkarte (Webinterface) mit den zwei dafiir mitgelieferten Rund-
kopfschrauben.
Netzwerkanschluss herstellen

-+ \lerlegen Sie das Catb-Kabel sorgféltig zu den Ausléssen an der Riickseite des Kesselbe-
diengerétes.

-+ Benutzen Sie die dafiir vorgesehenen Kabeltassen und verhindern Sie unbedingt, dass das
Kabel heiBBe Oberflachen beriihrt.

-+ Wahlen Sie am Bediengerdt Menti ¢ffnen >> Grundeinstellungen >>
Hardware (2te Seite) >> Webinterface als Hardware.

Grundeinstel lungen

Zweitkeszel
Eeiniaung
Hschesteigschnecke

wetzeinstellunien

Option wahlen o
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Erweiterungen

Hardware

Erweiterungen
Hardware:

ot tuares
Comfort Online

Aandern mit Setl e

-+ Bestatigen Sie mit ,Set”.

-+ Danach wahlen Sie am Bediengerdt Menti 6ffnen >> Grundeinstellungen
>> Software >> Comfort Online als Software.

Hardware

Erweiterungen

Hardware:
llekhinterface

Softuware:

Lamt ot
Andern mit Set! e

-+ Bestétigen Sie mit , Set”.

-+ Klicken Sie im Hauptmenii unter >> Speichern/Reset auf Speichern.

-+ Schalten Sie den Hauptschalter einmal aus und wieder ein.

6.12.3.1 Inbetriebnahme Comfort Online
-+ Kontrollieren Sie Datum/Uhrzeit (MEZ)

Aktivierung der Comfort Online am Bediengerat der Heizungsanlage

-+ Wahlen Sie am Bediengerdt Menii &éffnen >> Erweiterungen >> Comfort
Online >> Servereinstellungen >> Fernzugriff

-+ Aktivieren Sie die Comfort Online (iber das Feld ,EIN".

Server Einstel lungen
Fernzugriff: E1n|

Andern mit SET! e
Innerhalb von 2 Minuten (Verbindungsaufbau) erscheint die Registrierungsmaske.

Sollte die nachfolgende Maske ,Registrierung” nicht erscheinen, kontrollieren Sie die Netzwerk-
verbindung zu lhrem Router.

Fegistrierung

Lerbindungsaufbau

Serienstand:

Kesselnummer: BEE4511
registrieren

andern mit SET! e

Sollten die Kesselnummer und der Serienstand fehlen, geben Sie diese manuell ein. Diese Da-
ten sind dem Typenschild am Kessel zu entnehmen.

Beispiel:

-+ Daten am Typenschild: SN 0084611/4

-+ Eingaben unter Registrierung: Kesselnummer: 0084611

-+ Serienstand: 4

-+ Wabhlen Sie das Feld ,registrieren” und bestéatigen Sie mit ,Set”.
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Erweiterungen

-+ Notieren Sie sich den angezeigten 8-stelligen TAN.
Dieser ist innerhalb von 30 Minuten auf der Comfort Online Plattform einzugeben um den
Vorgang abzuschlieRen.

Lerbindungsstatus 21

Online )
ﬁnFnrderungFertig
LIS

lebi
A 54745454

H
Llerte eingeben i

Benutzerkonto auf der Comfort Online Plattform anlegen
-+ Starten Sie den Internet-Browser auf lhrem PC, Tablet oder Smartphone.
-+ Rufen Sie diese Web-Adresse (URL) auf: https://comfort-online.com
-+ Klicken Sie auf ,NEU REGISTRIEREN".

Comfort Online DE @

[E-Mail Adresse

Kennwort

eingeloggt bleiben

anmelden

PASSWORT VERGESSEN ?

NEU REGISTRIEREN

-+ Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und klicken Sie auf ,,Registrieren”.
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Erweiterungen

B Registrisran = ®

Neuen Benutzer anlegen

Beatstigung-E-Mall smeut ssndsn
Kontainformatianen

spracne o= e

E-Mall Adrzsse

Kenmwart

Grokbuchstaben, Kleinbuchstaben, 2am)

i
Kenmwar bestStigen |
Vomame |
Nachname |

L Austria [+]

PLZ

ot

Stasse |
Moblinummer (+43.. |

aligamsins Gaschaftabsdingungsn
apezialle Gaschaftansdingungsn

aligemsing und spezislis Geschaftsbadingungsn
spezisile Geschaftsnadingungsn

\ch bin s Riatioter

registrisren

abbrechen

Ihr Freischaltcode wird Ihnen per E-Mail zugesendet.

-+ Fiihren Sie den enthaltenen Link aus oder kopieren Sie den Code und fiigen diesen in die
Zeile ,Code/Token” ein.

-+ Klicken Sie auf ,Bestatigen”.
-+ Registrieren Sie sich mit lhrer E-Mail-Adresse und Kennwort.

-+ Geben Sie den 8-stelligen TAN unter ,Menti >> Anlage hinzufiigen” ein und kli-
cken Sie auf ,Anlage hinzufiigen”.

Anlagen

TAN

Name der
Anlage

Anlage hinzufiigen

KWB-ICON auf Gerateoberflache herauslegen

Wvess

Q‘Q
%

KwWB
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Befehle der Regelung KWB Comfort 3

Fachmannebene

6.13

6.14

Je nach Betriebssystem (z.B. i0S oder Android) kénnen Sie das KWB-Icon {iber die Meniipunk-
te ,Zum Start-Bildschirm” oder ,,Zum Home-Bildschirm” der Geréteoberflache (Smartphone,
Tablet, Desktop) hinzufiigen.

Fachmannebene

Hauptmeni >> Fachmannebene
Fachmannebene

Code: [

Code eingeben

Code zur Freischaltung der ansonsten verborgenen/gesperrten Meniis mit systemkritischen
bzw. lebensgefahrlichen Einstellungen.

Erweiterte Einstellungen

Hauptmeni >> erweiterte Einstellungen (lste Seite)
Erweiterte Einstell.

Rezi dberw.deits Eﬁg
Einschalten: =
Fezi mins 28%

i.F: BP.OFFE (5]
Lerte eingeben

Einstellbare Werte:

Parameter Werkseinstellung Einstellbereich
Rezi liberw. Zeit 900 s 1-3600

Rezi Alarm Verzog. 30 min 0-9999
Einschalten (Einschaltschwelle) 40 % 30-80

Rezi min 10 % 10-80

Hauptmenii >> erweiterte Einstellungen (2te Seite)

Um die langen Ziindphasen mit starker Rauchentwicklung zu vermeiden, kénnen Werte fiir die
Ziindung eingestellt werden.

Parameter Werkseinstellung Einstellbereich
Saugzugstartwert 20 % 10-40
Unterdruck im Ziinden 0,75 mBar 0,3-0,75

PL Geblése im Ziinden 40 % 40-60

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01




Den Easyfire 1 warten
Griinde fiir einen sténdigen, fachgerechten Wartungsdienst
1 Den Easyfire 1 warten

7.1 Griinde fiir einen standigen, fachgerechten

Wartungsdienst

Die beste Betreuung Ihrer Anlage ist durch den Abschluss eines KWB-Wartungsvertrages ge-
wahrleistet. Ihr KWB-Partner informiert Sie gern.

HINWEIS Durch eine regelméiRBige Wartung lhrer Heizanlage erlangen Sie mehrere
Vorteile:

Optimale Emmissionswerte und gleichbleibend hohe Wirkungsgrade. Dadurch
reduzieren Sie lhre Heizkosten!

Kostenersparnisse durch eine hohe Betriebssicherheit und maximale Lebens-
dauer.

Laufende Optimierung der Heizanlage durch neue technische Erkenntnisse.

Falls erforderlich erhalten Sie eine weitergehende Einschulung.

1.2 Wartungsvorschriften

[TRVB H 118] Die nachfolgenden Regeln stammen aus der dsterreichischen , Technischen Richtlinie fiir vor-
beugenden Brandschutz” [TRVB H 118] — achten Sie auf die Einhaltung aller entsprechenden
lokalen Vorgaben!

7.2.1 Waochentliche Sichtkontrolle

-+ Kontrollieren Sie wdchentlich die gesamte Anlage einschlieRlich der Brennstofflagerung.
Beheben Sie festgestellte Méngel sofort!

1.2.2 WMonatliche Kontrollen

-+ Fiihren Sie monatlich folgende Kontrollen durch und protokollieren Sie diese Kontrollen.
Passende Formulare finden Sie im Abschnitt Formulare [» 56].

Sauberkeit der Abgaswege (Abgasziige im Heizkessel, Verbindungsstiick und Kamin).
Ordnungsgemaler Betrieb der Regelung ... Werden Alarm-Meldungen angezeigt?
Ordnungsgemaler Betrieb der Verbrennungsluft- und Saugzuggeblése ... Werden Alarm-
Meldungen angezeigt?

* Ordnungsgemaéler Zustand des Feuerungsraums ... Werden Alarm-Meldungen angezeigt?

Sorgen Sie auBerdem fiir;
* Einen einsatzbereiten tragbaren Feuerldscher.
* Einen von brennbaren Stoffen freien Heizraum.
* Funktionstiichtige Brandschutzabschliisse (Brandschutztiiren — selbstschlieRend).
* Lesbare Anlagen-Aufkleber, die KWB zur gefahrlosen und korrekten Bedienung vorgesehen
hat (bestellen Sie bei Bedarf neue Aufkleber).

Sehen Sie dazu auch
Kontrollblatt fiir Betreiberlnnen (»57)
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Wartungsvorschriften

1.2.3 Professionelle Wartung

HINWEIS Anleitung fiir Wartung

-+ Behalten Sie die Anleitung fiir Wartung immer bei der Anlage.
In diesem Dokument sind auch jene Wartungsschritte beschrieben, die aus-
schlieBlich von Fachkréften durchgefiihrt werden diirfen.

HINWEIS Wartung nach Storfall

~ Die TRVB schreibt eine zusatzliche Wartung nach einem Stérfall vor.

-+ Fiihren Sie nach jeder Reparatur eine Wartung aus, um die einwandfreie
Funktion sicherzustellen.

Anlagen Wartung: 1x jahrlich (Wartungsvertrag)

=150 kw: Wir empfehlen Ihnen, im Rahmen eines Wartungsvertrages eine jahrliche Wartung durch eine

qualifizierte Fachkraft durchfiihren zu lassen: Damit sorgen Sie fiir problemfreien Betrieb, lange
Nutzungsdauer und reduzieren die Umweltbelastung noch weiter!

Vorgeschrieben, wenn keine jahrliche Wartung stattfindet:

Bei automatischen Holzfeuerungsanlagen bis maximal 150 kW muss der Anlagenbetreiber spa-
testens alle drei Jahre eine Wartung der Heizanlage beauftragen, die von qualifiziertem Fach-
personal (Werkskundendienst oder autorisierter Servicepartner) durchgefiihrt werden muss.

Anlagen Anlagen zwischen 150 und 400 kW miissen — ohne Ausnahme — alle 2 Jahre durch fachkundi-
<300 kW: ge Personen gewartet werden.

1.2.4 Fiillwasser

HINWEIS Beachten Sie: ONORM H 5195 + VDI 2035

KWB setzt fiir die Erstbefiillung und die Nachfiillungen die ONORM H 5195-1 /-2
voraus. Beachten Sie auch ortlichen Vorgaben (z. B. die VDI 2035 — teilweise
strengere Vorgaben)!

Die Wasserqualitét ist ein wesentlicher Faktor fiir den problemlosen Betrieb der Heizungsanla-
ge. Ablagerungen durch Kalk und Rostschlamm kdnnen zu blockierenden Pumpen, Kesselsché-
den, verminderten Durchflussmengen, Korrosion und einem schlechteren Wirkungsgrad fiihren.

Wir gehen davon aus, dass die Heizungsanlage iiber Spiilstutzen bei Vorlauf und Riicklauf und
ein normgerechtes Heizungsschutzprogramm (,BWT AQA therm” oder gleichwertig) verfligt.

Durchspiilung HINWEIS! Spiilen Sie vor der Inbetriebnahme die Anlage zwei mal durch!

Entliiftung Entliiften Sie beim Nachspeisen von Erganzungswasser den Befiillschlauch vor dem Anschlie-
RBen, um die Einbringung von Luft in das System zu verhindern.
Anlagenbuch

Der Anlagen-Betreiber ist verantwortlich fiir die Fiihrung eines Anlagenbuches (siehe Abschnitt
Protokolle [» 55], Formulare [» 56]). Darin sollen die Schritte — von der Planung iiber die In-
betriebnahme bis zur Wartung — dokumentiert werden.
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1.2.41

Grenzwerte

Vorgaben fiir Fiillwasser

Grenzwerte Fiill- und Erganzungswasser:

Den Easyfire 1 warten
Wartungsvorschriften

Osterreich Deutschland Schweiz
Gesamtharte < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
Leitfahigkeit - < 100 uS/cm < 100 uS/cm
ph-Wert 6,0-85 6,5-85 6,0-85
Chloride < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Zusatzliche Anforderungen fiir die Schweiz

Das Fiill- und Ergénzungswasser muss demineralisiert (vollentsalzt) werden:
* Das Wasser enthélt keine Inhaltsstoffe mehr, die ausféllen und sich im System ablagern
konnen.
* Das Wasser wird dadurch elektrisch nicht leitend, wodurch Korrosion verhindert wird.
* Es werden ebenfalls alle Neutralsalze wie Chlorid, Sulfat und Nitrat entfernt, welche unter
bestimmten Bedingungen korrodierende Materialien angreifen.

Geht ein Teil des Systemwassers verloren, z.B. durch Reparaturen, so ist das Ergénzungswas-
ser ebenfalls zu demineralisieren. Eine Enthartung des Wassers reicht nicht aus. Vor Befiillung
von Anlagen ist eine fachgerechte Reinigung und Spiilung des Heizsystems erforderlich.

Kontrolle:

* Nach acht Wochen muss der pH-Wert des Wassers zwischen 8,2 und 10,0 liegen. Kommt
das Heizungswasser mit Aluminium in Beriihrung, ist ein pH-Wert von 8,0 bis 8,5 einzuhal-
ten.

 Jahrlich — wobei die Werte durch den Eigentiimer protokolliert werden miissen

Die folgenden Grenzwerte fiir Fiillwasser sollen den langfristig zuverldssigen Betrieb von Warm-
wasser-Heizungsanlagen sicherstellen: Salzarm und alkalisch soll das Fiillwasser sein und be-
stimmte Harten nicht iiberschreiten.

Maximale Gesamtharte in Abhangigkeit des spezifischen Anlagenvolumens

Gesamt-Heizleistung mmol/l mval/l °dH °fH ‘e
Onorm | VDI Onorm | VDI

Kesselleistung <50 kW <3 <3 <6 <16,8 <16,8 <30 <21

Kesselleistung >50 bis <200 kW <2 <2 <4 <11,2 <11,2 <20 <14

Kesselleistung >200 bis <600 kW <1 <15 <2 <5,6 <84 <10 <7

1.2.4.2

mmol/l ... S Einheit Summe Erdalkalien | mval/l ... Aquivalentmenge| °dH ... Deutsche Hirte-

grade| °fH ... Franzésische Grad | °e ... Englische Hérte

Protokolle

Formulare finden Sie hier:
e Anleitung fiir Wartung
+ ONORM H 5195-1:2010 Anhang A und Anhang C
VDI 2035 Anhang C und VDI 4708 Blatt 1
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Den Easyfire 1 warten

Wartungsvorschriften

1.2.5

1.2.5.1

Formulare

-+ Nutzen Sie die Formulare fiir die Protokollierung Ihrer Kontrollen — Danke!

Anlagenprotokoll

Kontrollbuch fiir automatische Holzfeuerungsanlagen nach der dsterreichischen
~T1echnischen Richtlinie fiir vorbeugenden Brandschutz” TRVB H 118

Anlagenstandort

Anlagenerrichter

KWB — Kraft und Wéarme aus Biomasse GmbH

IndustriestraBe 235

A-8321 St. Margarethen/Raab

Feuerungsanlage

Fabrikat:

Typ:

Nennleistung:

Baujahr:

Seriennummer:
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Wartungsvorschriften

7.2.5.1.1 Kontrollblatt fiir Betreiberlnnen

Verantwortliche(r) Betreiberln

Jahr: .12 (3|45 |6 |78 ]9 [10]11.]12

Monatliche Kontrolle am ... (Tag)

Abgaswege

Regelung

Warneinrichtungen

Geblase

Feuerungsraum

Feuerloscher

Brennbares Material im Heizraum

Brandschutzabschliisse

Kamin Reinigung

Anlagendruck

Thermische Ablaufsicherung

Sicherheitsventil

Unterschrift

Hinweis: Die Checkliste fiir Fachkréfte ist Teil der Anleitung fiir Wartung.
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Wartungsvorschriften

1.2.5.1.2 Wartungsbhlatt

Wartung Durchgefiihrt am: Fachbetrieb, Fachkraft:

Festgestellte Méngel:

Anmerkungen;

Nicht behobene Méangel:

Unterschrift:
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1.3

1.4

Anleitungen
Aufkleber

1.5

Den Easyfire 1 warten
Wartungsintervalle fiir Betreiberlnnen

Wartungsintervalle fiir Betreiberlnnen

Tatigkeit

Intervall

Kommentar

Asche bzw. Flugstaub aus Wér-
metauscher absaugen

Abgas-Sammelraum und
Saugzug-Gebladse [» 59]

Brennteller und Ziindrohr reinigen

Brennteller und Ziindrohr
reinigen [» 60]

Aschelade leeren

Je nach Kesseltyp, Brennstoff-
qualitat und Heizaufwand zwi-
schen 3 und 24 Monate

Aschelade [» 29]

Sichtkontrolle der Gesamtanlage

Je nach Heizaufwand alle 2 bis
3 Monate

Sichtkontrolle der Gesamt-
anlage [» 59]

Oberflachen reinigen

Oberflachen reinigen [» 64]

Batterie wechseln

Batterie wechseln im Be-
diengerat [ 64]

Sichtkontrolle der Gesamtanlage

Priifen Sie, ob alle Anleitungen im Dokumentenhalter vorhanden sind.

Priifen Sie, ob alle Sicherheitshinweise an den Gefahrstellen aufgeklebt sind. Die einzelnen Po-
sitionen finden Sie in der Anleitung fiir Bedienung, im Abschnitt Aufkleber.

Abgas-Sammelraum und Saugzug-Geblase

-+ Ldsen Sie die Schrauben und nehmen Sie das obere Verkleidungsteil ab.

-+ Losen Sie die Schrauben und heben Sie den Warmetauscher-Deckel ab.
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Brennteller und Ziindrohr reinigen

i

SZ
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00000 o
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DO Ep

-+ Saugen Sie die Flugasche aus dem Abgas-Sammelraum [ASR].
-+ Entfernen Sie eventuelle Verkrustungen an den Liifterrddern des Saugzug-Gebléases [SZ].

-+ Reinigen Sie auch die Schutzhiilse des Rauchgasfiihlers. Sie befindet sich oberhalb des
Liifterrades.

-+ Heben Sie den Deckel zum Brennraum [BRD] ab.

BR

00000,
00000
00000

-+ Entfernen Sie Flugasche an der Innenwand des Brennraums [BR].

NV

1o [EHo

-+ Heben Sie den Nachverbrennungsring [NV] heraus und reinigen Sie ihn.

1.6 Brennteller und Ziindrohr reinigen

-+ Offnen Sie die Brennraumtiir.
Der Tirkontaktschalter sorgt dafiir, dass der Alarm 19 — Die Kesseltiir ist offen [» 70]

erscheint.
ZR
- " BT
B i
__d%’
Ziindrohr -+ Entfernen Sie Ablagerungen am und im Ziindrohr [ZR] mit einem geeigneten Aschesauger.
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Reinigungsantrieb schmieren

Brennteller -+ Entfernen Sie zuerst Asche und Brennstoffreste vom Brennteller [BT], damit diese beim He-
rausnehmen des Tellers nicht in die darunter liegenden Zuleitungsrohre fallen und diese ver-
stopfen. (Sollte das trotzdem passieren, saugen Sie die Zuleitungsrohre sorgféltig aus!)

-+ Ldsen Sie die Fliigelschraube und heben Sie den Brennteller ab.

* Entfernen Sie Verkrustungen mit einer Drahtbiirste.

* Schwenken Sie den Brennteller, bis alle Teilchen im Hohlraum herausgefallen sind.
 Stolen Sie verstopfte Luftbohrungen mit einem spitzen Werkzeug frei.

 Entfernen Sie Ablagerungen an der Kante des Aufschubs.

» Saugen Sie den Brennteller ab.

-+ Kontrollieren Sie den festen Sitz der Brennteller-Halften: Sitzen alle 10 Blindnieten fest?

KWB Easyflex -+ Sofern vorhanden:
(Option) Priifen Sie die Leichtgangigkeit des KWB Easyflex: Die Bewegungsfreiheit zwischen Schne-
cke und Drehrost-Zahn darf maximal 1,5 cm betragen.

-+ Kontrollieren Sie KWB Easyflex und die Ascheschnecke auf Verschleil3.

1.7 Reinigungsantrieb schmieren

Nur bei vollautomatischer Warmetauscher-Reinigung:

-+ Fetten Sie die Gleitflaichen der Reinigungsmechanik (Exzenterscheibe, Formrohr ...) mit
Haftschmierfett.

1.8 Brandschutzklappe priifen

-+ Entfernen Sie die Wartungsdffnungen an der Front und an der Seite.

A VORSICHT Die Brandschutzklappe ist ein wesentliches Sicherheitselement!

-+ Stellen Sie bei der Demontage und Montage sicher, dass die beiden gekon-
terten Schrauben an der Gewindestange unverandert bleiben. So stellen Sie
sicher, dass die Position des Klappenmotors nach dem Wiedereinbau kor-
rekt ist.

Von der Front -+ Merken Sie sich die Einstellungen der Skalierung und des Schaltbiigels am Motor!

-+ Lockern Sie die einzelne Mutter [M6] an der Gewindestange und hangen Sie den Antrieb
aus.
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Brandschutzklappe priifen

St

®

A

U 7”& 9

Nur fiir den KWB Easyfire 1 Typ USP V.:
-+ Reinigen Sie die Stirnflache des Sensors [S].
-+ Ldsen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Wartungsdeckel an der Brandschutzklappe
ab.
-+ Kontrollieren Sie durch Abtasten mit den Fingern die Dichtung und die Sauberkeit der Klap-
pe.
-+ Fixieren Sie die Gewindestange der Brandschutzklappe.

-+ Stellen Sie sicher, dass die zu Beginn vorhandenen Einstellungen am Motor vorhanden
sind! Bei Bedarf korrigieren Sie die Lage des Motors iiber die einzelne Mutter an der Ge-

windestange.
-+ SchlieBen Sie den Wartungsdeckel an der Brandschutzklappe und stellen Sie sicher, dass

dieser absolut dicht ist!

Von der Seite

Wiedereinbau
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Antrieb Zellenradschleuse

1.9 Antrieb Zellenradschleuse

oo

T E—— =

-+ Schmieren Sie die Antriebskette der Zellenradschleuse.
-+ SchlieBen Sie die beiden Wartungsoffnungen.

< |

Saugbehalter ~ Staubablagerungen kénnen die Messungen des Sensors storen!
-+ Entfernen Sie den Deckel des Saugbehélters.

-+ Ldsen Sie die drei Schraubverbindungen an der Turbinenplatte, um die gesamte Turbine he-
rausheben zu kdnnen.

-+ Reinigen Sie die Stirnflache des Fiillstandsensors vorsichtig mit einem Pinsel.
-+ Priifen Sie das Schutzgitter unter der Turbine auf Durchléssigkeit.

-+ Setzen Sie die Turbinenplatte wieder ein — Verwenden Sie bei der Befestigung die Distanz-
gummis (6), Gummischeiben (4) und Metall-Unterlegscheiben wie seitlich dargestellt.

Alternative -+ Alternativ zum Ausbau der Turbine kdnnen Sie auch nur den Sensor samt Halterung aus-
bauen (2 Schrauben) und exakt gleich wieder montieren.

-+ Setzen Sie den Deckel wieder auf — Achten Sie auf Dichtheit!
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Oberflachen reinigen

7.11 Oberflachen reinigen

-+ Entfernen Sie Verunreinigungen an der Verkleidung oder an Bedienungsteilen mit einem
weichen, feuchten Reinigungstuch.

& Hinweis: Verwenden Sie nur milde Losungen — Alkohol, Waschbenzin und &hnlich ag-
gressive Mittel beschadigen die Oberflachen!

71.12 Batterie wechseln im Bediengerat

1.13

Technische Daten der Batterie

Abmessungen 245 mm X 5 mm (g X Hohe)
Technologie Lithium

GroRe CR 2450N (Renata oder Gleichwertiges)
Spannung 3V

Kapazitat 540 mAh

-+ Schalten Sie die Anlage ab (Hauptschalter auf ,,0).
-+ Ziehen Sie den Stecker und sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschaltung.

-+ Fiihren Sie einen Flachschraubendreher (Breite max. 4 mm) vorsichtig in den dafiir vorge-
sehenen Schlitz auf der einen Schmalseite der Gehduseteilung ein.

-+ Hebeln Sie nun den Schraubendreher gefiihlvoll nach unten.
-+ Wiederholen Sie diesen Vorgang an der anderen Schmalseite.

-+ Driicken Sie dann auf einer Langsseite etwa 1 cm von der Mitte entfernt mit dem Schrau-
bendreher auf die Seitenwand der Teilungsfuge. Dadurch lost sich der Verriegelungsmecha-
nismus, weil durch das beidseitige Heben auf den Schmalseiten eine Vorspannung aufge-
bracht wurde.

Sollte die Verriegelung durch den vorhergehenden Schritt noch nicht geldst sein, driicken
Sie die Seitenwand der Unterschale durch Hebelbewegung des Schraubendrehers nach au-
Ren.

-+ Wiederholen Sie den vorhin beschriebenen Vorgang auf der anderen Léngsseite.

-+ Ziehen Sie nun die Oberschale aus der Unterschale. Achten Sie dabei, dass Sie die Teile
nicht verkanten.

-+ \Wechseln Sie die Batterie aus.
-+ Legen Sie die Batterie richtig ein (Polung!).

-+ \lerschlieRRen Sie das Bediengerat wieder (mit hdrbarem Einrast-Gerdusch).

Sehen Sie dazu auch

Anlage Ein/Aus (»31)

Betriebsunterbrechung

Wenn Sie die Heizung mehrere Wochen NICHT in Betrieb nehmen werden (z.B. Sommerpause),
dann sollten Sie folgende Schritte durchfiihren:

-+ Reinigen Sie den Brennraum (absaugen).
-+ SchlieBen Sie alle Tiren.
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Betriebsunterbrechung

MIT Frostschutz OHNE Frostschutz
-+ Lassen Sie priifen, ob der vorhandene -+ \Wenn Sie die Heizung im Winter NICHT
Frostschutz ausreicht. in Betrieb nehmen, dann lassen Sie die
Anlage zum Schutz vor Frost vollstandig
entleeren.
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Fehlersuche

Auf Alarme reagieren

8 Fehlersuche

8.1 Auf Alarme reagieren

Tritt ein Alarm auf, wird dieser vor dunklem Hintergrund angezeigt:
H1achtung Starung! !

Cuittieren mit Set
Beispiel einer Alarmmeldung

-+ Quittieren Sie den Alarm mit der Taste ,Set”
Weitere Alarme =+ Mit dem Drehrad blattern Sie zu den néchsten Alarmen.
-+ Quittieren Sie auch diese Fehler mit der Taste ,Set”.
& Nach dem letzten Alarm wechselt KWB Comfort 3 wieder zum zuletzt angezeigten Menii.

Alarme loschen

Alarmmeni

Bhzeigen
Frotokoll
Statistik

Alarme wurden behaoben
Option wahlen

-+ Navigieren Sie zum Menii Hauptmenti >> Alarme >> Beheben und bestatigen
Sie mit der Taste , Set”, um alle Alarme zu lschen.

Die Fehlerbehebung funktioniert mit den meisten Alarmen, aber selbstversténdlich nicht bei al-

len!
meer 1~ Dass zumindest ein weiterer Alarm anliegt, zeigt die Regelung durch das Alarmsymbol in
e der rechten unteren Ecke.
OK ait Sot @ -+ \Wéhlen Sie aus dem Alarmmenii den Befehl ,, Anzeigen”.

-+ Die Regelung zeigt an, um welchen Alarm es sich handelt.

Bleibt ein Alarm aufrecht, kontaktieren Sie bitte Ihren KWB Top Servicepartner oder den KWB
Kundendienst.

8.1.1 Alarmprotokoll anzeigen

Hauptmeni >> Alarme >> Protokoll

Al armprotokoll He. @

Alarm M. s 5}
Cratim: H, 86, BE
Uhrzeit: B EE EBE
Ereignis: Echobenr

Das Alarmprotokoll speichert das Auftreten, die Quittierung und die Behebung der letzten 50
Ereignisse (Aufgetreten, Quittiert, Behoben) mit Uhrzeit und Datum. Mit dem Drehrad blattern
Sie durch die Protokolleintrage.
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8.1.2 Alarmstatistik anzeigen

Hauptmeni >> Alarme >> Statistik

Statistik

Alarm M. s 5}
Anzahl: 5}
Zuletzt aufgetreten:
am: H.08.

ums H: H

In der Alarmstatistik zeigt die KWB Comfort 3, wie oft die einzelnen Alarme aufgetreten sind.
Mit dem Drehrad bléttern Sie durch die aufgetretenen Alarme.

Die Alarmliste

Die nachfolgende Alarmliste beschreibt alle Alarme und enthélt mdgliche Reparaturversuche.

Alarm 00 - Die Regelung ist nicht vollstandig eingestellt
Die Anlage wird abgeschaltet.

Tritt der Alarm 00 direkt nach dem Einschalten auf, wird nach dem Quittieren des Alarms die
Sprachauswahlmaske angezeigt.

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 01 - Der Speicherbaustein ist defekt
Das Speichern von Einstellungen ist nicht maglich.
Die Anlage wird abgeschaltet.

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 02 - Elektronischer Defekt an den digitalen Eingangen
Die Anlage wird abgeschaltet.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.
Nach Beseitigung der Ursache wird der Alarm automatisch behoben.
Die Versorgung der digitalen und analogen Eingange auf der Kesselplatine ist ausgefallen.

Mogliche Ursachen sind:
* Kurzschluss oder Masseschluss an den 24 V-Eingéngen
 Verdrahtungsfehler

Alarm 03 - Die Uhrzeit muss neu eingestellt werden

Stromversorgung und Pufferbatterie ausgefallen

Die Batterie im Kesselbediengeréat kann die Platine etwa 1 Jahr mit elektrischer Spannung ver-
sorgen. Wenn danach das System ausfallt, wird beim nachsten Start verlangt, dass Sie Uhrzeit
und Datum neu speichern:

Hauptmenii >> Datum/Uhrzeit [» 43]

-+ Quittieren Sie den Alarm.
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Reaktion auf
Alarm 05

68

Alarm 04 — Das Wartungsintervall ist abgelaufen.
Verstandigen Sie den Kundendienst.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.
Nach 1.500 Volllaststunden lauft das Intervall ab.
Nach 3.000 Volllaststunden lauft das Intervall ab.

Durch Driicken der Taste Set wird der Alarm bis zum néchsten 100er-Sprung (z. B. 1600,
1700 Std.) unterdriickt.

Alarm 05 — Sicherheitsthermostat! Uberhitzung des Kessels!

Die Anlage wird abgeschaltet.

Bei Erreichen einer Betriebstemperatur von bis zu 95 °C wird der Sicherheitsthermostat (genau-
er: Sicherheitstemperaturbegrenzer ,STB") ausgeldst.

-+ Sichtkontrolle der Anlage durchfiihren.
-+ Kessel abkiihlen lassen.

-+ Thermostat zuriicksetzen: Schrauben Sie die schwarze Kappe an der seitlichen Verkleidung
ab und driicken Sie den Knopf darunter mit einem Stift ein, bis ein Klickgerdusch zu héren
ist.

-+ Kessel langere Zeit beobachten!

Stromausfall, Stromabschaltung
-+ Kessel langere Zeit beobachten!
Kessel lauft bei hohen Kessel-Solltemperaturen unter Volllast und die
Warmeabnahme fallt plotzlich weg.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.
Verstandigen Sie lhren Anlagenbauer/Installateur/SHK:

* Druckabfall im Heizsystem.
* Die Kesselkreispumpe ist defekt und kann die Warme nicht abfiihren.

Alarm 07 - Die Ziindung funktioniert nicht!

Die Anlage konnte den Brennstoff auf dem Brennteller trotz mehrerer Versuche nicht entziinden.

Fehlender oder schlechter Brennstoff
-+ |st der Brennteller gefiillt?
-+ Kontrollieren Sie den Brennstoffvorrat.

Storungen der Brennstoffzufuhr
-+ Priifen Sie den Fiillstandsensor und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.
b siehe Abschnitt Fiillstandsensor reinigen (Option: Saugbehalter) [» 63]

Zu viel Asche im Brennraum

Ursachen
* Aschelade ist iiberfiillt
* Drehrost (optional) ist ausgefallen oder falsch eingestellt
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* Brennstoff ist ungeeignet

A WARNUNG Verpuffungsgefahr bei Neustart

-+ Kontrollieren Sie vor einem Neustart den Brennraum: Entfernen Sie alle Pel-
lets vom Brennteller!

-+ Leeren Sie die Aschelade.
-+ Kontrollieren Sie, ob der Drehrost leichtgangig ist (optional).

Ziindung falsch eingestellt oder defekt
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 08 — Der Brennstoffbunker ist leer! Bitte Nachfiillen!

Die Anlage wird abgeschaltet.
Beheben Sie den Fehler, bevor Sie den Alarm quittieren!

Kein Brennstoff

-+ Kontrollieren Sie den Brennstoffvorrat!

Alarm 09 - Rauchgasfiihlerwerte nicht plausibel!

Die Anlage wird abgeschaltet.

Zu rasch steigende oder sinkende Temperaturwerte weisen auf einen Sensor-Defekt hin.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 10 - Die Riicklaufanhebung funktioniert nicht!

Die Riicklauftemperatur erreicht den eingestellten Sollwert NICHT.

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.
Riicklaufanhebung (Mischermotor, Ventilantrieb) ist schlecht eingestellt oder
defekt.

-+ Verstandigen Sie lhren Anlagenbauer/Installateur/SHK.

Sensor ist defekt.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 12 - Brandschutzklappe offnet nicht!
Die Anlage wird abgeschaltet.
Die Brandschutzklappe kann nicht gedffnet werden.

Die Klappe hat einen kurzzeitigen Funktionsfehler

-+ Die Funktion des Antriebes durch Aus- und Wiedereinschalten der Anlage (iber den Haupt-
schalter iiberpriifen.

-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, versténdigen Sie den Kundendienst.

Verstandigen Sie den Kundendienst:
* Die Brandschutzklappe ist blockiert.
e Endschalter der Brandschutzklappe ist defekt.
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* Motor der Brandschutzklappe ist defekt.

Alarm 14 - Die Elektronik hat 70 °C!

Die Temperatur im Inneren der Elektronik (Kesselplatine) hat 70 °C iiberschritten.
Die Anlage wird abgeschaltet.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 15 — Der Rauchgasfiihler fehlt oder ist defekt!

Die Anlage wird abgeschaltet.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, verstéandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 16 — Der Riicklauffiihler fehlt oder ist defekt!
Die Anlage wird abgeschaltet.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 17 - Der Kesselfiihler fehlt oder ist defekt!
Die Anlage wird abgeschaltet.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ \lerstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 18 — Brandschutzklappe schlieBt nicht

A WARNUNG Riickbrandgefahr

Kann die Brandschutzklappe nicht vollsténdig geschlossen werden, besteht eine
erhohte Gefahr eines Riickbrands!

-+ Behalten Sie die Heizung und das gesamte Fordersystem unter standiger
Kontrolle!

70

Die Anlage wird abgeschaltet.

Brandschutzklappe kann nicht geschlossen werden
-+ Schalten Sie die Anlage {iber den Hauptschalter aus und wieder ein.
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, verstandigen Sie den Kundendienst.

Verstindigen Sie den Kundendienst:
 Fremdkdrper hat sich verklemmt (im Schacht oder zwischen Gehduse und Brandschutz-
klappe).
* Behalter ist tberfiillt.
 Endschalter ist defekt.

Alarm 19 - Die Kesseltiir ist offen
Durch einen Tiirkontaktschalter erkennt die Anlage, dass die Tiir zum Brennraum gedffnet ist.
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Alarm 20 — Der Stokerkanalfiihler fehlt oder ist defekt!

Die Anlage wird abgeschaltet.

Die Verbrennung wird gestoppt, das Warmemanagement lauft weiter.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
Kontrollieren Sie den Sensor und dessen Verkabelung.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 21 - Konfigurationfehler! Letzte Sicherung aktiviert!

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 22 — RG-Temp im Betrieb zu hoch

Die Anlage wird abgeschaltet.

Die gemessene Rauchgastemperatur ist zu hoch
Die Rauchgastemperatur hat den eingestellten Maximalwert tiberschritten.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 23 - Der Brennstoffhehalter ist leer!

Beheben Sie den Fehler, bevor Sie den Alarm quittieren.

Kein Brennstoff
Im Behélter ist kein Brennstoff.

Alarm 24 - Fehler am Entnahmesonden System

Die Steuerung konnte den Nullpunkt der Umschalteinheit bzw. die angesteuerte Sonde in der
vorgegebenen Zeit NICHT erreichen.

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 25 — Drehzahl Hauptantrieb zu tief!
Die Drehzahl des Hauptantriebs war 3 s lang unter dem Grenzwert.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 26 — Drehzahl Hauptantrieb zu hoch

Der Hauptantriebsmotor ist angelaufen, obwohl er nicht angesteuert wurde.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 27 - Kesseltemp. nicht plausibel!

Zu rasch steigende oder sinkende Temperaturwerte weisen auf einen Sensor-Defekt hin.
-+ \lerstandigen Sie den Kundendienst.
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Alarm 28 - Die Batteriespannung ist zu niedrig

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Batteriespannung unter 1.5 V féllt. Er wird automatisch
behoben, wenn die Spannung (iber 1.55 V liegt.

Dieser Alarm wird nur angezeigt, flihrt auch zur Anzeige der Summenstdrung, hat aber keine
weiteren Konsequenzen.

-+ Tauschen Sie die Batterie aus. Batterie wechseln im Bediengerat [» 64].
-+ Stellen Sie die Uhrzeit ein. Datum/Uhrzeit [» 43].

Alarm 30 — Der Vorlauffiihler vom Heizkreis 0 fehlt oder ist
defekt!

Hinweis: Entsprechende Alarmmeldungen zu den Heizkreisen 1 bis 34 werden als Alarm 33 bis
134 ausgegeben.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Kontrollieren Sie den Sensor beziehungsweise dessen Verkabelung.
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, versténdigen Sie den Kundendienst.

Alarm 31 — Der Raumfiihler am Heizkreis 0 fehlt oder ist
defekt!

Hinweis: Entsprechende Alarmmeldungen zu den Heizkreisen 1 bis 34 werden als Alarm 33 bis
134 ausgegeben.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Kontrollieren Sie den Sensor beziehungsweise dessen Verkabelung.
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, versténdigen Sie den Kundendienst.

Alarm 32 — Der AuBenfiihler vom Heizkreis 0 fehlt oder ist
defekt!

Hinweis: Entsprechende Alarmmeldungen zu den Heizkreisen 1 bis 34 werden als Alarm 33 bis
134 ausgegeben.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Kontrollieren Sie den Sensor beziehungsweise dessen Verkabelung.
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, versténdigen Sie den Kundendienst.

Alarme 33 bis 134

Alle Alarme von 33 bis 134 betreffen fehlerhafte Verkabelung oder defekte Sensoren (Vorlauf-
temperatur, Raumtemperatur, AuBentemperatur) fiir die Heizkreise 1 bis 34.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Kontrollieren Sie den genannten Sensor beziehungsweise dessen Verkabelung.
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, versténdigen Sie den Kundendienst.
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Alarme 135 bis 151 — Der Fiihler vom Boiler x fehlt oder ist
defekt!

Die KWB Comfort 3 kann maximal 17 Boiler verwalten: Der Alarm 135 betrifft den Boiler 0, der
Alarm 151 den Boiler 16. Die Anlage lauft aber weiter.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarme 152 bis 185 — Der Fiihler 1 (2) vom Puffer x fehlt oder
ist defekt!

KWB Comfort 3 kann je 2 Sensoren in maximal 17 Puffern verwalten: Der Alarm 152 betrifft
den Sensor 1 in Puffer 0, der Alarm 153 den Sensor 2 in Puffer 0 ... und der Alarm 185 den
Sensor 2 in Puffer 16. Die Anlage lauft aber weiter.

Sensor oder Sensorverkabelung defekt
-+ \lerstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 186 — Netzwerkfehler am Kesselmodul!
Die Anlage wird abgeschaltet.

Kommunikationsproblem zwischen Kesselbediengerat und Kesselplatine
-+ \erstdndigen Sie den Kundendienst.

Alarme 188 his 203 — Netzwerkfehler am Heizkreismodul x!

KWB Comfort 3 kann maximal 16 Heizkreiserweiterungsmodule verwalten: Der Alarm 188 be-
trifft das Modul 1, der Alarm 203 das Modul 16.

Die Anlage lauft weiter.

Kommunikationsproblem zwischen Kesselbediengerat und
Heizkreiserweiterungsmodul

-+ Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung des Heizkreiserweiterungsmoduls.
-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarme 204 bis 237 — Netzwerkfehler am digitalen
Fernbediengerat x!

KWB Comfort 3 kann maximal 34 digitale Fernbediengeréte verwalten: Der Alarm 204 betrifft
das Gerét 1 ... der Alarm 237 das Gerat 34. Die Anlage lauft aber weiter.

Kommunikationsproblem zwischen Kesselbediengerat und einem der digitalen
Fernbediengerdte

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 238 — Fehler im Heizkreisnetz

Die Anlage lauft weiter.
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Nach Beseitigung der Ursache wird der Alarm automatisch behoben.
-+ Kann der Alarm nicht beseitigt werden, versténdigen Sie den Kundendienst.

Alarm 239 - Der Kesselfiihler am Zweitkessel fehlt oder ist
defekt!

Sensor oder Sensorverkabelung defekt

-+ Kontrollieren Sie den Sensor fiir Kesseltemperatur am Zweitkessel beziehungsweise dessen
Verkabelung nach Vorgabe durch den Hersteller.

-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, verstéandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 240 - Der Brennstoffbunker ist bald leer!

Dieser Alarm tritt auf, wenn die Summe der erfolglosen Saugvorgédnge einen bestimmten Wert
tibersteigt (nur bei KWB Saugfdrderung mit Entnahmesonden):

* Mit 3 Saugsonden: 3 erfolglose Saugvorgénge

* Mit 2 Saugsonden: 2 erfolglose Saugvorgange

* Mit 1 Saugsonde: 1 erfolgloser Saugvorgang

Die Anlage lost eine Meldung aus, lauft aber weiter.

Wenig Brennstoff

-+ Priifen Sie den Fiillstand im Lagerraum.
Achten Sie auf Briickenbildung iiber den Entnahmesonden.

Alarm 248 — Das Kontrollintervall ist abgelaufen.

Nach Ablauf einer frei bestimmbaren Anzahl von Volllaststunden wird diese Erinnerung ausge-
l6st. Nach Anderungen der Intervallzeit oder der ,,Anzahl Wartungen” im Menii Kundendienst
[ 44] beginnt das Intervall immer wieder neu.

Der Alarm l6st das Versenden einer SMS-Mitteilung aus, die Anlage bleibt aber weiter in Be-
trieb.

In der Werkseinstellung ist dieses Intervall deaktiviert.

Alarm 249 - Die Kaminkehrerfunktion ist aktiv

Die Wipptaste ,Messbetrieb” wurde bettigt
Befolgen Sie die Arbeitsschritte im Abschnitt Abgasmessung in der Anleitung fiir Wartung.

Alarm 250 - Platinenrevision und Anlagennummer sind nicht
kompatibel
Die Anlage wird abgeschaltet.

Problem bei der Kompatibilitat zwischen Platine und Anlage

Dieser Alarm kann eine der folgenden Ursachen haben:
* Problem bei der Kompatibilitdt zwischen Platine und Anlage.
* Falsch eingestellter Serienstand (siehe Abschnitt Seriennummer)

-+ Verstandigen Sie den Kundendienst.
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Alarm 251 - Der Not-Aus-Schalter ist gedriickt!

Der Not-Aus-Schalter wurde gedriickt
Kldren Sie, warum dieser Schalter (,Gefahrenschalter” It. TRVB) gedriickt wurde:
-+ |st die Anlage in Ordnung, driicken Sie den Not-Aus-Schalter ein weiteres Mal.
In allen anderen Fallen:
-+ \lerstandigen Sie den Kundendienst.

Kein Not-Aus-Schalter angeschlossen — Gefahr!

-+ SchlieBen Sie einen Not-Aus-Schalter entsprechend den fiir Sie geltenden Bauvorschriften
an!

Alarm 252 — Die Temperatur im Stokerkanal ist zu hoch!

Die Temperatur im Stokerkanal hat den Grenzwert Giberschritten.
Die Anlage wird abgeschaltet.

Verstandigen Sie den Kundendienst:
* Brandschutzklappe ist undicht.
Stokerlager ist defekt.
- Das Stokerlager muss sofort ausgetauscht werden.
Stoker ist undicht.
- Der Stoker ist im Bereich der Notléscheinrichtung undicht (Korrosion?).
Die Lichtschranke im Brennraum ist belegt.
Sensor der Temperatur im Stokerkanal ist defekt.

Alarm 253 - Drehzahl PL Ventilator zu klein!

Die Mindestdrehzahl des Primarluft-Geblases wurde unterschritten.
-+ Kontrollieren Sie die Verkabelung des Primérluft-Geblases (PL)
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, verstéandigen Sie den Kundendienst.

Alarm 254 - Die Drehzahl des Saugzuggeblases ist zu
niedrig!

Die Mindestdrehzahl des Saugzugventilators wurde unterschritten.

Die Drehzahl des Saugzugs liegt seit 3 Minuten unter 60 Umdrehungen pro Minute.
-+ Kontrollieren Sie die Verkabelung des Saugzugventilators
-+ Tritt der Fehler wiederholt auf, versténdigen Sie den Kundendienst.

Alarm 255 — Fehler GSM-Modul!

Schlechter Empfang
~» (berpriifen Sie den Empfang im Heizraum.
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Verstandigen Sie den Kundendienst:
* Kommunikation mit GSM-Modul ist unterbrochen.

- Die Kommunikation mit dem GSM-Modul konnte NICHT aufgebaut werden, die Anlage
lauft aber weiter.

* Kommunikationsweg ist unterbrochen.
- GSM-Modul wird nicht mit Strom versorgt.
* Falsche Konfiguration.
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Anhang
UK: The Clean Air Act and Smoke Control Areas

9 Anhang

Sehen Sie dazu auch
CE-Konformitatserklarung (» 78)
Technische Datentabelle (» 79)

9.1 UK: The Clean Air Act and Smoke Control Areas

Der KWB Easyfire 1 USP 10/15/20 darf in GroRbritannien in den sogenannten ,.smoke control
areas” verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.gov.uk/smoke-control-area-rules
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KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
Industriestrafle 235
A-8321 St. Margarethen an der Raab

Konformitatserklarung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il 1 A

Hiermit erklaren wir, dass die angeflihrte Anlage in der serienméafRigen Ausfihrung allen einschlagigen
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Heizkessel der Baureihe

KWB Easyfire 1 und KWB Easyfire 1 Plus 10-20 kW
Bestehend aus den Typen: USP V/GS 10/ 15/ 20

in Kombination mit den Férdersystemen

Pelletrihrwerk Plus mit Saugférderung, KWB Pellet Big Bag mit Saugférderung, Forderschnecke mit
Saugforderung, KWB Pellet Box mit Saugférderung, Entnahmesonden mit Saugférderung, 1-Punkt-
Entnahmensonde mit Saugférderung, Erdtank mit Saugférderung

Weiters stimmt die Anlage mit folgenden Richtlinien/einschléagigen Bestimmungen Uberein:
EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Angewandte europaische harmonisierte Normen:

EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2016-11-01,
ONORM EN ISO 12100:2013-10-15

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab
Biomasse GmbH 18. 09. 2018 / lgq .

Bevollmachtigter fur die Ort, Helmut Matschnig,
Zusammenstellung der Datum Geschaftsfuhrer
technischen Unterlagen



USP V/GS - 15.10.2019
Nennleistung

Teillast

Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung
Kesselwirkungsgrad bei Teillast
Brennstoffwdrmeleistung bei Nennleistung
Brennstoffwarmeleistung bei Teillast
Kesselklasse gemaR EN 303-5:2012

EU Energielabel

Wasserseite

Wasserinhalt

Wasseranschluss Durchmesser Vor-/Riicklauf (Innengewinde)

Wasseranschluss Kessel-Fiillung und -Entleerung (Innengewinde)
Thermische Ablaufsicherung: Nein

Wasserseitiger Widerstand bei 10 K

Wasserseitiger Widerstand bei 20 K

Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau einer externen Riicklauf-Temperaturanhebung)

Betriebstemperatur

Maximale zuldssige Temperatur
Maximaler Betriebsdruck
Volumenstrom bei Spreizung 10 K
Volumenstrom bei Spreizung 15 K
Volumenstrom bei Spreizung 20 K
Abgasseite (fur Kaminberechnung)
Temperatur im Feuerraum

Zugbedarf Nennleistung/Teillast

Saugzug vorhanden

Abgastemperatur Nennleistung
Abgastemperatur Teillast
Abgasmassenstrom Nennleistung
Abgasmassenstrom Teillast
Abgasvolumen Nennleistung
Abgasvolumen Teillast

Abgasanschluss: Anschlusshohe kesselseitig
Abgasanschluss: Durchmesser

Steigung des Abgasrohrs
Kamindurchmesser (Richtwerte)
Kaminausfiihrung: Feuchteunempfindlich
Brennstoff: Pellets aus reinem Holz nach ISO 17225-2
Heizwert

Dichte

Wassergehalt

Ascheanteil

Lange

Durchmesser

Staubanteil vor Verladung

Rohstoff: Reines Holz, Rindenanteil <15 %
Asche

Aschebehiltervolumen

Aschebehdlter gefiillt

Elektrische Anlage

Elektroanschluss

Anschlussleistung USP V

Anschlussleistung USP GS inkl. Férdersystem

Vorratsbehalter Typ USP V

Inhalt Vorratsbehalter bei Typ USP V

Saugfdérderung Typ USP GS

Maximale Saugldnge (Trassenldnge zwischen Saugbehdlter und Umschalteinheit bzw
Maximale Saugldnge im Lagerraum (Wand bis Entnahmesonde)

Maximale Saugh&he

Inhalt Vorratsbehalter bei Typ USP GS

Einheit
kw
kw

%
%
kw
kw

Zoll

DN
Zoll

mm

mbar
Pa

mbar
Pa

°C

“C
°C

m/h
m/h
m/h

MJ/kg
kg/m?
Gew.%
Gew.%
mm

Gew.%

kg

s =

— 3 3 3

10 15w
10,4 15,0
31 45
91,0 91,7
90,7 90,4
4 16,5
34 4,9
5 5
A+ A+
66 66
1 1
25,4 25,4
25 25
12 12
12,7 12,7
a a
42 10,0
420 1000
10 2,6
100 260
50 50
60-80 60-80
10 10
35 35
0,88 131
0,58 0,88
0,44 0,66
900-1100  900-1100
0,07 0,07
0,05 0,05
v v
140 160
20 100
0,006 0,009
0,003 0,004
17,0 255
87 10,4
635 635
130 130
=3 =3
140 140
v v
16,5 16,5
=600 =600
=10 =10
=07 =07
3,15-40 3,15-40
6+1 6+1
=1 =1
25 25
~25 ~25
230V, 1~ 230V, 1~
50Hz, CI3A 50Hz, C13 A
545 545
2347 2347
200 200
10 10
4 4
35 35
15 15

20
20,0
56
92,5
90,1
211
6,2

66

254
25
/2

12,7

15,8
1580
4,2
420

50

60-80
10
Si5)

175
117
0,88

900-1100
0,07
0,05

v
160
100

0,012

0,004
34,0
12,0
635
130
=3
140

16,5
=600
=10
=07
3,15-40
6+1

25
~25

230V, 1~

50Hz, C13 A
545
2347

200



USP V/GS - 15.10.2019
Gewichte
Kesselgewicht USP V
Kesselgewicht USP GS

Emissionen laut Priifbericht (FJ-BLT)

Priifbericht-Nr.
0,-Gehalt Nennleistung
0,-Gehalt Teillast
CO,-Gehalt Nennleistung
CO,- Gehalt Teillast
Schallemissionen
Normalbetriebsgerdusch bei Nennlast
Bezug 10 % O, trocken (EN 303-5)
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOXx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung
Staub Teillast

Bezug 11 % O, trocken
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOXx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung
Staub Teillast

Bezug 13 % O, trocken (FJ-BLT)
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOXx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung
Staub Teillast

nach § 15a-BVG Osterreich
CO Nennleistung

CO Teillast

NOx Nennleistung

NOXx Teillast

OGC Nennleistung

OGC Teillast

Staub Nennleistung
Staub Teillast

**x .. Zeichnungspriifung, Werte fiir ZwischengréRen interpoliert
FJ-BLT ... Franciso Josephinum Wieselburg - Biomass Logistic Technology
mg/Nm? ... Milligramm pro Normkubikmeter (1 Nm? unter 1.013 Hektopascal bei 0 °C)

Einheit

kg
kg

Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%

dB(A)
mg/Nm?
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm?
mg/Nm?

3
3
3
3

3

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

10

323
349

BLT-006/06
1,2
13,4
9,4
73

<70

50
201
166
166
<
<4
2
20

45
183
151
151
<
<4
19
18

36
146
121
121
<1
<3

15

15

24
97
80
80
<1
<2
10
10

il 2

323
349

Hokk

89
12,5
1,6
82

<70

42
142
153
143
<1
<3
24
2

38
129
139
130

<1

<2

21
20

20

323
349

BLT-013/08
6,7
1,5
13,8
91

<70

33
82
139
120
<
<
26
23

30
75
126
109
<1
<1
24
21

24
60
101
87
<1

<1



Glossar

Heizkreis

Als Heizkreis bezeichnet man einen Kreislauf des Was-
sers in einer Heizungsanlage. Eine Pumpe transportiert
das Heizungswasser zu den Verbrauchern (z. B. Fullbo-
denheizung, Radiatoren). Dort gibt das Wasser Wéarme
ab und flieBt abgekiihlt zuriick in den Heizkessel.

Ladung

... ist das "auf'laden von Puffer oder Boiler mit Energie
(mit heiRem Wasser)

mAh

Eine Amperestunde ist die Ladungsmenge, die inner-
halb einer Stunde durch einen Leiter flieRt, wenn der
elektrische Strom konstant 1 A betragt.

B KWB Easyfire 1 (Plus) DE, 2020-01

Glossar .

Temperatur des Heizungswassers bei Eintritt in den
Kessel, also nach dem Durchlauf durch Radiatoren,
FuBbodenheizungen & Co.

Riicklauftemperatur

Volt ist die MaReinheit fiir elektrische Spannung.

81



. Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Symbole
°dH, 55

A
Alarm

beheben, 46
Alarmmeldungen, 20
alkalisch, 55
Anforderung, 40
ONORM H 5195-1:2010, 55
Anlagenbuch, 54
Aquivalentmenge, 55
Aufkleber, 13, 14, 15, 28
Aulentemperatur, 32
Automatikbetrieb, 26

B

Befiillungszeit, 23
Befiillungszeiten, 23

Bereit (+Anf), 24
Bereitschaft, 24
Betriebssicherheit, 53
Betriebszustand, 24

Boiler, 22, 34
Boilerladefunktion, 34
Boilerprogramm, 34, 36
Boilerpumpe, 40
Boilertemperatur, 35
Brandschutz, 28
Brandschutztiiren, 53
Brauchwasserspeicher, 22, 34
Brauchwassertemperatur, 35
Brennstofflager, 53
Brennstoffzufuhr, 24
Brennteller, 24

C
CEE-Stecker, 8, 10
Code, 52

D

Datum, 43

Deutsche Hartegrade, 55
Durchspiilung, 54
Durchziinden, 24

E

Einschulung, 53

Emmissionswerte, 53

Englische Harte, 55

Entnahmesonde
deaktivieren, 44

82

F
fehlend

Aufkleber, 13
fehlerhafte

Aufkleber, 13
Fernbediengerat

analog, 31
Feuerldscher, 53
Formulare, 55
Franzosische Grad, 55
Freischaltung, 52
Frostschutz, 32, 34, 65
Fiillwasser, 55

G

Gerdusche
Befiillung, 23

Glutbett, 24

Grenzwerte Fiillwasser, 55

Gruppe, 40, 41

H

Handbetrieb, 32, 34
Hauptmenii, 20
Hauptschalter, 19, 24
Heizkosten, 53
Heizkreisregelung

raumtemperaturgesteuert, 26

I

IP-Adresse, 47

IS0 17225, 27
Isttemperatur, 37, 40

K

Kaminkehrer, 19
Kesselbediengerat, 25, 47
Kesselstatus, 38
Kontrollbuch, 56

Kontrolliertes Abregeln, 29

Korrosion, 54

L
Ladezeit, 35
Ladezeiten, 33, 35, 37
Ladung

Puffer, 37
Lebensdauer, 53
Leereintrag, 33, 35, 37
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M

Maximaltemperatur, 36
Messbetrieb, 19
Minimaltemperatur, 37
mmol/l, 55
Mobiltelefone, 47
mval/l, 55

N

Nachtabsenkung, 23, 31, 32, 40
Nachtbetrieb, 26

Nennlast, 24

0
Oberflachen reinigen, 64
Oberschale, 64

P
Partybetrieb, 31
Pellets
Genormt, 27
Minderwertig, 27
Puffer, 36
Pufferprogramm, 37
Puffertemperatur, 37

R

Rauchfangkehrer, 19
Raumfiihler, 31
Raumtemperatur, 26
Reinigen, 64
Rostschlamm, 54

S
Salzarm, 55
Sauganlage, 23
Schnellladung, 36
Sicherheitscode, 47
SMS

Vorlagen, 46
Software-Version, 45
Soll-Raumtemperatur, 31, 33
Solltemperatur, 32, 40
Sommerpause, 64
Sprache, 45
Standbybetrieb, 26
STB, 19
Summe Erdalkalien, 55
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Stichwortverzeichnis .

T

Tagbetrieb, 26
Telefonnummer, 45
TRVB, 53, 56
Typenschild, 16

U

Ubergang, 32

Uhr, 25

Uhrzeit, 44

Umweltbelastung
minimal, 24

Unterschale, 64

Urlaubsprogramm, 34, 36

v
VDI 2035 Anhang C, 55
Verriegelung, 64

w

Warmwasser, 34
Warmwasserbereitung, 22
Wartungsvertrag, 53, 54
Wasserqualitat, 54

Z

Zeitprogramm, 34, 37
Ziinden Einschieben, 24
Ziinden Heizen, 24
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