
Integrierte  

Brennwerttechnik!

kwb.netEnergie weiter gedacht.

 – Platzsparend an der Wand oder in der Ecke aufstellbar
 – Noch sauberere Verbrennung durch neu entwickeltes Unterschub- und Nachverbrennungssystem
 – 24/7-Betrieb dank 100 %-iger Selbstreinigung möglich

Pelletheizung
40 – 60 kW

Intelligent gesteuert mit dem smarten Energiemanagement

Geeignet für
 Ein- & Mehrfamilienhaus 

Gewerbe & Hotellerie 

KWB Easyfire 3
High-Tech Pellets-Brennwertkessel:

https://www.kwb.net


Die Pelletheizung  
der nächsten Generation.

Website: 
Alles über den  
KWB Easyfire 3

Das intelligente  
Energiemanagement
Mit Clee – dem intelligenten Energiemanagement von 
KWB – werden Wärme und Strom im Haushalt smart 
miteinander vernetzt: Clee koordiniert und steuert 
Erzeuger, Speicher und Verbraucher zentral, damit 
Energie dort eingesetzt wird, wo sie wirklich sinnvoll ist. 
Dabei lernt die Software täglich dazu und erstellt mithilfe 
Künstlicher Intelligenz individuelle Abläufe – inklusive 
Wetterprognosen und optimaler Nutzung von Solarener-
gie. Für zusätzlichen Komfort sorgt die einfach zu 
bedienende KWB App: Alle wichtigen Informationen, 
Einstellungen und Energieflüsse sind dort auf einen Blick 
sichtbar. Der Anteil an zugekaufter Energie sinkt, 
während Effizienz und Komfort im Alltag spürbar steigen.

Video: 
So funktioniert Clee 	 Höchste Effizienz

Die groß dimensionierten Wärmetauscherflächen verfügen über 
Verdrängerrohre, die einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad 
im laufenden Betrieb gewährleisten.

	 Durchgängige Brennstoffbefüllung
Dank vollautomatischer Saugförderung und innovativem 
Z-Profil der Zellenradschleuse erfolgt die Pelletzufuhr beson-
ders reibungslos – selbst im laufenden Betrieb.

	 Geringer Platzbedarf
Der KWB Easyfire 3 kann direkt an die Wand bzw. in die Ecke 
gestellt werden und passt in einen Heizraum ab 2,9 m2. Durch 
seine kompakte Bauweise benötigt er eine Stellfläche von 
nur 1 m2.

	 Revolutionär sauber
Das neu gedachte Unterschubbrennsystem mit gewölbtem, 
trichterförmigen und selbstreinigendem Brennteller sorgt für 
eine noch sauberere Verbrennung und revolutionär geringen 
Feinstaubausstoß (≤ 2,0 mg/m3*).

	 Niedriger Energieverbrauch
Durch eine Koppelung der Mechanismen und eine Optimie-
rung der Antriebe konnten Aggregate eingespart wer-
den – das minimiert den Stromverbrauch.

	 Reduzierter Brennstoffverbrauch
Die Breitband-Lambdasonde in Kombination mit dem 
Flammfühler regelt die optimale Brennstoffzufuhr während 
des Verbrennungsvorganges.

	 Kontinuierliche Verbrennung
Das neu entwickelte Brennsystem ermöglicht einen kontinu-
ierlichen Betrieb – auch während den Reinigungszyklen – und 
minimiert dadurch die Start-/Stopps des Kessels.

Einfache Bedienung
Die Regelung KWB Comfort 4 bietet mittels intuitivem  
Drehrad und Farb-Touchscreen eine duale Bedienmög- 
lichkeit. Sie informiert unter anderem über den Asche-  
& Lagerraumfüllstand sowie das Wartungsintervall.  
Die Steuerung ist außerdem für die Anbindung an die  
KWB ComfortOnline-Plattform vorbereitet – hierfür ist 
lediglich eine LAN-Verbindung notwendig.

KWB ComfortOnline
Über die Online-Plattform kann der Kessel ganz einfach 
via Smartphone, Tablet oder PC aus der Ferne gezündet 
und gesteuert werden.

Neu gedachtes Unterschubbrennsystem
Die Verbrennung im KWB Easyfire 3 hebt die Standards 
sauberer Verbrennung auf ein neues Level. Das Brenn-
system besteht aus einem gewölbten, trichterförmigen 
Brennteller. Die Pellets werden schonend mittels Pellet-
Förderschnecke auf den Brennteller geschoben. Dadurch 
bleibt das Glutbett absolut stabil und kein zusätzlicher 
Staub wird aufgewirbelt. Die Asche wird durch die nachge-
schobenen Pellets über den Rand des Brenntellers 
hinausgedrängt und mit der Ascheschnecke in die 
Aschebox transportiert. Durch die neu entwickelte 
Brenntasse und das Nachverbrennungssystem verbren-
nen die Pellets revolutionär sauber und die Reinigung 
erfolgt vollautomatisch.

Ideal im System
Kombiniert man den KWB Easyfire 3 mit Photovoltaik, 
Batteriespeicher und Power-to-Heat entsteht ein sicheres, 
unabhängiges Energiesystem. 

KWB Photovoltaik

KWB Power-to-Heat

KWB Batteriespeicher
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https://www.kwb.net/de-at/heizungen/pelletheizungen/kwb-easyfire-3
https://youtu.be/dESdtCRNatg
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EF3 GS Einheit 40 50 60

Nennleistung kW 40,0 50,0 60,0

Teillast kW 12,0 15,0 18,0

Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung % 104,3 104,2 104,0

Kesselwirkungsgrad bei Teillast % 105,2 104,4 103,5

EU Energielabel − A++

Abgasseite

Abgasanschluss: Anschlusshöhe kesselseitig mm 590

Abgasanschluss: Durchmesser mm 150

Asche

Aschebehältervolumen l/kg 28/35

Elektrische Anlage

Elektroanschluss − 230V, 1~ 
50Hz, C13 A

Saugförderung Typ EF3 GS

Maximale Sauglänge m 25

Maximale Saughöhe m 5

Gewichte

Kesselgewicht kg 629

Technische Daten

Platzbedarf im Heizraum

Heizraum ab 2,9 m2

Einbaumaße EF3

H1 230 T1 15 L1 112

H2 187 T2 97 L2 70

H3 43 T3 70 L3 10

H4 175 T4 182 L4 192

H5 58 T5 78

Maße in cm | Distanzangaben sind Mindestmaße!
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Anschlussmaße EF3 40 – 60 kW

1 Abgas Anschluss (Ø 150 mm)

2 Kondensat Anschluss (Ø 50 mm)

3 Befüllung und Entleerung

4 Saugschlauch Pellet

5 Rückluftschlauch Pellet

6 Durchführung Wascheinrichtung

7 Vorlauf 1 1/2”

8 Rücklauf 1 1/2”

9 Durchführung Stromversorgung

Maße in cm l Länge x Breite x Höhe 

Einbringmaße geteilter Kessel Gewicht (kg)

Teil 1 85 × 70 × 155 319
Teil 2 111 × 78 × 35 53
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