
kwb.netEnergie weiter gedacht.

Langlebige  

Industriequalität!

Geeignet für
 Ein- & Mehrfamilienhaus 

Land- & Forstwirtschaft
Gewerbe & Hotellerie 

cleanEfficiency 2.0

Intelligent gesteuert mit dem smarten Energiemanagement

Pellet- oder Hackschnitzelheizung
20 – 120 kW

 – Nahezu unverwüstlich robust – für dauerhaft zuverlässigen Betrieb
 – Leise und betriebssicher – mit dem beliebten Zwischenbehälter
 – Individuelle Raumaustragungen für jedes Projekt

Das robuste Multitalent:

KWB Multifire 2

https://www.kwb.net


Wärmenetze – Perfektes Puffer-  
und Kaskadenmanagement 
– 	Mehrkesselanlage für Ausfallsicherheit
–	 Leistungsmodulierende KWB Kesselfolgeschaltung
–	 Zusätzlicher Spitzenlast-Fremdkessel möglich
–	 Effizienzsteigerung und erhöhte Langlebigkeit  

des Gesamtsystems
–	 Verminderte Emissionswerte

Regelung KWB Comfort 4  
Die intuitive Regelung sorgt für eine besonders einfache 
Bedienung und liefert Ihnen alle wichtigen Informationen, 
wie etwa zum Asche- und Lagerraumfüllstand oder zum 
nächsten Wartungsintervall. Zudem ist KWB Comfort 4 
optimal auf die Einbindung einer Solaranlage und die 
Verbindung mit dem KWB ComfortOnline vorbereitet. So 
können Sie Ihren Kessel bequem per Smartphone, Tablet 
oder PC aus der Ferne starten und steuern.

Besonders beliebt  
Der KWB Multifire 2 kann 
optional mit einem 175 Liter 
großen Zwischenbehälter 
ausgestattet werden, der 
automatisch mit Hackgut 
befüllt wird. So startet das 
Fördersystem seltener, was 
Geräusche und Strombedarf 
reduziert. Bei Bedarf ist auch 
eine manuelle Befüllung 
möglich. Mit Zwischenbehälter: 
10 Jahre Vollgarantie* auf das Fördersystem!

Kessel beliebiger  
Heizungshersteller

KWB Staubfilter  
(optional)  
Der KWB Staubfilter ist optional 
verfügbar, arbeitet nach dem 
Prinzip der elektrostatischen 
Partikelabscheidung und 
scheidet so den enthaltenen 
Feinstaub ab. Der gereinigte 
Filterstaub wird in einer 
großzügigen Aschelade gesam-
melt, die komfortabel und 
sauber von vorne bedient wird. Mit Ausrüstung 
der optionalen Bypassklappe erfolgt die Abreinigung 
Nonstop ohne Unterbrechung des Kesselbetriebs.

KWB Raupenbrenner
Das Herzstück des Kessels 
besteht aus hochlegierten, 
selbstreinigenden Rostelementen aus 
Guss. Durch den kontinuierlichen Betrieb passt sich der 
robuste Rost vollautomatisch an den Brennstoff an und 
sorgt für eine laufende Entaschung – damit ist ein 
24/7-Betrieb gewährleistet. Die Verbrennung erfolgt 
hocheffizient und besonders sauber, sodass keinerlei 
unverbrannte Rückstände in der Asche zurückbleiben.  
Alle Komponenten sind in Industriequalität gefertigt und 
bieten dadurch höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit für 
Generationen.

Das intelligente  
Energiemanagement
Clee – das intelligente Energiemanagement von KWB – 
vernetzt das Heizsystem mit allen weiteren Energie- 
komponenten im Haus und sorgt so für ein optimales 
Zusammenspiel. Das Ergebnis: ein besonders effizienter 
und schonender Betrieb. Dank smarter Steuerung erkennt 
das System jederzeit den aktuellen Energiebedarf 
und setzt konsequent auf die kosten- 
günstigsteverfügbare Energieform.

Video: 
So funktioniert Clee

Video: 
So funktioniert  
der KWB Raupen- 
brenner

Viele Talente. Viele Vorteile.

KWB Wärmemanagement-
Modul

* bis 50 kW Kesselleistung und max. 15.000 Betriebsstunden

	 Einfache Installation
durch integrierte Rücklauftemperaturanhebung – 
hydraulisch optimiert und auf die Anlage abgestimmt.

	 Kein Reinigungsaufwand
durch 100 %–ige Selbstreinigung der Anlage im laufenden 
Betrieb. 

	 Bequeme Ascheentleerung 
durch Aschebehälter mit integrierter Füllstandüberwachung 
in der Komfortausführung 2-geteilt. Das Volumen pro 
Aschebehälter beträgt 32 Liter. Optional auch mit 120 oder 
240 Liter Aschebehälter erhältlich. 	 Brennstofferkennung Plus 

Die optionale Brennstofferkennung Plus ermöglicht den 
optimalen Betrieb auch bei schwankender Brennstoffqualität 
und gewährleistet konstant ein perfektes Glutbett auf dem 
KWB Raupenbrenner.

	 Geringe Emissionen 
durch optimale Abgasführung und hohe Verbrennungs
temperaturen in strömungs-optimierter Siliziumkarbid-
Brennkammer.

	 Optionale Abgasrezirkulation 
für optimalen Wirkungsgrad, niedrige Emissionen und 
garantiert dauerhaften Anlagenschutz bei trockenen 
Brennstoffen.

	 Sicher im Betrieb 
durch die robuste Einkammer-Zellenradschleuse mit tiefer 
Füllkammer. Sie dient als Rückbrandschutz, befördert und 
dosiert den Brennstoff und maximiert die Betriebssicherheit 
der Anlage. Während die Zellenradschleuse für Standard-
Hackgut P16S eine Einwurftiefe von 16 cm aufweist, bietet 
die optionale Zellenradschleuse für grobes Hackgut P31S eine 
Einwurftiefe von 25 cm (verfügbar für 60 – 120 kW).

Website: 
Alles über den  
KWB Multifire 2

Video: 
So funktioniert der 
KWB Multifire 2

Optionale 
Zellenradschleuse

https://www.youtube.com/watch?v=r_md4wauyh4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=dESdtCRNatg
https://www.kwb.net/de-at/heizungen/hackschnitzelheizungen/kwb-multifire-2
https://youtu.be/HY9w7x63aCQ
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* Größere Mindesthöhe je nach Abgasanschluss – siehe „KWB Technik & 
Planung“

** Mit Abgasrezirkulation: + 20 cm
*** Abstände mit Abgasrezirkulation – siehe „KWB Technik & Planung“
D Direkte Schneckenaustragung des Brennstoffes (Hackgut oder Pellets)
P16S Standard-Hackgut
P31S Grobes Hackgut
ZI Direkte Schneckenaustragung des Brennstoffes über Zwischenbehälter  

(Hackgut oder Pellets)
WDB Wanddurchbruch
W Wartungsfläche

1) Zeichnungsprüfung   2) Typisierungsvariante

Platzbedarf im Heizraum

MF2 D/ZI | MF2 E D/ZI Einheit 20 30 1 30 2 40 45 1 50 1 60 1 65 1 70 1 80 100 2 108 1 120

Nennleistung kW 20 30 33 40 45 50 60 65 70 80 99/100/101 108 120

Teillast kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung % 94,8 95,1 95,2 95,4 95,3 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 95,3 95,5 95,7

Kesselwirkungsgrad bei Teillast % 92,4 93,5 93,8 94,6 94,6 94,5 94,5 94,4 94,4 94,3 95,0 95,2 95,6

EU Energielabel − A+

Abgasseite (für Kaminberechnung)

Abgasanschluss: Höhe mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445

Abgasanschluss: Durchmesser mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200

Kamindurchmesser  (Richtwerte) mm 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 220 220 220

Elektrische Anlage

Anschluss: CEE 5-polig 400 VAC − 50 Hz / 13 A

Anschlussleistung MF2 D: 
P16S/P31S inkl. Fördersystem

W 1769 
-

1769 
-

1769 
-

1769 
-

1769 
-

1769 
-

1827 
2207

1827 
2207

1827 
2207

1827 
2207

1827 
2207

1827 
2207

1827 
2207

Anschlussleistung MF2 ZI inkl. Fördersystem W 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713

Technische Daten (Hackschnitzelbetrieb)

Einbringmaße geteilter Kessel Maße (mm) Gewicht (kg)

Teil 1 20 – 50 kW 590 × 827 × 1115 197

60 – 120 kW 710,4 × 999 × 1225 294

Teil 2
20 – 50 kW 590 × 575 × 1582 263

60 – 80 kW 710,4 × 575 × 1668 333

90 – 120 kW 710,4 × 695,5 × 1668 426

Länge x Breite x Höhe

Maße je Kesselleistung: [20 – 50 kW] / [60 – 80 kW] / [100 – 120 kW]


