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Die Kraft 
der Sonne
KWB Premium-Kollektor

Die Sonne ist ein verlässlicher Lieferant kostenloser 
Energie und ermöglicht erst das Leben auf der Erde. 
1.000 kWh Strahlungsleistung treffen bei wolken-
losem Himmel in Mitteleuropa auf einen Quadrat-
meter Erdoberfläche.

Effizient Kosten senken
Mit unseren solarthermischen Anlagen lassen 
sich bei Brauchwassererwärmung bis zu 60 % des 
Warmwasserbedarfs decken. Bei der Heizungs-
unterstützung sogar bis zu 20 % des gesamten 
Heizwärmebedarfs. Ein KWB Solarsystem steigert 
also die Gesamteffizienz des Heizungssystems.

Die Sonne stellt ihren Nutzern keine Rechnung. 
Somit ist ein Solarthermiesystem eine besonders 
wirtschaftliche Heizungskomponente.

CO2 reduzieren durch saubere Wärme
Die globale Klimaerwärmung nimmt mit steigenden 
Treibhausgasemissionen zu. Wer die Strahlungs-
energie der Sonne zur Warmwasserbereitung oder 
Heizungsunterstützung nutzt, vermeidet in diesem 
Zusammenhang vollständig den Ausstoß des Treib-
hausgases Kohlenstoffdioxid.

Solarthermie ist die sauberste Art, Wärme zu erzeu-
gen und somit ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

 
Die Vorteile auf  

einen Blick

 Stehend und liegend zu montie-
ren dank flexibler Befestigungssets 

 Verschiedene Montagesysteme 
für einen großzügigen Einsatz- 

bereich

KWB Solaranlagen
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KWB Solaranlagen
Die Kollektoren sind normal stehend (N) oder liegend (L) erhältlich.
Hinweis: Bei mehr als vier liegenden Kollektoren (L) in einer Reihe ist ein Dehnungsbogen notwendig, der 
bis zu 30 mm Längendehnung aufnehmen muss.

Dachbügelmontage (DB 0°) Stockschraubenmontage (SS 0°) Aufständerung am Flachdach/Boden (SS 45°)

Befestigungssets
für Solar-Kollektoren

Verschiedene Sets machen die Befestigung der KWB Solarmodule flexibel und einfach. Bei einer Dachein-
deckung mit Pfannen sind Dachbügel zu verwenden. Bei Flachdächern und allen übrigen Dacheindeckun-
gen kommen Stockschrauben zum Einsatz.

Dachhaken für das SchieferdachBügeldetail für das Biberschwanzdach

Befestigungssets
für Schieferdach oder Biberschwanzdach

Zusätzlich zu den bereits bekannten und bewährten Befestigungsvarianten mit dem Standard-Dachbügel 
und der Stockschraube, stehen nun auch speziell für die Dacheindeckungen Biberschwanz und Schiefer-
dach optimierte Dachbügel zur Verfügung. Mit Ausnahme der Dachbügel sind die Inhalten der Befesti-
gungspakete für die einzelnen Solarpakete ident mit den bereits bekannten DB0° Sets.
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Aluminiumrahmen

Flanschplatte

Anschluss Ø 22 mm

UV beständiger 
2-Komponentenkleber

Aluminiumrückwand

Isolierung 40 mm

Registerrohre

Absorberblech,  
hochselektiv beschichtet

Solarglas

Technische Daten Kollektor

Technik
Der Rahmenkollektor der Marke KWB entsteht in einer hochmodernen 
Roboterfertigung. Der Absorber wird mithilfe modernster Ultraschall- 
und Laserschweißtechnologien gefertigt. Eine spezielle Klebetechnik 
gewährleistet die hundertprozentige Dichtheit des Kollektors.

011-7S1917 F bzw. 011-7S1939 F

KWB FlexiSun Einheit KWB FlexiSun FK 8250 N KWB FlexiSun FK 8250 L
Kollektorart – Flachkollektor Flachkollektor
Absorber – Aluminiumabsorber Aluminiumabsorber
Bruttofläche m2 2,52 2,52
Aperturfläche m2 2,31 2,39
Kollektorwirkungsgrad % 57 57
optischer Wirkungsgrad – 0,744 0,732
linearer Wärmedurchgangs-Koeffizient 3,72 3,49
quadratischer Wärmedurchgangs-Koeffizient 0,013 0,010
Einfallswinkel-Korrekturfaktor – 0,98 0,99
Glasabdeckung (gehärtetes Sicherheitsglas) mm 3,2 3,2
Gehäuse – Aluminiumrahmen Aluminiumrahmen
L x B x H mm 2.150 x 1.170 x 85 2.150 x 1.170 x 83
Gewicht leer kg 38 38
Inhalt l 1,77 1,73
Wärmedämmung (Mineralwolle kaschiert mit  
schwarzem Glasvlies) mm 40 40

Max. Stillstandtemperatur °C 200 197
Max. Betriebsdruck bar 10 10
Aufstellwinkel ° 15 – 75 15 – 75

W
m2/C

W
m2/C

Technische Daten
KWB Solar-Kollektor
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Beispielsysteme & Regelung

Ein System zur solaren Warmwasserbereitung.  
Ein solches System kann bei Dachflächen mit einer 
Neigung zwischen 15° und 60° eingesetzt wer-
den. Die Südausrichtung sollte um nicht mehr als 

System zur solaren Warmwasserbereitung und 
Heizungsunterstützung.  
Ein solches System kann bei Dachflächen mit einer 
Neigung zwischen 15° und 60° eingesetzt werden. 
Die Südausrichtung sollte um nicht mehr als -50° 

-50° Süd-Ost bzw. +50° Süd-West abweichen. Die 
empfohlene Kollektorfläche pro Person im Haushalt 
beträgt 1,5 – 2 m². Beim Speichervolumen sollten 
60 – 90 l/m² eingeplant werden.

Süd-Ost bzw. +50° Süd-West betragen. Eine solche 
KWB MultiSun-Anlage mit fünf Kollektoren erfüllt die 
Bedingungen des EEWärmeG für ein Ein- oder Zwei-
familienhaus bis 277 m² Nutzfläche.

Ausführungsvorschlag: KWB Easyfire  
mit KWB EasySun und KWB EmpaTherm

Ausführungsvorschlag: KWB Easyfire  
mit KWB MultiSun und KWB EmpaWell

Legende

Legende
1 KWB Easyfire

2 Abgleichventil

3 Ladepumpe Pufferspeicher PWM

4 Membran-Ausdehnungsgefäß

5 Wellrohr-Schichtspeicher  
KWB EmpaWell

6 Pufferspeicher- 
Temperatursensor 1

7 Pufferspeicher- 
Temperatursensor 3

8 Pufferspeicher- 
Temperatursensor 4

9 Pufferspeicher- 
Temperatursensor 5

10 Brauchwassermischer

11 Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß

12 Solarpumpengruppe

13 Kollektor

14 Außentemperatursensor

15 Fernbedienung Basic

16 Heizkreis 1

17 Heizkreis 2

1 KWB Easyfire

2 2-Wege-Ventil mit Stellmotor

3 Membran-Ausdehnungsgefäß

4 Außentemperatursensor

5 Fernbediengerät Basic

6 Brauchwasserspeicher  
KWB EmpaTherm Solar

7 Brauchwasserspeicher- 
Temperatursensor

8 Brauchwasserspeicher- 
Temperatursensor Solar

9 Heizkreis 1

10 Heizkreis 2

11 Solarpumpengruppe

12 Kollektor
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Kompakter Platzbedarf
Kollektorverschaltung

Ein möglicher Vorschlag zur Verschaltung kann aus der nachfolgenden Skizze entnommen werden. Auf-
grund der baulichen Gegebenheiten kann jedoch die Situation in der Praxis abweichen. Besteht ein Kollek-
torfeld aus mehr als 6 Kollektoren (Vertikale Ausrichtung) bzw. 4 Kollektoren (Horizontale Ausrichtung) in 
Serie, so müssen entsprechende Vorkehrungen zur Kompensation der durch Temperaturschwankungen 
hervorgerufenen Wärmedehnung eingeplant (Dehnungsbögen bzw. flexible Verrohrung) oder das Feld 
mehrmals parallel angefahren werden.

Stehende Kollektoren (N)

Liegende Kollektoren (L)

Geeignet für diese Montage sind die KWB Kollektorpakete Easy-
Sun, MultiSun oder der Ergänzungskollektor FlexiSun vom Typ N 
(stehend). Die nötigen Befestigungssets müssen darauf abge-
stimmt ebenfalls Typ N sein. 

Geeignet für diese Montage sind die 
KWB Kollektorpakete EasySun, MultiSun 
oder der Ergänzungskollektor FlexiSun 
vom Typ L (liegend). Die nötigen Befes-
tigungssets müssen darauf abgestimmt 
ebenfalls Typ L sein. 

Kollektor Typ N (stehend) ist nicht geeignet zur liegenden Montage 
Kollektor Typ L (liegend) ist nicht geeignet zur stehenden Montage.

Alle Maße in mm l Länge x Breite x Höhe
Distanzangaben sind Mindestmaße!

Solar
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KWB Solarpaket Fläche [m²] Auslegungshilfe Rohr-Dimension
Kupfer-/Wellrohr Speicherauswahl

EasySun 2 5,04 1-4 Personen 15 x 1 (18 x 1) / 16 EmpaTherm Solar 300

EasySun 3 7,56 2-6 Personen 15 x 1 (18 x 1) / 16

EmpaTherm Solar 300/500

EmpaWell 500

EmpaCompact 500

MultiSun 4 10,08 18 x 1 (22 x 1) / 20
EmpaCompact 800/1000
EmpaWell Solar 800/1000

MultiSun 5 12,60 18 x 1 (22 x 1) / 20
EmpaCompact 800/1000

EmpaWell Solar 1000/1500

MultiSun 6 15,12 18 x 1 (22 x 1) / 20
EmpaCompact 1000/1500
EmpaWell Solar 1000/1500

Hinweise: 
Die angegebene Rohrdimension ist bei einer maximalen Leitungslänge Puffer-Kollektor von 20 m notwendig. Bei längeren Leitungen ist eine Berech-
nung notwendig. Die Werte der Rohrdimension sind Mindestwerte, empfohlen werden die Werte in Klammern. Eine exakte Auslegung kann nur mit 
Hilfe einer Simulation und Berechnung gemacht werden.

Auslegungsparameter

Leistungsdiagramm
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Notizen

Solar
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