
 ं Brûleur à grille tournante pour un large spectre de combustibles
 ं Facilité d’exploitation
 ं Fiabilité maximum

KWB Powerfire

Chaudière à granulés/plaquettes 
150 – 300 kW
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Chaudière à granulés/plaquettes KWB Powerfire en détail

Combustion efficace
La sonde lambda à large bande et la sonde de flamme 
permettent de surveiller et de réguler en continu la 
combustion.

Système de 
grille tournante 
avec chambre de 
combustion cyclone
Le combustible est 

poussé latéralement dans la 
chambre de précombustion, 
arrive sur une grille tournante 

et assure un degré d’efficacité 
élevé permanent, ainsi que des 
émissions faibles. 

Utilisation simple
La commande Comfort 3 ajuste automatiquement 
la puissance de la chaudière en fonction des besoins 
calorifiques.

Dispositif de décendrage
Décendrage automatique dans 
le bac à cendres interne de 66 

litres. Décendrage externe 
possible en option 
dans une poubelle 
galvanisée de 120 

ou 240 litres pour 
plus de confort et 

une exploitation plus 
souple.

Faible taux d’émissions 
polluantes
La chambre de 
g a z é i f i c a t i o n 
cyclonique en béton 
réfractaire brûle les 
gaz de bois à très 
haute température. 
La chambre de 
combustion est 
composée de plusieurs 
éléments et peuvent 
donc être remplacés 
plus facilement.

Vos avantages en un regard :

Web : 
Plus d’infos

Idéal pour les réseaux de chauffage, 
l’industrie et l’hôtellerie

La KWB Powerfire convainc par sa force 
silencieuse et son fonctionnement 

particulièrement confortable.

Fonctionnement 24/7  
possible

La KWB Powerfire peut être utilisée 
comme chaudière à charge de base avec 

3 000 heures à pleine charge par an. 

Votre interlocuteur KWB se fera un plaisir de vous conseiller en personne au sujet des possibilités 
individuelles dont vous disposez. 
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Filtration propre
Filtre électro-statique disponible 
en option pour des fumées propres et une 
flexibilité optimale en termes de combustible.


