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ÜBER 90.000 ZUFRIEDENE
KUNDINNEN & KUNDEN

MEHRFACH AUSGEZEICHNETER 
WERKS-KUNDENDIENST

PREMIUM-QUALITÄT 
„MADE IN AUSTRIA“
KWB ist der österreichische Qualitätshersteller für Pellet-, Hackgut und Stückholzheizungen im 
Leistungsbereich von 2,4 bis 300 kW. Als einer der Pioniere auf dem Sektor haben wir das Heizen 
mit Holz revolutioniert. Bereits über 90.000 Kundinnen und Kunden weltweit vertrauen auf unse-
re Expertise. Dazu gehören sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhausbesitzer, Landwirte, Touris-
musbetriebe, Gewerbetreibende und Energieversorger. 

Von KWB bekommen Sie alles aus einer Hand. Unsere Premium-Produkte sind betriebssicher 
und zudem garantiert Made in Austria. Wir unterstützen Sie schon während des Entscheidungs-
prozesses und begleiten Sie, gemeinsam mit unseren treuen Partner-Installateurbetrieben, bis 
hin zum Einbau Ihrer maßgeschneiderten Komplettlösung. Unser KWB Werkskundendienst und 
unsere Vertriebspartner sind auch danach stets in Ihrer Nähe und gerne für Sie da!

Wir � � n E� rg�  fürs Le� n!Wir � � n E� rg�  fürs Le� n!

PREMIUM-QUALITÄT 
MADE IN AUSTRIA

IN ÖSTERREICH GEMACHT! 
WELTWEIT ZUHAUSE!
KWB steht für das regionale und umweltfreundliche Heizen mit 
Holz. Der Hauptsitz des Unternehmens befi ndet sich im steiri-
schen St. Margarethen/Raab (AT) mit Tochtergesellschaften in 
Deutschland, Italien und Frankreich. In 16 weiteren Ländern von 
Kanada über Chile bis hin zu Japan vertrauen wir auf unsere 
starken Vertriebspartner. Gemeinsam tragen wir die Philosophie 
von KWB in die weite Welt hinaus. 

PREMIUM-QUALITÄT
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IN ÖSTERREICH GEMACHT! 
WELTWEIT ZUHAUSE!
KWB steht für das regionale und umweltfreundliche Heizen mit 
Holz. Der Hauptsitz des Unternehmens befi ndet sich im steiri-
schen St. Margarethen/Raab (AT) mit Tochtergesellschaften in 
Deutschland, Italien und Frankreich. In 16 weiteren Ländern von 
Kanada über Chile bis hin zu Japan vertrauen wir auf unsere 
starken Vertriebspartner. Gemeinsam tragen wir die Philosophie 
von KWB in die weite Welt hinaus. 

INTERNATIONAL VERTRETEN
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VON DER HEIZUNG 
ZUR GESAMTLÖSUNG
IHR ENERGIESYSTEM VON KWB

Ein System ist mehr als die Summe seiner Teile. Darum ist die perfekte Abstimmung von Komponenten in Ihrem  
Heizsystem das A und O für effizienten und sparsamen Betrieb. KWB bietet das Expertenwissen, um das auf Ihre  
Bedürfnisse zugeschnittene System zu liefern: Vom Kessel über die passende Speichertechnik bishin zur Regelung 
samt Online-Anbindung. 

KWB KAMINSYSTEME
Damit die Heizung einwandfrei funktioniert, ist auch die Wahl und die Dimen-
sionierung des Kaminsystems von großer Bedeutung. Für Biomasseheizungen 
müssen Kamine nicht nur feuchtigkeitsunempfindlich, sondern auch rußbrandbe-
ständig sein. Ideal sind Kaminsysteme aus Edelstahl. Sie lassen sich auch einfach 
für den Sanierungsbereich verwenden. 
Mehr Infos auf Seite 15.

KWB FRISCHWASSERTECHNIK
Mit dem KWB Frischwassermodul wird das Wasser mittels Durchlauferhitzer- 
prinzip erwärmt. Aber wirklich nur dann, wenn Bedarf besteht. Damit wird ver- 
mieden, dass große Mengen an warmem Wasser über längere Zeiträume  
gespeichert werden. Das ist sehr wichtig, damit die Qualität und Hygiene des 
Trinkwassers gewährleistet ist. 
Mehr Infos auf Seite 8.

KWB SOLARTECHNIK
Die Marke KWB setzt bei ihren Solarkollektoren auf die erprobte Kompetenz 
des Weltmarktführers für Solarmodule. Die industrielle, robotergestützte Groß-
serienfertigung der KWB Kollektoren garantiert eine gleichbleibend erstklassige 
Produktqualität. Zur dauerhaften Qualitätssicherung durchläuft jeder Kollektor 
während der Fertigung eine mehrstufige Prüfung. Für den Endkunden bedeutet 
dies eine lange Lebensdauer und permanent höchste Effizienz. 
Mehr Infos auf Seite 10.

KWB SPEICHERTECHNIK
Der richtige Speicher macht aus Ihrer Heizung eine Energiezentrale: Er fragt die 
Wärme beim Wärmeerzeuger an und verteilt sie bedarfsgerecht.
Mehr Infos auf Seite 5.

ZUBEHÖR UND EXTRAS | Von der Heizung zur GesamtlösungZUBEHÖR UND EXTRAS | Von der Heizung zur Gesamtlösung

| 4 



KWB 
SPEICHERTECHNIK
EFFIZIENTER UND SPARSAMER HEIZBETRIEB

KWB Speicher stehen für höchste Qualität und ermöglichen ein 
perfektes Wärmemanagement mit hoher Effizienz. Wir empfeh-
len beim Einbau einer Biomasseheizung auch den Einbau eines 
intelligenten Pufferspeichers, der das Energiezentrum in einem 
Heizsystem bildet.

BRAUCHWASSERSPEICHER KWB EMPATHERM
Der Speicher hat eine sehr große Schüttleistung und kann so 
schnell jede Menge Brauchwasser bereitstellen. Der KWB Empa- 
Therm ist ein besonders langlebiges Qualitätsprodukt. Dank der 
hochwertigen Emaillierung, einer Art Glasschicht an der Innenseite 
des Speichers, kann der EmpaTherm nicht verkalken. Er ist unemp-
findlich auf die Härte, Leitfähigkeit und den PH-Wert des Wassers.

Vorteile KWB EmpaTherm:

 Deckt schnell großen Warmwasserbedarf

 Unempfindlich auf schwankende Wasserqualität

 Reinigungsflansch für einfache Wartung

PUFFERSPEICHER KWB EMPAECO  
Ein Pufferspeicher ist die Energiezentrale im Heizraum. Er nimmt 
überschüssige Wärme auf und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Mit 
einem ausreichend dimensionierten Fassungsvermögen garantiert 
er der Biomasseheizung lange und optimierte Laufzeiten.

Vorteile KWB EmpaEco:

 Perfektes Einsteigermodel

 Besonders effizient durch optimierte Isolierung

 Optional mit Solarregister als EmpaEco Solar erhältlich

 Optional mit Schichtladeeinrichtung erhältlich

KWB bietet auch ein großes Sortiment an Sonder-
Speichern (bis zu 10.000 Liter Volumen). Mehr dazu 
erfahren Sie bei Ihrem KWB Ansprechpartner.

ZUBEHÖR UND EXTRAS | Von der Heizung zur Gesamtlösung
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WELLROHR-SCHICHTSPEICHER KWB EMPAWELL  
Mit dem KWB EmpaWell Kombispeicher steht Ihnen immer heißes 
Wasser zu Verfügung und das besonders hygienisch. Da der Empa- 
Well mit einer Schichtladeeinrichtung ausgestattet ist, berührt 
das Frischwasser, das durch den im Pufferspeicher integrierten 
Wärmetauscher fließt, das Heizwasser nicht. Die beiden sind durch 
ein Wellrohr aus Edelstahl getrennt. Die Nachspeisung des Frisch-
wassers geschieht ohne Pumpe und damit ohne Stromkosten. 

Vorteile KWB EmpaWell:

  Ideales Kombi-Model

  Hohe Wärmeübertragung und erstklassige Wärmedämmung

  Optional mit Solarregister als EmpaWell Solar erhältlich

SCHICHTSPEICHER KWB EMPACOMPACT
Der KWB EmpaCompact ist eine echte Energiezentrale und sorgt 
für einen aufgeräumten Heizkeller. Er kann schnell installiert 
werden und enthält auf nur 1 m² Stellfläche einen Großteil der 
Heizrauminstallation. Der Schichtspeicher erhöht die Effizienz ihrer 
gesamten Heizungsanlage unter anderem, weil der Speicher mit 
hochwertigem Faservlies isoliert ist und somit geringe Abstrahl-
verluste aufweist.

Vorteile KWB EmpaCompact:

   Energiezentrale auf 1 m²

   Angebaute Frischwasserstation (in zwei Leistungsgrößen und 
optionaler Zirkulation erhältlich) zur Warmwasserbereitung

   Anschlussmöglichkeit für 2 Heizkreise und Solargruppe

   Mehreren Schichtladeeinrichtungen

   Optional mit Solarregister erhältlich

BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE KWB EMPAAIR
Die steckerfertige Brauchwasser-Wärmepumpe KWB EmpaAir 
stellt für 1 bis 3 Familienhäuser effizient und komfortabel Warm-
wasser bereit. Eine hygienische Trinkwasserbereitung ist jederzeit 
gewährleistet, denn sie liefert hohe Warmwassertemperaturen 
von 65 °C im effizienten Wärmepumpenbetrieb.

Vorteile KWB EmpaAir:

 Schnelle Installation durch steckerfertige Innenaufstellung 
  Hygienisches Brauchwasser durch hohe Speichertemperaturen

 Optimierter Photovoltaik-Eigenverbrauch durch integrierte  
 Solar-Schnittstelle 

 Optional mit zusätzlichem Heizregister erhältlich
 Im Umluft- oder Außenluftbetrieb erhältlich

KWB SPEICHERTECHNIK

| 6 

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Speichertechnik



GERINGER PLATZBEDARF

Alle Maße in mm l Länge x Breite x Höhe

KWB EMPATHERM

Maße EmpaTherm 200 / 300 / 500 EmpaTherm Solar 300 / 500 GS

Durchmesser mit Isolierung 610 / 610 / 760 610 / 760
Lichte Türweite für Einbringung (mit Isolierung) 615 / 615 / 765 615 / 765
Gesamthöhe (mit Isolierung) 1.340 / 1.797 / 1.838 1.797 / 1.838
Kippmaß ohne Isolierung 1.440 / 1.860 / 1.965 1.860 / 1.965

KWB EMPAECO

Maße EmpaEco 
500

EmpaEco 
800

EmpaEco 
1.000

EmpaEco 
1.500

EmpaEco 
2.000

EmpaEco 
3.000

EmpaEco 
Solar 1.000

EmpaEco 
Solar 1.500

Durchmesser mit Isolierung 850 990 990 1.200 1.300 1.450 990 1.200
Lichte Türweite für Einbringung (ohne Isolierung) 655 795 795 1.005 1.105 1.255 795 1.005
Gesamthöhe (mit Isolierung) 1.725 1.785 2.135 2.235 2.465 2.681 2.135 2.235
Kippmaß ohne Isolierung 1.670 1.750 2.090 2.270 2.460 2.650 2.090 2.270

KWB EMPAWELL

Maße EmpaWell 500 / Solar EmpaWell 800 / Solar EmpaWell 1.000 / Solar

Durchmesser mit Isolierung 850 990 990
Lichte Türweite für Einbringung (ohne Isolierung) 655 795 795
Gesamthöhe (mit Isolierung) 1.725 1.785 2.135
Kippmaß ohne Isolierung 1.670 1.750 2.090

KWB EMPACOMPACT
Maße EmpaCompact 

500
EmpaCompact 

800
EmpaCompact 

1.000
EmpaCompact 

1.500
EmpaCompact 

Basic 800
EmpaCompact 

Basic 1.000
Durchmesser mit Isolierung 850 990 990 1.200 990 990
Lichte Türweite für Einbringung (ohne Isolierung) 655 795 795 1.005 795 795
Gesamthöhe (mit Isolierung) 1.725 1.785 2.135 2.235 1.785 2.135
Kippmaß ohne Isolierung 1.670 1.750 2.090 2.270 1.750 2.090

KWB SPEICHERTECHNIK

KWB EMPAAIR BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE
Das Mindestvolumen des Aufstellraumes der KWB EmpaAir beträgt 13 m³.
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KWB EmpaAir 300 AR

Legende EA 220 EA 300 R EA 300 AR

H Gesamthöhe 1.545 1.913 1.905
B Gesamtbreite 690 690 770
A Kondensat Ablauf, Außengewinde 3/4" 1.160 1.520 1.525
W Warmwasser Auslauf, Außengewinde 1" 880 1.250 1.290

Legende EA 220 EA 300 EA 300 AR

Z Zirkulation Außengewinde G 1/2" 700 930 968
VW Vorlauf Innengwinde G1" – – 730
RW Rücklauf Innengwinde G1" – – 325
K Kaltwasser Zulauf Außengewinde G1" 240 240 220

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Speichertechnik

| 7 

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Speichertechnik



FRISCHWASSERMODUL
HYGIENISCHE UND KOMFORTABLE 
 WARMWASSERAUFBEREITUNG

KWB EMPAFRESH 30 / 40
Ein Frischwassermodul sorgt für hygienisch aufbereitetes Trinkwasser. 
Die Funktionsweise ähnelt dem sogenannten Durchlauferhitzer-Prinzip. 
Im Gegensatz zum herkömmlichen Boiler wird das Wasser nicht stunden- 
oder sogar tagelang als Warmwasser gespeichert. Erst, wenn warmes 
Wasser benötigt wird, wird es mit Hilfe eines Edelstahl-Plattenwärme-
tauschers auf die gewünschte Temperatur erwärmt. Dabei wird mit der 
KWB EmpaFresh 30 eine Zapfrate von 30 l / min. und mit der KWB Empa- 
Fresh 40 eine Zapfrate von 40 l / min. erreicht. Die Energie zur Erwärmung 
des Trinkwassers liefert ein Pufferspeicher.

KWB EMPAFRESH – EINFACHER EINBAU
Die Frischwasserstation wird steckerfertig geliefert und kann unkompli-
ziert über Edelstahlwellrohre mit dem Pufferspeicher verbunden werden. 
Ein patentiertes, besonders schnelles Misch- und Umstellventil garan-
tiert jederzeit die richtige Wassermenge und eine konstante Temperatur. 
Da die Wassertemperatur beim Eintritt in den Wärmetauscher reduziert 
wird, reduziert sich auch die Verkalkung.

PATENTIERTES FRISCHWASSERMODUL

Durch die patentierte Beimischung 
aus der Mittelzone des Platten-

wärmetauschers wird bereits 
abgekühltes Heizungswasse dem 
Puffervorlauf beigemischt. Somit 

bleibt die Wärmetauschereintritts-
temperatur stets unter der  

Verkalkungsgrenze von 60 °C.

KWB FRISCHWASSERTECHNIK
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FRISCHWASSERMODUL KASKADE
EMPAFRESH 80 – 160
Es können bis zu vier KWB EmpaFresh 40 Module auf die Wand montiert werden. Vorteile:

 Hohe Schüttleistungen bis zu 160 l/min 

 Die Hydraulischen Verrohrungssets zischen den einzelnen Modulen sind im Lieferumfang enthalten

 Geringer Aufwand für die Hydraulische Verrohrung

Auf einem Tower sind bis zu vier KWB EmpaFresh 40 Module aufgebaut. 
Vorteile:

 Hohe Schüttleistungen bis zu 160 l/min

  Die Module sind elektrisch schon verkabelt und hydraulisch  
miteinander verbunden. 

  Kein Aufwand für Verrohrung und Verkabelung der einzelnen Module

EMPAFRESH 80 – 160 TOWER 

KWB EMPAFRESH 80 – 160 SCHEMA

vbus.net 

KW

Zirk.

HW

Bus

RL

VL

Kaskadenventil

Master-Regler

Verrohrungsset

Hygieneset 
für den Einbau in die Warmwasserleitung 
des Verrohrungssets, ermöglicht ein 
Durchspülen des gesamten Rohres 

Optional: Rücklaufumschaltventil 
in Kombination mit Zirkulationspumpe, 
verhindert die Speicherdurchmischung

Für TP Seite 107

Kaskadenventil vbus.net

Master-Regler

Verrohrungssset

Hygieneset
für den Einbau in die Warmwasserleitung 
des Verrohrungssets, ermöglicht ein  
Durchspülen des gesamten Rohres

Optional: Rücklaufumschaltventil
in Kombination mit Zirkulationspumpe, 
verhindert die Speicherdurchmischung

Zirk.

HW
KW

Bus

VL

RL
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DIE KRAFT 
DER SONNE
KWB PREMIUM-KOLLEKTOR

Die Sonne ist ein verlässlicher Lieferant kostenloser 
Energie und ermöglicht erst das Leben auf der Erde. 
1.000 kWh Strahlungsleistung treffen bei wolkenlosem 
Himmel in Deutschland auf einen Quadratmeter Erdober-
fläche.

EFFIZIENT KOSTEN SENKEN
Mit unseren solarthermischen Anlagen lassen sich bei 
Brauchwassererwärmung bis zu 60 % des Warmwasser-
bedarfs decken. Bei der Heizungsunterstützung sogar 
40 % des gesamten Warmwasserbedarfs. Ein KWB Solar-
system steigert also die Gesamteffizienz des Heizungs-
systems.

Die Sonne stellt ihren Nutzern keine Rechnung. Somit ist 
ein Solarthermiesystem eine besonders wirtschaftliche 
Heizungskomponente.

CO2 REDUZIEREN DURCH SAUBERE WÄRME
Die globale Klimaerwärmung nimmt mit steigenden 
Treibhausgasemissionen zu. Wer die Strahlungsenergie 
der Sonne zur Warmwasserbereitung oder Heizungsun-
terstützung nutzt, vermeidet in diesem Zusammenhang 
vollständig den Ausstoß des Treibhausgases Kohlenstoff-
dioxid.

Solarthermie ist die sauberste Art, Wärme zu erzeugen 
und somit ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

 
Die Vorteile auf  

einen Blick

 Sonnenkollektoren vom  
Weltmarktführer GREENoneTEC

 Stehend und liegend zu montieren  
dank flexibler Befestigungssets 

 Verschiedene Montagesysteme für einen 
großzügigen Einsatzbereich

 10 Jahre Garantie auf die  
Solarkollektoren

KWB SOLARTECHNIK
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SOLARTHERMIE
DIE IDEALE ERGÄNZUNG ZUR 
BIOMASSE

Eine Solarthermie-Anlage kann die geringe 
Wärmenachfrage nach Warmwasser ab-
decken und somit die Heizkosten senken. 
Durch die Wärme der Sonne bleibt der 
Kessel im besten Fall im Sommer und in der 
Übergangszeit abgeschaltet. So kann eine 
Bioenergie-Solar-Kombination für komplet-
te Unabhängigkeit von fossilen Energien 
sorgen.

AUSLEGUNGS-
PARAMETER
EINE ERSTE DIMENSIONIERUNGSHILFE

Eine Solarthermie-Anlage kann die geringe Wärmenach- 
frage nach Warmwasser abdecken und somit die Heizkos-
ten senken. Durch die Wärme der Sonne bleibt der Kessel 
im besten Fall im Sommer und in der Übergangszeit ab-
geschaltet. So kann eine Bioenergie-Solar-Kombination für 
komplette Unabhängigkeit von fossilen Energien sorgen.

Hinweise: Die angegebene Rohrdimension ist bei einer maximalen Leitungslänge 
Puffer-Kollektor von 20 m notwendig. Bei längeren Leitungen ist eine Berechnung 
notwendig. Die Werte der Rohrdimension sind Mindestwerte, empfohlen werden 
die Werte in Klammern. Eine exakte Auslegung kann nur mit Hilfe einer Simulation 
und Berechnung gemacht werden.

KWB Solarpaket Fläche [m²] Auslegungshilfe Rohr-Dimension
Kupfer-/Wellrohr

EasySun 2 5,02 1 – 4 Personen 15 x 1 (18 x 1) / 20
EasySun 3 7,53 2 – 6 Personen 15 x 1 (18 x 1) / 20
MultiSun 4 10,04 18 x 1 (22 x 1) / 25
MultiSun 5 12,55 18 x 1 (22 x 1) / 25
MultiSun 6 15,06 18 x 1 (22 x 1) / 25

SOLARREGELUNG
INTEGRIERT IN DER KWB COMFORT 4  
HEIZUNGSREGELUNG

KWB bietet eine einfache Lösung, um die Kraft der Sonne – 
auch bequem über KWB Comfort Online aus der Ferne – zu 
nutzen. Mit der integrierten Solarfunktion der KWB Comfort 
4 Regelung kann die Sonnenenergie bestmöglich genutzt 
werden. Die Holzheizung wird nur gestartet, wenn die 
Sonne zu wenig Energie liefert um den Wärmebedarf für die 
Raumheizung oder für das Warmwasser zu decken. 

KWB EASYSUN
Die KWB EasySun-Kollektoren stam-
men aus einer robotergestützten 
Großserienfertigung. Jeder Kollektor 
wird unter extremen Wetterbedingun-
gen und Dauerbelastung getestet. Dies 
garantiert eine gleichbleibend hohe 
Qualität. 

KWB MULTISUN
Die KWB MultiSun-Kollektoren werden 
industriell mit höchsten Auflagen der 
Qualitätssicherung produziert. Der 
Absorber wird in Ultraschall- bzw. La-
serschweiß-Technik geschweißt. Durch 
eine spezielle Form der Verklebung, ist 
der KWB Kollektor zu 100 % dicht. 

KWB SOLARTECHNIK
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| 11 

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Solartechnik



KWB EASYSUN  
ZUR BRAUCHWASSERERWÄRMUNG

Das KWB EasySun Paket ist die einfache und effiziente Lö-
sung für Ihre Warmwasserbereitung. Es beinhaltet einen uni-
versell einsetzbaren Brauchwasserspeicher mit 300 l bis 500 l 
Speichervolumen sowie den KWB EasySun Kollektor. Höchs-
ten Warmwasserkomfort genießt man dank rascher Aufhei-
zung über ein groß dimensioniertes Solarregister. So können 
bis zu 70 % des Warmwasserbedarfs abgedeckt werden. 

INHALT

  Solarkollektoren KWB EasySun

  Brauchwasserspeicher KWB EmpaTherm

  Ausdehnungsgefäß

  Solarregelung mit der KWB Comfort 4 
Reglung möglich

  Frostschutzkonzentrat

INHALT

  Solarkollektoren KWB MultiSun

  Schichtspeicher KWB EmpaCompact

  Ausdehnungsgefäß

   Solarregelung mit der KWB Comfort 4 
Reglung möglich

  Frostschutzkonzentrat

KWB MULTISUN  
ZUR HEIZUNGSUNTERSTÜTZUNG

Das KWB MultiSun Paket eignet sich optimal zur Warmwas-
ser- und Heizungsunterstützung im Einfamilienhaus: Die KWB 
MultiSun Kollektoren und der KWB EmpaCompact Schicht-
speicher lassen sich ideal miteinander kombinieren. Durch die 
kostenlos produzierte Energie der Sonne verbessert sich die 
CO2-Bilanz eines Eigenheims merklich. Durch höchste Effizienz 
und aktiven Klimaschutz in den eigenen vier Wänden wird 
doppelt profitiert!

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Solartechnik
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BEISPIELSYSTEME 
& REGELUNG

Legende

1 KWB Easyfire
2 2-Wege-Ventil mit Stellmotor
3 Membran-Ausdehnungsgefäß
4 Außentemperatursensor
5 Fernbediengerät Basic

6 Brauchwasserspeicher  
KWB EmpaTherm Solar

7 Brauchwasserspeicher- 
Temperatursensor

8 Brauchwasserspeicher- 
Temperatursensor Solar

9 Heizkreis 1
10 Heizkreis 2
11 Solarpumpengruppe
12 Kollektor

Legende

1 KWB Easyfire
2 Abgleichventil
3 Ladepumpe Pufferspeicher PWM
4 Membran-Ausdehnungsgefäß

5 Wellrohr-Schichtspeicher KWB 
EmpaWell

6 Pufferspeicher-Temperatursensor 1
7 Pufferspeicher-Temperatursensor 3
8 Pufferspeicher-Temperatursensor 4
9 Pufferspeicher-Temperatursensor 5
10 Brauchwassermischer
11 Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß
12 Solarpumpengruppe
13 Kollektor
14 Außentemperatursensor
15 Fernbedienung Basic
16 Heizkreis 1
17 Heizkreis 2

Ein System zur solaren Warmwasserbereitung. Ein sol-
ches System kann bei Dachflächen mit einer Neigung 
zwischen 15° und 60° eingesetzt werden. Die Südaus-
richtung sollte um nicht mehr als -50° Süd-Ost bzw. +50° 

System zur solaren Warmwasserbereitung und Heizungs-
unterstützung. Ein solches System kann bei Dachflächen 
mit einer Neigung zwischen 15° und 60° eingesetzt 
werden. Die Südausrichtung sollte um nicht mehr als -50° 

Süd-West abweichen. Die empfohlene Kollektorfläche 
pro Person im Haushalt beträgt 1,5 – 2 m². Beim Speicher-
volumen sollten 60 – 90 l/m² eingeplant werden.

Süd-Ost bzw. +50° Süd-West betragen. Eine solche KWB 
MultiSun-Anlage mit fünf Kollektoren erfüllt die Bedin-
gungen des EEWärmeG für ein Ein- oder Zweifamilien-
haus bis 277 m² Nutzfläche.
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AUSFÜHRUNGSVORSCHLAG: KWB EASYFIRE  
MIT KWB EMPATHERM UND SOLAR

AUSFÜHRUNGSVORSCHLAG:  
KWB EASYFIRE MIT KWB MULTISUN

KWB SOLARTECHNIK
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KOMPAKTER 
PLATZBEDARF
KOLLEKTORVERSCHALTUNG

Ein möglicher Vorschlag zur Verschaltung kann aus der nachfolgenden Skizze entnommen werden. Aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten kann jedoch die Situation in der Praxis abweichen. Besteht ein Kollektorfeld aus mehr als 
6 Kollektoren (Vertikale Ausrichtung) bzw. 4 Kollektoren (Horizontale Ausrichtung) in Serie, so müssen entsprechende 
Vorkehrungen zur Kompensation der durch Temperaturschwankungen hervorgerufenen Wärmedehnung eingeplant 
(Dehnungsbögen bzw. flexible Verrohrung) oder das Feld mehrmals parallel angefahren werden.

STEHENDE KOLLEKTOREN (N)

LIEGENDE KOLLEKTOREN (L)
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Geeignet für diese Montage sind die KWB Kollektorpakete EasySun, 
MultiSun oder der Ergänzungskollektor FlexiSun vom Typ N (stehend). 
Die nötigen Befestigungssets müssen darauf abgestimmt ebenfalls  
Typ N sein. 
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Geeignet für diese Montage sind die KWB 
Kollektorpakete EasySun, MultiSun oder der 
Ergänzungskollektor FlexiSun vom Typ L (lie-
gend). Die nötigen Befestigungssets müssen 
darauf abgestimmt ebenfalls Typ L sein. 

Kollektor Typ N (stehend) ist nicht geeignet zur liegenden Montage.
Kollektor Typ L (liegend) ist nicht geeignet zur stehenden Montage.

KWB SOLARTECHNIK

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Solartechnik
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PERFEKT FÜR DIE SANIERUNG: NIROLINE 
EW 06 EINWANDIGER EDELSTAHLKAMIN 
UND FLEXIBLES EDELSTAHLROHR
Geeignet für alle Regelfeuerstätten im Unterdruck bei  
Abgastemperaturen bis 600 °C (Starr).

    Extrem robuste Ausführung

    Kondensatbeständig und damit feuchtigskeits- 
unempfindlich

    Oval lieferbar

    Einfache Montage

KWB 
KAMINSYSTEME
MODERNE KAMINE FÜR  
ENERGIEBEWUSSTES HEIZEN

Bei Heizungsanlagen entstehen als Verbrennungsprodukte 
Rauch und Abgase. Mit dem richtigen Kaminsystem wer-
den diese sicher aus dem Gebäude abgeleitet. Mit einem 
auf die individuellen Bedürfnisse optimierten Kaminsystem 
spart man Energie und schont die Umwelt – und die Leis-
tung der Feuerungsanlage wird optimal genutzt. Auch für 
eine Brennwert-Pelletheizung erhältlich.

PERFEKT FÜR DEN NEUBAU: 
NIROLINE DW 25/50 
DOPPELWANDIGER EDELSTAHLKAMIN
Geeignet für alle Regelfeuerstätten im Unterdruck bei  
Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit  
zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.

   Einsetzbar an der Fassade (Wandabstände von  
50 bis 800 mm) und im Gebäudeinneren

    Schnelle Montage durch zentriertes Innenrohr am  
Eintauchstück, welches 5 cm länger als der  
Außenmantel ist

    Pulverbeschichtung in RAL-Farben möglich

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Solartechnik ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB Kaminsysteme
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KWB  
PAKET-LÖSUNGEN
OPTIMALE KOMBINATIONEN FÜR MAXIMALE 
EFFIZIENZ

Mit einer auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten 
Kombination aus Heizkessel und Speicher wird aus Ihrer 
Heizung eine intelligente Energiezentrale. Denn ausschlag-
gebend für die Effizienz und den optimalen Betrieb Ihrer 
Biomasseheizung ist die Einbindung von Kessel, Speicher 

und gegebenenfalls Solarkollektoren in Ihr Heizsystem. 
Je nach Komfortwünschen gibt es dazu unterschiedliche 
Möglichkeiten, nachfolgend werden die beliebtesten 
Pakete vorgestellt.

PELLETHEIZUNG  
KWB EASYFIRE EF2 PREMIUM-PAKET

DIE PERFEKTE KOMBINATION FÜR  
DAS EINFAMILIENHAUS

 
Beinhaltet:

  KWB Easyfire EF2  
(auch als Brennwertheizungg erhältlich) 

 Abgestimmtes Kaminsystem

 KWB EmpaWell Wellrohr-Schichtspeicher

Vorteile: 

   Alles aus einer Hand, Sie haben nur einen Ansprechpartner

  Heizung schnell und einfach installiert durch  
KWB Teilbar-Tragbar-System

  Abgestimmtes System: 
•  Kesselleistung und Größe des Puffers sind perfekt 

 abgestimmt 
 •  kein Stop-and-go Betrieb – der Kessel kann in den  

Modulationsbetrieb gehen
 •  passendes Kaminsystem 

     KWB EmpaWell 
• ein Behälter für Brauchwasser und Heizungswasser  
• geringer Platzbedarf im Heizraum  
•  effizient durch die Schichtladeeinrichtung im Rücklauf für 

die Heizkreise

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB  Paket-Lösungen
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STÜCKHOLZHEIZUNG  
KWB CLASSICFIRE CF2 KOMFORT-PAKET

DIE PERFEKTE KOMBINATION  
FÜR LANDWIRTE

 
Beinhaltet:

 KWB Classicfire CF2  

 Abgestimmtes Kaminsystem

 KWB EmpaEco Pufferspeicher 

  KWB EmpaAir 300R Brauchwasser- 
Wärmepumpe

Vorteile: 

   Alles aus einer Hand, Sie haben nur einen Ansprechpartner

  Heizung schnell und einfach installiert durch  
KWB Teilbar-Tragbar-System

  Abgestimmtes System: 
•  Kesselleistung und Größe des Puffers sind perfekt 

 abgestimmt 
 • passendes Kaminsystem

     EmpaAir 300R 
Brauchwasserwärmepumpe mit einem zusätzlichen 
Register, um im Stückholzbetrieb das Brauchwasser auf-
zuheizen. Im Sommer erwärmt die Brauchwasserwärme-
pumpe das Wasser selbstständig mit Hilfe der eingebauten 
Wärmepumpe. Der warmen Luft wird Energie entzogen 
und dem Wasser zugefügt – das bedeutet mehr Komfort, 
da man im Sommer nicht einheizen muss.

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB  Paket-Lösungen ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB  Paket-Lösungen

| 17 



STÜCKHOLZ- UND PELLETHEIZUNG  
KWB COMBIFIRE CF2 PREMIUM-PAKET

DIE PERFEKTE KOMBINATION IM  
EINFAMILIENHAUS MIT STÜCKHOLZ  
ALS BRENNSTOFF

Beinhaltet:

 KWB Combifire CF2

 Abgestimmtes Kaminsystem

 KWB EmpaEco Pufferspeicher

 KWB EmpaTherm Solar Brauchwasserspeicher

 KWB Solar

 

Vorteile: 

   Alles aus einer Hand, Sie haben nur einen Ansprechpartner

  Heizung schnell und einfach installiert durch  
KWB Teilbar-Tragbar-System

  Abgestimmtes System: 
•  Kesselleistung und Größe des Puffers sind perfekt  

abgestimmt
 •  passendes Kaminsystem 

     Solaranlage:  
• für das Erwärmen von Brauchwasser im Sommer 
• kein Einheizen im Sommer und CO2-Einsparung 
• Energie die keine zusätzlichen Kosten verursacht

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB  Paket-Lösungen
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HACKGUT- ODER PELLETHEIZUNG  
KWB MULTIFIRE MF2 BASIC-PAKET

DIE PERFEKTE KOMBINATION FÜR  
LANDWIRTE MIT WUNSCH NACH  
MEHR EFFIZIENZ

Beinhaltet:

 KWB Multifire MF2

 Abgestimmtes Kaminsystem

 KWB EmpaEco Pufferspeicher 

 KWB EmpaTherm Brauchwasserspeicher

 

Vorteile: 

   Alles aus einer Hand, Sie haben nur einen Ansprechpartner

  Heizung schnell und einfach installiert durch  
KWB Teilbar-Tragbar-System

  Abgestimmtes System: 
• Kesselleistung und Größe des Puffers sind perfekt    
 abgestimmt  
•  kein Stop-and-go Betrieb; der Kessel kann in den  

Modulationsbetrieb gehen
 • passendes Kaminsystem

     EmpaTherm:  
• durch Emaillierung unempfindlich auf die Wasserqualität 
• kann nicht verkalken 

ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB  Paket-Lösungen ZUBEHÖR UND EXTRAS | KWB  Paket-Lösungen
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ÖSTERREICH +43 3115 6116 offi ce@kwb.at
DEUTSCHLAND +49 90 78 96 82-0 offi ce@kwbheizung.de
ITALIEN +39 0471 05 33 33 info@kwb.it
BELGIEN & 
LUXEMBURG +32 80 571 98-7 info@oekotech.be

SCHWEIZ +43 3115 6116 offi ce@kwb.at
Wir leiten Sie an Ihren regionalen Partner in der Schweiz weiter.

IHR KWB PARTNER VOR ORT 

IHR WERKSKUNDENDIENST-NUTZEN

IHRE ZUSATZPAKETE*

KWB GmbH, Industriestrasse 235, 8321 St. Margarethen/Raab, Austria | WWW.KWB.NET

8

8 JAHRE GARANTIE 
AUF WÄRMETAUSCHER

WARTUNGS-PAKET
COMFORT

 10 Jahre Garantie
 Kalkulierbare Fixkosten

 1 x jährlich Wartung
 Alles inklusive

WARTUNGS-PAKET
BASIC

 3 Jahre Garantie 
 Wir erinnern Sie jährlich

 Kostenersparnis gegenüber 
Einzelwartung

MATERIALGARANTIE-
PAKETE

 6 Jahre Materialgarantie  
 Auf alle Ersatzteile

 Auf alle Verschleißteile

KUNDEN-HOTLINE
365 TAGE IM JAHR

FLÄCHENDECKENDER
WERKSKUNDENDIENST
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Änderungen, sowie Satz- und  
Druckfehler vorbehalten.
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