
Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

KWB Classicfire 1
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

CF1 ENHED 15 20

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) manuelt

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % –

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 1,78 1,34

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,70 0,52

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Trækævler

Energieffektivitetsklasse A+ A+

Nominel varmeydelse kW 15 20

Dellast kW – –

Energieffektivitetsindeks kedel 117 117

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 79 79

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 121 121

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 92,6 / 83,3 92,3 / 83,0

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % - -

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,046 0,047

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW - -

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0083 0,0083

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

11 12

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

6 7

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

46 39

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

152 143

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

KWB Classicfire /  
KWB Combifire 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

CF1.5 / CF2 ENHED 18  28  32  38 

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) manuelt

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % - 50 50 50

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets  
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 1,48 0,95 0,84 0,70

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,58 0,37 0,33 0,28

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Trækævler

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 18 28 32 38

Dellast kW - 14 14 14

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW - 14 14 14

Energieffektivitetsindeks kedel 121 119 119 119

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 82 81 81 81

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ A+ A+ A+

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 125 123 123 123

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,9 / 86,3 92,5 / 85 91,9 / 84,4 91,3 / 83,9

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % - 92,0 / 84,5 92,0 / 84,5 93,0 / 84,5

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,052 0,068 0,074 0,080

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW - 0,046 0,046 0,046

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

13 4 4 4

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 4 4 4

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

37 69 69 69

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

154 151 151 152



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

CF1.5 / CF2 ENHED 18  28  32  38 

Andet egnet brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+

Anvendelig varmeydelse ved nominel varmeydelse kW 22,4 27,7 31,2 33,9

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 6,6 8,2 9,2 10

Energieffektivitetsindeks kedel 120 120 120 120

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 82 82 82 82

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+ A+ A+

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 124 124 124 124

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,9 / 86,9 93,9 / 86,9 93,9 / 86,9 93,9 / 86,9

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 93,3 / 86,4 93,1 / 86,2 93,0 / 86,1 92,9 / 86,0

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,088 0,101 0,110 0,117

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,054 0,056 0,058 0,059

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,009 0,009 0,009 0,009

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

34 33 32 31

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

6 6 5 5

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

184 164 150 140

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

134 132 130 129

KWB Classicfire /  
KWB Combifire 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

KWB Easyfire 1 /  
KWB Easyfire 1 Plus 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

USP V/GS ENHED 10 15 20

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 2,57 1,78 1,34

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 1,01 0,70 0,52

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 10,4 15 20

Dellast kW 3,1 4,5 5,6

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 3,1 4,5 5,6

Energieffektivitetsindeks kedel 116 116 116

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 78 79 79

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+ A+

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 120 120 120

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 91,0 / 
84,1

91,7 / 
84,7

92,5 / 
85,5

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 90,7 / 
83,8

90,4 / 
83,5

90,1 / 
83,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,060 0,073 0,087

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,036 0,038 0,041

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0077 0,0077 0,0077

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

20 22 23

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

4 3 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

178 127 75

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

166 144 123

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

KWB Easyfire
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

EF2 S / EF2 GS / EF2 V ENHED 8 12 15 22 25 30 35 38

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle 
belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundan-
læggets energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og
supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 3,34 2,23 1,78 1,21 1,07 0,89 0,77 0,70

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 1,31 0,87 0,70 0,48 0,42 0,35 0,30 0,28

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 8 12 15 22 25 30 35 38

Dellast kW 2,4 3,6 4,5 6,6 7,5 9,0 10,5 11,4

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 2,4 3,3 4,2 6,2 7,1 8,7 10,2 10,4

Energieffektivitetsindeks kedel 115 116 118 121 121 121 121 123

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 77 78 80 82 82 82 82 83

Energieffektivitetsklasse – samkøring med
varmekredsregulering A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med
varmekredsregulering 119 120 122 125 125 125 125 127

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse 
(NCV* / GCV**) % 92,4 / 

85,2
93,6 / 
86,1

93,9 / 
86,4

94,6 /
 87,0

94,8 / 
87,1

95,2 / 
87,3

95,6 /
87,5

95,3 / 
88,0 

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 91,4 / 
84,2

90,7 / 
83,4

91,6 / 
84,2

93,8 / 
86,2

93,9 / 
86,2

94,1 / 
86,3

94,3 / 
86,3

94,9 / 
87,6

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,060 0,059 0,065 0,078 0,085 0,097 0,109 0,115

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,046 0,041 0,043 0,046 0,049 0,055 0,060 0,062

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0095 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0099

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

14 6 6 6 5 4 4 11

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 4 3 1 1 1 1 2

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

91 114 84 14 16 20 24 20

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

99 102 110 129 131 135 139 152

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

EF2 CC4 S / EF2 CC4 GS / EF2 CC4 V ENHED 10 12 15 22 25 30 35 40

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk
Andel af dellasten i forhold til den nominelle be-
lastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundan-
læggets energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og
supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 2,67 2,23 1,78 1,21 1,07 0,89 0,77 0,67

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 1,05 0,87 0,70 0,48 0,42 0,35 0,30 0,26

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Ja

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Nominel varmeydelse kW 10 12 15 22 25 30 34,9 40

Dellast kW 3,0 3,6 4,5 6,6 7,5 9,0 10,5 12,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 2,9 3,3 3,9 5,4 6,5 8,3 10,2 10,6

Energieffektivitetsindeks kedel 123 124 125 127 128 130 131 132

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 83 84 85 86 87 88 89 89
Energieffektivitetsklasse – samkøring med
varmekredsregulering A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med
varmekredsregulering 127 128 129 131 132 134 135 136

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse 
(NCV* / GCV**) % 101,6 / 

93,2
101,8 / 

93,5
102,2 / 

93,9
102,8 / 

94,5
102,7 / 

94,5
102,6 / 

94,4
102,5 / 

94,4
103,1 / 

94,8

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 96,9 / 
88,9

97,2 / 
89,2

97,8 / 
89,8

98,6 / 
90,6

99,2 / 
91,2

100,1 / 
92,1

101,0 / 
93,0

101,8 / 
93,5

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,066 0,072 0,080 0,094 0,098 0,104 0,110 0,114

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,042 0,043 0,044 0,045 0,047 0,051 0,054 0,057

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

10 11 12 14 16 18 20 17

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 3 3 3 3 3 3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

30 32 37 44 49 57 65 48

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

147 145 144 140 143 147 151 159

KWB Easyfire CC4 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB PelletfirePlus (E)R 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS ENHED 45 50 55 65 70 75

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets 
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0 –

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,59 0,54 0,49 0,41 0,38 –

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 –

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ -

Nominel varmeydelse kW 45 49,5 55 65 69,5 75

Dellast kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 13,3 14,8 16,2 19,1 20,5 22,0

Energieffektivitetsindeks kedel 122 122 122 122 123 -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 83 83 83 83 83 83

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ A++ A++ A++ A++ -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 126 126 126 127 127 -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 96,4 / 
88,3

96,3 / 
88,2

96,2 / 
88,1

96,1 / 
88,0

96,0 / 
87,9

95,9 / 
87,8

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 94,9 / 
86,9

94,9 / 
86,9

95,0 / 
87,0

95,2 / 
87,1

95,2 / 
87,2

95,3 / 
87,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,115 0,119 0,123 0,131 0,135 0,139

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,087 0,087 0,088 0,088 0,088 0,089

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse med støvfilter kW 0,131 0,136 0,143 0,154 0,160 0,166

Hjælpestrømsforbrug ved dellast med støvfilter kW 0,096 0,097 0,098 0,099 0,100 0,101

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand med støvfilter kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Rumvarme-årsemissioner*** – støv (med filter) mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2(1)

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 2 2

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

53 53 53 53 52 52

Rumvarme-årsemissioner*** – NOX mg/m³ 
(10 % O2)

100 99 98 96 95 94



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS EINHEIT 95 100 108 115 135

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffe-
ktivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) –

Værdi for III (294/(11*Pr)) –

Værdi for IV (115/(11*Pr)) –

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse - - - - -

Nominel varmeydelse kW 95 100 108 115 135

Dellast kW 28,5 30,0 32,4 34,5 40,5

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 28,0 29,6 32,1 34,2 40,4

Energieffektivitetsindeks kedel - - - - -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 84 84 84 84 84

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering - - - - -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering - - - - -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 95,8 / 
87,7

 95,8 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,6

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 95,6 / 
87,6

95,7 / 
87,6

95,8 / 
87,7

95,9 / 
87,8

96,2 / 
88,1

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,161 0,167 0,176 0,184 0,208

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,093 0,094 0,096 0,098 0,103

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse med støvfilter kW 0,192 0,199 0,210 0,220 0,247

Hjælpestrømsforbrug ved dellast med støvfilter kW 0,1120 0,115 0,121 0,126 0,139

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand med støvfilter kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Rumvarme-årsemissioner*** – støv (med filter) mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 2 2 2 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

39 34 27 21 4

Rumvarme-årsemissioner*** – NOX mg/m³ 
(10 % O2)

95 95 96 97 99

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB PelletfirePlus (E)R 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 S | MF2 GS ENHED 45 50 55 65 70 75

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets 
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0 –

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,59 0,54 0,49 0,41 0,38 –

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 –

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nein

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nein

Kraft-varme kobling Nein

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ -

Nominel varmeydelse kW 45 49,5 55 65 69,5 75

Dellast kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 13,1 14,3 15,5 18,0 19,2 20,4

Energieffektivitetsindeks kedel 122 122 122 123 123 -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 83 83 83 83 83 83

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ A++ A++ A++ A++ -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 126 126 126 127 127 -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,7 / 
87,9

94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,1 / 
87,3

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 93,7 / 
86,9

93,7 / 
86,9

93,9 / 
87,1

94,2/ 
87,3

94,3 / 
87,4

94,5 / 
87,6

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,122 0,125 0,130 0,137 0,141 0,145

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,074 0,079 0,085 0,096 0,101 0,107

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

15 15 14 13 13 12

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

28 27 25 21 19 17

Rumvarme-årsemissioner*** – NOX mg/m³ 
(10 % O2)

101 102 101 101 101 101

KWB PelletfirePlus 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, 
redigering og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  1 Typebestemmelsesvariant  * Net Calor-
ic Value  ** Gross Caloric Value  *** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en 
punktuel betragtning samt vejledende værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB Multifire D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

MF2 D/ZI ENHED 20 30 301 40 45 50 60

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og
supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 1,34 0,89 0,82 0,67 0,59 0,54 0,45

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,35 0,32 0,26 0,23 0,21 0,17

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træflis

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60

Dellast kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 6,0 8,8 9,4 11,5 12,8 14,2 16,8

Energieffektivitetsindeks kedel 116 119 119 121 121 121 121

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 78 80 81 82 82 82 82

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 120 123 123 125 125 125 125

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 94,8 / 
85,6

95,1 / 
86,3

95,2 / 
86,5

95,4 / 
87,0

95,3 / 
86,8

95,3 / 
86,7

95,2 / 
86,4

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 92,4 / 
83,4

93,5 / 
84,9

93,8 / 
85,2

94,6 / 
86,3

94,6 / 
86,2

94,5 / 
86,0

94,5 / 
85,7

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,097 0,115 0,120 0,133 0,137 0,141 0,151

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,072 0,076 0,076 0,079 0,081 0,083 0,088

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0100 0,0090 0,0088 0,0080 0,0083 0,0085 0,0090

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

16 11 9 5 5 5 5

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 1 1 1 1 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

74 54 49 34 36 38 43

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

69 72 73 75 74 73 71



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, 
redigering og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  1 Typebestemmelsesvariant  * Net Calor-
ic Value  ** Gross Caloric Value  *** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en 
punktuel betragtning samt vejledende værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

KWB Multifire D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

MF2 D/ZI ENHED 20 30 301 40 45 50 60

Andet egnet brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Anvendelig varmeydelse ved nominel varmeydelse kW 19,7 30 32,5 40,2 45,6 51,0 61,9

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 5,9 8,9 9,6 11,8 13,1 14,3 16,7

Energieffektivitetsindeks kedel 117 119 120 122 122 122 122

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 79 81 81 82 83 83 83
Energieffektivitetsklasse – samkøring med
varmekredsregulering A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med
varmekredsregulering 121 123 124 126 126 126 126

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,6 / 
86,9

94,4 / 
87,6

94,5 / 
87,7

95,1 / 
88,3

95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,6 / 
87,8

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 90,4 / 
83,9

91,9 / 
85,3

92,3 / 
85,6

93,4 / 
86,7

93,6 / 
86,8

93,7 / 
86,9

94,0 / 
87,2

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,098 0,108 0,111 0,118 0,122 0,125 0,134

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,056 0,062 0,064 0,068 0,074 0,079 0,091

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

11 13 14 15 15 15 14

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

5 4 4 3 3 3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

57 44 40 30 28 27 23

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

117 110 108 102 101 102 100

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 D/ZI ENHED 65 70 80 100 108 120

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffe-
ktivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0 –

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,41 0,38 –

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,16 0,15 –

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træflis

Energieffektivitetsklasse A+ A+ - - - -

Nominel varmeydelse kW 65 69,5 80 100 108 120

Dellast kW 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 18,1 19,5 22,1 28,4 30,9 34,6

Energieffektivitetsindeks kedel 120 120 - - - -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 82 81 81 82 82 82

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+ - - - -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 124 124 - - - -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 95,1 / 
86,2

95,0 / 
86,0

94,9 / 
85,7

95,3 / 
86,1

95,5 / 
86,2

95,7 / 
86,4

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 94,4 / 
85,6

94,4 / 
85,4

94,3 / 
85,1

95,0 / 
85,7

95,2 / 
85,9

95,6 / 
86,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,155 0,159 0,168 0,210 0,227 0,252

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,090 0,092 0,096 0,118 0,127 0,140

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0093 0,0095 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

5 5 4 4 5 5

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

45 47 52 31 23 10

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

69 68 66 65 65 65

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB Multifire D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 D/ZI ENHED 65 70 80 100 108 120

Andet egnet brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ - - - -

Anvendelig varmeydelse ved nominel varmeydelse kW 67,3 72,7 83,6 105,5 114,2 127,4

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 18,0 19,2 21,6 28,0 30,5 34,3

Energieffektivitetsindeks kedel 123 123 - - - -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad 83 83 84 84 84 83

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ A++ - - - -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 127 127 - - - -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,0 / 
87,2

94,0 / 
87,2

94,1 / 
87,3

94,1 / 
87,3

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 94,2 / 
87,3

94,3 / 
87,4

94,6 / 
87,7

94,4 / 
87,5

94,3 / 
87,4

94,2 / 
87,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,137 0,141 0,149 0,184 0,198 0,219

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,096 0,101 0,113 0,120 0,122 0,126

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

13 13 12 13 14 15

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

21 19 16 23 26 35

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

101 101 100 103 104 107

KWB Multifire D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, 
redigering og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  1 Typebestemmelsesvariant  * Net Calor-
ic Value  ** Gross Caloric Value  *** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en 
punktuel betragtning samt vejledende værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB Multifire E D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

MF2 E D/ZI ENHED 20 30 301 40 45 50 60

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og
supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 1,34 0,89 0,82 0,67 0,59 0,54 0,45

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,35 0,32 0,26 0,23 0,21 0,17

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træflis

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60

Dellast kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 6,0 8,8 9,4 11,5 12,8 14,2 16,8

Energieffektivitetsindeks kedel 116 119 119 121 121 121 121

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 78 80 81 82 82 82 82

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 120 123 123 125 125 125 125

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 94,8 / 
85,6

95,1 / 
86,3

95,2 / 
86,5

95,4 / 
87,0

95,3 / 
86,8

95,3 / 
86,7

95,2 / 
86,4

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 92,4 / 
83,4

93,5 / 
84,9

93,8 / 
85,2

94,6 / 
86,3

94,6 / 
86,2

94,5 / 
86,0

94,5 / 
85,7

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse med støvfilter kW 0,120 0,136 0,140 0,152 0,157 0,161 0,171

Hjælpestrømsforbrug ved dellast med støvfilter kW 0,086 0,091 0,092 0,096 0,098 0,100 0,104

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand med støvfilter kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

2 1 1 1 1 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 1 1 1 1 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

74 54 49 34 36 38 43

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

69 72 73 75 74 73 71



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 E D/ZI ENHED 65 70 80 100 108 120

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffe-
ktivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0 –

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,41 0,38 –

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,16 0,15 –

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træflis

Energieffektivitetsklasse A+ A+ - - - -

Nominel varmeydelse kW 65 69,5 80 100 108 120

Dellast kW 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 18,1 19,5 22,1 28,4 30,9 34,6

Energieffektivitetsindeks kedel 120 120 - - - -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 82 81 81 82 82 82

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A+ A+ - - - -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 124 124 - - - -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 95,1 / 
86,2

95,0 / 
86,0

94,9 / 
85,7

95,3 / 
86,1

95,5 / 
86,2

95,7 / 
86,4

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 94,4 / 
85,6

94,4 / 
85,4

94,3 / 
85,1

95,0 / 
85,7

95,2 / 
85,9

95,6 / 
86,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse med støvfilter kW 0,176 0,180 0,190 0,240 0,260 0,290

Hjælpestrømsforbrug ved dellast med støvfilter kW 0,105 0,107 0,111 0,138 0,149 0,165

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand med støvfilter kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

5 5 4 4 5 5

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

45 47 52 31 23 10

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

69 68 66 66 65 65

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB Multifire E D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, 
redigering og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  1 Typebestemmelsesvariant  * Net Calor-
ic Value  ** Gross Caloric Value  *** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en 
punktuel betragtning samt vejledende værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

KWB Multifire D/ZI –  
Drift med træpiller
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

MF2 D/ZI ENHED 20 30 301 40 45 50 60

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk
Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og
supplerende varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 1,34 0,89 0,82 0,67 0,59 0,54 0,45

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,35 0,32 0,26 0,23 0,21 0,17

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60

Dellast kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 5,9 8,9 9,6 11,8 13,1 14,3 16,7

Energieffektivitetsindeks kedel 117 119 120 122 122 122 122

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 79 81 81 82 83 83 83
Energieffektivitetsklasse – samkøring med
varmekredsregulering A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med
varmekredsregulering 121 123 124 126 126 126 126

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,6 / 
86,9

94,4 / 
87,6

94,5 / 
87,7

95,1 / 
88,3

95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,6 / 
87,8

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 90,4 / 
83,9

91,9 / 
85,3

92,3 / 
85,6

93,4 / 
86,7

93,6 / 
86,8

93,7 / 
86,9

94,0 / 
87,2

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,098 0,108 0,111 0,118 0,122 0,125 0,134

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,056 0,062 0,064 0,068 0,074 0,079 0,091

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

11 13 14 15 15 15 14

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

5 4 4 3 3 3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

57 44 40 30 28 27 23

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

117 110 108 102 101 102 100

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 D/ZI ENHED 65 70 80 100 108 120

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets 
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0 –

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,41 0,38 –

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,16 0,15 –

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ - - - -

Nominel varmeydelse kW 65 69,5 80 100 108 120

Dellast kW 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 18,0 19,2 21,6 28,0 30,5 34,3

Energieffektivitetsindeks kedel 123 123 - - - -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad 83 83 84 84 84 83

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ A++ - - - -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 127 127 - - - -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,0 / 
87,2

94,0 / 
87,2

94,1 / 
87,3

94,1 / 
87,3

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 94,2 / 
87,3

94,3 / 
87,4

94,6 / 
87,7

94,4 / 
87,5

94,3 / 
87,4

94,2 / 
87,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,137 0,141 0,149 0,184 0,198 0,219

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,096 0,101 0,113 0,120 0,122 0,126

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

13 13 12 13 14 15

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

21 19 16 23 26 35

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

101 101 100 103 104 107

KWB Multifire D/ZI –  
Drift med træpiller
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB Multifire (E)R D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

MF2 R D/ZI | MF2 ER D/ZI ENHED 40 45 50 60 65

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk
Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning 
(30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets 
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,67 0,59 0,54 0,45 0,41

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,26 0,23 0,21 0,17 0,16

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+

Nominel varmeydelse kW 40 45 49,5 60 65

Dellast kW 12,0 13,5 14,9 18,0 19,5

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 11,9 13,3 14,8 17,7 19,1

Energieffektivitetsindeks kedel 122 122 122 122 122

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 82 83 83 83 83

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ A++ A++ A++ A++

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 126 126 126 126 126

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 96,5 / 
88,4

96,4 / 
88,3

96,3 / 
88,2

96,1 / 
88,0

96,1 / 
88,0

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 94,8 / 
86,8

94,9 / 
86,9

94,9 / 
86,9

95,1 / 
87,1

95,2 / 
87,1

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,111 0,115 0,119 0,127 0,131

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,087 0,087 0,087 0,088 0,088

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse med støvfilter kW 0,125 0,131 0,136 0,149 0,154

Hjælpestrømsforbrug ved dellast med støvfilter kW 0,095 0,096 0,097 0,099 0,099

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand med støvfilter kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Rumvarme-årsemissioner*** – støv (med filter) mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 1 2 2

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

54 53 53 53 53

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

101 100 99 97 96



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

MF2 R D/ZI | MF2 ER D/ZI ENHED 70 80 100 108 120

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI
Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets 
energieffektivitetsindeks % 4

Faktor II (vægtning primær fastbrændstofkedel og supplerende 
varmeanlæg) 0 -

Værdi for III (294/(11*Pr)) 0,38 -

Værdi for IV (115/(11*Pr)) 0,15 -

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Energieffektivitetsklasse A+ - - - -

Nominel varmeydelse kW 69,5 80 100 108 120

Dellast kW 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 20,5 23,4 29,6 32,1 35,8

Energieffektivitetsindeks kedel 123 - - - -

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 83 84 84 84 84

Energieffektivitetsklasse – samkøring med varmekredsregulering A++ - - - -

Energieffektivitetsindeks – samkøring med varmekredsregulering 127 - - - -

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 96,0 / 
87,9

95,8 /
87,7

95,8 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,7

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 95,2 / 
87,2

95,4 / 
87,4

95,7 / 
87,6

95,8 / 
87,6

96,0 / 
87,8

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,135 0,143 0,167 0,176 0,190

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,088 0,089 0,094 0,096 0,099

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse med støvfilter kW 0,160 0,172 0,199 0,210 0,227

Hjælpestrømsforbrug ved dellast med støvfilter kW 0,100 0,102 0,115 0,121 0,129

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand med støvfilter kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Rumvarme-årsemissioner*** – støv (med filter) mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 3 2 2 2

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

52 52 35 34 21

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

95 93 95 95 97

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.

KWB Multifire (E)R D/ZI 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

TDS ENHED TDS 150  TDS 240  TDS 300 

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30 <16

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffektivitetsindeks % 4

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træflis

Nominel varmeydelse kW 150 240 300

Dellast kW 45,0 72,0 72,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 42,9 68,4 68,4

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 79 83 83

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 92,5 / 83,4 95,8 / 86,5 95,5 / 86,2

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 92,4 / 83,1 95,7 / 86,4 95,7 / 86,4

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,270 0,428 0,477

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,190 0,182 0,182

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0200 0,0340 0,0340

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

23 5 5

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

52 40 40

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

147 62 63

Andet egnet brændsel Træpiller

Anvendelig varmeydelse ved nominel varmeydelse kW 146,6 237,1 284,0

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 43,9 67,5 67,5

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad 82 84 84

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,2 / 86,8 96,0 / 87,9 95,7 / 87,6

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 92,1 / 85,7 96,1 / 88,0 96,1 / 88,0

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,182 0,418 0,470

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,110 0,238 0,238

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,0200 0,0340 0,0340

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

30 5 5

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

52 18 18

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

99 87 86

KWB Powerfire 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

TDS2 ENHED 400 500

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffektivitetsindeks % 4

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træflis

Nominel varmeydelse kW 399 499

Dellast kW 119,7 149,7

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 104,8 104,8

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad % 82 82

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 94,1 / 84,7 93,4 / 84,2

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 95,7 / 85,9 95,7 / 85,9

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,847 1,321

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,329 0,329

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,024 0,024

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

7 8

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

76 76

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

63 64

Andet egnet brændsel Træpiller

Anvendelig varmeydelse ved nominel varmeydelse kW 388,1 472

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 99,4 116,2

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad 81 82

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,8 / 86,4 93,6 / 85,5

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 91,8 / 84,7 91,9 / 85,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,847 1,110

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,329 0,380

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,024 0,024

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

19 15

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

73 21

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

128 141

KWB Powerfire 
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.



Foranstaltninger: Montering, vedligeholdelse og installation må kun udføres af fagpersoner, vejledninger skal følges.

Ophavsret
Dette dokuments indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører KWB permanent. Enhver udnyttelse, kopiering, distribution, offentliggørelse, rediger-
ing og/eller anden overdragelse til tredjemand kræver forudgående skriftligt samtykke fra KWB.  * Net Caloric Value  ** Gross Caloric Value   
*** Ved disse værdier er der tale om prøvningsstands-måleresultater af typekontrollen iht. EN 303-5. Disse er en punktuel betragtning samt vejledende 
værdier og er i praksis afhængig af talrige faktorer, så der kan vise sige afvigende værdier hos kunden.
Vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl. © KWB GmbH

TDS2 ENHED 400 500

Brændstoftilførsel (manuelt/automatisk) automatisk

Andel af dellasten i forhold til den nominelle belastning (30%/50%) % 30

Temperaturregulator integreret i kedlen (ja/nej) Ja

Temperaturregulatorklasse VI

Temperaturregulatorens bidrag til kompoundanlæggets energieffektivitetsindeks % 4

Brændværdiudnyttelse (ja/nej) Nej

Kombikedel til varmt vand og varme (ja/nej) Nej

Kraft-varme kobling Nej

Foretrukket brændsel Træpiller

Nominel varmeydelse kW 399 499

Dellast kW 119,7 149,7

Anvendelig varmeydelse ved dellast kW 99,4 116,2

Rumvarme-årsudnyttelsesgrad 81 82

Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse (NCV* / GCV**) % 93,8 / 86,4 93,6 / 85,5

Kedelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**) % 91,8 / 84,7 91,9 / 85,3

Hjælpestrømsforbrug ved nominel varmeydelse kW 0,847 1,110

Hjælpestrømsforbrug ved dellast kW 0,329 0,380

Hjælpestrømsforbrug i standby-tilstand kW 0,024 0,024

Rumvarme-årsemissioner*** – støv mg/m³ 
(10 % O2)

19 15

Rumvarme-årsemissioner*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3

Rumvarme-årsemissioner*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

73 21

Rumvarme-årsemissioner*** – Nox mg/m³ 
(10 % O2)

128 141

KWB Powerfire –  
Drift med træpiller
Produktdatablad iht. EU-forordningen 2015/1187 og 2015/1189

Den nødvendige buffervolumen for kedlen skal fastlægges i henhold til KWB planlægningsdokumenterne. 
Temperaturregulatoren er allerede integreret i alle kedler, derfor er hvert produkt et „kompoundanlæg“.


