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Johdanto
Téhén ohjeeseen liittyen

Johdanto

Tahan ohjeeseen liittyen

Téssa ohjeessa on annettu kaikki valttdmattomat tiedot Kayttdon ja ohjaukseen. Lukujen jérjestys
vastaa suositeltua tdiden suorittamisjérjestysta. Jos sinulla on muuta kysyttavaa, kdanny
yhteistydkumppanin tai K\WWB-asiakaspalvelun puoleen.

Yhtiotd KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH, mukaan lukien sen edustajat eri maissa ja
valtuutetut kumppanit, kutsutaan tésta eteenpain lyhyesti nimella KWB.

Haluamme jatkuvasti parantaa tuotteitamme ja ohjeitamme -
Kiitos palautteestasi!

Kaikki yhteystiedot on ilmoitettu KWB:n Internet-sivustolla osoitteessa www.kwh.net
Jos havaitset virheitd, ota meihin yhteytta osoitteessa: doku@kwhb.at

Alkuperaisen ohjeen kdannos — oikeus muutoksiin ja paino- ja asiavirheisiin
pidatetaan!

Formatoinnin selitys

Kéytdamme eri merkkeja edellytyksille, todellisille tydvaiheille ja tulokselle:
= Edellytys

= Tydvaihe

% Tulos

Tekstisarakkeen vasemmalla puolella olevat avainsanat auttavat sinua tunnistamaan yhdella
silméykselld kappaleen sisallon.

Viittaukset tdmén asiakirjan toiseen lukuun tunnistat nuolesta ja sitd seuraavasta, hakasulkeissa
olevasta sivunumerosta. Esimerkki: Téhan ohjeeseen liittyen [» 7]

Juridisia tietoja
Immateriaaliomaisuus

© 2022 KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Kaikki kuvastot, esitteet, kuvat, piirustukset, kdsikirjat seké ohjaus- ja sédatdohjelmat ovat
immateriaalioikeudella suojattuja ja ndin KWB:n immateriaaliomaisuutta. Kaikenlainen
uudelleenkayttd, monistaminen, tystd, julkaisu, muokkaus ja/tai muu kolmannelle osapuolelle
luovutus edellyttdd KWB:Ité etukdteen saatua, kirjallista hyvaksyntaa.

Sopimuksen siséltamia tuotteita kdytettdessad on noudatettava tasmallisesti KWB:n ilmoittamia
asennus-, kaytto- ja muita teknisia maarayksia.


https://www.kwb.net/
mailto:doku@kwb.at

Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

OHJE

Takuu ja vastuu

= Valmistajan KWB mydntadma takuu edellyttdé laitteiston asianmukaista asennusta ja
kdyttoonottoa. Takuu ei kata vikoja ja vaurioita, jotka aiheutuvat laitteiston asiattomasta

asennuksesta, kdyttdonotosta tai kaytosta!
< Jotta voitaisiin taata laitteiston maardaysten mukainen toiminta, valmistajan antamia ohjeita

on noudatettava. Ohjeiden tuntemus on edellytys.
> Kayta ainoastaan alkuperdisia osia tai valmistajan nimenomaisesti hyvaksymia osia.

< Jos olet jostakin epdvarma, tarkista asia ohjeista tai ota yhteyttd K\WWB-asiakaspalveluun.

Vastuu ja takuu

Jokainen sellainen muutos ja/tai modifikaatio sopimuksessa ilmoitettuihin tuotteisiin, joihin ei ole
saatu etukdteen KWB:n nimenomaista, kirjallista lupaa, tai tuotteiden kéyttd yhdessa muiden
sellaisten laitteiden tai lisdvarusteiden kanssa, joiden yhteensopivuutta KWB ei ole
nimenomaisesti vahvistanut, tai kaikenlainen maaraysten vastainen kdytté/hyddyntdminen (esim.
muiden kuin standardien mukaisten polttoaineiden kaytto ja/tai sellaisen veden kaytto, joka ei
vastaa standardeja VDI 2035 tai ONORM H 5195-1; epaasianmukainen ja/tai ylenméarainen
kaytto) johtaa takuun raukeamiseen. Kaikenlainen vastuu tai takuu sopimuksessa mainittujen
tuotteiden yhteensopivuudesta toisten tuotteiden, jarjestelmien, laitteistojen tai osien kanssa tai
tuotteiden soveltuvuus tiettyyn kdyttotarkoitukseen on pois suljettu, ellei kirjallisesti ja
nimenomaisesti ole toisin mainittu.

Maaraysten mukainen kaytto

KWB-kattila kuumentaa keskuslammityslaitteistojen vaatiman veden. KWB-laitteistoja on
kédytettava, ohjattava ja huollettava poikkeuksetta ohjeissa kuvatulla tavalla.

KWB-polysuodatin erottaa polyn.

Ainoastaan Ohjeet kayttoon:n luvussa Maaraysten mukainen polttoaine [» 29] kuvattujen
polttoaineiden kayttd on sallittua.

Muunlainen tai poikkeava kayttd lasketaan maaraysten VASTAISEKSI kéytoksi, ja téllaisesta
aiheutuvat vahingot ovat ainoastaan laitteiston omistajien ja kdyttdjien vastuulla!

Rakenteelliset toimenpiteet

OHJE

Rakenteellisten edellytysten luominen

= Kayttopaikassa voimassa olevien maardaysten noudattaminen ja rakenteellisten
toimenpiteiden asianmukainen suorittaminen on yksinomaan laitteiston omistajan vastuulla ja
edellytys takuiden ja vastuun voimassa ololle.
0 KWB ei vastaa rakenteellisista toimenpiteistéa eikd mydnna néille minkaanlaista takuuta.

> Noudata rakenteellisia edellytyksia méaarittdessasi kaikkia kdyttopaikassa voimassa olevia,
lakisééateisia taulukointi-, rakennus- ja mallimaérayksia! Noudata liséksi KWB:n asennusta
koskevia direktiivejal

< Takaamatta téydellisyytta tai vastaamatta muiden viranomaismaaraysten mitatoitymisesta
suosittelemme kéytettéviksi itdvaltalaista direktiivia TRVB H118 ja OKL-tietolehden nro 56 ja
nro 66 voimassa olevia painoksia.
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Asennuspaikan
palosuoja

Lattia:

Palosammutin

Valo, sahkd

Tuuletus

Standardia
koskeva
huomautus:

Pakkassuoja

Huoneenlampot
ila

Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

Lammitystilaa koskevat vaatimukset

Rakennuksen osa Palosuojausrakenne standardin EN 13501 mukaan
Lattia, seinat Tulenkestéva: REl 90
Kantavat seinét, sisé- ja ulkokatot Tulenkestéava: REl 90
Kannattimet ja tuet R 90
Lammitystilan ovi Tulta kestava: El, 30 c

pakosuuntaan aukeava, itsestdan sulkeutuva
Yhdysovi polttoainevarastoon Tulta kestava: El, 30 c; itsestaan sulkeutuva
Lammitystilan ikkuna Tulta kestéva: E 30; ei saa avata

Lammitystilassa El saa varastoida mitaan palavia aineita!

El suoraa yhteytta tiloihin, joissa varastoidaan palavia kaasuja tai nesteita (autotallit,
varasto...)!

Betoni, karkea pinta tai laatta

Tasainen, vaakasuora

Kuiva

Kantokykyinen

Ei palava (paloturvallisuusluokka A1 standardin EN 13501 mukaan)

Sijoita kooltaan vaatimustenmukainen kdsisammutin (tdyspaine vahintaan 6 kg, EN 3)
lammitystilan ulkopuolelle [Ammitystilan oven viereen.

Huolehdi kiintedsti asennetusta valaistuksesta ja [ammityslaitteiston sahkoisesta
syottdjohdosta.

Sijoita lammityslaitteiston valokatkaisin ja merkitty hata-seis-painike (“haté-seis” standardin
TRVB H118 mukaan) lammitystilan ulkopuolelle ldmmitystilan oven viereen helppopéésyiseen
paikkaan.

Jata lammitystilaan riittdvasti ylimaaraista kaapelia, jotta kattila tarvittaessa voidaan yhdistaa
muihin vaylaan kuuluviin laitteisiin.

Huolehdi, ettd seka lattian ettd katon laheisyydessa on tuuletusaukko: Sydttéilmanaukon
pitéisi johtaa suoraan ulkoilmaan. Jos tdmén varmistamiseksi putken on kuljettava muiden
tilojen Iapi, ilmaputki on eristettava standardin EI 90 (EN 13501) mukaisella suojuksella!

Ei suljettavissa olevan aukon koko riippuu lammityslaitteiston nimellistehosta: Aukon on oltava
kooltaan 5 c¢m? jokaista kilowattia kohden, kuitenkin véahintdan 400 cm?2

Peité tuuletusaukot ulkopuolelta palamattomalla suojaristikolla, jonka silmékoko on <5 mm.

Huomioi aukkoja ja ilmaputkia suunnitellessasi, etteivéat ympériston vaikutukset (lehdet,
lumipyry jne.) mitenkdan paase vaikuttamaan ilmavirtaan.

Al kayta kattilan pystytystilassa mitaan klooripitoisia puhdistus- tai kayttoaineita (esim.
kloorikaasulaitteistot uima-altaille) dlaka halogeenivetyja.

Varmista, ettei kattilan iimanottoaukkoihin kerry polya.

Ellei lammitystilan rakenteellista varustelua koskevissa, voimassa olevissa maarayksissa ole
muuta ilmoitettu, voimassa ovat seuraavat, iimakanavan mittoja ja mallia koskevat standardit:

ONORM H 5170 — rakenteelliset ja palosuojatekniset vaatimukset

Kaytté - KWB Combifire

Varmista, etteivat vetta kuljettavat putket ja kaukoldmpdputket paédse jaatymaan.
Lammitystilan vahimmaislampatila on 10 °C, kuten standardissa EN 12831 on ilmoitettu.
Matalammissa lémpétiloissa voiteluaineen ominaisuudet muuttuvat siind maarin, ettei
koneistoaggregaatin luotettavaa kdyttod enaa voida taata!

Enimmaiskéayttdlampatila on 40 °C.



Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

Turvallisuus = Al4 missaan tapauksessa varastoi palavia aineita lammitystilaan l&mmityslaitteiston, varasto-
tai véliséilion ulkopuolelle. Valta suoria yhteyksié tiloihin, joissa séilytetdan palavia kaasuja tai
nesteita (esimerkiksi autotalli).

= Kattilan péélle ei saa laittaa mitdan palavia esineitd kuivumaan (esim. vaatteita).

Eldimen = Laitteisto on suojattava niin, etteivat eldimet padse puremaan sitd tai tekeméén siihen pesidan
pureminen (esim. jyrsijat).

Merenpinnan = Jos kattilaa halutaan kayttaa yli 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, valmistajan kanssa
korkeus on keskusteltava asiasta.

Polttoaineen varastointitilaa koskevat vaatimukset

Paasaantoisesti voimassa ovat samat, rakenteita koskevat vaatimukset kuin jotka koskevat
[ammitystilaa.

Varastotilan koon laskeminen
Varastotilan kokoa koskevat tavallisissa olosuhteissa seuraavat nyrkkisdannot:

Omakotitaloja koskevat nyrkkisaannot

Polttoaine Varastotila 1 vuotta Kaytto 1 vuodessa
varten

Pelletit <10 % vesipitoisuus, Viisto lattia: = 400 kg x lampokuormitus
halkaisija 6 mm =0,9 méx yksikdssa kW
lampokuormitus yksikdssa
kw
lIman viistoa lattiaa:
= 0,75 m3 x
lé&mpokuormitus yksikdssa
kw

Sammutuslaitteet

Kasikayttoiset sammutuslaitteet

[HLE] Polttoainevarastoissa, joiden koko on vadhintaan 50 m3 on oltava manuaalisesti laukaistava
sammutuslaite [HLE]:
= Kestaa pakkasta
= Liitetty paineistettuun vesiputkeen
Putket vahintdan 3/4” tai DN 20
Kuljetuskanavan lapiviennin kautta polttoainevarastossa
Merkitse HLE-laite “Polttoainevaraston sammutuslaitteeksi”.

Automaattiset sammutuslaitteet

[SLE] Jos kdytdssa on asunte-osan erottava palomuuri, automaattinen sammutuslaite [SLE] on
pakollinen. Ota tdssé tapauksessa yhteyttda KWB-yhtidon.

Sdhkoasennus

= Kéytd vain malliltaan rdjahdyssuojattuja séhkojarjestelmia — merkitty logolla “Ex” (katso
vasemmalla).

Paasaantoisesti voimassa ovat samat, rakenteita koskevat vaatimukset kuin jotka koskevat
[ammitystilaa.

10 Kéyttd - KWB Combifire



Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

A VAARA

A\

Polyrdjdhdys johtuen suojaamattomista sahkoosista

= Polttoaineen varastotiloihin El saa pddsaantoisesti asentaa katkaisijoita, pistorasioita tai
jakorasioita syttyvien lahteiden vélttdmiseksi.

< Perussaantona valta sahkojarjestelmien kdyttod polttoainevarastoissa.
> Jos tdma ei ole mahdollista, sahkoisten osien on oltava réjahdyssuojattuja.

Pellettien
kasittely

Palosuoja

[tavalta

Pellettien
puhaltaminen

Polytiivis, painetiivis
Jos polttoainevarasto tdytetddan pumppuvaunun avulla hakkeella tai pelleteilld, sen on oltava
polytiiviisti eristetty: Asenna KWB:Itd saatavissa olevat letkuliittimet ja maadoitettavat putket.

Pumpattu ilma imetdén toisen — myds maadoitetun — putken kautta. Seinien, ikkunoiden ja ovien
on kestettdva ylipainetta tdyton aikana.

Pellettien oikeanlainen varastointi
Optimaalisella varastotilalla voidaan varmistaa, ettd pelletit késitelladn tayton aikana.
= ALA KOSKAAN asenna tayttoputkiin 90°:een mutkia, koska pelletit saattavat nopean
suunnanmuutoksen seurauksen murtua.
= Puhallusnokkia vastapdété olevan iskusuojamaton on jarrutettava pehmeésti pellettien lentoa.
= Suoja vettd ja kosteutta vastaan, pélytiivis

= Pellettivarastoja koskevia palosuojamaéréyksia on noudatettava standardin ONORM EN 1SO
20023:2019 mukaisesti yhdessa kansallisten maaraysten kanssa.

= Jos voimassa olevissa laeissa... ei ole maéritetty muuta, palosuojaa koskien sovelletaan
standardia TRVB 118/16 (H).

= Rakennuksen sisdlla olevien polttoainevarastotilojen (ulkoseinat, katto) tai varastotilojen, jotka
ovat paloja kestdmattomien osien vieressa, on oltava malliltaan REl 90:n mukaisia.

= Sisd&nmeno >3 m leved ja 4 m korkea, sallittu kokonaispaino 24 t

= Kuljetuskorkeus <6 m

= Tayttoputki <30 m

= Tayttonokat lahelld ulkomuurausta ja helppopéésyisessa paikassa

Tayttonokat
Termi "Tayttonokat"” kasittda seké puhallus- ettd imunokan.

Tayttonokkien sijoittaminen
= Laita tdyttonokka tilan keskiosaan.
= Imunokan ja puhallusnokan vilille on jaatéva vahintdan 50 cm.
= Molempien nokkien on oltava =50 cm:n paassa sivumuurista ja =20 cm:n paasta katosta.
= Maadoita puhallus- ja taytténokka!l
= Lyhenna varastonpuoleinen imunokka mahdollisimman Iyhyeksi. Puhallusnokan pitéisi tyontya
selkedsti ulos tilasta.
Tayttonokka ja laakeritilan tuuletus

Standardissa EN IS0 20023 on maaratty polttoaineen varastotilojen tuuletuksesta vaarallisten
hakapitoisuuksien valttdmiseksi.

= Pyyda pellettien toimittajaa suorittamaan seuraavat tarkastukset:
= Sulkukannen tiivisteen tarkastaminen: Voidaanko toiminta taata?

Kaytto - KWB Combifire 11



Johdanto

Rakennetta koskevat ohjeet

12

= Sulkukannen kiinnitys vain sopivalla erikoistyokalulla: Kdénté vasteeseen saakka
(= vaantomomenttin. 10 Nm).

Vain neljalld sulkukannen avainrivalla voidaan taata tiivisteeseen kohdistuva tasainen paine —
jos kdytetéan vain kahta ripaa, epatasainen puristuspaine saattaa johtaa epatiiviisiin kohtiin!

Versio A (suositeltu!): Tayttonokat johtavat ulkoilmaan

= Kayta riittdvan montaa KWB-tayttonokkaa tayttoaukkojen kanssa (kukin 20 cm?).

Ehdot Tayttonokkien lukumaara
Tuuletusputki < 2 m Varastotilavuudet <10 t 2
Tuuletusputki < 2 m Varastotilavuudet >10 t 3
Tuuletusputki > 2 m 3

Versio B (ei suositeltava!): Tayttonokat johtavat sisatilaan

= Tiivista tayttonokkalukitusten tuuletusaukot: CO-kaasujen pddseminen rakennuksen sisdén on
estettava!

= Muodosta ilmanvaihto ulkoilmaan erillisen tuuletusaukon avulla.

= Huomaa, ettd tdméan tuuletusaukon on tdyton aikana oltava pély- ja painetiivis mutta tayton
jalkeen mahdollistettava ilmanvaihto.

Rakennetta koskevat ohjeet

Standardia koskevat huomautukset

Laitteiston asennus ja kdyttoonotto on suoritettava paikallisten palo- ja rakennusmééaréaysten
mukaisesti. Seuraavien standardien ja direktiivien painokset ovat voimassa, mikali ne eivat ole
ristiriidassa kansallisten maardysten kansa:

Yleiset standardit lammityslaitteille

EN 303-5 Lammityskattila kiinteille polttoaineille, manuaalisesti ja
automaattisesti kaytettéville polttolaitteille, nimellisteho enintaan
500 kW

EN 12828 Lammityslaitteet rakennuksissa — vesilammitinlaitteiden suunnittelu

EN 13384-1 Poistokaasulaitteistot — [ampo- ja virtaustekniset laskentamenetelmat
Osa 1: Poistokaasulaitteistot, joissa palopaikka

ONORM H 5151 Ladmpimaén veden valmistelutoiminnolla varusteltujen tai sité ilman
olevien lamminvesi-keskuslammityslaitteiden suunnittelu

ONORM M 7510-1 Direktiivit keskuslammityslaitteiden tarkastukselle

Osa 1: Yleiset vaatimukset ja kertaluontoiset tarkastukset
ONORM M 7510-4 Direktiivit keskusldmmityslaitteiden tarkastukselle

Osa 4: Kiinteilla polttoaineilla toimivien polttolaitteistojen
vksinkertainen tarkastus

Standardit rakennusteknisille laitteille ja turvalaitteille

ONORM EN IS0 20023  Biogeeniset, kiintest polttoaineet — biogeenisista, kiinteista
polttoaineista valmistettujen pellettien turvallisuus — puupellettien
turvallinen kadsittely ja varastointi kotitalouksien kaltaisissa tai muissa
pienissa palopaikoissa

Kaytto - KWB Combifire



Johdanto
Rakennetta koskevat ohjeet

Standardit rakennusteknisille laitteille ja turvalaitteille

ONORM H 5170

Sveitsi

Saksa

Lammityslaitteet — rakennus- ja turvatekniikkaa seké palontorjuntaa ja
ymparistonsuojelua koskevat vaatimukset

Sveitsin palovakuutusliiton (VKF — Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen) palontorjuntamaaraysten (BSV 2015)
noudattaminen

Osavaltioiden polttolaitoksia koskevien asetusten (FeuV0) ja
polttoaineiden varastointia koskevien maaraysten noudattaminen

Standardit lammitysveden valmistelulle

ONORM H 5195-1

VDI 2035
SWKI BT 102-01

UNI 8065

Korroosion ja kivien muodostumisen aiheuttamien vaurioiden
vélttaminen lamminvesi-lAammityslaitteissa kayttélampotilojen ollessa
korkeintaan 100 °C (Itavalta)

Ladmminvesi-lammityslaitteiden vaurioiden vélttaminen (Saksa)

Vedenominaisuudet lammitys-, hdyry-, kylma- ja iimastointilaitteissa
(Sveitsi)

Tekninen standardi ldmpimén veden valmistelun saatelyyn.
DM 26.06.2015 (vahimmaisvaatimusten toimivaltainen asetus)
Standardin ja sen pdivitysten ohjeet jaljempana.

Maaraykset ja standardit sallituille polttoaineille

1. BImSchV

EN ISO 17225-2

EN IS0 17225-3

EN ISO 17225-4

EN IS0 17225-5

Kaytté - KWB Combifire

Saksan hallituksen ensimmainen méaarays liittovaltion paastdsuojalain
noudattamiseksi (pienid ja keskisuuria polttolaitteistoja koskeva
maarays) — ilmoituksen painos 26. tammikuuta 2010,

BGBI. JG 2010 Osal nro 4

Biogeeniset, kiinteat polttoaineet — polttoaineen ominaisuudet ja
luokat

Osa 2: Puupellettien luokittelu

Biogeeniset, kiinteat polttoaineet — polttoaineen ominaisuudet ja
luokat

Osa 3: Puubrikettien luokittelu

Biogeeniset, kiinteat polttoaineet — polttoaineen ominaisuudet ja
luokat

Osa 4: Puuhakkeen luokittelu

Biogeeniset, kiinteat polttoaineet — polttoaineen ominaisuudet ja
luokat

Osa 5: Puuhalkojen luokittelu
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Johdanto
Rakennetta koskevat ohjeet

Lammityslaitteiden asennus ja hyvaksynta

OHJE

Jokaisella lammityslaitteella on oltava hyvaksynta!

Lammityslaitteen pystytyksesta tai muuttamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle
a (valvontapaikka), ja ndihin on saatava rakennusviranomaisen hyvaksynta:

< Itdvalta: ilmoitus kunnan rakennusviranomaisille / maistraattiin

2 Saksa: ilmoitus nuohoojalle/rakennusviranomaiselle

Kattilaa on kaytettdva suljetussa lammityslaitteessa. Asennuksen pohjana ovat seuraavat
standardit:

Standardia koskeva huomautus

EN 12828 Lammityslaitteet rakennuksissa — vesilammitinlaitteiden suunnittelu

14 Kayttd - KWB Combifire



Turvallisuus
Ohjeita

1 Turvallisuus

1.1 Ohjeita

1.1.1 Vaaraohjeiden luokitus

Tassé dokumentaatiossa kdytetdan varoitusohjeita seuraaville vaaratasoille. Naissé
varoitusohjeissa on kerrottu vélittdmista vaaroista ja tarkeista turvallisuusohjeista:

OHJE

Yleinen ohje
Talla esityksella merkitaan ja kuvataan tarkeita tietoja.

/\ HUOMAA

saattaa johtaa vammoihin, esinevaurioihin tai ymparistohaittoihin.

/\ VAROITUS

Keskinkertainen vaara

Alkava riski
A Talla esitykselld merkitéén ja kuvataan alkavia riskeja. Mainitun varoituksen laiminlyonti

Talla esitykselld merkitaan ja kuvataan vaaratilanteita. Mainitun varoituksen laiminlydnti saattaa
johtaa vakaviin tai hengenvaarallisiin vammaoihin.

A VAARA

Vakava vaaratilanne
A Talla esitykselld merkitéén ja kuvataan vakavia vaaratilanteita. Varoituksen laiminlyonti
johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan!

1.1.2 Yleisia turvallisuusohjeita
= Ali missdan nimessa muuta laitteiston rakennetta!
= Sulje kaikki suojukset ennen laitteiston kayttoonottoa!
= |rtikytke pistoke ennen laitteiston huoltamista tai ohjauslaitteen avaamista!

= Keskeytd aina kattilan ja kaikkien kuljetusjérjestelmien virransyotté paakytkimelld ja irrota
verkkopistokkeet (kaikkinapainen irtikytkenta virransyotosta)

— Laitteiston huolto
— Ohjauslaitteen avaaminen

— Polttoainevaraston sisddn meneminen

OHJE
Ammattilaisten suorittama asianmukainen asennus

= Vain KWB:n tai KWB:n kumppanin pateva ammattilainen saa koota, liittda ja ottaa kayttoon
0 koko lammityslaitteiston.

< Kaikkien tdiden on vastattava K\WB-ohjeissa annettuja tietoja ja paikallisia maarayksia.
= Vain néin takuu pysyy voimassa.

(3]
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Turvallisuus
Kaytetyt piktogrammit

1.1.3 Noudata turvallisuusohjeita

OHJE
Noudata turvallisuusohjeita

Laitteistosi on turvateknisesti tarkastettu ja vastaa voimassa olevia standardeja, direktiiveja ja
0 maarayksia.

Turvallisuusohjeiden laiminlydnti tai koneen mééaraysten vastainen kéytto aiheuttaa
esinevaurioiden riskin. Tdmaén lisdksi syntyy jopa hengenvaarallisia riskitilanteita!

1.1.4 Lue kayttoohje ja noudata sita

OHJE

Lue kdyttoohje huolellisesti lapi ennen asennusta ja kadyttoonottoa!
Ohjeiden noudattaminen ja asianmukainen asennus ja kdyttoonotto ovat edellytyksia sille, etté

KWB:n mydntama takuu on voimassa.
0 < Jos olet jostakin epdvarma, tarkista asia kdyttoohjeesta tai ota yhteyttd KWB-

asiakaspalveluun.

& Kaikki lammityslaitteidemme ohjeet loytyvat KWB PartnerNet:isté osoitteesta:
http://partnernet.kwb.net/

1.2 Kaytetyt piktogrammit

Seuraavia késky-, kielto- ja varoitusmerkkejé kdytetdén dokumentaatiossa ja/tai kattilassa.

Konedirektiivin mukaisesti suoraan kattilan vaarapaikkaan kiinnitetyt merkit kuvaavat valittomasti
uhkaavia vaaroja tai turvallisuuden kannalta olennaisia toimintatapoja. Naita tarroja ei saa poistaa

eikd peittaa.
Kayta maskia

Kayta hitsausmaskia

Kaskymerkit (sininen turvavari)

Yleinen kdaskymerkki

@ Noudata ohjetta

Irtikytke ennen huoltoa ja
korjausta

Kayta kuulosuojaimia

Kayta suojalaseja Tarkasta alueen eristys

Maadoita ennen kayttoa Pida kiinni

Irrota verkkopistoke Kéyta kaasuilmaisinta
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Turvallisuus
Kaytetyt piktogrammit

Kaskymerkit (sininen turvavari)

Kayta jalkasuojaa

Kayta suojakasineita

Kayta suojavaatteita

Kéyta kasvosuojainta

Kayta kyparaa

A==

Vaatii jatkuvaa tuuletusta ja
iimanpoistoa ulkoilmaan

Tuuletus ja ilmanpoisto pakollinen

Sisadnkaynti vain, jos ulkopuolella
on toinen henkild!
Onnettomuustilanteessa soita
ensin pelastuslaitokselle!

Vain ammattilaiset

Vain sahkoalan ammattilaisille

Kieltomerkit (punainen turvavari)

Yleinen kieltomerkki

Paasy valtuuttamattomilta
henkildilta kielletty

Tupakointi kielletty

Ei avoliekkeja;
avotuli, avoimet, syttyvét lahteet
ja tupakointi kiellettya

@O@O

Paasy kielletty henkildiltd, jotka
kdyttavat sydamentahdistinta tai
joilla on implantoitu sydaniskuri

Tarttuminen kielletty

Pinnalle astuminen kielletty

Varoitusmerkit (keltainen turvavari)

Yleinen varoitusmerkki

>

Varoitus rajahdysvaarallisista
aineista

Varoitus lattialla olevista esteista

/2

Kaytté - KWB Combifire

> CRE@ LSOO

>

>

Varoitus automaattisesta
kaynnistymisesta

Varoitus puristumisvaarasta

Varoitus palavista aineista
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Turvallisuus
Kaytetyt piktogrammit

Varoitusmerkit (keltainen turvavari)

il d

1.2.1 Lisdtietoja

®

2
/

=

®ONREE

Tietoja

Palvelu/huolto

Irrota/Ioysaa ruuvi(t) tai
mutteri(t)

Torx-ruuvi(t)

Asenna vain kasin (ilman
tyokaluja)

Asenna moottoroidulla
tyokalulla

0K

Al voitele

Ala kayta tuhkaimuria tai
polynimuria

Varoitus putoamisvaarasta

Varoitus alhaisista lampétiloista /

jaadtymisesta

Varoitus liukastumisvaarasta

Varoitus séhkdjannitteestd

Varoitus heiluvasta kuormasta

Varoitus kuumista pinnoista

@OB

A\
AN
/N
A\
/N

Toimituksen laajuus

Suorita osien
silmédmaarainen tarkastus

Kirista ruuvi(t) tai
mutteri(t)

Kirista tyokalulla

Polttoaineen sy6tto
oikealta

Syottovirtaus

Ei OK

Epatiiviydet eivat
sallittuja

Ei vettd tai kosteutta talla
alueella

RN

«l

DO

Varoitus terdvista esineista

Varoitus kasien
loukkaantumisesta

Varoitus vastakkain liikkuvista
rullista

Varoitus optisesta séateilysta

Varoitus tulipaloa edistavista
aineista

Varoitus tukehtumisvaarasta

Ei sisélly toimitukseen

Kasittele osia
varovaisesti (esim.
hajoavia)

Avainkoko

Kirista tydkalulla ristiin ja
tasaisesti

Polttoaineen syotto
vasemmalta

Paluuvirtaus

Voitele

Al3 lukitse (kiintedsti)

Ala kayta paineilmaa
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Ala kayta
puhdistusharjaa

Tiivista osat

Kiinnita
kuumuudenkestava
alumiinitarra

Puhalla osia vain suulla
Yksi kuormalava

Murra aukko (aukot)
Taivuta lappaa 90°
ulospadin

Peilikuvana

Ovivaste oikealla
Paalle/pois kytkeminen
Muodosta kaapeliliitéanta
Al taita kaapelia
(kaapeleita)

Reikdsaha
Kulmahiomakone
Ruuvimeisseli: ristipaa,

kuusiokolo, Torx

Mittaa ja tarkasta mitat
ja etdisyydet
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Kiinnita tiiviste(et)
Tiivisté osat
korkealampétilasilikonilla

Poista kerrostumat
puhdistusharjalla

Puhdista osat (esim.

pehmoisella liinalla)

Kaksi kuormalavaa

Vaihda osa(t) uusiin

Kaanna myotapaivaan

Peilikuvana

Kiinni

Paina painiketta/nappia

Irrota pistokeliiténta (-

liitannat)

Akkuruuvinvaannin

Vesivaaka

Ly nasta sisdan

Pihdit

Merkitse osa (niin, ettd
esim. asennettaessa
I6ydetdan oikeat paikat)
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Turvallisuus

Kéytetyt piktogrammit
Kayté liimaa

Kaapelisarjan tarra
Poista kerrostumat

hiomalaitteella

Poista kerrostumat
tuhkaimurilla tai
polynimurilla

Kolme kuormalavaa

Taivuta lappaa 15°
ulospadin

K&anna vastapéivaan
Ovivaste vasemmalla
Auki

Mittauskaytto

Liitd pistokeliiténta (-
liitdnnat)

Porakone

Vasara

Ruuvit, mutterit jne.

Lukkorengaspihdit 90°

Sivuleikkuri
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Turvallisuus
Tarra
° Leikkuri (terd) 2 Nippuside | Nostovaunu
2 ./ L;\
'S 2 () =

J Vaihda paristo g SD-kortti B2 =
P v

Havita asianmukaisesti Varmista yli 2 % kallistus 572  Merkitty3 tuotetta ei saa
/: P havittad kotitalousjateen

-_— mukana

Kansainvélinen Suojaa polttoainetta Taytto pelleteilla
haténumero: 112 kosteudelta

ENplus-sertifioidut pelletit

Tuplakattilalaitteisto

¢

1.3 Tarra

OHJE
Vaara johtuen puuttuvista turvatarroista

= Tarrat pelastavat ihmishenkid, suojaavat loukkaantumisilta ja estavéat esinevahingot!
0 < Varmista lammityslaitteiston oikeanlainen kaytto: Liimaa siksi KAIKKI tarrat ohjeiden mukaan!

> Luovuta kayttdméattomat tarrat lammityslaitteiston omistajalle ja opasta mahdollisista
vaaroista ja seuraamuksista!

< Tilaa puuttuvat tai virheelliset tarrat KWB:Ita.

= Varmista, ettd seuraavat tarrat on kdytettdvissa vastaavissa paikoissa.
= Tilaa puuttuvat tarrat ilmoittamalla tarvittavat tuotenumerot:

27-2000228 - kielet: DE | EN | FR 27-2000229 — kielet: ES | IT | SL

1.3.1 Tarra etupuolella

= Tarkasta, onko verhousoven sisdpuolelle kiinnitetty kaksi suurta tarraa.
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Turvallisuus

Tarra

HI0S

Asche entleeren / Empty ash / Vider les cendres

Asche aus dem Fiillraum/Brennraum entfernen. Vor jedem zehnten Anheizen
durchfiihren. / Remove ash from the fill room/combustion chamber. To be done
before every tenth heat-up. / Eliminer la cendre de la chambre de remplissage/
de combustion. A effectuer avant chaque dixiéme allumage.

Wichtig / Important / Important:

Asche oberhalb des Wannensteins [7] entfernen. / Remove ash above the
tank block [7]. / Eliminer les cendres au-dessus du bloc de cuve [7].

Asche [8] (hinten) mit Aschekratzer entfernen. / Remove ash [8] (in the rear)
with the ash scraper. / Eliminer les cendres [8] (a Iarriére) & Iaide du grattoir &
cendres.

Befiillung mit Stiickholz / Filling with log wood /
Remplissage de bois en biiches
» Vorgegebene Fiillmenge im Menli Nachlegen iberpriifen. / Check the prescribed filling amount in
the Refil 1 menu./ Controler la quantité de remplissage définie dans le menu Recharge.
» Fll- & Anheiztir 6ffnen. / Open fill & heat-up door. / Ouvrir la porte de remplissage et d’allumage.
1: Eine Lage Stiickholz in den Fillraum legen. GroRere Zwischenraume erleichtern das Anheizen. /
Put a layer of log wood into the fill room. Larger spaces in between make igniting it easier. /
Placer une couche de blches en bois dans la chambre de remplissage. Des espaces plus ou
moins grands facilitent I'allumage.
2: Papier vor dem Ziindrohr platzieren [Z]. / Place paper in front of the ignition pipe [Z]. /
Placer du papier devant le conduit d'allumage [Z].
3: Kleineres, leicht entflammbares Holz auf die erste Lage Stiickholz legen.
/ Put a small, easily lit piece of wood on the first log-wood layer. / Poser
du petit bois facilement inflammable sur la premiére couche de blches.
4: Papier groRflachig Uber die erste Lage Stiickholz legen. / Place paper
over a large surface of the first log-wood layer. / Poser du papier sur une
surface étendue, sur la premiére couche de bdches.
» Fiillraum fiillen (siehe Regelung - 0 bis 3/3). / Filling the fill room (see Control - 0 to 3/3). /
Remplir la chambre de remplissage (voir commande - 0 a 3/3). HI05

Kuva 1: Tuhkan téyttd ja tyhjennys

HI06

Automatische Ziindung / Automatic ignition / Allumage automatique

» Kesseltiiren schlieen / Close boiler doors / Fermer les portes de la chaudiére
» Ziindprogramm wahlen / Select ignition program / Sélectionner le programme d‘allumage
» Anforderung: / Request: / Demande :
Ziindung erfolgt mit der nachsten Warmeanforderung (empfohlen)
Ignition should take place during the next heat request (recommended)
L‘allumage a lieu a la prochaine demande de chaleur (recommandé)
Zeitprogramm: / Time program: / Plages horaires :
Ziindung erfolgt nach Ablauf einer Warmeanforderung / Ignition takes place after expiry of a
heat request / L'allumage a lieu aprés expiration d’'une demande de chaleur
Sofort: / Immediately: / Immédiatement :
Ziindung erfolgt sofort / Ignition takes place immediately / L'allumage a lieu immédiatement
Aus: / Off: | Off :
Keine automatische Zlindung (handisch ziinden) / No automatic ignition (manual ignition) /
Aucun allumage automatique (allumage manuel)

Héandisch ziinden / Manual ignition / Allumage manuel

» Papier entzlinden / Ignite paper / Allumer le papier
» Mittlere Kesseltiir so lange gedffnet lassen, bis das Holz knistert.
Leave middle boiler door open until you hear the wood crackling.
Laisser la porte centrale de la chaudiére ouverte jusqu’a ce que le bois crépite.

» Turen schlieBen / Close doors / Fermer les portes
HI06

Kuva 2: Sytytys

= Tarkasta, onko varoitusohje Pidé ovet kiinni kiinnitetty poikkilistaan ovikosketinkytkimen
alapuolelle:

Kéyttd - KWB Combifire 21



Turvallisuus
Tarra

Pida ovet kiinni Pida kaikki ovet kiinni kdyton aikana!
(12)

Tarkasta tiiviys

Tarkasta 100 kayttotunnin jalkeen ovien tiiviys!
(HI07)

o @ Noudata ohjetta!

HIO7

1.3.2 Tarra sivussa

O/

-

Mittauskéyton Viittaa painikkeeseen, jolla mittauskéyttd voidaan kdynnistaa.
painike

02
Tuhka-astia Tarra Tuhka-astia 40 kg

(36) it 40 kg

1.3.3 Tarra yldosassa
24 25 SIH10 SIH11

L
v

KPM/KSM Comfort 4
WMM Comfort 4

Tarkasta, onko seuraava tarra kiinnitetty hyvin nékyvaan paikkaan verhouksessa:

22 Kéyttd - KWB Combifire



Lampdpoistova
rmistimen
syotto

(24)

Lampdpoistova
rmistimen
poisto

(25)

ol | aam
& ]
[ ]
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Turvallisuus
Tarra

Ldmpdpoistovarmistimen syotto

Lampopoistovarmistin edellyttda kylman veden
painetta 2—3,5 bar!

2,0-3,5 bar

24

Ldmpépoistovarmistimen poisto

Lampdpoistovarmistin aktivoituu kattilan
lampdtilassa 95 °C!

~95°C

25

Tarkasta, onko molemmat tarrat, joihin on merkitty KWB Comfort 4:n pistokejérjestys, kiinnitetty
hyvin nékyvaan paikkaan suojalevyn [A] sisdpuolelle:

Schalter Aschebehalter entfernt (Pin 1-3) / Ash container switch removed

Unterdruck-Messdose 0-5 Voc / Negative pressure sensor 0-5 Voc /

Stecker !(esseI-Power-ModuI [KPM] 130" (5in 1-3)/ Commutateur bac & cendres refré (broches 1-3) 215 Byite dynamométrique de dépressurisation 0-5 Vec
P!ug, boiler power moduI? [KPM] " Sensor Uberfillschutz-Deckel Férderkanal (Muss bei EF2 und CF2 217 Ricklau-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour
Fiche module d’alimentation de chaudiére [KPM] 131 gebilgltbleiven) / Sensor, overfil potection cover conveyor channel
(Must remain bridged in EF2 and CF21)  Capteur couvercle de protection 21g Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. /
100 Xfrsorgung 230/400 Vc | Power supply 2301400 Vac / e rop-plein condute (doltrester shunté avec EF2 et CF21) Temp. de départ de la chaudiére
Imentalion 230/400 Ve 7 Flamm-Temp. Stiickholz | Flame temp. log wood /
TUB Lagerraum (gebiigelt oder verwende) / TMIFS storage room 3
101 Abgehende Versorgung Zusalzplatine / Outgoing power supply 132 (bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou utsée) 220 Temp. e la flamme biches
additional board / Sortie carte supplé
Reserve Sicherheils-Eingang / Reserve safety input / 24 Flamm-Temp. Pelts Fiame temp. pellets
102 Saugturbine / Suction turbine / Turbine daspiration 133 Entrée de sécurité de réserve Temp. de la flamme granulés
Forder-/Trommelmotor (Pin 1-2-3) & Hauptantrieb (Pin 4-5-6) 134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT]  Bus domestique [OUT] 230 Freigabe Verbrennung (Ext. 1)/ Release cambuston (ext.1)/
104 Conveyorium mlor (pin 1-2) and main drive (pin 4-5-6)/ Activation combustion (Ext. 1)
Moteur dextraction/Moteur & tambour (broches 1-2-3) et 135 Kesselous [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]
irainement princial (broches 4-5-6) Eingang (Ext. 2) 2. Heizen auf SolTemp. 2/
135 Abgehende Busverbindung Zusatzplatine / Ouigoing bus connection 231 Multifunction input (ext. 2) .. healing to setpoint 2/
106 Zindstab Geblase Sticknolz / gnion rod fanlog wood / additional board / Sorte liaison bus carte supplémentaire Entrée multifonction (Ext. 2) par ex. e chauffage & la temp. référence 2
Barre dallumage ventiateur bois en bilches -
137 Kessel BGE 24 Voc/ Boiler BGE 24 Voc / Chaudiére MCE 24 Voo Freigabe d. Rauchsauger (gebiigelt ausgeliefert) /
107 Zindstab Heizung/ gntion rod heating system / 232 Released by smoke extractor (delivered bridged) /
Barre dallumage chaufage Activation via labsorbeur de fumées (ivré shunté)
Schnell-Ladeventi, wie 122 Quick-charge valve, as 122/ . Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. / Exteral specification SETPOINT
109 Vanne de charge rapde, comme 122 Stecker Kessel-Signal-Modul [KSM] 234 {jier temp / Consigne externe temp. de CONSIGNE chaudiére
110 Drehrost Motor / Revolving grate (motor) / Grille rotative moteur Plug, boiler signal module [KSM] 5355 Kesselpumpe PN 1/ Bailer purmp P 1/
i i It MLI pompe de la chaudiére 1
111 sTe/sTLISTE Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM] pomp
Iy I /Sonde | 237 Auien-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure
112 Zindung Pellets / Igniton, pellets / Amorgage des granulés 200 Lambdasonde/ Lambda prabe / Sonde lambda
Fillstand (Pin 2-5-8) I Filllevel (pin 2-5-8) 238 Puffer-Temp. 1/ Bufer temp. 1 / Temp. ballon tampon 1
Warmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-6-6)  Heat 202 s (oo 3 ) » ’ a
113 exchanger cleaning (pin 1-2-3) & induced draught (pin 4-5-6) / Nettoyage 239 Puffer-Temp. 2/ Buffer temp. 2/ Temp. ballon tampon 2
de l'échangeur thermique (broches 1-2-3) et tirage (broches 4-5-6) Temp. 6 (Pin 2-7) od. ition (Pin 240 PufforTormp. 3/ Buffe tamp. 3/ Tomp. balon & 3
- - - 2-7) | Temp. protection switch conveyor syste (pin 27) or drum postion uffer-Temp. 31 Bufer temp. 3/ Temp. ballon tampon
115 Geblése Verorennungslut(in 1-2:3) Fan, combuston ai (pin -2:3)/ 203 i 2.7 Inermupteur de protection conire a surchaue do systéme
Ventilateur air de combustion (broches 1-2-3) dalimentation (broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7) 241 Pulfer-Temp. 4/ Buffer temp. 4/ Temp. ballon tampon 4
120 Mischer RLA/ Mixer return flow boost / Mélang. MTR 04 Teste Messbetieb ] Sich, measuring mode / 242 Puffer-Temp. 5 Buffer temp. 5/ Temp. ballon tampon §
424 Kessel-od. Puferadepumpe  Boler or buffer charging pump / Touche dactivation de la mesure o3 Versoraung 2 Voc GSH-Hodul / Power supply 24 Vo GSH module |
Pompe dalimentation de chaudiére ou de ballontampon 205 Tirkontakt/ Door contact/ Contact de porte Alimentation 24 Voc module GSM
Schnell-Ladeventil Puffer 0/ Quick-charge valve Buffer 0/ Haustantreb Drehzanl Man diive. speed Kesselbus (IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /
122 anne de charge rapide Ballontampon 209 \iokce entainement prncpal 247 5ys chaudiere IN] KPM #135
Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0 / Supply or charge pump Buffer 0/ Verbrennungsluft Drehzah (Pin 1-2-3) / Combustion air speed (pin 1-2-3) 248 Kesselbus [OUT] / Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]
123 pompe dalimentation ou de charge ballontampon 0 210 4 peed (Pl
pe dal fon ou 9 P | Vitesse de I'air de combustion (broches 1-2-3)
250 RS232 GSM-Modul/ RS232 GSM module / Module GSM RS232
124 Multfunktionsausgang 3 / Multi-function output 3  Sortie multfoncions 3 11 SaUgEug DeMzahl (P 4-5-) Induced draught a speed o 4-5-6)
125 Multfunktionsausgang 1 / Multi-function output 1/ Sortie 1 Vitesse du irage (broches 4-5-6)
126 W P TT TRy eme—m— Dichtschieber Position (Pin 1-2-3) & AUF/ZU (Pin 4-5-6)
ulifunktionsausgang 4 / Mult-function output 4/ Sortie mulfoncfions Py 5 P -
P B et oo brhes 123 o OVERTIFER (o -5 ... Iteme Anschlisse/ iniomel connections /
127 2/ Multi-function output 2/ Sortie 2 Raccordements internes
B —— 5 Fo— Primér-Luftappe: AUF/ZU (Pin 1-5-)  Position (Pin 3-7-11). Sekundar- ) )
Rm've e s g, Z-‘ copnern Luftklappe: AUF/ZU (Pin 2-6-10) / Position (Pin 4-8-12). / Primary air xxx ... Externe Anschliisse / external connections /
128 Eef?’vj 53:‘/"“:: €9 low water "’e?s“’e(;w'c P shutter: OPEN/CLOSED (pin 1-5-9) / position (pin 3-7-11). Secondary air Raccordements externes
nirée de securite de reserve, par ex. sécurité manque deau 213 shutter: OPEN/CLOSED (pin 2-6-10) / position (pin 4-8-12). /
Not-Halt be reinem Stiickholzbetrieb gebige) Clapet dair primaire : OUVERTIFERME (broches 1-5-9) et position
129 Emergency stop (bridged for pure log wood operation) / (broches 3-7-11). Clapet dair secondaire : OUVERTIFERME

Arrét d'urgence (shunté en cas de mode bois en biiches exclusif)

(broches 2-6-10) / position (broches 4-8-12).

Kuva 3: Pistokeluettelo KPM/KSM — KWB Comfort 4 (symboliesitys)

Kaytté - KWB Combifire

KPM/KSM CF2+
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Turvallisuus

Tarra

1.3.4

(SIH03)

Syottovirtaus
(22)

Jannitteensyott
5

(05)

24

Stecker Warmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vac / Alimentation 230 Vea

Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pump/valve for secondary
heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur

Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/
328
Temp. chauffe-eau 1

349

Solar PWM Signal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
Signal MLI solaire pompe 1

329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation

330 Temp. Puffer 1/ Temp. buffer 1/ Temp. ballon tampon 1

0 Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /

Signal MLI solaire pompe 2

331 Temp. Puffer 2/ Temp. buffer 2/ Temp. ballon tampon 2

Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover
302
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation

30.

@

Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire

304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation

305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau

Zubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging

30 pump / Pompe d‘ali ou de charge

-3

307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2

308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2

@

309 Mischer HK 1/ Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1

310 Pumpe HK 1/Pump HC 1/Pompe CC 1

Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source
3N
request / Demande seconde source de chaleur

320 Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche
circulation

322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1

323 Freigabe HK 2 / Release HC 2/ Activation CC 2

327 Temp. AuBen / Temp. outside / Temp. extérieur

Hausbus [IN] - bleibt frei, wenn im Kessel verbaut /

360 House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /
332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3 Bus domestique [IN] - reste libre si monté dans la chaudiére
333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4 Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert. Bei
334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5/ Temp. ballon tampon 5 Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered
Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / 361 terminated (120 Q). Remove in case of bus extension! /
335 p. Raun g/ femp. o Bus domestique [OUT] - livré avec terminaison (120 Q).
Temp. ambiante CC 1 analogique " -
Retirer en cas de continuation du bus !
336 Temp. Rauf” HK 2 analog / Tgmp. room HC 2 analogue / 362 Bediengerét 1/ Control unit 1/ Module de commande 1
Temp. ambiante CC 2 analogique
Bediengerat 2 — gebiigelt ausgeliefert / Control unit 2 - is
337 Temp. Vgrlauf HK 11/ Temp. forward flow HC 1/ 363 delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté
Temp. départ CC 1
Bediengerat 3 — direkt im Multifunktionsgehause! /
338 $emp Zgrla;fg(l)(zz [ Temp. forward flow HC 2/ 364 Control unit 3 - directly in the multi-function enclosure! /
emp. depa Module de commande 3 - directement dans le boitier
339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur multifonctions !
340 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / 365 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row /
Temp. départ solaire Connexion & la rangée de LED
341 1emp. Brauchwasserspeicher 2/ Temp. DHWC 2/ Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
Temp. chauffe-eau 2 366 Incoming bus connection from KPM (#136) /
347 Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source / Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)
Temp. seconde source de chaleur 367 RS232- / RS232 interface / Interface RS232
Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) / 368 Versorgung 24 Voc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Vee

345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /
Capteur de température et de débit solaire (Vortex)

Kuva 4: Pistokeluettelo WMM — KWB Comfort 4 (symboliesitys)

Tarra taustapuolella

WMM CF2+

Tarkasta, onko seuraava tarra kiinnitetty hyvin nékyvéan paikkaan verhouksessa:

SIH03
05

22

31
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Syéttovirtaus

Jannitteensyotto

Huomioi poistokaasuputken ja
kamiinaliitdannan kohdalla:

Tiivis ja nouseva asennus!
Asennus standardin DIN 18160/2 mukaan!
Noudata ohjetta!

Kaytto - KWB Combifire



Paluuvirtauksen
tehostus
(31)

Taytto ja
tyhjennys
(09)

Paluuvirtaus
(23)

1.3.5 Tarra varastotilassa

= Varmista aina, ettd varastotilan oveen on kiinnitetty varoitus varastotilasta!

(SIHO4)

@O

SIH04

BRENNSTOFF-LAGERRAUM >
A FUEL STORAGE ROOM ‘(}
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

1.3.6 Tarra puhallusnokissa

= Varmista, ettd puhallusnokkiin on kiinnitetty tayttoa koskeva varoitus:

Kaytté - KWB Combifire

Turvallisuus
Tarra

Noudata tietoja paluuvirtauksen tehostuksesta!
Noudata ohjetta!

Taytto ja tyhjennys

Paluuvirtaus

Tarra, halkojen varastotila!
Tarra halkovaraston ovessa (esimerkkiesitys)

Paasy kielletty valtuuttamattomilta! Esta ovien
avaaminen! Pida lapset poissa alueeltal

Tupakointi, avotuli ja muut syttyvat lahteet
ovat kiellettyja!

Noudata ohjetta!

Tarra, pellettivarasto

Tarra pellettivaraston ovessa
(esimerkkiesitys)
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Turvallisuus

Tarra

1.3.7

Achtung! Schaten Sie vor der
Lagerbefilung die Pelletheizung aus! 108 mm

Aufkleber Pellet-
Einblasstutzen

DA
0BS! Sluk pillfyret inden fyldning af lageret!

Caution! Switch off pelletfired heating system before filing storage room!

iAtencion! iAntes de llenar el depsito desconectar la calefaccin de pelets!

FR
Arétez linstallation de chauffage avant de rempli e dépét de combustible

Prima di iempire il deposito del combustibile, spegnere Iimpianto di riscaldamento!

NL
Opgelet! Voor het vuilen van de opslagruimte dient u de pelltverwarming uit e schakelen!

Pozor! pred polnjenjem zalogovnika izklopite ogrevalno napravo na pelete!

S|
Observeral Stang av pelletsanliggningen innan brénslefoiradets pafylining!

Obs! SI pellets-varmeanlegget av for fylling av lageret!

27
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Tarkka, tyyppikilpi

ﬂ Kraft und Warme aus Biomasse GmbH £33
A-8321 St. Margarethen/Raab, IndustriestraBe 235 3t

Type | Fuel extractor KWB Powerfire type TDS 300 with E-Filter

SN | Year 000-1234567/0 | 2020
Fuel wood pellets C1 (EN 303-5), Al (ISO 17225-
2)
Rated thermal output (RTO) 300,0 kW
min. thermal output 73,5 kw
Fuel thermal output at RTO 317,8 kW
max. operating pressure 3,5 bar
max. operating temperature 90 °C
Permitted temperature 95°C
Water content 610,0 Ltr
Max. allowed power input 5100 W

Electrical connection

Test standard | boiler class
CO at rated power

Dust at rated power
VKF-NR

3+N 400 VAC 50Hz 16 A
EN 303-5|5

34 mg/m3 (13% O2)

9,7 mg/m? (13% 0O2)
18889

Kuva 5: Tyyppikilven muoto

Tyyppikilpi on ohjeissa, kiinnitettynéd yhteen kansilehdista.
= Liimaa tyyppikilpi hyvin ndkyvaan paikkaan kattilan verhoukseen.
Tama tarra on ehdottoman valttamaton kayttéluvan saantia varten!

Kaytto - KWB Combifire



Yleiskatsaus
Laitteiston komponentit
2 Yleiskatsaus

2.1 Laitteiston komponentit

~v

Kuva 6: Laitteistoelementtien symbolinen esitys

1  Polttoainevarasto 4 Kattila, jossa lammdnvaihdin ja
ohjauslaite
2 Kuljetusjarjestelma: 5  Tuhka-astia

imukuljetusjarjestelma ja/tai ruuvi
3 Valisailio (valinnainen)

Tarkat tiedot mahdollisista kuljetusjérjestelmista l6ytyvat KWB-esitteesta “Tekniikka &
suunnittelu”.

2.2 Turvaelementit

Olemme ryhtyneet seuraaviin toimenpiteisiin maksimoidaksemme laitteistojemme turvallisuuden.

—————— —————————

&

DLAY

i PO

o

si%
:

1 Ld@mpdpoistovarmistin 2 Varoventtiili
3 Paluuvirtauksen tehostin ja pumppu 4 Paineentasaussailio
Sulkusyotin

KWB:n kehittdma sulkusydtin estaa standardin TRVB H118 mukaisena jélkipalo-suojalaitteena
tulipalon levidmisen polttotilasta takaisin polttoaineen syottoon.

Alipainevalvonta
Jatkuva valvonta ja ohjaus varmistaa alipaineen polttotilassa.

Polttotilan valvonta

Leimahduslampatilan anturin avulla polttotilaa valvotaan suoraan ja polttoaineen syttyminen
voidaan luotettavasti havaita.
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Yleiskatsaus
Turvaelementit

Lampotilan turvarajoitin [STB]
Tama jarjestelma keskeyttaa palamisen, jos kattilan lampétila nousee yli 95 °C:n:
= Imutuuletin sammuu ja ensisijaisen ilman tydnnin sulkeutuu.
= Pumput kéyvat edelleen.
= QOhjauslaitteella esitetaan halytys:
02.00 Turvatermostaatti! Kattilan ylikuumeneminen! [» 87]
Lampopoistovarmistin

Lampdpoistovarmistin on standardissa EN 303-5:2012 maéritetty turvalaite kattilan
ylikuumenemista vastaan. Liitdnté on suoritettava hydraulisen kaavion mukaan.

Jos ldmpdtila nousee yli maaritetyn arvon (94 — 98 °C), lampétilan turvarajoittimessa oleva
venttiili aukeaa ja turvaldmmonvaihtimeen johdetaan kylmaa vetta.

Poistovarmistimen on oltava liitetty paineistettuun vesijohtovesiverkkoon ei-lukittavasti. Jos
kylman veden paine on yli 6 baaria, vaaditaan paineenalennusventtiili. Kylmén veden
vahimmaispaine on 2 baaria.

Laukaisijoita saattavat olla: Yhtékkinen sammutus, kattilan kiertopumpun toimimattomuus,
sahkokatkos tai kattilan viallinen lampétila-anturi.
Varoventtiili

Kun kattilassa on saavutettu 3 baarin paine, varoventtiili aukeaa ja paéstaa lapi kuumaa (!)
[&mmitysvetta!

Noudata standardissa EN 1SO 4126-1:2013 annettuja maarayksia, halkaisijat standardin
EN 12828 tai kansallisten maardaysten mukaan.

Varoventtiilin on oltava asennettuna kattilaan tai kattilan vélittémaan laheisyyteen niin, ettd siihen
padstaan kasiksi ja ettei kattilan ja varoventtiili vélissa ole MITAAN estolaitettal

Lampéotilavalvonta polttoainevarastossa [TUB]

Polttovaraston kuljetuskanavan kulkureitille voidaan asentaa lampétilan valvontalaite ([TUB]
standardin TRVB H 118 mukaan).

Kun mitattu lampétila nousee yli 70 °C:n, naytolle tulee ilmoitus 02.05 Polttoainevaraston liian
korkea lampdtila! [» 89] ja kattila sammuu.

Lambhda-anturi

Laajakaista-lambda-anturi mukautuu eri polttoainelaatujen palamiseen.

Verhousoven rajakytkin
Kun verhousovi avataan, imupuhallin kdynnistyy vélittomasti alipaineen takaamiseksi.

Muut turvaelementit

Noudata lisaksi paikallisia maarayksia ja DIN 18896 -standardia “palopaikan” kaytossa.
Paakatkaisija

Talla katkaisijalla laitteiston jannite kytketdan paalle ja pois paalta. Nain kaikkien komponenttien
virta sammuu.

Kaytto - KWB Combifire



Yleiskatsaus
Kamiinaa koskevia maarayksia
/N\ VAROITUS

Hallitsematon palaminen ennenaikaisen sammutuksen vuoksi

= Jos kattila sammutetaan paakytkimelld l[dmmityskayton aikana, kattila siirtyy
hallitsemattomaan tilaan!

< Odota, kunnes naytolld esitetdan kayttotila “Valmis™ tai “Tuli pois”, ennen kuin sammutat
kattilan paakytkimella!

OHJE

Ylikuumeneminen hallitsemattomasta sammutuksesta johtuen

Jos laitteisto sammutetaan yhtakkisesti, kattila ei enda pysty poistamaan lampda ja saattaa siksi
ylikuumeta. Talldin ensin aktivoituisi ldmpétilan turvarajoitus ja myéhemmin
[d&mpdpoistovarmistin.

2.3 Kamiinaa koskevia maarayksia

Sveitsi: Sveitsissa kaytettdvét laitteistot: Vahapaastoinen kéyttoé VHe-tyyppitarkastuksen mukaan voidaan
taata vain, jos laitteistoa voidaan kdyttaa pienimmaén ld&mpdotehon alhaisilla pakokaasuldmpéatiloilla
(30 % nimellistehosta). Tama edellyttdd paasaantoisesti kondenssivetta kestavaa kamiinaa. Jos
sinulla on tahan liittyvaa kysyttavaa, ota yhteyttad asennusyhtiéon.

Kattilan korkeasta vaikutusasteesta johtuen kamiinan on kestettdava kosteutta. Téllaisia ovat
kamiinamallit, jotka eivéat jatkuvasta pakokaasureitilld tapahtuvasta pakokaasun kastepisteen
alittumisesta huolimatta kostu lapi eivétka vahingoitu rungostaan (ks. EN 13384 / DIN 18160).

Muovista valmistettuja kamiinoita ei saa kayttaa pellettildmmitykseen!

2.4 Maaraysten mukainen polttoaine

A VAARA

Myrkyllisista palamiskaasuista aiheutuva hengenvaara

= Jatteiden polton yhteydessa muodostuu myrkyllisia ja kattilan tuhoavia palamiskaasuija:
Naihin kuuluvat lastulevyt ja muut liimatut puutuotteet, muovit, kumit, PVC, maalit...

2 Polta vain maaraysten mukaisia polttoaineita!

/\ HUOMAA
f Sytytysapuaineiden aiheuttama rdjahdysvaara

o Ala KOSKAAN lammiti kattiloita, jotka siséltavat nestemaisia polttoaineita, kuten bensiinia!

Sallitut polttoaineet
Kayttoa varten sallittuja ovat vain seuraavat polttoaineet, joiden on vastattava standardeja:

= Puupelletit standardin EN ISO 17225-2 mukaan, "ENplus A1“-sertifikaatilla
= Puuhalko

Puuhalko standardin EN ISO 17225 — osa 5 mukaan: puuhalko, luokka A2 / D15 L50 (Saksassa
lisdksi polttoaineluokka 4 (3. pykald, 1. BImSchV i.d.g.F.))

— Pituus: enintddn 55 cm (M25)
— Vesipitoisuus (w): 15 % — 25 % (vastaa puun kosteutta (u) valilla 17 % ja 33 %)
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Yleiskatsaus
Aurinkopaneelin sdéatolaite

Nama eivat saa sisaltda mitadn muita aineita (kivid, muovia)!

Kéaytto soveltumattomilla polttoaineilla, erityisesti halogeenipitoisilla tai
voimakkaasti hilseilevilla pelleteilld, on kiellettya.

Vinkkeja puun varastointiin

= Halkaise suuremmat puukappaleet ennen varastointia.

= Varastoi puu aurinkoiseen ja kuivaan, hyvin tuuletettuun paikkaan (esim. varastointi metsén
reunamille metsén sijasta) ja sddsuojattuna.

Suosi rakennusten seinid vasten varastoitaessa aurinkoista puolta ja jatd 5-10 cm:n véli
rakennuksen seindan.

= Muodosta kuiva alusta, jossa iima padsee mahdollisuuksien mukaan kiertdméaan, ja kata se
tukeilla, kuormalavoille jne.

= Sailytd mahdollisuuksien mukaan péivéan kulutuksen mukainen mééra polttoainetta
l[ammitetyissa tiloissa (esim. uunin asennustilassa).

X
X

& In

Riippuen vesipitoisuudesta varastoinnin kestoon nahden

Tuoreen puun vesipitoisuus on noin 50 — 60 %. Varastoinnin kuluessa puuhalkojen vesipitoisuus
pienenee riippuen varastointipaikan kuivuudesta ja lampétilasta.

Varastointi Puutyyppi Vesipitoisuus

15-25 % alle 15 %
Varastointi [immitetyissa Pehmed puu (esim. n. 6 kuukautta alk. 1 vuosi
tiloissa, joissa ilma kiertaa (n. kuusipuu)
20 °C) Kova puu (esim. pyokki) 1 -1,5 vuotta alk. 2 vuotta
Varastointi ulkona Pehmed puu (esim. 2 kesaa alk. 2 vuotta
(sdadsuojattuna, tuulelle kuusipuu)
altistuen) Kova puu (esim. pydkki) 3 kesda alk. 3 vuotta

Huomioi myds toimituksen yhteydessa ENplus-sertifioidut myyjat.

2.5 Aurinkopaneelin saatolaite

OHJE

Noudata valmistajan antamia ohjeita!

0 <> Noudata aurinkoenergialaitteiston asennuksen ja kdyttdonoton aikana valmistajan antamia
ohjeita.

< Huomioi valmistajan antamat vaara- ja turvallisuusohjeet.

Aurinkoenergialaitteiston huuhtelu ja taytto

Turvallisuussyista laitteiston saa tayttaa vain silloin, kun aurinko ei paista tai silloin, kun kollektorit
on peitetty. Erityisesti pakkasalttiilla alueilla on valttamatonta kayttaa 42-prosenttista
jadtymisenesto-vesi-seosta. Jotta materiaaleja voitaisiin suojata liialliselta lamporasitukselta,
laitteiston tayttd ja kdyttoonotto pitdisi suorittaa mahdollisimman pian laitteiston hankinnasta,
viimeistaan kuitenkin 4 viikon sisélld. Jos tdma ei ole mahdollista, laippatiivisteet on vaihdettava
ennen kayttoonottoa vuotojen ennalta ehkaisemiseksi.

Huomio: Sekoittamaton jadtymisenestoaine on ennen tdyttdd sekoitettava veden kanssa!
Kéyté valmistajan suosittelemaa jdatymisenestoainettal
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Yleiskatsaus
Aurinkopaneelin sdatolaite

Saattaa olla, ettd kerran taytettyja kollektoreja ei enaa voida tyhjentaa kokonaan. Siksi kollektorit
saa jaatymisvaaran takia tayttaa vain vesi-jaadtymisenestoaineseoksella, myds paine- ja
toimintatestien suorittamista varten. Vaihtoehtoisesti painetesti voidaan suorittaa paineilmalla ja
vuodonetsintaspraylla.

Kéayttopaine

Huomioi valmistajan ilmoittama enimmaéiskayttopaine.

limastus
limastus on suoritettava:
= kayttdonoton yhteydessa (tdyton jalkeen)
= 4 viikon kuluttua kayttoonotosta
= tarpeen vaatiessa (esim. hairididen yhteydessé)
/\ VAROITUS
Hoyryn ja kuuman lammonsiirtonesteen aiheuttama palovammojen vaara!

< Kayté ilmastusventtiilia vain, kun ldammansiirtonesteen lampétila on < 60 °C. Kollektorit
eivat saa olla kuumia laitteiston tyhjennyksen yhteydessa!

& Peita kollektorit ja tyhjenna laitteisto mahdollisuuksien mukaan aamuisin.

Lammonsiirtonesteen tarkastus
Lammonsiirtonesteen jaatymisenesto ja pH-arvo on tarkastettava 2 vuoden valein.

= Tarkasta jdatymisenestoneste jaadtymisenestotestilld ja tarvittaessa vaihda neste tai liséé
nestettd! Ohjearvo n. —25 °C ... =30 °C riippuen ilmasto-olosuhteista.

= Tarkasta pH-arvo pH-mittarilla (ohjearvo n. pH 7,5):
Jos pH-raja-arvo < pH 7 alittuu, vaihda lammadnsiirtoneste.

Kollektorin huolto

Takuu on voimassa vain kdytettdesséa toimittajan alkuperéisté jaadtymisenestoainetta ja kun
asennus, kayttdonotto ja huolto on suoritettu asianmukaisesti. Takuu edellyttaa, ettd asennuksen
on suorittanut ammattilainen seuraten tarkasti ohjekilvissa annettuja ohjeita.

Massavirta

Jotta voitaisiin taata kollektorin hyva teho, kollektorikenttdkokoon n. 25 m? saakka on valittava
erikoisvirtaus 30 I/m?h.

Kéyttd - KWB Combifire 31



Kayttoa koskevat perusohjeet
Edessa olevat ohjauslaitteet

3 Kayttoa koskevat perusohjeet

Lue ennen kayttoa koko kayttoohje lavitse. Jos olet epdvarma, ota yhteytta K\WB-asiakaspalveluun
tai omaan KWB-kumppaniisi!

3.1 Edessa olevat ohjauslaitteet
/N VAROITUS

Ennalta arvaamattomat seuraukset (esine- ja henkilovahingot) johtuen virheellisesta

kayttoonotosta
< Ensikayttdonotto edellyttdad kattavaa alan tuntemusta: Vain patevét ja sertifioidut
ammattilaiset saavat suorittaa laitteen kayttéonoton!

Lyhyen ajan kuluttua laitteiston kytkemisesta péalle Ohjauslaite Exclusiven ndytélle kattilassa tulee
“Painikkeet”. Nyt KWB Comfort 4:n saatolaite on kdytettavissa.

Ohjauspainikkeet ovat (lukuun ottamatta Mittauskayttd-painiketta) edessé ja niihin padstéan
kdsiksi verhousoven avaamisen jélkeen.

T™™M STB HS TK

]

———Tn|

[TM] Mittauskdyton painike: [HS] Paakatkaisija:
Tama painike on ainoana Sen avulla laitteiston jannitteensyotto
ohjauspainikkeena sijoitettu kytketdaan paalle ja pois.
vasemman sivuverhouksen [TK] Ovikosketin:
ylaetukulmaan. Tunnistaa verhousoven avaamisen.

[STB] Lampdtilan turvarajoitin:
Jos tdma turvaelementti on aktivoitunut, odota, kunnes kattilan lampatila on laskenut
alle 75 °C:n. Ruuvaa korkki auki ja vapauta [dmpétilan turvarajoitin niin, etta painat sita
vasten esim. ruuvimeisselilla.
/\ VAROITUS
Tukehtumisvaara johtuen auki olevasta polttotilan ovesta
A < Varmista, ettd lammittimen polttotilan ovi on tiiviisti kiinni ennen laitteen kdyttdonottoa.

3.2 Ohjauslaite Exclusive

3.2.1 Graafinen liittyma

Téssa luvussa on kuvattu mallin KWB Comfort 4 kayttd Ohjauslaite Exclusive:lla. Ohjauksesta
mallin Ohjauslaite Basic avulla on kerrottu luvussaOhjauslaite Basic [» 52].

Tilanteesta riippuen KWB Comfort -mallissa kdytetaan eri esityksia:

= Painikkeet usein kdytettyjen toimintojen nopeaan hakuun,
= Valikko yksityiskohtaista konfigurointia varten ja
= Yleiskatsaus standardindyttona asuintilassa.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Ohjauslaite Exclusive

Esitys "Painikkeet”

Saatolaitteen kaynnistyksen jalkeen néytolle tulee ikkuna, jossa on 6 pikavalintapainiketta. Naiden
painikkeiden avulla paaset usein kaytettyihin toimintoihin mutta myds valikkoon tai kattilan
sammutusmahdollisuuteen.

Aloitusnaytto Valinta-ndytto
Bt -5.1°C 12:14 ) paavalikko

)
@ @ l

Kdyttovesivaraaja

Kayttdtila Paalla/Pois
VEICEIE)
3 . "
¢ Aurinkokenno

Lammitysajan Kéyttéveden 1 x Kattila
Ohjelman valinta muuttaminen lémmittdminen

30.03.2022 12:14:33  GL: 100; idx=0

31.03.2022 07:54:38

i 4 Ulkolampétila po) "Yksi taso ylemmas” tai

“Takaisin edelliseen ndyttoon”
@ Sisdlampdtila Senhetkisen nayton otsikko
W@  Kattilan lampdtila Takaisin aloitusnéyttoon

= Asuintilassa oleva Ohjauslaite Exclusive [BGE] ilmoittaa ndyton ylareunassa

\| /|
huoneenlémpb’tilan&, ulkol@mpdtilan & ja kellonajan.
= Kattilassa oleva Ohjauslaite Exclusive [BGE] esittdd ndyton ylareunassa kattilan

i /]
[dmpétilan !), ulkoldmpétilan '& ja kellonajan.

o [k |*@

Holiday Frost protection Automatic

i 2 3
1 Painikkeet ilman erityista tilaa
2 Kiertokytkimella valittavat painikkeet tai viimeksi valittu painike
3 Vihred ympyra osoittaa, ettd tdméa toiminto on aktivoitu.

Esitys “Valikko”

Tekstipohjaisessa luettelossa on ilmoitettu kaikki KWB Comfort 4:n toiminnot ja asetukset. Valikot
on strukturoitu, eli yhteen liittyvat toiminnot on vedetty yhteen "Alavalikoissa”.

Navigointi Toiminnot ja asetukset

HC 1.1 stiefeltrockner

Room temp., actual
Comfort temperature

f ) Main menu

DHWC

Buffer storage tank Reduction temperature

Boiler Room temp., setpoint

Operational state

02.10.2017 14:43:05 02.10.2017 14:39:12
Siirtaa valikkopalkkeja yhden rivin Toiminnan tai asetuksen nimi
ylemmas.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Ohjauslaite Exclusive

Toiminnan kohdalla siirrytdan Asetuksen senhetkinen arvo
alavalikkoon.

Asetuksen avulla kdynnistetaan arvon
muuttaminen.

Siirtad valikkopalkkeja yhden rivin Ikkunan vierityslista viittaa siihen, etté lista on
alemmas. pidempi kuin mitd néytdlle yhdella kerralla
mahtuu, ja esittdd senhetkisen sijainnin koko
listalla.

Alaviite 4 HC 1.1 Stiefeltrockner Automatic

Room temp., actual
Comfort temperature

Reduction temperature
Room temp., setpoint

017 16:24:12

. Valkoinen: SD-kortti laitettu sisdan ja KWB Comfort Online (valinnainen)

tunnistettu Valkoinen: yhteys muodostettu

Punainen: virhe!

(Kortti ei viela ole valmis,
yhdistamisessa tapahtunut virhe, virhe
korttia poistettaessa)

m Nayttaa vaylayhteyden kaytettdessa mallia Ohjauslaite Exclusive [BGE] kattilan
ulkopuolella.

Vihred: tiedonsiirto kdynnissa
Punainen: ei yhteytta

Valkoinen: vaylayhteys OK
Punainen: vaylayhteys katkennut

3.2.2 Valikon kayttaminen

KWB Comfort 4 :n komennot on koottu yhteen monitasoisesti — sinun ei ndin tarvitse kdyda lapi
loputtoman pitkia luetteloita pddstéksesi haluamaasi asetukseen.

OHJE
Suojele lammitysjarjestelmaasi

= Vadrat asetukset estdvat laitteistosi hairidttoman kayton, mahdollisimman pienet paastot ja
0 vahaisen polttoaineen kulutuksen.

< Lue koko kayttoa koskeva ohje.
< Epéselvissa tilanteissa ota yhteyttd K\WB-asiakaspalveluun.

Pikavalintapainike “Valikko”

Télla pikavalintapainikkeella paédset suoraan ikkunaan “Valikko”, jonka kautta paéset kaikkiin
toimintoihin ja asetuksiin hierarkkisessa valikkorakenteessa sekd mahdollisiin alavalikoihin.

KWB Comfort 4:n “Duaalikdytto” on kaytettévissasi koska tahansa, ja sen avulla voit valita
haluatko tydskennellé kiertokytkimen vai painikkeiden O ja v/ avulla vai haluatko kéyttaa naytolla

nakyvia kosketuspainikkeita .=2J ja LY_| — voit myds yhdistaa naiden kayton!
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Ohjauslaite Exclusive

Samanarvoiset [ )
painikkeet D
g hij kimno
Abcdefg hij 100 %
Abcdefg hij kimno pgr stu T 1 +
Abcdefg hij kimng —
Abcdefg hij kimno pgr
. J
VaIi_kos_sa_ Navigointi painikkeilla ja Navigointi kosketusnaytolla
navigointi kiertokytkimelld
= Kaanna kiertokytkinta = Paina kosketusnuolipainikkeita () ja ] néyton oikeassa
vasemmalle tai oikealle. TR
Valikon valikkopalkit (silld hetkelld valittu valikkorivi on korostettuna) siirtyvét alas tai ylos.
= Kaanna kiertokytkinta, = Kosketa haluamaasi alavalikkoa.
kunnes naytélla nakyy
korostettuna haluttu
alavalikko.
= Paina painiketta v'. = Paina kosketuspainiketta LY ndyton oikeassa reunassa.
Nain vahvistat valitun alavalikon ja siirryt yhté tasoa syvemmélle.
Asetusten Kun olet ylla kuvatulla tavalla siirtynyt asetukseen, jonka arvoa haluat vaihtaa ja kun olet

MUUttaminen  yahyistanut taméan valinnan painikkeella v tai , voit suorittaa seuraavat toiminnot. ..

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Kaanna kiertokytkinta siihen saakka, etta = Syota haluttu arvo naytdlla nakyvan
haluttu arvo nakyy naytolla. ndppaimiston kautta tai kosketa yhta
nuolipainikkeista muuttaaksesi arvoa.

Syoton Kun ndet haluamasi arvon naytolld, voit suorittaa seuraavat toiminnot...
vahvistaminen

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina painiketta /. = Paina kosketuspainiketta [Y_] nayton
oikeassa reunassa vahvistaaksesi oikean
arvon.

Saatolaite alkaa valittomasti tyostad muutosta verkossa. Verkon koosta ja ohjauslaitteiden
lukuma@aréasta riippuen kestaa joitakin sekunteja, ennen kuin uusi arvo on asetettu kaikkiin
ohjauslaitteisiin.

Syoton Jos muutoksen aikana havaitset asetuksen, jossa halutaan séilyttaa olemassa oleva arvo, voit
keskeyttdminen suorittaa seuraavat toiminnot...

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina painiketta O. = Paina kosketuspainiketta O ndytén
vasemmassa ylakulmassa tai

kosketuspainiketta oikeassa
ylakulmassa.

Sadtolaite jatkaa toimintaansa alkuperéiselld arvolla.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kaytetyt toiminnot

Yksi taso Jos haluat vaihtaa valikossa yhté tasoa ylemmas, toimi seuraavasti....
ylemmas

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina painiketta . = Paina kosketuspainiketta D ndytén
vasemmassa kulmassa.

Naytolla esitetddn ylemman tason valikko.

Ylimpaéan Jos haluat siirtya valikon aloituspisteeseen (“Paavalikko”), toimi seuraavasti...
valikkoon

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina.painiketta O useamman kerran = Paina kosketuspainiketta naytén
perdnjalkeen. oikeassa kulmassa.

Naytolla esitetdan ylin valikko.

3.2.2.1 Arvojen muuttaminen

Nain arvoja muutetaan

Muuttaminen painikkeilla ja kiertokytkimelld Muuttaminen kosketusnaytalla

= Kaanna kiertokytkintd vasemmalle tai = Paina kosketusnuolipainikkeita ndyton
oikealle. oikeassa reunassa.

Vinkki: Jos painat kosketusnuolipainikkeita yli
2 sekunnin ajan, muutos tapahtuu nopeammin.

Nain vahvistat muutoksen

Vahvistus painikkeilla ja kiertokytkimella Vahvistus kosketusnaytolla
= Paina painiketta v'. = Paina painiketta v/ ndyton oikeassa
reunassa.

Nain keskeytat muutoksen

Vahvistus painikkeilla ja kiertokytkimella Vahvistus kosketusnaytolla

= Paina painiketta O. = Paina kosketuspainiketta O naytén
vasemmassa ylakulmassa.

N&in muutos keskeytetdan ilman, etta uutta arvoa tallennetaan.

3.3 Comfort 4:n usein kaytetyt toiminnot

3.3.1 Paivamaaran, kellonajan asetus
Siirtyminen kesé- ja talviajan vililla tapahtuu automaattisesti!

= Avaa kattilan Ohjauslaite Exclusive:ssa naytté “Valikko” ja siirry valikkoon “Paivays/
kellonaika”.

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Kiertokytkin siirtda sinut seuraavaan = Kosketusnaytolta voit valita arvon, jota
syottdarvoon. haluat muuttaa.
Aseta paivamaara ja vahvista asetus
painikkeella v'.
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3.3.2

®

Kayttétila

padlla/Pois

Ohjelman
valinta

Kattila P&alla/Pois

Mittaustila

Kaytto - KWB Combifire

Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kdytetyt toiminnot

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Kun olet vahvistanut viimeisen arvon = Aseta haluamasi arvo kiertokytkimella ja

painikkeella v, paivdmaéaran asetus on s s el .
suoritettu loppuun.

Taydellinen selitys on luvussa Paivéays/kellonaika [» 77].

Kayttotilan naytto

Lammityslaitteiston kohdalla on tarkeaa, etta kaikki komponentit toimivat. Toiminta "Kayttotila”
esittdd lukuisia mittausarvoja ja asetuksia.

= Valitse pikavalintapainikkeella “Nayta kayttotila”.
Valitse seuraavassa ikkunassa, mitd lammitysjarjestelmasi komponentteja haluat ohjata.

Jos kaytdssasi on useampia lammityspiirejd, puskurivaraajia tai kdyttdvesivaraajia, naytolla
esitetdan ensin luettelo kdytettdvissa olevista komponenteista: Valitse komponentti, jonka halua
nahda.

Kattila Puskuri Lammityspiirit

“ | KWB Multfire 4 HK1.1 Heizkreis

@ Betried
flz 64
Bz s5°C

@ Ein

B¢ s
B 20
fle 78

da  Aus

17.07.2017 16:30:24 Seite 1von 5 o

16.07.2017 16:29:19
Taul. 1: Lammitysjarjestelmé@n komponenttien graafinen esitys

Paina kosketuspainiketta saadaksesi lisétietoja vastaavasta komponentista.

Paalla/Pois >> Alavalikot

Pikavalintapainikkeella P4alla | Pois siirryt alavalikkoon, jossa voit valita muita usein kaytettyja
toimintoja (kattilatyypista riippuen).
= Paina pikavalintapainiketta Paalla | Pois siirtyéksesi alavalikkoon.

Valittavissa ovat seuraavat alavalikot
Pikavalintapainikkeella Kattila paalld | pois maéaritetdan, halutaanko kattilan olevan kaytdssé vai ei.

Mittauskaytto
Painiketta Mittauskaytté painamalla laitteisto siirtyy mittauskayttoon. Kaikki laitteet kayvat

suurimmalla lammaonkulutuksella. Laitteiston mittaus voidaan suorittaa nimelliskuormalla tai
osakuormalla, katso valikkokohta Nuohoustoiminnon kulku.
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Kayttoa koskevat perusohjeet

Comfort 4:n usein kaytetyt toiminnot

|

\
Lammonvaihtimen
puhdistaja

Lammonvaihtimen puhdistus

Talla toiminnolla Ilamménvaihtimen puhdistus voidaan aktivoida. Puhdistuskayttd paattyy
automaattisesti puhdistuksen suorituksen jalkeen.

Lisaa jalkeenpain
Valitse painike “Lisddminen” méaarittadksesi, lisdtdanko polttoainetta polttotilaan ja siina
tapauksessa kuinka paljon Tayttémaaran kysely [» 38].

Tayttomaaran kysely
= Valitse pikavalintapainike “Combifire/Lis&a” avataksesi alavalikon.

= Valitse painike “Lisédminen” méaarittaaksesi, lisdtdanko polttoainetta polttotilaan ja siina
tapauksessa kuinka paljon.

Séaatolaite maarittaa talldin, kuinka paljon ldampda puskurivaraajaan on varattu ja laskee sen
perusteella vaadittavan polttoainemaaran.

= ALA lisad — puskuri = Taytd vain = Téyta kaksi = Téyté polttotila.
on jo taytetty! kolmasosaan kolmasosaa. Puskuri pystyy
saakka. Puskuri on Puskuri on joko vastaanottamaan
jonkin verran osittain tdynna tai koko ld&mmon!
tdynna. suhteellisen pieni.

Noudata ehdottomasti néita tietoja! Kattilan tayttdtila riittdd nimittain suurempien puskurivaraajien
siirtdmiseksi ohjelampdatilaan. Liian pieni polttoaineméaara (pienten tai lampimien puskurivaraajien
kohdalla) johtaa siihen, etté kattila loppua kohti siirtyy tulen yllapitamiseen. Kattilaan saattaa
talloin syntya tervaa, joka estaa luotettavan kayton!

Sytytyksen pyynto
Jos kattilassa on automaattinen sytytys (valinnainen), saatolaite kysyy verhousoven sulkemisen
jalkeen, halutaanko sytytyksen tapahtuvan
= heti,
= seuraavan pyynnon yhteydessa,
tiettyna ajankohtana,
= vai ei

ollenkaan.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kdytetyt toiminnot

3.3.5 Ohjelman valinta
8/

Ohjelman valinta

Ohjelman
valinta

= Valitse pikavalintapainikkeella “Ohjelman valinta”.

= Vain, jos kdytdssa on useampi lammityspiiri, nayt6lla nakyy luettelo kdytettdvissa olevista
[&mmityspiireista: Valitse lammityspiiri, johon haluat tehdd muutoksia.

ouc Jfsc 1.4.2013 12:00

Kuva 7: Vihred ympyra osoittaa silld hetkelld aktivoidun ohjelman.

Pakkassuoja
= Valitse tdmé ohjelma suojataksesi lammitysjarjestelmaa pakkasen aiheuttamilta vaurioilta.

L Saatolaite pitad huoneenldmpatilan yli 8 °C:ssa (tehdasasetus).

Lammonlasku
= Valitse tdma ohjelma, jos halutaan kokopéivaisesti suorittaa lammitys laskulémpétilan arvoon.
(Esimerkiksi pidempien poissaolojen aikana.)
Mukavuus
= Valitse tdmé ohjelma lammittdaksesi asuintilasi kokopdivaisesti mukavuuslampétila-alueelle.

Automaattinen

= Valitse tdmé ohjelman mukauttaaksesi lammitysté asetettuna aikana yksildllisten
mieltymystesi mukaan: Néin kodissasi on l[dmmin, kun haluat ja toisaalta energiankulutusta
voidaan véahent&d, kun ketaan ei ole kotona.

Huomaa, etta liian alhaiseksi asetettu ulkoldmpatilasammutus saattaa estda vaihtamisen
mukavuuslampatilaan tai limmanlaskulampatilaan!

Lisaohjelmat

Molemmat seuraavista ohjelmista tdydentavét 4 jo kuvattua ohjelmaa. Asetuksen suorittamisen
jalkeen saatdlaite siirtyy jalleen takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Juhlat

Valitse Juhlakaytto, jos haluat véliaikaisesti pitdd huoneenldampétilan mukavuuslampétila-arvossa.
Téama toimii kaikilla KWB Comfort 4:n ohjelmilla.

Jos juhlakaytté on aktivoitu, kosketuspainikkeessa nakyy vihred ympyra.

Kun kohdassa Lapilammitys kellonaikaan tallennettu aika on saavutettu, KWB Comfort 4 palaa
takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Loma

Aktivoi Lomaohjelma, jos lammityksen halutaan yllapitévéan tietyn ajanjakson tietty
huoneenlampétila (lampatila). Méaarita ensin lomaohjelman paattyminen ja tdmén jalkeen Alkaminen.

Saatolaite pysyy senhetkisessé ohjelmassa, kunnes méaéritetty alkamisajankohta on saavutettu.
Vasta taman jalkeen kosketuspainikkeessa nékyy vihred ympyra.

Kun lomaochjelman ilmoitettu paattyminen on saavutettu (klo 00:00) saatolaite palaa jélleen
takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Jos haluat paattada lomaohjelman etuajassa, kytke toiminto kohtaan Pois.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kaytetyt toiminnot

3.3.6 Lammitysajan muuttaminen

f = Valitse pikavalintapainikkeella “Ldmmitysajan muuttaminen”, jos haluat muuttaa lammityksen
kayttaytymisen ohjelmassa "Automaattinen”.

Ldmmitysajan
muuttaminen

= Vain, jos kdytdssa on useampi lammityspiiri, ndyt6lla nakyy luettelo kdytettdvissa olevista
[&mmityspiireista: Valitse lammityspiiri, johon haluat tehdd muutoksia.

Lammitysajat = Jos haluat muuttaa esitettyja aikoja, valitse painike Muuta aikoja ja mééritd, mina ajanjaksona
muutosten halutaan olevan voimassa:
= Kaikkina arkipdivind: Maanantai — perjantai
= Kaikkina viikonpaivina: Maanantai — sunnuntai
= Kaikille paiville yksittdin: Ma Ti Ke To Pe La Su
= Vasta tdman jalkeen voit maarittda korkeintaan 3 ajanjaksoa, joina saatdlaitteen halutaan

[ammittavan tilan mukavuuslampatilaan.
Vahvista uudet ajanjaksot valitsemalla painike Ota arvot kayttoon.

= Jos ET halua kayttaa ajanjaksoa, valitse tata varten arvot Paalla ja Pois: Talloin KWB Comfort 4
tunnistaa tdman ajanjakson tyhjamerkinnaksi.

Kayttoveden 1 x lammittaminen

Pikavalintapainiketta “Kayttoveden 1 X lammittdminen” painamalla saatdlaite lammittaa
kdyttovesivaraajan valittomasti ja yhden kerran ohjelémpadtilaan.

Kaytt n1x
ldmmittdminen

Jos lammityslaitteistoosi kuuluu useampi kdyttévesivaraaja useammassa lammityspiirissd, tdhan
toimintoon péaasee vain luvussa Kayttovesivaraaja [P 60] olevien asetusten kautta.

= Valitse tdma toiminto, jos uskot, ettd kayttovesi jaahtyy tai jos epdilet, ettei kadytettavissa
oleva kuuman veden mééra riita seuraavaan suunniteltuun lammitykseen.

& Vihred ympyré kosketuspainikkeessa esittda tdman toiminnon.

Kun nimellislampdtila on saavutettu, saatolaite siirtyy jélleen aikaisemmin aktivoituna olleeseen
kéyttotilaan. Kosketuspainikkeen vihred ympyra katoaa.

Liittyvat Jos tdma toiminta on aktivoitava liian usein, joko kéyttévesivaraajan vahimmaislampatila [» 60]
toiminnot on asetettu liian alhaiseksi tai latausajat eivat sovi kdyttoveden kulutukseesi.

3.3.8 Huoneenlampaotilan saato

Huoneenldmpdtilaa voidaan muuttaa usealla tavalla.

Muuta nimellislampaétilaa Basic-ohjauslaitteessa

°® Kaanna Ohjauslaite Basic:n kiertokytkintd oikealle kasvattaaksesi ldmpadtilaa korkeintaan 5 °C tai
vasemmalle laskeaksesi [dmpdtilaa korkeintaan -5 °C.

Huoneenldampdtilan kertaluontoinen muuttaminen

= Pikavalintapainike "Ohjelman valinta” > > Lammityspiirin valinta > > Juhlat > > Juhlakaytto
arvoon Paalla

ﬂ Valitse Juhlakaytto, jos haluat valiaikaisesti pitdd huoneenldampdtilan mukavuuslampétila-arvossa.
Tama toimii kaikilla KWB Comfort 4:n ohjelmilla.

Jos juhlakaytté on aktivoitu, kosketuspainikkeessa nakyy vihred ympyra.

Kun kohdassa Lapilammitys kellonaikaan tallennettu aika on saavutettu, KWB Comfort 4 palaa
takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Huoneen nimellislampétilan perusmuuttaminen
Laske tai nosta huoneen nimellislampétilaa, jos aina on liian l[dmminté tai kylmaa.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kdytetyt toiminnot
= Siirry ikkunaan “Valikko”.
= Korjaa asetus Huoneenlampatila valikossa Lammityspiirit [» 55] (Lammityspiiri > >
Lammityspiirin valinta > > Huoneenlampdtila).
Lammitysaikojen perusmuuttaminen
Jos patterit tai lattialdmmitys tiettyna aikana eivét vield ole tarpeeksi lampoisia tai ovat olleet
lampdisina liilan kauan, muuta kohtaa Lammitysajat valikossa Lammityspiirit [> 55].
Eiko saatolaite reagoi syottoihisi?

Jos sdatolaite ei reagoi korjauksiisi, tarkista kattilan kayttotila [> 69]: Tapahtuuko lammitysta
ylipaataan vai onko olemassa jokin seikka, joka estda l[ammityskayton? Syynéa saattaa olla
esimerkiksi liian suureksi asetettu ulkolampdtilasammutus.

3.3.9 Kaytosta poisto ja uudelleenkdayttoonotto

3.3.9.1 Sammuta laitteisto

/N\ VAROITUS
Hallitsematon palaminen ennenaikaisen sammutuksen vuoksi

= Jos kattila sammutetaan paakytkimella lammityskayton aikana, kattila siirtyy
A hallitsemattomaan tilaan!

2 0Odota, kunnes ndytolla esitetddn kayttotila “Valmis” tai “Tuli pois”, ennen kuin sammutat
kattilan paakytkimella!

OHJE
Ylikuumeneminen hallitsemattomasta sammutuksesta johtuen

Jos laitteisto sammutetaan yhtékkisesti, kattila ei enda pysty poistamaan [&mp6a ja saattaa siksi
ylikuumeta. Téall6in ensin aktivoituisi ldmpétilan turvarajoitus ja myéhemmin
lampdopoistovarmistin.

0O Viliaikainen sammutus
= Sammuta lammityskattila paakytkimella.

# Taydellinen sammutus (lammityskauden paattyminen, hairiotilanne)

OHJE
Ympdriston suojelemiseksi: anna laitteiston jaahtya hallitusti!

< Sammuta laitteisto valinnalla "Kattila Paalla/Pois”.

< 0Odota, kunnes laitteisto on jaahtynyt.
< Kytke laitteisto jannitteettomaksi paakatkaisijan avulla.

% Puhdista kattila huolellisesti.
& Sulje ovet huolellisesti.

Vinkki: Irtikytke kattilan taustapuolella oleva verkkopistoke [&mmityskauden ulkopuolella
salamaniskuvaurioiden vélttdmiseksi.

Pakkassuojan KANSSA ILMAN pakkassuojaa
= Tarkasta, riittddko olemassa oleva = Jos lammitysta El kayteta talvella,
pakkassuoja. tyhjenna laitteisto kokonaan sen

suojaamiseksi pakkaselta.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kaytetyt toiminnot

3.3.9.2 Seisokkien jalkeinen uudelleenkayttoonotto

Halkokaytto Pellettikaytto
KWB Classicfire ja KWB Combifire KWB Combifire
= Tayta halkoja, paperia tai pahvia. Varmista = Tarkasta, onko varastotilassa riittavasti
tdsséa yhteydessé, ettd lammonotto on pelletteja.

varmistettu valitulle halkoméaéralle!
= Kytke laitteisto paalle paakytkimen avulla.

= Saattaa olla, etté (vastaavan hélytyksen ilmetessa) paivamaara ja kellonaika on asetettava
uudelleen (Paivays/kellonaika [» 77]).

= Huolehdi halkojen sytytyksesta Pellettimoduuli kdynnistaa sytytyksen
(manuaalisesti tai automaattisesti). itsestaan.

Laitteisto siirtyy kayttotiloihin “Lammityksen Laitteisto siirtyy kéyttotilaan “Lammitys”.
kdynnistys” ja “Lammitys”.

Jos kattilan syo6ttolampétilan anturin ohjearvo saavutetaan, laitteisto kytkee kattilan
kiertopumpun paalle ja huolehtii néin laitteen tai puskurivaraajan energiansyotosta.
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Saannolliset tehtavat kattilassa 4
Laitteiston paélle kytkeminen

4 Saannolliset tehtavat kattilassa

Rakenne — | 1

5
6
) \_
1 Kytkinlevy ja ohjauslaitteet 4 Qvi tayttotilaan
2 Verhousovi 5 Ovi [Ammityskorkeudella
3 Vipu manuaalista limmadnvaihtimen 6 Ovi polttokammioon

puhdistusta (perusvarustelu) varten

Verhousoven [2] takana on 3 ovea, joita kdytetdan tdyttoon, sytytykseen ja tuhkan havittdmiseen:
Ovet tayttotilaan [4], ldmmityskorkeudella [5] ja polttokammioon [6].

4.1 Laitteiston paalle kytkeminen
/N VAROITUS

Ennalta arvaamattomat seuraukset (esine- ja henkilovahingot) johtuen virheellisesta

kayttoonotosta
< Ensikayttdonotto edellyttda kattavaa alan tuntemusta: Vain patevét ja sertifioidut
ammattilaiset saavat suorittaa laitteen kayttoonoton!
= Kytke verhousoven takana oleva paakytkin paalle.
& Jarjestelman tarkastuksen jalkeen saatolaite on kayttovalmis.

4.2 Kattilan kaytto haloilla
/\ VAROITUS

Vaaranlaisesta lammityksesta on odottamattomat seuraukset
= Paasaantoisesti vain koulutettu henkilokunta saa kdyttaa kattilaa!

< Pida valtuuttamattomat henkildt (erityisesti lapset) pois kattilan luota! Pidd lammitystila aina
{ : 5 lukittuna.

© Al3 lammits kattilaa koskaan ei sallituilla tai nestemisilla polttoaineilla, kuten bensiinilla tai
vastaavalla!

< Poista jokainen héirio valittomasti!

4.2.1 Tayton valmistelu
= Avaa verhousovi.
Tayttotilaan [4] johtava ovi voidaan turvallisuussyistd avata vain kahdessa vaiheessa:
= Nosta ovenkahvaa ja avaa vasteeseen saakka.
= Paina vipua takaisin kattilan suuntaan.
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Tarkastukset

Saannolliset tehtavat kattilassa
Kattilan kéyttd haloilla

& Vasta nyt ovi voidaan avata kokonaan.
= Avaa ovi lammityskorkeudella [5].

= Tarkasta sytytysputki (vasemmalla polttotilassa) likaantumisen varalta ja tarvittaessa
puhdista.

O

OHJE
Polttokammion suojaus
> KWB suosittelee, ettei tayttdtilaa tyhjennetd tuhkasta ennen jokaista lammitysta.
= Tama suojaa polttokammion osia liialliselta tuhkaraapan aiheuttamalta hankaukselta.

4.2.2

i

X
&

N

¢
e

e

Py
F

]

4.2.3
4.2.3.1
44

Halkojen tayttaminen

= Laita ensin vain yksi kerros halkoja téyttétilaan.
Vinkki: Suuremmat vélit ensimmaisten kerrosten valilla helpottavat lammittamista!

= Laita paperia tai pahvia sytytysputken alueelle.
= Laita pieni, helposti syttyva puupala ensimmaéisen halkokerroksen péalle.
= Laita liséksi pinta-alaltaan suuri paperi- tai pahvipala ensimmaisen halkokerroksen péaalle.

= Tayta tayttotila kuten saatolaitteen ndytolla on esitetty.
Lisatietoja aiheesta on luvussa Tayttomaaran kysely [» 38].

= Sulje tayttotilan [4] ovi ja lammityskorkeudella oleva ovi [5].

Sytytys

Seuraavat vaiheet riippuvat siitd, onko kattilassasi automaattinen sytytys (valinnainen) vai
taytyyko lammitys kéynnistdd manuaalisesti.

Manuaalinen sytytys

= Laita pahvia ja rypistettya paperia lammityskorkeudella [5] olevan oven takana olevaan
loveen.

= Sytyté pahvi ja paperi.

= Jata keskimmainen kattilaovi [5] vield noin 5 minuutiksi hieman raolleen.
Téana aikana hehkualustan pitdisi olla muodostunut.

= Sulje keskimmainen kattilaovi [5] ja sen jalkeen verhousovi.

= Siirry valikossa saatolaitteen valikkoon néhdéksesi leimahdusldmpatilan ndyton (Kattila
[» 69]).
Leimahdusl@mpédtilan on noustava.

= Jos lampétila ei saavuta tavoitearvoa, sytytystoimenpide on toistettava.
= Séaatolaite huolehtii kaasutuksen ohjauksesta.
& Tayttétilassa oleva halkopuu liukuu téllin itsestaan alaspéin.
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4.2.3.2

4.2.3.3

4.23.4

Saanndlliset tehtavat kattilassa
Kattilan kéytto haloilla

Automaattinen sytytys: Sytytysohjelman valinta

Kun verhousovi suljetaan sen oltua auki yli 5 sekunnin ajan, saatdlaite kysyy, mita halutaan tehda.

Zundprogramm

<A aa

Kuva 8: Sytytysohjelmien symboliesitys
= Valitse saatolaitteella yksi 4 valittavissa olevasta sytytysohjelmasta:
= Pyynt6: Sytytys tapahtuu seuraavan [&mpdpyynndn yhteydessa (suositeltu valinta).

= Aikaohjelma: Sytytys tapahtuu aikaisintaan asetettavissa olevan viiveen jélkeen l&mpopyynnon
yhteydessa.

= Heti: Sytytys tapahtuu heti (valitse vain, kun lammaénotto on riittava).
= Pois: Automaattista sytytysta ei tapahdu — sytytys kdynnistetdan manuaalisesti tai jos
sytytysvalinta myohemmaéssa vaiheessa toistetaan.

Jos on olemassa puskuripyyntd, sytytys kdynnistyy 1 minuutin kuluttua verhousoven
sulkemisesta. (Sitten 15 min. sytytys, leimahduslampétila > 100 °C.) Sytytystapahtuma
tunnistetaan kattilan tilasta "Sytytys".

Polton ohjaus
Saatolaitteen KWB Comfort selitys on luvussa KWWB Comfort 4 -mallin toiminnot [» 55].

/\ VAROITUS
Hengenvaara kayton aikana aveimista ovista johtuen!

< Huomaa, etté kattilaovien avaamisen yhteydessé ilmaan saattaa paasta hiiletyskaasuja ja
kipindita. Pida kaikki kolme kattilaovea ehdottomasti kiinni kdytdn aikana!

< Jos polttotilan ovi avataan kayton aikana, syntyy esinevaurioiden ja savukaasun
muodostumisen riski!

Myohempi sytytys
Sytytysvalinta voidaan hakea uudelleen naytdlle mydhemmin.

abc abc abc

Kuva 9: Symboliesitys “Lisdysnaytté”

= Valitse “Lisdysnadytdlta” symboli “Sytytyspuu”. )
Tama toiminto on kéytettdvissa vain, jos verhousovi oli aikaisemmin auki EIKA mitééan
polttotapahtumaa ole viela suoritettu (ja vain, jos on olemassa automaattinen sytytystoiminto).
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4 Saanndolliset tehtavat kattilassa
Halkojen ja pellettien yhdistelmakaytto

4.2.4

A\

Liikaa
polttoainetta?

4.3

Q)

Kattila P&alla/Pois

46

Lisaa halkoja
/\ VAROITUS

Kuumien pintojen aiheuttama palovammaojen riski!
Verhousoven takana olevat pinnat saattavat kdyton aikana olla erittdin kuumia!

< Kayta soveltuvia suojakasineita tayttdessasi polttomateriaalia.

Sovella periaatetta, ettéd polttoainetta taytetdan vain silloin, kun tarvitaan siitd saatavaa energiaa!
Tayton aikavélin pitdisi maaraytya ainoastaan puskuriséilion mukaan.

= Avaa hitaasti tayttétilan ovi ja tarkasta poltettava materiaali.

= Kun poltettava materiaali on palanut kattilassa, lisdd materiaalia. Muussa tapauksessa sulje
ovet jélleen valittomasti!

Jos polttoainetta lisataan liikaa, kattilan on toimittava sen vahimmaistehorajalla, jolloin puhallin
kytketdan pois paalta. Tassa niin sanotussa “Tulen yllapito” -tilassa lammityksen vaikutusaste
laskee ja [ammityksesta aiheutuvat paastot nousevat!

Halkojen ja pellettien yhdistelmakaytto

KWB Combifire pystyy vaihtelemaan halkokayton ja pellettikdyton valilla.

Pellettimoduulin paalle kytkeminen
= Valitse pikavalintapainike “Combifire/Lisdd” avataksesi alavalikon.

= Valitse painike “Pellettimoduuli paalld/pois” kytkeaksesi KWB-pellettimoduulin paalle.
& Vihred ympyré painikkeessa ilmoittaa, ettd K\WB-pellettimoduuli on aktiivinen.

& Lammityslaitteistoa ohjataan saatolaitteen avulla asetetun kéyttétavan mukaan
automaattisessa kaytossa.

Toimintatapa yhdistelmakaytossa

Kattila on paalle kytkemisen jalkeen kayttovalmis ja kdynnistyy lampopyynnon yhteydessa tai
maédritettyna kéynnistymisajankohtana automaattisesti. Jos téné aikana on lisatty halkoja, halot
sytytetdan (automaattisen sytytyksen yhteydessa).

Jos halot ovat palaneet loppuun, lammitystarpeen mukaan siirrytadan kayttamaan pelletteja.
Asettamalla Lukitusaika ja Lukituslampdtila pellettimoduulin automaattista kdynnistysté voidaan
viivastyttaa. Lisatietoja aiheesta on luvussa Paalle/pois kytkeminen [» 67].

Puskuritaytto pellettimoduulin avulla

Riippuen asetetusta puskuriohjelmasta ja puskurityypista tayttéa saadetaan antureilla S1/52
(puskurivaraaja ilman integroitua lamminvesivalmistelua) tai S3/S4 (puskurivaraaja, jossa on
integroitu lamminvesivalmistelu).

Puskuriohjelmalla Kesa puskurivaraaja téytetaan vain suurimpaan pyydettyyn laitelampdtilaan
anturissa S1 tai S3 (puskurityypisté riippuen). Puskuriohjelmien “Lampéatila”, “Aika” ja “Aika+"
kohdalla pyynnon yhteydessa taytto lopetetaan, kun enimmaéispuskurildmpétila anturissa S2 tai S4
on saavutettu.

Haloilla lammittaminen yhdistelmakaytossa

= Avaa verhousovi.
Jos verhousovi avataan pellettikdyton aikana, pellettikdytto keskeytyy (tilandytté on
"Jalkikaynti”). Tama jélkikaynti kestda vain 15 minuuttia (voidaan muuttaa).

Kaytto - KWB Combifire



Saanndlliset tehtavat kattilassa 4
Ld&mménvaihtimen puhdistus

= Avaa tdyttotilan ovi ja téyta tila kuten saatolaitteen naytolla on esitetty.
Lisatietoja aiheesta on luvussa Tayttomaaran kysely [> 38].

Tayton jalkeen halot voidaan sytyttdd manuaalisesti tai [@mpdpyynndn yhteydessé automaattisesti
(vain, jos automaattinen sytytys on kaytossa).
Pellettimoduulin kytkeminen pois paalta

= Valitse pikavalintapainike “Combifire/Lisda” avataksesi alavalikon.

b (f\ = Valitse painike "Pellettimoduuli paalld/pois” kytkedksesi KWB-pellettimoduulin pois paalta.
| ' & Vihred ympyra katoaa vahvistaen, ettd KWB-pellettimoduuli ei ole aktiivinen.

& Jos pellettimoduuli hetked aiemmin oli tilassa "Kaytto”, se siirtyy tilaan "Jalkikaynti”.
Suunnilleen 15 minuutin kuluttua pellettimoduulin kayttétilaksi tulee “Pois”.
Jos pellettimoduuli ei ollut kdynnissa, pellettimoduuli siirtyy suoraan tilaan “Pois”.

& Pellettimoduuli ja kuljetusjarjestelma on kytketty pois paalta. Halkokaytto ja koko
hydrauliikkaympéristé pysyvat aktiivisina.

Kattila P&alla/Pois

Tuhka-astia yhdistelmakaytossa

Tarkeda: Vaikka KWB Combifire juuri silld hetkelld polttaisi halkoja, tuhka-astian on pysyttéva
KWB-pellettimoduulissa. Kun tuhka-astia poistetaan, polton saately pysahtyy — mika
halkokaytdssa johtaa ei-toivottuun efektiin!

4.4 Lammonvaihtimen puhdistus

KWB Classicfire KWB Combifire
= Kayta lammonvaihtimen puhdistuksen Tassa mallissa on aina kaytettavissa
vipua [3] liikuttaaksesi [ammonvaihtimen  automaattinen lammadnvaihtimen puhdistus —
putkien puhdistusjousia ylos ja alas. myds jalkivarustelutapauksissa!
Saannolliselld puhdistuksella varmistetaan Saatolaite kdynnistdaa puhdistuksen tarpeen
lammityksen luotettava kaytto. mukaan automaattisesti.

KWB:Ita voidaan tilata valinnaisena
automaattinen lamménvaihtimen puhdistus.
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Tuhkan tyhjentdminen
4.5 Tuhkan tyhjentaminen
/\ VAROITUS

Suorita tehtdvid ainoastaan tdman kdyttdohjeen mukaisesti! Epdasianmukainen tyoskentely
puutteellisella ammattitaidolla voi johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin!

= QOdottamattomasti kdynnistyvan mekaniikan aiheuttama puristumis- ja sisddvetaytymisvaara

= Avointen verhousten, palotilaovien ja huoltokansien aiheuttama tulipalo-, rdjahdys- ja
sahkoiskuvaara

= Heikosti hehkuvasta, palavasta materiaalista tulevien hiiletyskaasujen aikaan saama
f'f tukehtumisvaara palotilaovien tai huoltokansien ollessa auki!

< Sammuta laitteisto (Laitteisto paéalld/pois [Comfort 3] tai Kattila paalla/pois [Comfort 4] =
hallittu sammuttaminen.

< Anna laitteiston jadhtya n. 30 minuuttia ennen san sammuttamista (paékytkin asennossa
“07).

< lIrrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kaynnistymisté vastaan.

<> Anna laitteiston jadhtya. Avaa verhous, polttotilan ovet ja huoltoluukku vain, kun laitteisto on
kylma ja virraton!

Tyhjenna tuhka vahintdan 1x viikossa tai suunnilleen 10 tayttokerran valein.

| —"

= Avaa verhouksen ovi, keskimmainen ovi [5] ja sen takana oleva sisdovi.

‘\ , ,«-ff

= Poista tuhka-allas lattialta ja ripusta se keskimmaisen oven [5] alle.
= Veda tuhka mukana toimitetulla tuhkaraapalla tuhka-altaaseen.

/\ VAROITUS
Hehkuvien jaanteiden aiheuttama tulipalo- ja loukkaantumisvaara!
A <> Tyhjenna tuhka vain kuumuudenkestéviin séilidihin!
< Tyhjenna vain kylmaa tuhkaa!

= Poista tuhka-allas ja havita tuhka.
= Sulje keskimmainen ovi.
= Avaa polttokammioon [6] johtava ovi.

= Aseta tuhka-allas lattialle avatun, polttokammioon johtavan oven alle.
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Tuhka-astia

= Poista tuhka vannakiven ylapuolelta [7].
= Veda tuhka [8] (myds aivan takaa asti) mukana toimitetulla tuhkaraapalla tuhka-altaaseen.
= Sulje polttokammioon johtava ovi.

/\ HUOMAA

Hehkuvien jaanteiden aiheuttama tulipalo- ja loukkaantumisvaara!
A < Kéaytd KANNELLISTA, tulenkestévaa séiliotd tuhkan kerdé@miseen!

4.6 Tuhka-astia

Jos tuhka-astia on tdynna, polttotilasta ei endd voida kuljettaa liséa tuhkaa. Jonkin ajan kuluttua
laitteisto lakkaa toimimasta. Laitteiston koosta riippuen tuhka-astian tayttotila on tarkastettava
useamman kerran lammityskautta kohti.

4.6.1 Tuhka-astian irrotus

= Taita molemmat pariovet tuhka-astian molemmilla puolilla auki.
= Avaa lukitukset (1) tuhka-astian molemmilla puolilla.
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Saanndlliset tehtdvat kattilassa
Tuhka-astia

Tuhka-astian kahva ja pyorat ovat saatavissa lisévarusteina
= Veda tuhka-astiaa suoraan eteenpadin poistaaksesi sen.
= Kun tuhka-astia vedetéén pois kattilasta, laitteisto sammuu.
= Kaanna sulkukantta (tuhka-astian taustapuolella) aukon yldpuolella.
Valinnainen: ulosvedettava kahva

= Veda ulosvedettdva kahva tuhka-astiasta: Paina lukituksia ja veda kahvaa suoraan ylospéin,
kunnes se loksahtaa kuuluvasti.

% Tuhka-astia on nyt valmis kuljetettavaksi tyhjennysté varten.

OHJE

Huomioi paino
0 Reunojaan mydten tdytetty tuhka-astia saattaa painaa 40 kg!

4.6.2 Tuhka-astian tyhjentaminen
/N\ VAROITUS

Hehkuvien jaanteiden aiheuttama tulipalo- ja loukkaantumisvaara!

< Tyhjenna tuhka vain kuumuudenkestaviin séilidihin!
< Tyhjenna vain kylmaa tuhkaa!

= Kayta ulosvedettdvaa kahvaa (valinnainen) vain, kun vedat tuhka-astiaal!
Veda tata varten kahva kokonaan ulos (2), kunnes se loksahtaa kuuluvasti.

= Tuhka-astian nostamiseksi siirrd ulosvedettdvé kahva (valinnainen) ensimmaéiseen asentoon
(1), kunnes se loksahtaa kuuluvasti, ja tartu toisella kddelld tuhka-astian alapuolelle.

= Avaa tyhjentdmistd varten molemmat ylalukitukset ja poista kansi.
= Varmista tyhjennyksen jélkeen, etta kansi sulkeutuu tiiviisti!

4.6.3 Tuhka-astian kiinnittiminen uudelleen

= Jos kaytat ulosvedettivaa kahvaa: Paina lukitusta ja veda ulosvedettdvaa kahvaa suoraan
alaspdin, kunnes se loksahtaa kuuluvasti.

= Avaa taustapuolella oleva kaantéluukku.
= Tyonna tuhka-astia laitteistoon.
= Kiinnitd molemmat alalukitukset!

= Laitteisto tunnistaa asetetun tuhka-astian, kytkeytyy jélleen péaélle ja siirtyy viimeksi
aktiivisena olleeseen kéayttdtilaan.

= Sulje molemmat pariovet kattilassa.
& Halytysilmoitus katoaa.

4.6.4 Tuhka

= Puhdista saanndllisesti polttotila ja havitd tuhka. Katso luku: Huoltovalit laitteiston omistajalle
» 112].
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Saanndlliset tehtavat kattilassa 4
Tuhka-astia
4.6.4.1 Mita on tuhka?

Laskeutuva tuhka siséltda polttoainejaanteita tiivistetyssa muodossa.

Tuhkan havittaminen
= Konsultoi asiaan kuuluvaa kuntaa tuhkan oikeasta havittdmistavastal

= Noudata kunnalta saamiasi ohjeita.

4.6.4.2 Tuhkamaara
Pelletit: 100 %:n polttoainemadaran kohdalla sertifioidun laadun tayttyessa kokonaistuhkaosuus on ~1,0 %.
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Ohjauslaite Basic

Basic-ohjauslaitteen kayttéelementit

5 Ohjauslaite Basic

Ohjauslaite Basic -mallia kaytetdan ilman kosketusnayttoa ja graafista kayttoliittymaa —

olennaisten toimintojen muuttamiseen riittaa kaksi painiketta ja kiertokytkin.

5.1 Basic-ohjauslaitteen kayttoelementit

( 3 4 )
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1 LED-lista

2 Ohjelmanvalintapainike

3 Kayttoveden 1 x [ammittdminen

4 Lampdtilan kiertokytkin

5.2 Kayttoveden 1 x lammittaminen
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Jos kayttovesivaraajan lampotila on liilan matala, Ohjauslaite Basic:n [BGB] avulla voidaan
aktivoida toiminto "Kayttdveden 1 x [dmmittdminen”.

= Paina painiketta "Kayttoveden 1 x [ammittdminen”(1).

Painikkeen valo syttyy palamaan.

= Paina painiketta uudelleen paattaaksesi toiminnon koska tahansa.

& Kun valikossa Kayttovesivaraaja [» 60] ilmoitettu tavoitelampétila on saavutettu, painikkeen

Painikkeen valo sammuu.

valo sammuu.
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Ohjelman valinta

5.3 Ohjelman valinta

4 N\

O xR
1
+

& J

Normaalikéytdssa Ohjauslaite Basic esittda ajankohtaisen ohjelman vihreéna palavalla LED-valolla

(1).

= Kun painetaan ohjelmanvalintapainiketta (2), ohjauslaite siirtyy luettelon seuraavaan
ohjelmaan: Pakkassuoja | Lasku | Mukavuus | Automaattinen.

Jos luettelon lopussa painiketta painetaan viela kerran, ohjelmanvalinta kdynnistyy jélleen
ensimmaisesta ohjelmasta.

TARKEAA: Jos mikaan LED-valo ei pala, ohjelma on sammutettu kattilan Ohjauslaite Exclusive:lla
tai Ohjauslaite Basic ei saa virtaa.

5.4 Huoneenlampatilan valinta

4 N

- J

= Mallissa Ohjauslaite Basic on integroitu lampdtila-anturi, jonka mittausarvoja kéytetaan
[&mmityslaitteiston ohjauslaitteessa.

= Lampadtilan valintakiertokytkimelld (1) huoneen nimellisldmpadtilaa voidaan nostaa tai laskea
korkeintaan 5 °C:lla.

Lampatilan valintakiertokytkimen neutraaliasennossa (ks. kuva) suoritetaan lammitys kattilan
Ohjauslaite Exclusive:ssa ilmoitettuun huoneen nimellislampétilaan.

= Kéaanna lampdtilan valintakiertokytkintd vasemmalle laskeaksesi huoneenldampétilaa. Jokainen
asteikon piste vastaa yhté celsiusastetta.

= Kaanna lampatilan valintakiertokytkinta oikealle nostaaksesi huoneenlampétilaa. Jokainen
asteikon piste vastaa yhta celsiusastetta.

Juhlakaytto Basic-ohjauslaitteella voidaan aktivoida Juhlakayttd. Jos haluat myds ilmoitetun lammitysajan
jalkeen yllapitdd mukavuusldmpétilan, aktivoi ohjelma “Mukavuus”.

Muista palauttaa ohjelma mydhemmaéssa vaiheessa jalleen lahtdasentoon!
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Ohjauslaite Basic
LED-valojen merkitys

5.5 LED-valojen merkitys

LED vilkkuu Hitaasti vilkkuva LED-valo (3 sek. paalld, 1 sek. pois) ei ole merkki hairidsta vaan ohje liittyen

hitaasti erityiseen ohjelmaan: Ohjauslaite Basic [BGB] viitta siihen, ettd Juhlakéyttd, Lomaohjelma tai
Tasoitusohjelma on aktivoitu.

LED vilkkuu Mallin KWB Classicfire tai KWB Combifire kohdalla hieman nopeammin vilkkuva LED ilmoittaa, ettd

kattilan voi jonkin ajan kuluttua jélleen tayttaa. Téssa tapauksessa senhetkisen ohjelman LED
vilkkuu (2 s pdalla, 1 s pois). 4 tunnin kuluttua myds tdma nayttd sammuu.

Taydellinen luettelo on luvussa LED-valojen merkitys Basic-ohjauslaitteessa [BGB] [» 82].
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KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Lammityspiirit

6 KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

Seuraavaksi olemme kuvanneet KWB Comfort 4 -mallin valikot ja vaihtoehdot. Jos olet epdvarma
kayttokohteesta, kysy asiasta ensin lammitystekniikkakumppaniltasi ja vasta sitten mahdollisesti
muuta arvojal

6.1 Lammityspiirit
Lammityspiirin asetus on olennainen osa koko l&mmitysjarjestelmén mukauttamista.

Jokainen lammityspiiri on suljettu vesipiiri [Ammityslaitteistossa. Pumppu kuljettaa lammitysveden
(“syottovirtaus”) vettd kayttaviin laitteisiin (patterit, lattia- ja seindlammityslaitteet jne.), joissa
veden 1dmpo luovutetaan, ja tdman jélkeen vesi virtaa jadhdytettyna takaisin l[dmmityskattilaan
("paluuvirtaus”), jossa se lammitetdan uudelleen.
Huomioi ldmmityspiirid asettaessasi:

= Ennen jokaista komentoa on valittava komentoon liittyva lammityspiiri! (Poikkeus: kadytossa

on vain yksi lammityspiiri.)

= Kaikki komennot koskevat vain taté yhta l[ammityspiiria!

Saatolaite toimii kahden nimellislampétilan avulla, jotka on ylldpidettdva maaratyn ajan:

= “"Mukavuuslampétila”: mukava asuintilan [dmpéatila

= “Laskulampadtila”: alhaisempi lampétila vahdisempaén energiankulutukseen
Tata varten kaytetdan usein termia "Yolasku”.

Tarkasta varmuuden vuoksi viela toisen kerran, etta olet valinnut oikean
lammityspiirin ennen komennon suorittamista tai arvojen muuttamista!

6.1.1 Huoneenldampdatila

Jos lammityksen saddin ei saavuta haluttua huoneenldmpétilaa, lampdtilan nostamiseen tai
laskemiseen on useampia vaihtoehtoja:

= Muuta huoneen haluttua lampdétilaa
= Siirrd [ammityskayran alapistetta (lisatietoja lammityskayrista on seuraavilla sivuilla!)
= Tarkasta huoneenlampétila-anturin sekd ulkolémpédtila-anturin sijainti ja tarvittaessa siirrd

antureita.
Huoneenlampatilan mukauttaminen

= Aloita maarittamalla arvot mukavuus- tai laskuldmpétilalle (Iammityspiiri > > Valitse
lammityspiiri >> Huoneenlampdtila).

Tarkastuksena naytolla esitetddn myos silld hetkelld mitattu huoneenldampétila (Huoneenldmpdtila
Todellinen). Tama arvo esitetdan kuitenkin vain silloin, kun anturi on todella liitetty! (Jos anturia ei
ole liitetty, naytolla lukee “Virhe".)

Jotta voitaisiin tunnistaa, kayttaako saatolaite silla hetkelld mukavuus- tai laskuldmpétilaa vai
sammutuksen vuoksi huoneenldampétilaa pakkassuojalle, on valittava valikossa Kayttotila > >
Lammityspiiri > > Valitse lammityspiiri.

Molemmat tavoitearvot ovat valittémasti voimassa, muutos riippuu kuitenkin senhetkisesté
kdyttotavasta.

6.1.2 Lammitysohjelma

Lammitysohjelmalla mééritetdan saatélaitteen padsaantdinen kayttaytyminen.
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Lammityspiirit

6.1.3

Yleiskatsaus

Lammitysajat

56

= Valikossa Lammityspiirit >> esim. HK 1.2 lattia > > Ldmmitysohjelma voidaan valita 5

[&mmitysohjelman vlilta:
Automaattinen | Pakkassuoja | Pois | Mukavuus | Lasku

= Pikavalintapainikkeella “Ohjelman valinta” paéastaan lisaksi molempiin lisdohjelmiin:

Pakkassuoja | Lasku | Mukavuus | Automaattinen | Juhlat | Loma

Jokaiseen tarpeeseen oikea ohjelma

= Pakkassuoja: Lammityspiiri sammuu, jos mitattu ulkoldmpétila ylittdd maaritetyn arvon. Tama

perusasetus maaritetdan valikossa Pakkassuoja.
= |asku: Lammityspiiri pysyy aina laskulémpédtilassa.
= Mukavuus: Lammityspiiri pysyy aina mukavuuslémpadtilassa.

= Automaattinen: Ldmmityspiiri vaihtelee maaritetyn ajanjakson mukavuus- ja laskuldmpétilojen

vélilla, ja liséksi se voidaan sammuttaa méaritetyissa ulkoldmpdtiloissa [» 57].

24°C +
22°C +
20°C —+
18°C +
16°C +

00:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
= Pois: L&mmityspiiri ei enaa luo ldmmitysvaatimuksia.
Huomio: Téssa lammitysohjelmassa El ole pakkassuojaa!
= Juhlat: Juhlaohjelma [» 57] pident&a kertaluontoisesti mukavuuslampétilan aikaa.
= Loma: Lomaohjelma [» 57] yllapitaa tietyn ldmpdtilan maaritetyn ajanjakson ajan.

Lammitysajat

Asetus Lammityspiiri > > Ldmmityspiirin valinta >> Lammitysajat ilmoittaa, milloin
KWB Comfort 4 saataa laskuldampatilaa ja milloin mukavuusldampéatilaa, mikéli ohjelma
“Automaattinen” on aktivoitu.

A Laskuldmpédtilan ajat (tumma) C Yleiskatsaus
B  Mukavuuslampédtilan ajat (vaalea) D  Aikojen muuttaminen

24:00

= Jos haluat muuttaa esitettyja aikoja, valitse painike Muuta aikoja ja maéritd, mina ajanjaksona

muutosten halutaan olevan voimassa:
Kaikkina arkipéivina: Maanantai — perjantai
Kaikkina viikonpaivind: Maanantai — sunnuntai
Kaikille paiville yksittdin: Ma Ti Ke To Pe La Su

= Vasta tdman jéalkeen voit maarittda korkeintaan 3 ajanjaksoa, joina saatolaitteen halutaan

[&mmittdvan tilan mukavuuslampétilaan.
Vahvista uudet ajanjaksot valitsemalla painike Ota arvot kayttéon.
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Lammityspiirit

= Jos ET halua kéyttaa ajanjaksoa, valitse tata varten arvot Paalla ja Pois: Talloin KWB Comfort 4
tunnistaa tdman ajanjakson tyhjamerkinnaksi.

6.1.4 Juhlakéyttd

ﬂ Valitse Juhlakaytto, jos haluat valiaikaisesti pitdd huoneenldmpdtilan mukavuuslampétila-arvossa.
Téama toimii kaikilla KWB Comfort 4:n ohjelmilla.

Jos juhlakéytto on aktivoitu, kosketuspainikkeessa nékyy vihrea ympyra.

Kun kohdassa Lapilammitys kellonaikaan tallennettu aika on saavutettu, KWB Comfort 4 palaa
takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Lomaohjelma

Aktivoi Lomaohjelma, jos lammityksen halutaan yllapitavan tietyn ajanjakson tietty
huoneenlampétila (lampdtila). Maérita ensin lomaohjelman paattyminen ja tdmaén jalkeen Alkaminen.

Saatolaite pysyy senhetkisessa ohjelmassa, kunnes méaéritetty alkamisajankohta on saavutettu.
Vasta tdman jélkeen kosketuspainikkeessa nakyy vihred ympyra.

Kun lomaohjelman ilmoitettu paattyminen on saavutettu (klo 00:00) saatélaite palaa jalleen
takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Jos haluat paattaa lomaohjelman etuajassa, kytke toiminto kohtaan Pois.

6.1.6 Asetukset

= Lammityspiiri > > Lammityspiirin valinta > > Asetukset

6.1.6.1 Ulkolampatilasammutus
Valikossa kohdassa Lammityspiiri > > Lammityspiirin valinta > > Asetukset

Kun asetus Sammutus aktiivinen on asetettu arvoon Paalla JA lammitysohjelma "Automaattinen” on
aktivoitu, ldmmityspiiri sammuu, kun mitattu ulkolampétila ylittaa kulloisenkin l@mmitysrajan
(Mukavuus-/laskukaytto).

Tilana esitetdan naytolla “Ulkolampdtilasta riippuva sammutus”.

Jos sammutuksen ulkoldmpéatila lasketaan asetettuna ajanjaksona, parametri Keskiarvon
muodostaminen on asetettava arvoon Paalla.

Jos mitattu ulkolampatila alittaa asetetun raja-arvon -0,5 °C:lla, ldammityspiiri siirtyy asetettuun
lammitysohjelmaan. Jos mitattu ulkoldmpédtila ylittdéd asetetun raja-arvon 40,5 °C:lla, ldmmityspiiri
siirtyy jalleen tilaan Pois (tila: "Ulkoldmpétilasta riippuva sammutus”).

Mitattu ulkolampatila esittdé todellisen, mitatun ulkoléampédtilan, Ajanjakson keskiarvot kohdassa
Perusasetukset > > Ulkoldmpotila-anturi > > Keskiarvon ajanjakso HK kaikille lammityspiireille
asetetun ajanjakson.

Ajanjakso keskiarvon muodostamiselle kaikkia Iammityspiireja varten voidaan asettaa kohdassa
Perusasetukset > > Ulkoldmpotila-anturi > > Keskiarvon ajanjakso HK.

6.1.6.2 Kayttoarvot

Lampotilan maaritys syottovirtauksessa

Arvoilla Ldmpotila maks. (tehdasasetus: 50 °C) ja Ldmpdtila min. (tavallinen: 20 °C) méaaritetaan
molemmat [&mmityspiirin raja-arvot.
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Lammityspiirit

Huoneen vaikutuksen huomioiminen
Edellytyksena on olemassa oleva anturi huoneenldmpétilaa varten!

Huoneen vaikutus ilmoittaa, missd méaarin huoneenlampétila pitdisi huomioida laskettaessa
syottovirtauslampdtilan nimellisarvoa.

= Tehdasasetus on “0", eli huoneenlampéatilaa El huomioida.

= Syota kerroin valilla 0 ja 10, jos [Ammityspiirissa on anturi huoneenlampétilaa varten. Arvo 10
tarkoittaa talldin 2,5 °C:n muutosta.

Esimerkki: Jos todellinen huoneenldmpétila on 1 °C korkeampi kuin huoneen nimellislampétila,
sdatolaite laskee arvossa “10” huoneen vaikutuksen syéttovirtauslampatilalle 2,5 °C
alhaisemman huoneen nimellisldmpatilan.

Vain jos huoneen vaikutus on > 1, ohjelmassa “Pakkassuoja” todella tapahtuu sammutus, kun
[ammityspiirille maaritetty huoneenldmpdtila on saavutettu.

ECO-kayton aktivointi
Edellytyksené on olemassa oleva anturi huoneenldampétilaa varten!
Asetuksella "ECO-kayttd” reaktionopeus mukautuu [ampétiloihin.
= Valitse Aina | Mukavuuskaytossa | Laskukdytdssa reaktionopeuden kasvattamiseksi ja
[&mmitysajan vahentdmiseksi:
= Jos todellinen huoneenldmpétila on asetuksen Hystereesi pois arvon verran yli huoneen halutun
[ampétilan, lammityspiiripumppu kytkeytyy pois péalta.
= Jos todellinen huoneenlampotila on asetuksen Hystereesi paalla arvon verran alle huoneen
halutun l&ampétilan, lammityspiiripumppu kytkeytyy jélleen péaélle.
= Valitse asetus Pois, jotta [ammityspiirin pumppu kévisi riippumatta senhetkisesta
huoneenlampdtilasta. Tamé on lattialdammitykselle suositeltu asetus.

Lammityskayran mukauttaminen

KWB Comfort 4 laskee vaaditun sydttovirtauslampatilan lammityspiirille mitatun ulkoldmpétilan,
toivotun huoneenldampétilan, huoneen vaikutuksen, ilmoitetun lammityskéyran nousun ja ilmoitetun
alapistesiirron pohjalta.

Mukauta lammityskayrén nousu ilmoitettuun alapisteen siirtoon rakennuksen todellisten
olosuhteiden perusteella (patterin koko ja lampéatila-alue, rakennuksen lampéeristys...), jotta
[&mmityslampo voidaan kdyttdd mahdollisimman tehokkaasti.
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Lammityspiirit
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Nousu Lammityskayran nousu maarittaa, kuinka voimakkaasti ulkolampétilan muutos vaikuttaa
syottovirtauslampatilan muutokseen.
Esimerkki: Arvo 0,5 tarkoittaa, ettd ulkolampdtilan muuttuessa =1 °C syéttovirtauslampdtila
muuttuu keskimaarin =0,5 °C. limoitettava nousu riippuu kaytetysta lammitysjarjestelmasta ja
huoneen lammaontarpeesta.
Alapiste Alapisteen siirrolla maaritetdan lammityksen alkuarvo. KWB Comfort 4 mahdollistaa =10 °C:n

siirron.
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Kayttovesivaraaja

Poisto
6.1.7
6.2
6.2.1
Latausajat
60

Korkeat syottovirtauslampatilat Alhaiset syottovirtauslampotilat
(patteri) (lattia-/seinalammitys)
1,2-1,6 n. 0,5

Taul. 2: Tyypilliset arvot lammityskéyran nousulle

Taydellista asetusta ei todellisuudessa voida laskea, vaan se voidaan saavuttaa vain portaittaisilla
mukautuksilla. Tavoitteena on mahdollisimman tasainen ja alhainen lammityskéyra, jonka kohdalla
luotu [&mpo riittda juuri ja juuri talon [Ammittdmiseen.

= Avaa termostaatin venttiilit viitetilan tarkkailua varten: Taman pitdisi olla kylmin ja
[&mmityksen kannalta epédedullisin huone.

= Onko aina liian [dmminta tai liian kylmaa?
Siirrd koko lammityskayraa (alapiste JA nousu) alas tai ylos.
Koska rakennukset reagoivat hitaasti, arvoja saisi muuttaa vain joka toinen paiva korkeintaan
10 % tai 0,2 yksikkoa.

= Onko talvella liian kylm&a mutta vélikausina lampétila on sopiva?
Kasvata lampokéayrén jyrkkyyttd, jotta laskevien ulkoldmpadtilojen seurauksena
syottovirtauslampdtila kasvaa voimakkaammin.
Muuta nousua vain joka toinen péivé korkeintaan 0,2 yksikkoa.

= Onko vélikausina liian kylm&a mutta talvella lampédtila on oikea?
Nosta alapistettd, jotta nousevien ulkoldmpétilojen seurauksena syéttovirtausldmpatila kasvaa
voimakkaammin.

Tasoitusohjelma

Malliin KWB Comfort on integroitu tasoitusohjelma. Tasoitusohjelma nopeuttaa tasoitteen
kuivumista ja vahentaa jannitteita tasoitelevyssa.

= QOta tatd varten yhteytta lammitysalan asiantuntijaliikkeeseen.

Kayttovesivaraaja

Kayttovesivaraaja on varaajaséilio lampimaélle vedelle. Joukolla parametreja méaéritetaan
esimerkiksi ajan, joina ldmmin vesi lammitetdan, sekd matalimmat ja korkeimmat lampétilat.

Milloin kayttovesi lammitetaan?

Kayttdvesiohjelmalla maaritat, kuinka valittu kéyttovesivaraaja padsaantdisesti ladataan
(Iammitetaan). Voit valita ohjelmat Aika | Lamp6t. | Pois.

Ohje: Malleissa KWB EmpaCompact ja KWB EmpaWell voimassa ovat asetukset valikossa
Puskurilampdtila > > Kayttovesilampdétila min.
Ohjelman aika

= Kayttovesivaraaja > > Kéyttivesivaraajan valinta >> Ohjelma

Ohjelmassa "Aika” saatolaite valvoo tallennetun latausajan, onko anturi alittanut
vahimmaislampdétilan. Taman jalkeen kayttovesivaraaja ladataan, kunnes anturi mittaa
enimmaisldmpétilan.

Vinkki: Aikaohjelma sopii erityisesti kdyttovesivaraajille, joiden lammitykseen kaytetddn myos
aurinkoenergiaa.

Valikossa Kayttovesivaraaja> > Kéyttivesivaraajan valinta >> latausajat voidaan maaritta
tayttamisajat yksittain kullekin paivalle, viikonpdiville tai kaikille péiville yhdessa.
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Kayttovesivaraaja

Maérita jokaista kdyttdvesivaraajaa varten, milloin se pitéisi [dmmittaa. Sovita ajat oman péivan

kulkusi mukaan.

Latausaika Paalla Pois Paalla Pois
Maanantai 16:00 20:00 20:00 20:00
Tiistai 16:00 20:00 20:00 20:00
Keskiviikko 16:00 20:00 20:00 20:00
Torstai 16:00 20:00 20:00 20:00
Perjantai 16:00 20:00 20:00 20:00
Lauantai 16:00 20:00 20:00 20:00
Sunnuntai 16:00 20:00 20:00 20:00

Taul. 3: Kayttovesivaraajan latausaikojen tehdasasetukset

Jos et halua kéyttaa latausaikaa, aseta kohdille "P&élld" ja "Pois” samat aika-arvot: Tallgin

saatolaite tunnistaa tdmén ajanjakson tyhjaksi merkinnéksi.
Kun sammutusaika on saavutettu, alkanut lataus paatetaan.

Ohjelma, lampétila

= Kayttovesivaraaja > > Kéyttévesivaraajan valinta >> Ohjelma

Ohjelmassa “Lamp0ot.” ei ole latausaikoja: Kayttovesivaraaja lammitetdén aina anturin
enimmadislampatilaan, jos anturin vahimmaislampétila on alittunut.

Aktivoi tdmé ohjelma, jos aina on oltava kéytettavissd [dmmintd kdyttovetta.

Ohjelma Pois

= Kayttovesivaraaja >> Kéyttévesivaraajan valinta > > Ohjelma

Asetuksessa "Pois” kayttovesivaraajan automaattinen lataus on kytketty pois paalta.

Valitse tdma asetus, jos kayttovesivaraajaa ei aiota kdyttaa pidempaan aikaan.

Ohjelmassa “Pois” suojausta legioonalaistautia vastaan El suoriteta eikd mydskaéan

pakkassuojausta tapahdu!

Kayttoveden 1 x lammittaminen

ﬁ_ Jos kayttovesi halutaan lammittdd HETI (riippumatta senhetkisestéd veden l&mpdtilasta, aktiivisesta
l ohjelmasta ja tallennetusta latausajasta), valitse valikossa Kayttovesivaraaja >>
Kéyttévesivaraajan valinta > > Kayttoveden 1 x [dmmittdminen.

Tama toiminta ei toimi,

= jos enimmaislampdtila ylitetdan.
= [dmmonldhde on tukittu tai sammutettu.

Lampotilan maaritys

Valikossa Kdyttovesivaraaja > > Kéyttdvesivaraajan valinta > > Lampotila madritetaan yleisesti
kéytetyt arvot ldmpéatiloille Vahimmaislampatila ja Enimmaisldmpdtila . Liséksi ndytolla esitetdén

sillé hetkelld mitattu kayttoveden ldmpétila ("Lampétila Todellinen”) . Todellinen kayttdveden

lampétila (hanakohdassa) riippuu mahdollisesti kytketysta sekoitusventtiilista tai anturin sijainnista

varaajassa.

Asetuksella Pakkaslampdétila méaéritetdan nimellislampdétilat loman aikana .

Katso tata varten myds

Nuohoustoiminnon kulku [
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Puskurivaraaja

6.2.2

Pois

6.2.3

6.2.4

Ohjelma

Kayntiajat

6.3

6.3.1

62

Legioonalaistautisuojauksen maarittaminen

Valikossa Kayttovesivaraaja > > Kéyttdvesivaraajan valinta > > Legioonalaistautisuojaus
madritetddn paiva, jona kdyttdvesivaraajan lampotila nostetaan 65 °C:een (tehdasasetus) ndiden
bakteerien tappamiseksi.

Legioonalaistautisuojaus alkaa...
= Viikoittain
= Tana pdivana vain kerran
= Viimeistéan klo 20
= Kayttovesivaraajan suoritetun latauksen aikana

Jos asetuksena on Pois, legioonalaistautisuojaus on pois kdytdsté (tehdasasetus).
= Nosta tarvittaessa asetettua legioonalaistautisuojauslampatilaa.

Lomaohjelman asettaminen ja aktivointi

Jos kdyttovesivaraaja sammutetaan tietyksi ajanjaksoksi, aktivoi valikossa Kayttovesivaraaja > >
Kéyttovesivaraajan valinta > > Lomaohjelma.

Jos tdma toiminto on kytketty paélle, voidaan méaarittda ajanjakso ja lampdtila.

= Kohtaan Alkaminen tallennettuna péivéna kayttovesivaraaja sammutetaan.

= Kohtaan Paattyminen tallennettuna péivana klo 0:00 saatélaite aktivoi automaattisesti
aikaisemmin asetetun kayttdvesiohjelman.

Asetuksella Ladmpoétila maaritetddn nimellislampatilat loman aikana.

Kiertopumppu

Valikossa Kayttovesivaraaja > > Kéyttovesivaraajan valinta > > Kiertopumppu méaaritetdan ohjelma
ja asetukset kiertopumpulle.

Asetuksessa Ohjelma valitaan Pois | Automaattinen | Jatkuva kaytto.

Jos on valittu Automaattinen kiertopumpun saatélaite kéynnistyy vain valikossa Kayntiaika
madritettyna aikana, Jatkuvassa kdytdssa aina.

Jos kuitenkin valikossa Perusasetukset > > Verkkoasetukset > > Ké&yttGvesivaraaja vaihtoehto
Anturin kanssa on aktivoitu, kiertopumppu kay vain siihen saakka, ettd asetettu sammutuslampatila
saavutetaan. Pumppu kaynnistyy uudelleen 15 minuutin sykkeissa.

Kiertopumpun manuaalinen kdynnistys painikkeella ei riipu valitusta ohjelmasta.
Kohdassa Kayntiajat médritetdan 3 ajanjaksoa, joilla kiertopumppu kaynnistyy.

Puskurivaraaja

“Puskurivaraaja” on varaajaséilio lammityskattilan luovuttamalle lammolle.

Milloin puskurivaraaja taytetaan?

Diese Frage betrifft nur Heizungen mit automatischer Brennstoff-Férderung — Bei einem Heizbetrieb
mit Stiickholz stellt sich diese Frage nicht!

Puskuriohjelmalla méaaritét, kuinka valittu puskurivaraaja paasaantoisesti ladataan (lammitetaan).
Valitse valikossa Puskurivaraaja > > Puskurin valinta >> Puskuriohjelma jokin seuraavista: Aika |
Aika+ | Kesa | Lampétila | Pois.
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Puskurivaraaja

L A Ohjelmassa "Aika” saatélaite valvoo tallennetun latausajan,
°C onko yldanturi mitannut véhimmaisldmpétilan tai onko suurin
vaadittu kayttolampatila alitettu. Taman jalkeen
» oc Ppuskurivaraaja ladataan, kunnes ala-anturi (S4 tai S5) mittaa

enimmaislampotilan.
3 3

Vinkki: Aikaohjelma sopii erityisesti puskurivaraajille, joiden l[ammitykseen kaytetddn myos
aurinkoenergiaa.

Ohjelman aika

Latausajat Valikossa Puskurivaraaja> > Puskurin valinta > > latausajat voidaan maaritta latausajat yksittain
kullekin péivalle tai kaikille péiville yhdessa.

Maérita jokaista puskurivaraajaa varten, milloin se pitéisi ldmmittda. Sovita ajat oman péivan
kulkusi mukaan.

OHJE! Naiden latausaikojen ulkopuolella (paitsi aurinkoenergiatéyttd) ei suoriteta latauksia.

Latausaika Paalla Pois Paalla Pois
Maanantai 00.00 23.59 23.59 23.59
Tiistai 00.00 23.59 23.59 23.59
Keskiviikko 00.00 23.59 23.59 23.59
Torstai 00.00 23.59 23.59 23.59
Perjantai 00.00 23.59 23.59 23.59
Lauantai 00.00 23.59 23.59 23.59
Sunnuntai 00.00 23.59 23.59 23.59

Taul. 4: Puskurivaraajan latausaikojen tehdasasetukset

Jos et halua kayttaa latausaikaa, aseta kohdille "Paélla" ja "Pois” samat aika-arvot: Talldin
saatolaite tunnistaa tdmén ajanjakson tyhjaksi merkinnaksi.

Ohjelma, Aika+

Toimii kuten aikaohjelma mutta kuluttavan laitteen vaatimukset (lukuun ottamatta latausaikoja!)
huomioidaan, jos puskuri ei pysty tdyttdmaan naita vaatimuksia.

Ohjelma, lampotila

Ohjelmassa "Lampétila” ei ole latausaikoja.

Puskurivaraaja lammitetaan, kun ...

= puskurildmpétila on matalampi kuin lammityspiirin tai kdyttdvesivaraajan vaatima korkein

l[ampdtila ... tai ...
= vahimmaislampatila ylemmassé anturissa (“todellinen lampétila 1” tai “todellinen lampétila 3”)
alittuu.

Lataus tapahtuu, kun ala-anturi ("todellinen lampéatila 4 tai 5”) mittaa sdadetyn enimmaisarvon.

Saddettyd vahimmaisarvoa noudatetaan aina, myos silloin, kun kuluttavalla laitteella ei ole
l[&mmitysvaatimuksia.

Ohjelma Pois
Asetuksella Pois puskurivaraajan lataus sammutetaan.

Ohjelma Kesa
Asetuksella Kesd puskurivaraajan automaattinen lataus sammutetaan.
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Puskurivaraaja

Valinnainen

Valinnainen

Pois

6.3.2

Ohjelma

Kayntiajat

64

Jos kuitenkin kuluttava laite esittda pyynnon, kattila [ammittaa puskurivaraajaa siihen saakka, etta
ylempi anturi on mitannut kuluttavan laitteen halutun ldmpéatilan. Puskurivaraajaa ei kuitenkaan
lépiladata, eli asetettuja nimellisldampatiloja ei huomioida.

Lampotilojen maarittaminen

Valikossa Puskurivaraaja > > Puskurin valinta > > Puskurildmpdtila maaritetaan yleisesti kaytetyt
arvot lampatiloille Vahimmaislampdtila ja Enimmaislampatila .

Kayttovesilampatila, min

Tama lampotila maarittaa sellaisten puskurivaraajien kohdalla, joissa on integroitu kdyttoveden
valmistelutoiminto (KWB EmpaCompact, KIWB EmpaWell, ...), mika puskurivaraajan l[ampatila
pitdisi vahintaan sailyttaa anturissa 1, jotta kaytettavissa olisi riittavasti lamminta vetta.

Lataus paatetaan, kun anturin S1 mittaama vahimmaislampatila ylittyy 10 °C:lla.

Poikkeus: Puskuriohjelmassa Pois ei tapahdu lataustal

Vaihtokytkennan lampatila (vain puskurille 0)

Kun asetettu Idmpéotila saavutetaan anturissa 2/4 (riippuen puskurityypisté), valinnainen
vaihtoventtiili kytkeytyy asentoon Alhaalla ladatakseen puskurin anturiin 5 saakka.
Legioonalaistautisuojaus

Valikossa Puskurivaraaja > > Puskurin valinta > > Legioonalaistautisuojaus maaritetadan péivé, jona
puskurivaraajan lampétila nostetaan 65 °C:een (tehdasasetus) ndiden bakteerien tappamiseksi.

Legioonalaistautisuojaus alkaa ...
= Viikoittain
= Tén pdivana vain kerran
= Viimeistaan klo 20
= puskurivaraajan suoritetun latauksen aikana

Jos asetuksena on Pois, legioonalaistautisuojaus on pois kaytosté (tehdasasetus).
= Nosta tarvittaessa asetettua legioonalaistautisuojausldampéatilaa.

Katso tata varten myos
Kayttotila [~ 69]
Puskurivaraaja [ 72]

Kiertopumppu

Valikossa Puskurivaraaja > > Puskurivaraajan valinta > > Kiertopumppu madritetdan ohjelma ja
asetukset kiertopumpulle.

Asetuksessa Ohjelma valitaan Pois | Automaattinen | Jatkuva kéytto.

Jos on valittu Automaattinen kiertopumpun saatélaite kéynnistyy vain valikossa Kayntiaika
madritettynd aikana, Jatkuvassa kdytdssa aina.

Jos kuitenkin valikossa Perusasetukset > > Verkkoasetukset > > Puskurivaraaja vaihtoehto Anturin
kanssa on aktivoitu, kiertopumppu kdy vain siihen saakka, ettd asetettu sammutuslampatila
saavutetaan. Pumppu kdynnistyy uudelleen 15 minuutin sykkeissa.

Kiertopumpun manuaalinen kdynnistys painikkeella ei riipu valitusta ohjelmasta.
Kohdassa Kayntiajat madritetddn 3 ajanjaksoa, joilla kiertopumppu kéynnistyy.
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Aurinkopaneelikédyttd
6.4 Aurinkopaneelikaytto

6.4.1 Aurinkoenergiaohjelma
Valikossa Aurinkoenergiaohjelma voidaan valita ohjelmat Automaattinen[JManuaalinen[JPois.
= Automaattinen (tehdasasetus)

Valitse tdma ohjelma, jos haluat, ettd varaajan/varaajien lataus tapahtuu automaattisesti
asetetuista l[ampdtilarajaeroista riippuen.

= Manuaalinen kaytto

Kayttotapaa “Manuaalinen kéytt6” saavat kayttdad vain ammattilaiset lyhytaikaisia toimintatesteja
tai kayttoonottoa varten! Talloin molemmat Iahddt (pumppu[Jventtiili) aktivoidaan. Vallitsevilla
[ampoétiloilla ja valituilla parametreilla ei ole endéd merkitystd. On olemassa palovammojen tai
vakavien laitteistovaurioiden riski.

= Pois

Jos on aktivoitu kdyttotapa “Pois”, kaikki sédadintoiminnot on kytketty pois paaltd. Taméa saattaa
johtaa esimerkiksi aurinkoenergiakollektorin tai muiden laitteistokomponenttien ylikuumenemiseen.
Mitatut ldmpotilat esitetddn tdman jalkeen yleiskatsausta varten.

6.4.2 Kayttoarvot

Aurinkoenergiakaavion 3 kohdalla (2-varaajakytkentd) séatolaitteella esitetddn ensin kéytettavisséa
olevien varaajien luettelo.

= \araaja 1
= \/araaja 2

6.4.2.1 Varaaja1 + 2

Erosaatolaite

Kunkin varaajan kohdalla voidaan asettaa oma varaajan enimmaislampétila aurinkoenergialatausta
varten. Tama voidaan sé&taa kohdassa Valikko >> Aurinkopaneeli > > Kayttarvot > > Varaaja 1
>> L&mpotilat > > Enimmaislampdtila >> esim. 60 °C.

Voidaan valita kohdassa Valikko > > Lampdtilat arvot “Lampdtilaero Paalle” ja “Lampdtilaero Pois”.
Ohjelma “Automaattinen”
Lataus alkaa, kun

= kollektorin vahimmaislampétila on ylittynyt ja

= padllekytkentdero “Ldmpdtilaero Paalle” kollektorin ja varaajan vélilla ylittyy ja

= varaajan enimmaislampatilaa ei vield ole saavutettu.

Lataus paattyy, kun

= kollektorin vahimmaislampotila on alittunut tai
= varaajan enimmaislampétila on saavutettu tai
= poiskytkentdero “Ldmpdtilaero Pois” varaajan ja kollektorin vélilla alittuu.

Lampotilat

Tassa valikossa maaritetaan lampatila-asetukset kulloisellekin varaajalle, aurinkoenergialatausta
varten.

= Enimmaislampaotila; 20-99 °C (tehdasasetus: 60 °C)
Suositus: kdyttévesivaraaja 60 °C, puskurivaraaja 80 °C
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Aurinkopaneelikédyttd

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

Kukin varaaja ladataan tdhan lampadtilaan saakka.

Kytkentéalogiikka

Vyohykekytkenta

2-varaajalaitteistojen tai 2-vyohykelaitteistojen kohdalla suoritetaan kerédtyn aurinkoenergian
maédréasta riippuen vaihtokytkentd kahden varaajavyohykkeen valilla. Kun laitteisto lataa alempaa

varaaja-aluetta (vyohyke 2), saatologiikka tarkastaa, riittdako keratty aurinkoenergiamaéré jalleen
siihen, ettd ylempi varaaja-alue (vydhyke 1) ladataan saddettyyn enimmaislampétilaan.

Absoluuttinen etusija

Absoluuttisen etusijan aikana ensisijaista varaajavyohyketta ladataan niin kauan, etté asetettu
[dmpdtilan ohjearvo (tehdasasetus 40 °C) varaajassa 1[Jvyohykkeelld 1 ylittyy. Latauksen aikana
ei vaihdeta toissijaiselle varaajavyohykkeelle.

Vaihtokytkentalogiikka etusijakytkennan aikana
Etusijakytkennéssé ladataan aina ensisijaisesti varaaja 1 tai vyohyke 1 puskurivaraajan luona.

= 2-vyohykkeinen kytkenta: puskurivaraajan ylempi vyohyke ladataan ensisijaisesti
= 2-varaajakytkenta: varaaja 1 ladataan ensisijaisesti

Tehdasasetus

= Absoluuttinen etusija: 20-99 °C (tehdasasetus: 40 °C)
Tahan lampotilaan saakka ei tapahdu vaihtokytkentaa varaajaan 2.

Tukkeutumisenestosuoja

Kerran viikossa (maanantaisin klo 12:00) molemmat Iahdot (pumppu ja kytkentéventtiili)
kytkeytyvat paalle.

Energiaoptimointi

Huomautus: Tama toiminto on saatavissa ainoastaan lammitysta tukeviin
aurinkoenergialaitteistoihin (puskurivaraaja ladataan aurinkoenergialla).

Jos toiminto Energiaoptimointi on aktivoitu, puskurin pyynto kattilalle aurinkoenergialatauksen
aikana on pois kdytdsta. Kattila syottaa heikosti tehoa puskurivaraajalle.

Edellytyksend on ohjelma “Kes&"” (pienin lammityskattilan kéytto) tai “Aika+". Lisatietoja
ohjelmista "Kes&@"” ja "Aika+" on kohdassa Milloin puskurivaraaja taytetaan? [» 62]

Valikosta >> Aurinkopaneeli >> Kayttéarvot > > Energiaoptimointi voidaan valita seuraavat
parametrit.

= Energiaoptimointi: Paalla | Pois (tehdasasetus: Pois)

= Vaje: 5-50 % (tehdasasetus: 10 %)
Kayttolaitteen (ldammityspiiri, kdyttovesivaraaja) vaadittu esikdynnistyslampétila johtaa
puskurin kohdalla kattilan suorittamaan jalkilataukseen vasta, kun tdma alittuu xx prosentilla
puskurissa.
Esimerkki, kun vaje on 20 %: Kayttolaitteet, kuten [Ammityspiirit tai kdyttovesivaraaja,
pyytavét puskurivaraajalta 40 °C:n [dmpédtilaa. Puskuripyyntd (esim. lammityspiiri) lahetetaéan
kattilaan (l&hde) kuitenkin vasta lampétiloissa < 32 °C. Puskurivaraajan lampadtila nousee
aurinkoenergialatauksen aikana vain 37 °C:een (45 °C:n sijaan).

= Pyyntoviive: 10-120 min (tehdasasetus: 30 min)
Vaje pysyy aurinkoenergialatauksen paattymisen jalkeen aktiivisena tdssé kohdassa asetetun
pyyntoviiveen ajan. Tallé on tarkoitus kattaa pilvien aiheuttamat keskeytykset
aurinkolatauksessa.
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Ohjearvo
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KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Kattila

Jotta aurinkoenergiaa voitaisiin hyodyntdaa parhaimmalla mahdollisella tavalla,
aurinkopaneelilataukseen kaytettava varaaja pitdisi asettaa tasmalleen oikein.

Seuraavat asetukset viittaavat kattilan suorittamaan jélkilataukseen.
= Kayttovesivaraaja
Aseta kéyttovesivaraaja aikaohjelmalle ja esim. klo 17:00 ja 22:00 vélille. (Katso luku Milloin

kayttovesi lammitetaan? [» 60]) Sydtetty aika riippuu sekd aurinkoenergialaitteiston
suuntauksesta ettd l&mpimén veden tarpeesta.

= Puskurivaraaja
Ohjelma

Aseta kesakuukausina ohjelma arvoon “Kesa”. (Katso luku Milloin puskurivaraaja taytetaan?
[> 62])

Aseta talvikuukausina (lammityskausi) ohjelma arvoon “Lampétila” tai “Aika+" ja [dmpédtilat
arvoihin 20/60 (vah./enint.).

= Puskurityyppi

Jotta anturia 4 voitaisiin kdyttdd sammutusanturina kattilapyynnolle, on valittava puskurityyppi
X.2

= Kerrostus

Huomioi kerrostus (vesiméaaréd) jalkilatauksen yhteydessa. Aktivoi dynaaminen paluuvirtauksen
lampétilan séato ladattaessa suoraan kattilasta (katso luku Paluuvirtauksen tehostus).

Tak jaghdytys

Aurinkoenergialaitteiston ylikuumenemisriskin minimoimiseksi keséakuukausina poissaoloaikoina
(loma-aikoina) on mahdollista aktivoida takaisinjadhdytys.

Jos tdma on aktivoitu, kerdinpumppu aktivoituu aikavalilla asetettujen aikojen mukaisesti
(tehdasasetus: 00:00-06:00 ja 20:00-24:00), kunnes varaaja alittaa asetetun tavoitelampotilan.
Jaahdytys tapahtuu alemmalla vyéhykkeelld, jos kyseessa on 2-vydhykkeinen kytkentd, tai
toisessa varaajassa, jos kyseessé on kytkentd kahden varaajan vililla.

Takaisinjaahdytys tapahtuu vain, jos ennen aikaikkunaa on tapahtunut aurinkolataus.

Kattila

Téassa luvussa on kerrottu kattilan asetuksista (KWB Classicfire/KWB Combifire).
— KWB-pellettimoduulin asetuksista on kerrottu luvussa Pellettimoduuli [> 67].

Kattilan lampotila

Senhetkisen Todellisen ldmpatilan asettamisen liséksi tdssé ndytossa voidaan asettaa Ohjeldmpdtila

Saatolaitteessa on automaattinen ohjearvon laskentatoiminto. Kohdassa Ohjelampdtila asetettu
arvo on kattilan veden lampdtilan vahimmaisohjearvo.

Kun suurimmasta pyydetysta kaytettavén laitteen sydttélampotilasta +3 °C laskettu arvo on
taman ylapuolella, se merkitdan lasketuksi ohjearvoksi. Nain ohjearvo voi olla séddetyn arvon ja
enintdan 85 °C:n valilla.

Pellettimoduuli

Paalle/pois kytkeminen
Asetuksella Pellettimoduuli maaritetadn, pitdako pellettimoduulin olla kaytdssé vai ei (Paalla | Pois).

Kéyttd - KWB Combifire 67



KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

Kattila

6.5.2.2

6.5.2.3

A\

Mittaus
halkokaytossa

Nimelliskuorma
n mittaus

Mittaus
pellettikdytossa

Nimelliskuorma
n mittaus

68

Naytto Tila esittda pellettimoduulin senhetkisen tilan.
Naytto Kattilan teho esittdd senhetkisen tehon prosentteina.

Asetuksella Lukitusaika, pellettimoduuli maéritetaan, kuinka kauan KWB-pellettimoduuli on
halkokéytdossé estetty loppuun palamisen jalkeen. Lukitusajan laskuri kdy alkaen kayttétilasta “Tuli
pois”.

Jos puskurivaraajan [ampétila alittaa Lukituksenpoiston lampotilan, lukitusaika paattyy. Jos
lukitusajan ajaksi on asetettu “0 h”, talld parametrilla ei ole kayttoa.

Huomio: Kaytettdvan laitteen pumppuaktivoinnit on huomioitava lukitusldmpéatilaa valittaessa:
Aktivointildmpadtilojen on aina oltava pienempia tai yhtd suuria kuin lukituslampdtila!

Naytto Lukituksen jaljelld oleva aika esittaa jaljella oleva lukitusajan.
Kuljetusjarjestelma

Nuohoustoiminnon kulku
Combifire-mallin kohdalla kulku riippuu miké kéyttd (halot vai pelletit) halutaan mitata.

/\ VAROITUS

Lammityslaitteiston ylikuormitus
= Laitteisto El sammu automaattisesti taméan toiminnon yhteydessa!
< Tata toimintoa kaytettdessa laitteistoa on jatkuvasti valvottaval!
< Huolehdi riittdvasta [dmmonpoistostal!

= Huomautus: Kun palaminen on kestényt vahintaan tunnin, paina Mittauskaytto-painiketta.
= Tila: Nimelliskuorman odottaminen
15 minuutin kdytto (lammitysvaihe)

= Tila: Mittauskaytto, nimelliskuorma > > Mittaa nyt!
45 minuutin kaytto

= Mittauksen suorittaminen

Huomautus: 15 minuutin odotusajan kuluttua (jaé@nndsaika: 0 min) tila pysyy tilana
“Nimelliskuorman odottaminen”, elleivét tietyt ehdot tayty. Vasta kun kattilan lampétila,
leimahduslampdtila ja happi ovat saavuttaneet tietyt arvot, tila muuttuu tilaksi “Mittauskaytto,
nimelliskuorma”.

Huomio: Pellettikdytossa mittausta varten lammitykseen ei saa kdyttaa halkoja. Kattilan
verhousovea ei saa avata missaan vaiheessa mittausta!
= Paina Mittauskaytto-painiketta.
Vain jos kattila on sillé hetkella tilassa Kayttdvalmis tai Tuli pois, vahvistuksen jalkeen nakyy
pyynto
— Pellettimittauskayttd > > Kylla

— Halkomittauskaytté >> Ei

= Valitse Nimelliskuorman mittaus tai Osakuorman mittaus

= Huomautus: Jos laitteisto ei ole kdynnissé ennen mittauskayton aloittamista, ensimmaiseksi
suoritetaan sytytys. Jéljelld oleva aika alkaa kulua vasta, kun laitteisto kay.

= Tila: Nimelliskuorman odottaminen
45 minuutin kdyttd (lammitysvaihe)

= Tila: Mittauskaytto, nimelliskuorma > > Mittaa nyt!
25 minuutin kayttd 100 % teholla

= Mittauksen suoritus (100 % teho)
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Kayttotila

= Huomautus: Jos laitteisto ei ole kdynnissa ennen mittauskayton aloittamista, ensimmaiseksi
suoritetaan sytytys. Jaljelld oleva aika alkaa kulua vasta, kun laitteisto kay.

= Tila: Osakuorman odottaminen
47 minuutin kdyttd (lammitysvaihe)
= Tila: Mittauskaytto, osakuorma > > Mittaa nyt!
25 minuutin kayttd 30% teholla
= Mittauksen suoritus (30% teho)
= Kerran kdynnistetyn toiminnon voi koska tahansa keskeyttéa Takaisin-painikkeella .
= Kun nuohoustoiminnon aika on umpeutunut, naytélle tulee kysymys, halutaanko
mittauskayttoa pidentaa.
— Kylld >> Mittauskayttoaikaa pidennetdén 25 minuutilla
— Ei >> Mittauskéytté paatetaan

— Jos mitéén valintaa ei tehdd, mittauskayttd paattyy automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

Kayttotila

Tamaén vaihtoehdon kautta voit katsoa arvoja ja tiloja mutta néitd El voi muuttaa.

Kattila

Tassa valikossa annetaan tietoja halkokéytdsta. Pellettimoduuliin liittyvét tiedot on annettu luvussa
Pellettimoduuli [» 74].

Tilan (esim. “Tuli pois”) esittdmisen jélkeen esitetdan kattilan [dmpétilat:

= Kattilan lampatila todellinen ja Kattilan lampdtila ohje

= Poistokaasun lampdtila todellinen ja Poistokaasun lampatila ohje
Tamén jalkeen esitetdan Kattilapumpun tila. Arvojen Paluuvirtauksen lampadtila ohje ja Paluuvirtauksen
lampdtila todellinen ndytetddn myos paluuvirtauksen tehostuksen sekoittimen tila (RLA-sekoitin),
Tayskuormatunnit ja onko annettu laitepyyntoa.

Kattilan tila
Tila Kuvaus
Lammityksen kdynnistys Imupuhallin kdynnistyy. Limmityksen kéynnistys onnistui,
jos poistokaasun lé&mpétila nousee vastaavasti.
Pois Kattila on sammutettu
Valmis (+alku): kattila on kytketty paalle mutta se kuumenee vasta sitten,
kun suurin vaadittu kuluttavan laitteen [ampéatila tai kattilan
vahimmaislampatila on alitettu
Valmis (+odotusaika): kattila on kytketty paélle mutta se El vield kuumene, koska
pyynnostéa on alle 5 sekuntia
Valmis (-alku): kattila on kytketty paalle mutta se El kuumene, koska
lampoa ei ole kulutettu
Valmis (-ulk1): kattila on kytketty paalle mutta se El vield kuumene, koska
tulo “Ulkoinen 1" on auki
Valmis (-FS): kattila on kytketty paélle mutta se El kuumene, koska

kuljetusjarjestelma on kéynnissa
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Valmis (-puhdistus):

Valmis (-ZK):

Valmis (-sytytysalku):

Kaytto (puhdistus):

Kaytto:
Tuli pois
Lammitys
Mittaus:

Lapisytytys:

Mittauskaytto:

Jalkikaynti:

Uudelleen kaynnistys:

Pellettimoduuli lukittu

Pellettimoduulin kdynnistys

Sytytyksen kaynnistys

Hairio, Pois:

Hairio, tuli pois

Hairio, tulen yllapito

Hairio, Jalkikaynti:

Ovi auki

Ylikuumeneminen

Odottaa sytyt. alkua.

kattila on kytketty paélle mutta se El kuumene, koska
puhdistus on kaynnissa

kattila on kytketty paélle mutta se El kuumene, koska
toinen kattila on kdynnissa

kattila on valmis ja sille on annettu pyynto; sytytetdan
seuraavaksi

kdynnissa olevan polttokéyton aikana suoritetaan
kdyttdtunneista rilppumaton puhdistus.

polttokaytto

Kattila on kayttovalmis.

Kattila on kaytossa.

kattilaa kéytetdan asetetulla teholla

polttoainetta syétetdan jalkikateen hehkualustan
valmistelemiseksi

laitteisto on mittauskaytossa (painike Mittauskaytto)

polttoaineen syottd on keskeytetty, puhaltimet kdyvat vield
madritellyn ajan

laitteisto kaynnistaa jarjestelman uudelleen
Pellettimoduulille syétettiin lukitusaika.
Tiivistystyonnin aukeaa.

Imupuhallin kdynnistyy. Minuutin odotusajan jalkeen kattila
siirtyy tilaan Sytytys.

laitteisto on sammutettu, laitteistossa hairio

Tilassa Tuli pois on tapahtunut héirio.

= Tarkasta hélytysprotokolla. Poista hélytys.
Kaynnissé olevan lammityskéayton aikana on tapahtunut
hairio.

= Tarkasta hélytysprotokolla. Poista hélytys.

laitteisto on hairion vuoksi jalkikaynnilla

Verhousovi on auki. Imupuhallin on kéynnissa. Oven
sulkemisen yhteydessé kattila siirtyy tavallisesti tilaan
Lammityksen kéynnistys.

Kattila on ylikuumentunut.

= Katso kohta toimiminen laitteiston ylikuumentuessa
(luku Toimiminen laitteiston ylikuumenemisen yhteydessa
[» 84]).

Vain halkokaytossa:
Kattila on téytetty polttoaineella ja odottaa pyyntda.
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Odottaa sytyt. aktiv. Valintaikkunassa Automaattinen sytytys valittiin
Aikaohjelma ja asetettiin lukitusaika automaattiselle
sytytykselle.

Huolto: laitteisto kay reletestitilassa (ammattilainen!) mutta se
esitetdan vain ulkoisissa tallennusohjelmissal!

Sytyttdminen Automaattinen sytytystoiminto sytyttda polttoaineen.
Sytytys onnistui, jos liekkilampdtila nousee vastaavasti.

Sytytys, syotto sisaan 1 Kattila syottaa polttoainetta 1. sytytysyritysta varten.

Sytytys, syotto sisaan 2 Kattila syottdaa polttoainetta seuraavia sytytysyrityksia
varten.

Sytytys FS taytto: kuljetusjarjestelma syottaa polttoainetta jalkikateen

Sytytys, lammitys: l[ammitystanko sytyttda poltettavan materiaalin. Sytytys
onnistui, jos liekkilampétila nousee vastaavasti.

Sytytyksen kdynnistys, Laitteisto kdynnistyy, imutuuletin ja ensisijaisen ilman

imutuuletin: puhallin k&ynnistyvat.

Sytytyksen odottaminen: Sytytys kay ilman sytytyselementtid. Sytytys onnistui, jos

kdyton edellytykset ovat tayttyneet.

6.6.2 Lammityspiirit

Jos [&mmitysjarjestelméssé on useampi ldmmityspiiri, séatolaitteen naytolla esitetdén ensin
luettelo kaytettavissa olevista lammityspiireista.

Vasta sen jéalkeen esitetdan tiedot valitun l[dmmityspiirin senhetkisesta tilasta.

= Otsikkorivilla ndytetdan valittu lammitysohjelma: Automaattinen | Mukavuus | Ldmménlasku |
Pakkassuoja | Pois

= Rivillé Tila esitetdan senhetkinen tila:
Automaattinen | Mukavuus | Ldmmonlasku | Pakkassuoja | Pois | Loma | Tasoitus | Ulkoinen |
Suurin [Ammaén luovutus

= Die Zusatzinformation versorgt Sie mit Detailinformation:
Extern Funktion | Brauchwasserspeicher im Vorrang | Party aktiv | Aus Programm | Urlaub aktiv |
AuRerhalb der Heizzeit | Innerhalb der Heizzeit | AuRentemperatur ber der Frostschutzgrenze |
Frostschutz aktiv | Ecobetrieb / Schnellabsenkung | AuRentemperaturabhéngig Abgeschaltet |
Komfort Programm | Absenk Programm | Vorlauftemperatur unter Schwellwert | Raumtemperatur
(iber der Frostschutzgrenze | Eingang Anforderung ist nicht gesetzt! | Uberhitzung/Storung der
Zweitwarmequelle | Uberhitzung des Kessels | Kessel fordert max. Abnahme | Estrich Programm
| Nennlastaufrechterhaltung Stiickholzkessel | HK-Regelung nicht aktiv

Tamanjélkeisilla riveilld verrataan Huoneenldampda, todellinen (mitattu ldmpétila asuintilassa) ja
Huoneenlampdd, nimellinen (haluttu asuintilan 1&mpd) ja esitetéan silla hetkelld mitattu Ulkolampdtila

Taman lisdksi naytolla esitetddn pumpun tila, sekoitin, nousu ja huoneen vaikutus.

6.6.3 Kayttovesivaraaja

Jos lammitysjarjestelméssa on useampi kayttévesivaraaja, séatolaitteen naytélla esitetdan ensin
luettelo kaytettavissa olevista kéyttovesivaraajista.

Vasta sen jéalkeen otsikkorivilld ndytetdén senhetkinen ohjelma.
Ikkunassa Tila esitetdén latauksen syy tai ettd latausta ei tapahdu (esim. lomaohjelma).
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Kayttotila

Lampatila

Kierto

12

6.6.4

6.6.5

Arvo Lampatila, todellinen esittda todellisen, anturin mittaaman lampotilan, kun taas Lampdtila,
nimellinen ilmoittaa joko asetetun enimmaisldampdtilan tai asetetun legioonalaistautisuojan
lampdtilan siihen saakka, etté kayttdvesivaraaja lammitetddn vahimmaislémpatilan alittamisen
jalkeen. Todellinen kdyttéveden lampétila (hanakohdassa) riippuu mahdollisesti kytketysta
sekoitusventtiilista tai anturin sijainnista varaajassa.

Latauspumppu esittdd pumpun tilan (paalld | pois).
Pyynté esittdd, onko l@mpopyynté olemassa (paalld | pois).

Talla valikkoalueella esitetaan kiertoon liittyvia tietoja — mutta vain silloin, kun kiertopumppu on
aktivoitu:

Kiertopumppu esittdd pumpun tilan (paalld | pois).
Painike esittaa painikkeen tilan (paalld | pois).
Lampatila esittdd mitatun kiertoldmpotilan (olennaista vain kdynnissé olevan pumpun kohdalla!).

Puskurivaraaja

Jos l[ammitysjarjestelméssé on useampi puskurivaraaja, saatolaitteen naytolla esitetaan ensin
luettelo kéytettavissa olevista puskurivaraajista.

Lampotilat

Vasta tdman jélkeen esitetdan (enintddn) 5 mitattua lampétilaa. Talldin anturi “S1”
(= lampdtila 1) on ylimmésséa kohdassa ja “S5” (= [dmpdtila 5) alimmassa kohdassa. Jos
anturia ei ole sijoitettu oikein, [&mpéatilan sijaan ndytetaan teksti “Puuttuu”.

Tila

Talla alueella esitetddan myos Lampatila, nimellinen, jos puskuri antaa pyynnon ja Pumppu on
kaynnissa.

Jos kdytdssa on Kytkentdventtiili, ndytolla esitetadn kytkentaventtiili asento (ylhaalld | alhaalla).

Kierto
Talla alueella esitetdan kiertoon liittyvia tietoja — mutta vain silloin, kun kiertopumppu on aktivoitu:
Kiertopumppu esittdd pumpun tilan (paalld | pois).

Painike esittaa painikkeen tilan (paalla | pois).

Lampotila esittdd mitatun kiertolampdtilan (olennaista vain kdynnissa olevan pumpun kohdalla!).

Aurinkopaneeli

Péaavalikossa kohdassa > > Kayttotila > > Aurinkopaneeli esitetadn aurinkoenergialaitteiston
kayttotila.

= Tila

= Kollektorin lampétila

= |dmpotila, varaaja 1

= |dmpétila, varaaja 2

= Pumppu 1 (%)

= Pumppu 2 (%)

= Kaavio

= Kollektorin ylilampatila

= Ldmpdteho (kW)

= |dmpomadara paivassa (kWh)

= Kokonaislampémaara (kWh)
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= Kollektori, sy6ttélampdtila (°C)
= Kollektori, paluuvirtauslampotila (°C)
= Syottolampotila, toissijainen (°C)
= Paluuvirtauslampdtila, toissijainen (°C)
= Paluuvirtauslampdtila, ensisijainen (°C)
= \/irtaus (l/min)
Naytolla esitetdan senhetkinen virtaus.

6.6.6 Polttoaine ja tuhka

Vanhat
laitteistot

Ohjelmistoversiosta V18-9-1 alkaen valikossa Kayttotila > > Polttoaine ja tuhka

= pellettien kulutusta,
= jaljelld olevaa pellettimdaraa (joka vield on polttoainevarastossa) ja
= tuhkan tayttotilaa

voidaan kysya.
OHJE! Nama arvot lasketaan ainoastaan padvoimansiirtomoottoreiden ollessa kdynnissé, ja ne
saattavat poiketa tosiasiallisista maarista!
Kysy kulutusta
Valikossa Kayttotila > > Polttoaine ja tuhka > > Kulutus voidaan kysyé polttoaineen kulutusta.
= Kulutus: 0 000 t

Polttoaineen jaljella olevan maaran kysely
Valikossa Kayttétila > > Polttoaine ja tunka >> Jaljelld oleva maara on seuraavat toiminnot:

Jaljella oleva maara: kilogrammoissa (kg)

Viimeisin taytto: Paivdmaara (esim. 27.3.2019)

Kayttotuntien yhteydessa: Tuntia (h)

[Imoitus jaljella olevan maaran yhteydessa: kilogrammoissa (kg)
= Tayttdmaaran lisaaminen: kilogrammoissa (kg)

Kun on péivitetty ohjelmistoon = V18-9-1, jossa tdma toiminto on ensimmaistd kertaa
kédytettavissa, varastotilassa oleva pellettimaara on arvioitava ja syétettava kohdassa Kayttotila
> > Polttoaine ja tunka > > Jaljelld oleva maara > > Jaljelld oleva maara.

= Jaljelld oleva maara:
Uudet pellettien taytot voidaan katevasti syotto painikkeella Lisda tayttomaara. Tama maara
lisataan sitten automaattisesti jéljelld olevaan méaéaraan.
Tayttomaaran lisdyksen yhteydessa asetetaan samalla tayton paivamaara (Viimeisin taytto) ja
kdytttunnit (Kayttétunnit).
Halytysilmoitus jadanndsmaaran kohdalla

Liséksi voidaan maarittaa jaljella oleva maara. Jos tdma arvo alitetaan, annetaan halytysilmoitus
2.28 Polttoaine pian tyhja (katso luku 02.28 Polttoainevarasto pian tyhja! [» 93]).

Tuhka-astian tayttotilan kysely

Valikossa Kayttotila > > Polttoaine ja tuhka > > Tuhka-astian téyttétila on seuraavat toiminnot:
= Viimeisin tyhjennys: Pdivdmaaré (esim. 23.2.2019)

Kayttotuntien yhteydessa: Tuntia (h)

= Halytysilmoitus: Kylla[JEi (tehdasasetus: Kylld)

Tuhkapitoisuuden kalibrointi: Tuntia (h)

Nollaa tayttétila:
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Kayttotila

Vanhat
laitteistot

6.6.7

6.6.8

Tila

Lampdtila

6.6.9

6.6.9.1

74

Kun on paivitetty ohjelmistoon = V18-9-1, jossa tdma toiminto on ensimmaisté kertaa
kaytettavissa, tuhka-astia pitéisi tayttaa, koska tuhka-astian tayttotila asetetaan arvoon 0 %
paivityksen jalkeen.

Tuhka-astiaa tyhjennettdessa sinulta kysytdan valintaikkunassa, haluatko tyhjentda tuhka-astian.
OHJE! ALA kytke paakytkimen virtaa pois paalta tuhka-astian tyhjentamiseksi!
Painikkeella Nollaa tayttotila tayttotila voidaan nollata.

Jos valikossa Tuhkan tayttotila esitetty tayttotila prosenteissa (%) ei vastaa todellista arvoa, tilaa
voidaan asetetun arvon avulla mukauttaa valikkokohdassa “Tuhkapitoisuuden kalibrointi”
(tehdasasetus: 226 h). Lisaa tai vahennd néita tunteja, kunnes esitetty tayttotila vastaa
tuhkasdilion todellista tayttotilaa.

Kun péakoneisto on kaynyt jatkuvasti 226 h, kohdassa Tuhkan tayttétila esitetdan 100 %.

Huomautus: Uuden laitteiston kohdalla kohdassa Tuhkan tayttotila esitetty arvo ei valttamatta ole
oikea, koska alarakenne on ensin taytettdava tuhkalla.

Syottopumput

Jos [ammitysjarjestelméssé on useampi sy6ttdpumppu, séatolaitteen ndytolla esitetaédn ensin
luettelo kaytettavissa olevista sydttpumpuista.

Lampdtila, nimellinen esittaa silla hetkelld korkeimman pyydetyn lampétilan ryhméssa.

Pyynt6 ilmoittaa, onko léhteelle lahetetty Impopyynt6ja (paalld | pois).

Pumppu ilmoittaa pumpun tai venttiilin tilan (paalla | pois).

Lahde esittad asetetun lahteen, josta puskurivaraaja tai ryhma lahettaa lampoa.

Lisalammonlahde

Jos [ammitysjarjestelméssé on useampi lisdlammanlahde, séatolaitteen naytolla esitetaén ensin
luettelo kaytettavissa olevista lisalammaonlahteista.

Tila ilmoittaa liséldmmaonlahteen tilan (Pois | Normaalikdyttd | Ylikuumeneminen | Viive).
Kattilapumppu esittad pumpun tilan (paalld | pois).
Pyyntd ilmoittaa, onko lisdldmmdnlahteelle lahetetty [dmpopyyntdja (paalla | pois).

Lampdtila iimoittaa lisdldmmadnléhteessa mitatun lampétilan.

Pellettimoduuli

Pellettimoduulin Tilan jélkeen esitetddn senhetkinen Kattilan teho verrattuna nimelliskuormaan
prosenteissa. Talldin verrataan kattilan Iampétilan nimellisarvoa ja todellista arvoa (Kattilan
ldmpdtila nimellinen | Kattilan lampétila todellinen).

Toisella sivulla esitetddn Kattilapumpun ja paluuvirtauksen tehostimen sekoittimen (RLA-sekoitin)
ndyttd, verrataan paluuvirtauksen ldmpétilan todellista ja ohjelémpédtilaa (Paluuvirtauksen lampétila
ohje | Paluuvirtauksen lampétila todellinen) ja ilmoitetaan tdyskuormatunneiksi muunnettu
pellettimoduulin kdyttoaika.

Kattilan tila
Tila Kuvaus
Pois Pellettimoduuli on kytketty pois paalta
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Valmis (+alku):

Valmis (+odotusaika):

Valmis (-alku):

Valmis (-ulk1):

Valmis (-FS):

Valmis (-ZK):

Valmis (-sytytysalku):

Kaytto:
Mittaus:

Lapisytytys:

Mittauskaytto:

Jalkikaynti:

Uudelleen kaynnistys:
Hairio, Pois:
Hairio, Jalkikaynti:

Huolto:

Sytytys, syotto sisadn 1
Sytytys, syotto sisaan 2

Sytytys FS taytto:

Sytytyksen kdynnistys,
imutuuletin:

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Kayttotila

kattila on kytketty paélle mutta se kuumenee vasta sitten,
kun suurin vaadittu kuluttavan laitteen lampatila tai kattilan
vahimmaislampatila on alitettu

Pellettimoduuli on kytketty paalle mutta se El vield
kuumene, koska pyynndsta on alle 5 sekuntia

Pellettimoduuli on kytketty paalle mutta se El kuumene,
koska lampda ei ole kulutettu

Pellettimoduuli on kytketty paélle mutta se El vield
kuumene, koska tulo “Ulkoinen 1" on auki

kattila on kytketty paélle mutta se El kuumene, koska
kuljetusjarjestelma on kéynnissa

kattila on kytketty paalle mutta se El kuumene, koska
toinen kattila on kdynnissa

Pellettimoduuli on valmis ja sille on annettu pyynto;
sytytetdan seuraavaksi

polttokayttd
kattilaa kdytetaan asetetulla teholla

polttoainetta syotetaan jalkikdteen hehkualustan
valmistelemiseksi

laitteisto on mittauskadytdssa (painike Mittauskaytto)

polttoaineen syottd on keskeytetty, puhaltimet kayvat vield
madritellyn ajan

laitteisto kéynnistaa jarjestelman uudelleen
laitteisto on sammutettu, laitteistossa héirio
laitteisto on hairidn vuoksi jalkikaynnilla

laitteisto kay reletestitilassa (ammattilainen!) mutta se
esitetdan vain ulkoisissa tallennusohjelmissal!

Kattila syottaa polttoainetta 1. sytytysyritysta varten.

Kattila syottaa polttoainetta seuraavia sytytysyrityksia
varten.

kuljetusjarjestelma sy6ttaa polttoainetta jélkikéteen

Laitteisto kdynnistyy, imutuuletin ja ensisijaisen ilman
puhallin kdynnistyvat.

Sytytyksen odottaminen: Sytytys kéy ilman sytytyselementtid. Sytytys onnistui, jos

kdyton edellytykset ovat tayttyneet.

6.6.10 Kuljetusjarjestelma (ruuvi)

Arvo Tayttétila esittdd anturin tilan tayttétilan nayttamiseksi laskutasolla (Paalla: laskutaso taytetty
| Pois: laskutasoa El téytetty).
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Kayttotila

Vaihtoehtoisest
i

6.6.11

Valinnainen:

Esimerkki

76

Arvo Kuljetusjarjestelman koneisto esittdé kuljetusjarjestelmén moottorin tilan (P4alla: moottori
kéynnissa | Pois: moottori El kdynnissé).

Arvo TUB polttoaine esittad lampétilakatkaisijan tilan varastotilan valvontaa varten: Tilassa Pois
polttoaineen varastotilassa on palohélytys.

Arvo Kuljetusjarjestelman lampatila ndyttdd moottorin ylikuumenemissuojan tilan (Paalla:
normaalikéyttd | Pois: moottori ylikuumennut)!

Kuljetusjarjestelma (imujarjestelma)
Kentdssa Tila esitetaan:

= Syottovirtaus: Imuturbiini muodostaa kuljetuspaineen, kuljetusjarjestelman moottori ei vield kdy

= Taytto: Kuljetusjarjestelma ja imuturbiini kdytdssa

= Tayttotauko: Imuturbiini kdy jakson, kuljetusjérjestelméan moottori pitda tauon (asetus
Pysdhtymisaika valikossa Kuljetusjarjestelma [»> 68])

= Pois: kuljetusjarjestelma El kdynnissa

Imuturbiini osoittaa, onko imuturbiini silla hetkella kaytdssa (paalla) vai ei (pois).
Tayttotila ilmoittaa, onko sailio taytetty kokonaan (paalld) vai ei (pois).

Kuljetusjarjestelman koneisto osoittaa, onko kuljetusjarjestelma silla hetkelld aktivoitu (paalld) vai ei
(pois).

Kuljetusjarjestelman lampdtila ndyttdd moottorin ylikuumenemissuojan tilan (Paalla: normaalikdytto
| Pois: moottori ylikuumennut).

TUB polttoaine esittda lampétilakatkaisijan tilan varastotilan valvontaa varten (Paalla:
normaalikéytto | Pois: palohélytys polttoaineen varastotilassa tai johdotusongelma).

Jaljella oleva aika esittaa jéljella olevan ajan seuraavaan imutapahtumaan.

Imujarjestelma poistoantureilla

Sellaisissa imujarjestelmissé, joissa on poistoanturit, valikossa esitetdadn seuraavat tilat:
Ensimmaisella rivilla esitetdan yksikon tila (Pois | Sailién tayttd | Huuhtelu).

Imuturbiini esittad imuturbiinin tilan (Paalla | Pois).

Tayttotila esittda sailion tayttotilan anturin tilan
(Paalla: sailio taytetty , Pois: sdilioté ei kokonaan taytetty).

Kuljetusjéarjestelman koneisto ilmoittaa, ettd rummun pitéisi kaantya (Paalla | Pois).

Arvo TUB polttoaine esittad lampétilakatkaisijan tilan varastotilan valvontaa varten: Tila Pois
laukaisee palohalytyksen polttoaineen varastotilassa. Jaljelld oleva aika esittdéa jéljelld olevan ajan
seuraavaan imutapahtumaan.

Tyhjista antureista ilmoitetaan niiden numerolla:
1 2 3 Kaikki kolme anturia ovat tyhjia
1 3 Anturit 1 ja 3 ovat tyhjia
2 Vain anturi 2 on tyhja
Kytkentayksikon senhetkinen asento esitetdén kohdassa Anturi:

= GO0 ... aloituskohta (nollapiste)
= P1, P2, ... P8 ...imukanavat
= |1,L2,...L8 ... huuhtelukanavat

Enimmadistdyttoaika esittdd sekunneissa kestoajan, jonka kukin anturi imee.

Jaljelld oleva maara anturin vaihtoon ilmoittaa pellettimaaran kilogrammoina siihen saakka, kunnes
seuraava anturi vaihdetaan.
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6.6.12

6.7

Kesé-/talviaika
Aikavyohykkeet

6.8

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Péaivays/kellonaika

Kohdassa Epdonnistuneet imut luetellaan yksittdiset anturit ja se, kuinka usein imu epéonnistui
kyseisissa antureissa.

Lampomaaran laskuri

Tassa valikossa esitetdan lampomaaralaskuri, jonka lukema voidaan lukea M-véylén tai Modbusin
kautta.

Jos [&mmitysjarjestelméssé on useampi ldmpomaéran laskuri, saatolaitteen néaytolla esitetdan
ensin luettelo kdytettavissa olevista laskureista.

Huomio: Esitetyt arvot siirretdan (luetaan) syklisesti eika niiden siksi ole pakollista vastata laskurin
esittdmia arvoja.

Naytolla esitetddn

= koottu energia (kWh),

= senhetkinen teho (kW),

= sy0tto- ja paluuvirtauslampotila seka

= senhetkiset maarat (I/h), jotka laskuri laskee.

M-vayla

Viimeisin lukutapahtuma esittdd, milté ajankohdalta arvot ovat peréisin.

Laskurin osoite ja sarjanumero ovat luettuun laskuriin liittyvia tietoja.

Pakettilaskuri on eteenpdin kayva laskuri, joka esittaa siirrettyjen lukutapahtumien lukumaaran (0—
255).

Modbus

Lampomaaran laskurille asetettu IP-osoite ndkyy kohdassa IP-osoite.

Liséksi yhteyden tila ja ajankohta néytetdan kohdassa Yhteys lahtien.

Paivays/kellonaika

Verkossa kattila tai Limmdnhallintamoduuli Exklusive [WMM] maarittaa “jarjestelman ajan”: tdma
aika on kaytossa kaikissa saman verkon muissa ohjauslaitteissa.

Valikossa voidaan korjata Paivamaard, Kellonaika ja Aikavyohyke. Alapuolella esitetdén pariston teho.
Siirtyminen kesé- ja talviajan vililla tapahtuu automaattisesti!

Saatolaite ilmoittaa mahdolliset aikavydhykkeet, valitse, millé aikavydhykkeelld asut (esim. “Lénsi-
Euroopan aika”, “Keski-Euroopan aika” ...).

Osoitteessa http://www.timeanddate.com/worldclock (englanniksi) ja http://www.timeanddate.de
(saksaksi) voit maérittaa aikavyohykkeet tiettya paikkaa varten, graafiset esitykset
aikavyohykkeisté ovat osoitteessa http://www.zeitzonen.net/ (saksaksi).

Halytysjarjestelma

Kaynnissa olevan kéayton aikana nayton
a oikeassa ylakulmassa oleva symboli
esittad, mitka halytyksen ovat aktiivisia.
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Asiakaspalvelu

6.9

Halytysten naytto

Valikosta Halytysten naytto padset aktiivisten halytysten luetteloon: Jokaisen hélytyksen
yhteydessa esitetdan myos paivamaara ja kellonaika. Jos haluat nédhda halytyksen tarkat tiedot,
valitse luettelosta rivi.

Halytysprotokolla

Valikossa Halytysprotokolla esitetdan kaikki halytyksiin liittyvat tapahtumat. Jokainen
tapahtumamerkinta esitetdan yhdessa paivamaaran, kellonajan, iimoitusnumeron ja ilmoitustekstin
kanssa. Jos haluat ndhdé tapahtuman tarkat tiedot, valitse luettelosta rivi.

:) Halytysprotokolla

30.03.2022 12:1 2:36 Korjattu

48.2 Sisainen testiohjelmisto!
3.2022 en
2 Sisainen testiohjelmisto!

u
lin liekinlampodanturi puuttuu tai ¢

1en, kuitattu

lin liekinlampodanturi puuttuu tai ¢

Halytysprotokollan symbolien selitykset:

A\

=—: Halytys on aktiivinen.

.—‘A: Halytys on kuitattu.

: Hélytys on poistettu.

Poista kaikki halytykset

Valikon Poista kaikki halytykset kautta voit yhdellé kertaa poistaa kaikki avoimet komennot.
Ikkunassa kysytaan, haluatko varmasti poistaa kaikki halytykset!

Asiakaspalvelu

Tuki

Tuki-valikossa nédytetaan KWB:n asiakaspalvelun puhelinnumero ja siihen on koottu kaikki tiedot,
jotka sinulla pitéisi olla valmiina KWB:n asiakaspalvelua varten: Tama koskee kattilaa ja
sarjanumeroa seka tarkkaa ohjelmistoversiota.

llmoitukset 3h pois kdytosta -toiminnolla halytysten vélittdminen sahkopostitse ja tekstiviestilla seka
Comfort Onlinen ja Modbusin kautta voidaan poistaa kaytdsta kolmen tunnin ajaksi (esim.
huoltotoimenpiteiden aikana).

Tarkastusaikavali

Valikko Tarkastukset on suunnattu laitteiston omistajalle ja siiné esitetddn omistajan jo suorittamien
tarkastusten lukumaara .

Aikavéli méaarittelee, kuinka monen tayskuormitustunnin jalkeen halytys 02.22 Tarkastusaikavali
umpeutunut! [» 92] halutaan laukaista. Jéljelld oleva aika muodostuu automaattisesti aikavalin
mukaan, EIKA sité voi muuttaa.
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6.10

6.10.1

DHCP:n kanssa

[Iman DHCP:t4

6.10.2

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Laajennukset

Jos valitaan komento Tarkastukset suoritettu, séatolaite kasvattaa tarkastusten lukumaéraa ja antaa
aikaleiman.

= Jokainen tdhéan arvoon tehty muutos kdynnistaa aikavélin uudelleen alusta.

Katso tata varten myos
02.21 Huoltoaikavali umpeutunut! [~ 92]
02.22 Tarkastusaikavali umpeutunut! [ 92]

Laajennukset

Ethernet-asetukset

Varmista ensin, ettd Ohjauslaite Exclusive:lla [BGE] kattilassa tai Limmadnhallintamoduuli
Exklusive:lla [WMM] on verkkoyhteys!

DHCP: Aktivoi palvelu DHCP aktivoidaksesi automaattisen IP-osoitteen sy6ton. Téssé tapauksessa
seuraavat tiedot tulevat naytolle lyhyelld viiveelld. Ald muuta arvojal

liman DHCP:ta Ohjauslaite Exclusive:lle [BGE]

= on madritettdva voimassa oleva ja vapaa IP-osoite.

= |Maarita aliverkon peite IP-osoitteen jakamiseksi.

= Madrita yhdyskaytdva: Taman osoitteen kautta lahetetdan kaikki verkkopyynnot toisiin
verkkoihin tai Internetiin (“Internet-yhdyskaytava“).

= DNS 1-3: Osoitteet (DNS-palvelin) nimien resoluutiota varten. Jos kattila halutaan liséksi
yhdistdd KWB Comfort Onlineen, myés yhdysvayla (Gate) ja DNS-palvelin (DNS) on
syotettava.

MAC-osoite: Tassd ndytetadn kayttolaitteen MAC-osoite. Tata tarvitaan esimerkiksi, jotta
kayttolaite voidaan indeksoida reitittimen verkkoymparistossa.

Comfort Online

Téssa valikossa on maaritetty padsy KWB Comfort Onlineen (valinnainen).
= Asetuksen Etdpadasy valikossa Palvelinasetukset on oltava aktivoitu!
= 0Onko syotetty oikea kattilan sarjanumero?

= Odota, kunnes ndyton oikeassa alakulmassa nakyy valkoinen kattilasymboli. Nyt yhteys
online-alustaan on muodostettu.

Valikossa Palvelinasetukset on asetukset Etapaasylle (P4alla | Pois, mallissa Comfort Online oltava
paallal), palvelimen nimelle (ingress.comfort-online.com) ja portille (7005) yhteytta varten.

Valikossa Yhdistamistila esitetddn yhdistdmisen tila KWB Comfort Online -palvelimeen. Jos
yhteytta ei voida muodostaa, tarkista verkkoyhteys Internet-modeemiisi.

Valitse Rekisterdinti ja odota, kunnes jéarjestelma esittdd TAN-koodin (tapahtumanumero).

Tata TAN-koodia tarvitset lisataksesi laitteistosi Comfort-Online-tilillesi: Jos valitset Comfort-
Online-loppulaitteessasi valikkokomennon “Liséé laitteisto”, jarjestelma pyytda automaattisesti
juuri tdman TAN-koodin syottoa.

Valitse Rekisterdinnin peruutus poistaaksesi laitteiston KWB Comfort Online -palvelimesta. Témén
jalkeen KWB Comfort Online on pois kdytdsta siihen saakka, etté laitteisto rekisterdidaan jalleen ja
yhdistetdan uuteen tiliin!
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Laajennukset

6.10.3

6.10.4

6.10.5

Testaa Internet-yhteys

Voit tarkistaa, etté Internet-yhteys on kéytettavissa, ettd nimien resoluutio toimii ja etta tarvittavat
portit ovat auki kohdassa Testaa Internet-yhteys napsauttamalla Aloita testi.

Katso tata varten myos
20.08 ComfortOnline: Tuntematon BGE-sarjanumero télle kattilan sarjanumerolle [ 99]

Tekstiviestiasetukset

Jos haluat, ettd KWB Comfort l&hettda sinulle ilmoitukset tekstiviestind(edellyttdd GSM-
modeemia), aktivoi valikossa Laajennukset > > Tekstiviestiasetukset Tekstiviestitoiminto.

Héiridista ilmoitetaan 10 sekunnin kuluttua niiden ilmaantumisesta enintdén 2 matkapuhelimeen.
Aktivoi enintd@n 2 matkapuhelinta (paalld) ja sen jalkeen sy6té ndiden numerot.

Tarkeaa: Syota puhelinnumero kansainvalisessd muodossa (esim. suomalainen numero
“4+358...")!

Maarita nelimerkkinen K\WWB-koodi, (vain numeroita!) estdédksesi asiattoman paasyn laitteistoon.
Suojaa laitteistoasi vaarinkaytoltd muuttamalla koodia aika ajoin.

Téama koodi on ilmoitettava jokaisen pyynnan ja jokaisen ohjausohjeen yhteydessa. KWB Comfort
jattda huomioimatta tekstiviestit, joiden yhteydessa ei ole iimoitettu tata koodia.

Asetus Tekstiviestimuistutus maarittaa, lahettdako jarjestelma kaikki ilmoitukset vain kerran
matkapuhelimeen (pois) vai lahetetddnkd poistamattomat viestit uudelleen 2 tunnin valein.

Jos suoritat komennon Laheta tekstiviestimallineet , jarjestelma lahettaa tekstiviestimallineet
malliohjeita ensimmaéiseksi merkittyyn matkapuhelimeen: ndin matkapuhelimessasi on kaikki
tiedot, joita tarvitset KWB-laitteistosi pyyntoja ja ohjausta varten.

Lahetyksen jélkeen tilaksi tulee automaattisesti Pois.

Vastaanottovoimakkuus auttaa etsittdessa mahdollisimman hyvéa tekstiviestijarjestelman tai
antennin sijoituspaikkaa.

Sahkopostiasetukset

Kun olet sydttanyt voimassa olevan sahképosti-osoitteen, esim. matti. meikalainen@yritys.fi, voit
aktivoida toiminnon Lahetd séhkoposti (Paalld | Pois).

Jos jarjestelmassé ilmaantuu yksi tai useampi hélytys, ndista lahetetdan tieto annettuun
sahkopostiosoitteeseen 10 sekunnin kuluttua ilmaantumisesta. Muut hélytykset lahetetdan vasta
asetetun aikavalin (minuuteissa) kuluttua.

Vastuuvapauslauseke: K\WWB ei vastaa hélytyssahkopostien lahetyksessa tapahtuneista virheisté
(roskapostisuodatin, ei WLAN-yhteyttd, vastaanottajan sédhkdposti tdynna jne.)!

Edellytykset télle toiminnolle ovat:
= [nternet-yhteys

Katso tata varten myos
Ethernet-asetukset [ 79]

ModBus-asetukset

ModBus-protokollan ja TCP-yhteyden kautta tietoja voidaan siirtdé saatélaitteen KWB Comfort 4 ja
ulkopuolisten jérjestelmien valilla (esim. ylemman tason saato- ja visualisointijarjestelmat,
rakennuksen johtotekniikkajarjestelmat, jne.).

Edellytykset télle toiminnolle ovat:
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Asiantuntijataso
= Ulkoinen jarjestelma voi hyodyntda modBus-toimintoa
= Kayttopaikassa on oltava oikeat johdot (Ethernet)

6.11 Asiantuntijataso

Kaikkiin turvallisuuden kannalta olennaisiin asetuksiin ei pddse normaalikéytdssé. Vasta koodin
syottamisen jalkeen paaset suojattuihin valikkoihin.

Keskiyolla saatolaite kytkeytyy jalleen automaattisesti tasolle Kayttaja.

3 Kayttaja Normaali taso
turvallisuustaso  agiantuntija Laajasti aktivoitu valikko
a
Huolto Kaikki valikot aktivoitu
Kéaytto kosketusnaytolla

= Syoté PIN-koodin numerot ja vahvista painikkeella .
= Painikkeella [Poista] voit poistaa sy6ttdmasi numeron ja sy6ttaa uuden.

Kaytto kiertokytkimella

= Maarita PIN-koodin jokainen numero yksitellen kadantamalla kiertokytkintd. Nain numerot
naytetaan normaalissa muodossa.

= Paina v vahvistaaksesi kohdan numeron. Vaihtoehtoisesti t4ta varten voi myds painaa
kiertokytkinta. Tasta hetkesta lahtien numero korvataan tahdella PIN-koodin piilottamiseksi.

= Kun olet vahvistanut kunkin yksittdisen numeron koodissa, vahvista koko koodi painamalla
viela kerran painiketta v/
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Ongelmiin reagointi

LED-valojen merkitys Basic-ohjauslaitteessa [BGB]

7 Ongelmiin reagointi

Taydellinen luettelo kattilasi hélytysilmoituksista ja mahdollisesta reagoinnista niihin on luvussa

[Imoitukset [» 85].

7.1 LED-valojen merkitys Basic-ohjauslaitteessa [BGB]

Ohjauslaite Basic El esitd mitaan ilmoituksia vaan antaa tietoja niin, ettd jokin LED-valoista tai
kaikki LED-valot palavat tai vilkkuvat.

LED-tila

Merkitys

Vianpoisto

Kaikki LED-valot palavat punaisina

Kaikki LED-valot palavat vihreina

Mik&én LED-valo ei pala

Yksi LED-valo palaa vihredna

Yksi LED vilkkuu punaisena

Yksi LED-valo palaa punaisena

Yksi LED vilkkuu vihreana
(3 spaalla, 1 s pois)

Yksi LED vilkkuu vihredna (2 s paalla,

1 s pois)

Ylin LED vilkkuu punaisena

Ensikayttoonotto: Ohjauslaite
Basic:ta [BGB] ei vield ole
maaritetty millekaan lammityspiirille
JA jarjestelméssa on hélytys.
Ensikayttoonotto: Ohjauslaite
Basic:ta [BGB] ei viela ole
madritetty millekaan
[ammityspiirille.

Mitdan lammitysohjelmaa ei ole
valittu.

Kaikki kunnossa

Lammityslaitteisto on havainnut
loma- tai juhlachjelman aikana
hairion ja ilmoittaa halkojen
lisddmistarpeesta.

Lammityslaitteisto on havainnut
hairion.

Juhlakaytto tai lomaohjelma
aktivoituna

Liséa halkoja

Hairio: Ei verkkoyhteytta
Ohjauslaite Exclusive:een [BGE].

1.2 Soita asiakaspalveluun

= Ole valmis ilmoittamaan tyyppikilvessa ilmoitettu kattilatyyppi.

Ammattilaisen on méaéritettava
Ohjauslaite Basic [BGB] jollekin
lammityspiirille JA poistettava

hélytys.

Ammattilaisen on méaaritettava
Ohjauslaite Basic [BGB] jollekin
[ammityspiirille.

Valitse ohjelma Ohjauslaite
Exclusive:lle [BGE] kattilassa.

Lisatietoja saat kattilan Ohjauslaite
Exclusive:lta [BGE].

Lisatietoja saat kattilan Ohjauslaite
Exclusive:lta [BGE].

Lisatietoja saat kattilan Ohjauslaite
Exclusive:lta [BGE].

Voit lisata kattilaan halkoja
Ohjauslaite Basic:n [BGE] naytolla
annettujen ohjeiden mukaan.

Ammattilaisen on muodostettava
uudelleen verkkoyhteys.

Nama valikot auttavat otettaessa yhteytta K\WWB-asiakaspalveluun:

= Valikossa Asiakaspalvelu [> 78] esitetaan kdytetty ohjelmistoversio.

= Valikossa Kayttotila [ 69] esitetdan kaikkien olennaisten komponenttien kéyttétilat tai
mittausarvot (moottorit, anturit jne.). N&in sinulla tai asiakaspalvelulla on mahdollisuus loytaa
hairididen ja halytysten syyt ja korjata viat.
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1.3

1.4

1.5

1.6

Ongelmiin reagointi
Paivdmaaran ja kellonajan asetus

Paivamaaran ja kellonajan asetus

Jos laitteisto ei saa virtaa ja ohjauslaitteen paristo on tyhja, sisdinen kellonaika katoaa. Tallin
ohjauslaitteessa esitetaan halytysilmoitus 00.07 Paristo tyhja [» 85].

= Madrité senhetkinen paivdmaara ja kellonaika, kuten luvussa Paivéys/kellonaika [» 77] on
kuvattu.

Valmistajan mukaan paristo on vaihdettava noin 5 vuoden valein. Pariston vaihtamisesta on
annettu ohjeita luvussa Pariston vaihto [» 114].

Hata-seis-painikkeen aktivoituminen
Harvinaisissa tilanteissa saattaa olla valttdméatonta painaa hata-seis-painiketta. Huomioi:

/\ HUOMAA
Lammaonpoisto ja palaminen jatkuvat!
< Olet painanut hata-seis-painiketta (“Haté-seis” ohjeen TRVB H 118 mukaan).
= Lammaon ja pakokaasun poisto jatkuvat. Palaminen suoritetaan valvotusti loppuun.
2 Odota, ettd laitteisto on jadhtynyt ennen seuraavien vaiheiden suorittamista!

= Pida ovet kiinni palamisen loppuun saakka!

Yleishairio jannitteensyotossa

Vikakuva Mahdollinen syy Vian poistaminen

Naytolla ei esitysta Yleinen sahkokatkos Paakatkaisija kytketty paélle

Saatolaite virraton Virta sammutettu Kytke paalle Fl-suojakytkin tai
paakatkaisijalla johtosuojakytkin

Fl-suojakytkin tai
johtosuojakytkin sammutettu

Toiminta virtakatkoksen yhteydessa

Jannitteen palattua saatélaite jatkaa toimintaansa aiemmin valitussa kéyttotilassa.

/N\ VAROITUS
Réjahdysvaara

Tassa tilanteessa polttoaineen saddeltya palamista polttotilassa ei voida taata. Talloin saattaa
syntyé palavia kaasuja, jotka polttotilan oven avaamisen yhteydesséa syttyvat
rajahdyksenomaisesti!

< Pidé kattilan ovet ehdottomasti suljettuina!
< Anna kattilan jaahtya!l

= Tarkasta sdhkokatkoksen jélkeen, onko lampétilan turvarajoitin (STB) kattilassa lauennut — ja
tarvittaessa vapauta tdma esto.
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Ongelmiin reagointi
Toimiminen savun muodostumisen / pakokaasun hajun yhteydessa

1.7 Toimiminen savun muodostumisen / pakokaasun hajun
yhteydessa

A VAARA
Pakokaasu saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksia

Jos lammitystilassa havaitaan pakokaasun hajua:
< Pidé kattilan ovet ehdottomasti suljettuina!
< Tuuleta [Ammitystila!
< Poistu valittomasti lammitystilasta ja sulje palosuojaovi!
< Sulje kaikki ovet asuinhuoneisiin!
2 Anna palavan materiaalin palaa loppuun ja kattilan jadhtya!

= Paina hata-seis-painiketta (“Haté-seis” ohjeen TRVB H 118 mukaan).
= lImoita asiasta asiakaspalveluun.

OHJE

Suositus:
0 Asenna savunilmaisin ja CO-ilmaisin laitteiston laheisyyteen.

1.8 Toimiminen laitteiston ylikuumenemisen yhteydessa
/N\ VAROITUS

Réjahdysvaara

Tassa tilanteessa polttoaineen saddeltyd palamista polttotilassa ei voida taata. Talloin saattaa
syntya palavia kaasuja, jotka polttotilan oven avaamisen yhteydessa syttyvat
rajahdyksenomaisesti!

<> Pida kattilan ovet ehdottomasti suljettuina!
2 Anna kattilan jaahtyal

OHJE
0 O ALA kytke laitteistoa pois paalta paakytkimen avulla!

o Als keskeyta jannitteensyottoa!

Saatolaite avaa kaikki sekoittimet ja kytkee pumpun paalle.
= Avaa lammityselementin termostaattiventtiilit, mikali tallaiset ovat kdytdssa.

= Jos lampdtila ei tsta huolimatta laske, ota yhteyttd lammitysteknikkoosi tai KWB-
asiakaspalveluun.

0
=
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Ongelmiin reagointi
Toimiminen laitteistopalon yhteydessa

1.9 Toimiminen laitteistopalon yhteydessa

A VAARA

Jos laitteistossa syttyy tulipalo: Hengenvaara johtuen tulipalosta ja myrkyllisista kaasuista
Toiminta tulipalotapauksessa:

< Poista valittomasti lammitystilasta!

2 Sulje palosuojaovi!

< Sulje kaikki ovet asuinhuoneisiin!

< limoita asiasta palokunnalle!

7.10 limoitukset

7.10.1 llmoitukset, KWB Comfort 4

00.07 Paristo tyhja

Paristo Ohjauslaite Exclusive:ssa pystyy huolehtimaan ohjauslaitteen jannitteensydtdsté noin 5
vuotta. Jos laitteessa ei tdmén jalkeen enaa ole virtaa, seuraavan kaynnistyksen yhteydessa sinua
pyydetééan tallentamaan kellonaika ja paivdmaara uudelleen.

Nappipariston virta heikko

Nappiparisto kestdéa 1-7 vuotta — riippuen Ohjauslaite Exclusive:een [BGE] varastoinnista ja
sammutetusta tilasta jne.

= Vaihda paristo kuten “Kayttdon liittyvissé ohjeissa” luvussa “Huolto” on kuvattu.

Nappipariston pidike viallinen

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

01.00 Poistokaasun lampaétilaa sytytyksen jdlkeen ei saavutettu 1
Laitteisto sammuu.

Tama hélytys annetaan, jos leimahduslampétilan anturi on tunnistanut sytytyskynnyksen mutta
leimahduslampdtilan asetettua nousua ei saavutettu.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

01.01 Poistokaasun lampotilaa sytytyksen jalkeen ei saavutettu 2
Laitteisto sammuu.

Téama hélytys annetaan, jos poistokaasun lampétila nousi sytytyksen aikana mutta
leimahduslampédtila El saavuttanut arvoa Sytytys valmis.

Tarkeaa: Halytyksen poistamiseksi polttotila on tarkastettava ja tarpeen vaatiessa tyhjennettava!
= Jos halytysta ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.
Polttoainetta ei ole
= Tarkasta, onko polttotilassa polttoainetta.
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Ongelmiin reagointi
[Imoitukset

Huonolaatuinen polttoaine
= Tarkasta polttoaineen laatu.

= Poista mérka tai heikkolaatuinen polttoaine polttotilasta. Sen jélkeen kdynnisté laitteisto

uudelleen niin, ettd polttotilassa on riittavasti polttoainetta.

Hairio polttoaineen syotossa
= Tarkasta polttoainevarasto.
= Tarkasta, kéyko kuljetusjarjestelma.
= Puhdista ylitdyttosuoja-anturi kuljetuskanavassa: Likainen anturi voi pysayttaa
kuljetusjarjestelman.
Liikaa tuhkaa polttotilassa

Syyt = Tuhka-astia tdynna
= K&antoritild on viallinen tai vaarin asetettu.
= Polttoaine laadultaan soveltumaton

Seuraukset = Tuhka on peittényt leimahduslampétilan anturin.
= Tuhkataso liian korkealla

= lImoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WB-asiakaspalveluun.
Sytytysputki likainen
/\ HUOMAA

Kuumien pintojen aiheuttama palovammaojen riski
& < Varmista, etta laitteisto on sammutettu ja jaéhtynyt ennen tdiden aloittamista!
= Poista kerrostumat sytytysputken aukosta (katso tatd vartenOhjeet huoltoon).

Sytytys vaarin asetettu tai viallinen?
= 0nko sytytysputki oikeassa asennossa?

= Toimiiko lammityselementti?

01.02 Sytytysyritykset epaonnistuivat!

Tama hélytys koskee pellettimoduulin sytytysté! Jos halkojen sytytyksessé on ongelmia, annetaan

halytys 16.03 Sytytysyritykset eivat onnistuneet! [» 97]

Laitteisto ei pystynyt useista yrityksistd huolimatta sytyttdmaan polttoainetta polttotilassa.

Tarkeaa: Halytyksen poistamiseksi polttotila on tarkastettava ja tarpeen vaatiessa tyhjennettava!

Polttoainetta ei ole
= Tarkasta, onko polttotilassa polttoainetta.

Huonolaatuinen polttoaine
= Tarkasta polttoaineen laatu.

Hairio polttoaineen syotossa
= Tarkasta polttoainevarasto.
= Tarkasta, kdyko kuljetusjarjestelma.

= Puhdista ylitdyttosuoja-anturi kuljetuskanavassa: Likainen anturi voi pysayttaa
kuljetusjarjestelman.
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Syyt

Seuraukset

A\

Ongelmiin reagointi
limoitukset

Liikaa tuhkaa polttotilassa

= Tuhka-astia tdynna
= Polttoaine laadultaan soveltumaton
= Tuhkataso liian korkealla

= lImoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WB-asiakaspalveluun.
Sytytysputki likainen
/\ HUOMAA

Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen riski

< Varmista, etté laitteisto on sammutettu ja jddhtynyt ennen téiden aloittamistal!

= Poista kerrostumat sytytysputken aukosta (katso tatad vartenOhjeet huoltoon)

Sytytys vaarin asetettu tai viallinen?
Onko sytytysputki oikeassa asennossa?
Toimiiko lammityselementti?

01.03 Paakoneiston kierrosluku on liian suuri!
Paavoimansiirtomoottori on kdynnistynyt, vaikka sité ei ole ohjattu.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

01.04 Paakoneiston kierrosluku on liian pieni!
Paavoimansiirtomoottorin kierrosluku oli 3 sekunnin ajan raja-arvon alapuolella.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

01.07 Ei liekkeja tunnistettavissa!
Valokenno ei tunnistaa liekkia.

= Onko putki valokennon edessa?
= Onko tuhkankuljetusjarjestelma vioittunut?
= Onko kapasitiivinen lahestymiskytkin peitetty tai likainen?

= llmoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WWB-asiakaspalveluun.

01.08 Huomio Hatakaytto ilman lambda-anturia paattynyt!
Laitteisto sammuu. Tadmaé halytys voidaan poistaa vain kytkemalla 0,-saatolaite paalle.

02.00 Turvatermostaatti! Kattilan ylikuumeneminen!
Laitteisto sammuu.
Kun on saavutettu korkeintaan 95 °C:n kdyttdlampétila, turvatermostaatti (tarkemmin sanottuna:
[ampétilan turvarajoitin “STB") laukeaa.
Kaytonaikainen ylikuumeneminen
= Suorita laitteiston silmdmaéarainen tarkastus.
= Anna kattilan jaahtya ennen termostaatin palauttamista.

= Termostaatin palauttaminen: Ruuvaa musta kansi auki ja paina alla oleva nappi alas tapin
avulla niin, etté kuulet loksahdusédénen.
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Ongelmiin reagointi
limoitukset

= Tarkkaile laitetta pidemman aikaan.

Ylikuumeneminen virtakatkoksen jalkeen
= Anna kattilan jaahtya ennen termostaatin palauttamista.

= Termostaatin palauttaminen: Ruuvaa musta kansi auki kytkinsuojalevyn sivusta ja paina alla
oleva nappi alas tapin avulla niin, ettd kuulet loksahdusaanen.

= Tarkkaile laitetta pidemman aikaan.

Kattila kdy korkeilla kattilan nimellislampéatiloilla taydella kuormalla ja yhtakkia
lammonpoisto ei enaa toimi

= Tarkasta kattilan lampdtila-anturi ja anturiin liittyvét johdot (kosketusongelma).

= Tarkasta hydrauliikkalaitteisto limmadnpoiston yhtakkisen keskeytymisen varalta (pumppu,
turvatermostaatin suurjanniteputki...).

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.
Tarkasta, onko termisen tyhjennysvarmistimen venttiili kiinni (poistokohdassa).

02.01 Hata-seis-painiketta on painettu!

Haté-seis-painiketta on painettu
= Selvitd, miksi tata painiketta (vaarapainike) painettiin.

= Jos laitteisto on kunnossa, paina hata-seis-painiketta toisen kerran. Halytys katoaa
automaattisesti.

Kaikissa muissa tapauksissa:
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

A VAARA
Mitaan hata-seis-painiketta ei ole liitetty — hengenvaara!
A < Liité hata-seis-painike voimassa olevien rakennusmaaraysten mukaisesti!

02.02 Tuhka-astia vadrin asennettu
Laitteisto sammuu.

Tuhka-astia on poistettu
= Laita tuhka-astia jélleen paikoilleen.

Tuhka-astia on vaarin asennettu
= Varmista, ettéd tuhka-astia on asennettu oikein.

Johdotusvirhe
= Tarkasta johdotus.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.03 Elektroninen vika digitaalisissa tuloissa!
Digitaaliset ja analogiset tulot kattilamoduuleissa eivét saa virtaa.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.
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Ongelmiin reagointi
limoitukset

02.04 KSM-moduulivirhe
Kattilan signaalimoduuli [KSM] puuttuu tai ei toimi oikein.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.05 Polttoainevaraston liian korkea lampatila!

A VAARA

Tulipalo polttoainevarastossa!
A < Pida kaikki aukot kattilaan ja varastotilaan suljettuina sitoaksesi ilmansyodton.

& Halytd palokuntal

Laitteisto sammuu.

Palohalytys varastotilassa
= Jos kuljetuskanava on kuuma, havaitaan palamisen hajua tai savunmerkkeja on nékyvissa,
palokunta on vélittdmasti halytettava paikalle! (kuten turvaohjeissa ylld)
Jos kuljetuskanava on viiled, ota yhteytta lampdoteknikkoosi tai K\WB-asiakaspalveluun.
Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.06 Halytys! Sisdinen virhe!
Sisdisen virheen halytys.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.08 Ensisijaisen puhaltimen kierrosluku liian alhainen!
Puhaltimen kierrosluku on ollut minuutin ajan alle 60 kierrosta minuutissa.
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.09 Imupuhaltimen kierrosluku liian alhainen

Puhaltimen kierrosluku on ollut 5 minuutin ajan alle 60 kierrosta minuutissa eiké polttotilan alipaine
ole riittava.

= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdoteknikkoon tai K\WB-
asiakaspalveluun.

02.10 Alipainetta polttotilassa ei voida saataa!

Imupoistopuhallin El ole pystynyt sdadtdmaan vaadittua 0,09 mbar:n alipainetta polttotilassa yli 5
minuuttiin!

Laitteisto sammuu.
Kattila epatiivis

= Sammuta laitteisto ja anna sen jaahtya ennen kattilan tiiviyden tarkastamista!
Mahdolliset vuodot: Kattilan ovi, huoltoaukot, tuhka-astia
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Ongelmiin reagointi
[Imoitukset

Lammonvaihdin on siirtynyt paikoiltaan
= Tarkista, toimiiko lammdnvaihtimen puhdistus.
= Tarkista, onko lammdnvaihtimen tulokohta vapaa.

Pakokaasureitin halkaisija on pienentynyt
= Tarkasta, onko jélkipoistorenkaan yldpuolisella alueella kertymia tai kerrostumia ja poista
nama.
Imupoistopuhallin ei toimi asianmukaisesti
= Tarkasta imupoistopuhaltimen toiminta (esim. tuuletinpydré).

Alipainemittauskohta siirtynyt tai anturi viallinen

= Puhdista mittausputki: Mallin KWB Easyfire kohdalla alipaineanturi suoritta mittauksen
polttimen stokeriputkessa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai K\WWB-
asiakaspalveluun.

02.11 Alipaineventtiili viallinen!
Turvasammutus! Alipainemittausarvot ovat yli 2 minuuttia mittausalueen ulkopuolella.
Laitteisto sammuu.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.12 Lambda-anturi viallinen!
Jos lambda-anturi ei toimi, laitteisto siirtyy hatdohjelmaan pienemmalla polttoainekertoimella.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.13 Kuljetusmoottori ylikuumennut!
Laitteisto sammuu.

Moottorin lamposuoja on reagoinut: Moottori on lilan kuuma!
= Qdota, kunnes moottori on jadhtynyt ja tdman jalkeen poista halytys.
= lImoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.14 Polttoainevarasto tyhja!
Laitteisto sammuu.
Poista syy ennen hélytyksen poistamista.

Hairio polttoaineen syotossa
= Tarkasta koneiston (lammitt&ja ja ketju) asianmukainen toiminta.
Siltojen muodostumine polttoainevarastossa:

= Tarkasta polttoainevarasto. Jos varasto on riittdvan tdynnd, voidaan olettaa, ettd
kuljetusruuvin ylapuolelle on muodostunut siltoja.

= Tarkasta sekoittimen asianmukainen toiminta.

Vain imulaitteistot:
= Tarkasta reletestin avulla, kdyko kuljetusjérjestelma: Kuuluuko imuletkusta suhiseva &@ani?
= Poista tukos koputtamalla imuletkua.
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Kuljetusruuvi

Imujarjestelma

Ongelmiin reagointi
limoitukset

= Tarkasta kuljetus- ja paluuletkujen, séilion ja laitteistoon johtavat liitdntaletkun (lammittaja)
tiiviys.

Ei polttoainetta

Kuljetusjarjestelmé on jonkin aikaa onnistumatta yrittdnyt ottaa polttoainetta varastotilasta.

= Tarkasta polttoainevarasto!

= Ensikdyttdonoton yhteydessé kuljetusreitin taydellisen vélityhjennyksen jélkeen tdmaé halytys
saattaa ilmaantua useampaan kertaan siihen saakka, ettd kuljetuslinja on kokonaan taytetty.

= Tarkasta, onko turbiinin alla oleva sihti likkunut paikaltaan ja tarpeen vaatiessa puhdista sihti.
Hélytyksen poistamisen jélkeen ja ennen kuin laitteisto jalleen kdynnistyy aktivoidaan imuvaihe.

Huuhtelutapahtuma yksipiste-poistosondille

Jos hélytys ilmaantuu vaikka poistosondi olisi pellettien peittdmad, johonkin imuletkun kohtaan on
tarttunut pelletteja.

Talloin valttdmaton huuhtelu voidaan suorittaa vaihtamalla valiaikaisesti molemmat letkut
keskenaan:

= Vaihda imuletku ja paluuvirtausletku.

= Poista hélytys.

= Anna kuljetusjérjestelmén suorittaa imu noin 5 minuutin ajan (= huuhtelu).
= Kytke laitteisto pois paalta paakatkaisijan avulla.

= Vaihda letkut taas takaisin oikeisiin paikkoihin.

= Kytke laitteisto jélleen paalle.

02.15 Polttoainesailio tyhja!
Laitteisto sammuu.
Varastosailion anturi ilmoittaa tyhjasta sailiosta.
= Tayta polttoainetta varastosailioon.
Tama halytys katoaa automaattisesti, kun anturi on tunnistanut polttoainetta varastosailiossa.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.16 Elektroniikka ylikuumentunut
Elektroniikan (piirikortti) lampdtila on ylittényt raja-arvon 70 °C.
Laitteisto sammuu.
Kun lampétila laskee jélleen alle 70 °C (miinus hystereesi) halytys katoaa automaattisesti ja
laitteisto kdynnistyy uudelleen.
Kattilan lampdtila on erittain korkea.
= Tarkasta, etté kattilan eristys on kunnossa ja oikein asennettu.

= Tarkista, onko lammitystila riittavasti tuuletettu.
Huomio: Asennettaessa/kéytettdessa poistoilmapuhallinta kéytdssé on oltava vastaavan suuri
syottdilma-aukko!

= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.
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02.17 Kattilan lampdatila-anturi puuttuu tai on viallinen!

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot (ml. pistokkeet ja koskettimet).

= Jos hiélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.18 Kattilan lampotila ei uskottava

Liian nopeasti nousevat tai laskevat lampdétila-arvot viittaavan anturivikaan. Tama halytys
annetaan, jos suodatettu kattilaldmpatila nousee tai laskee suhteettomasti.
Halytys saatetaan myds antaa, kun kattilan lampatila-anturi liitetdan tai irrotetaan.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.19 Paluuvirtauksen kasvatus ei toimi!
Paluuvirtauksen lampdtila El saavuta asetettua nimellisarvoa maaritettyna enimmaéisaikana.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.20 Paluuvirtauksen lampétila-anturi puuttuu tai on viallinen

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lé&mpdoteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.21 Huoltoaikavali umpeutunut!

Tama viesti muistuttaa kayttdjaa siita, ettd seuraava, lammityslaitteen valmistajan tai K\WB-
asiakaspalvelun suorittaman huollon aika on umpeutunut.

Vain korjaamoasiakaspalvelu voi muuttaa aikavélia tai nollata sen!

Katso tata varten myos
Asiakaspalvelu [ 78]

02.22 Tarkastusaikavali umpeutunut!

Tama muistutus aktivoituu, kun vapaasti maariteltdva tdyskuormatuntimaaré on umpeutunut. Kun
aikavalid tai huoltokertojen maardd on muutettu valikossa Asiakaspalvelu ajan lasku aloitetaan aina
alusta.

Huomautus: Tehdasasetuksena tdma aikavéli on aina deaktivoitu.

Katso tata varten myos
Asiakaspalvelu [ 78]

02.23 Mittauskaytto aktivoitu!

Keinukytkinta “Mittauskaytté” painettiin
Téassa tilassa kaikki kuluttavat laitteet toimivat suurimmalla lammadnkulutuksella.
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0O Kun aktivointi on suoritettu painikkeella “mittauskdyttd”, naytélle tulee valintaikkuna:
(Pelletti-mittauskayttd | Halko-mittauskaytto):
| Kun on valittu “Pelletti-mittauskéyttd”, néytolle tulee toinen valintaikkuna:

= Nimelliskuorman mittaus
= (Osakuorman mittaus
= Keskeytd

Halkomittauskaytto voidaan nyt suorittaa lammityskaytdssa (tila “Lammitys”).

02.24 24 V:n turvapiiri ei aktiivinen, tulo 133

Ulkoinen turvalaite
Ulkoinen turvalaite (esim. CO-ilmaisin) pistokkeessa 133 on reagoinut.
= Selvitd, miksi turvaketju katkesi (CO-ilmaisin, vedenpuutevarmistin...).
= QOta tarpeen vaatiessa yhteyttd lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.25 230 V Turvaketjureservi katkaistu!
Ulkoinen turvalaite (esim. vesivarmistin) pistokkeessa 128 on katkennut.

Ulkoinen turvalaite
Ulkoinen turvalaite 230 V (esim. vesivarmistin) pistokkeessa 128 on reagoinut.
= Selvitd, miksi turvaketju katkesi (varastotilan oven paatekytkin, vesivarmistin jne.).
= Ota tarpeen vaatiessa yhteyttd lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.26 Kuljetusjarjestelman tayttotila epauskottava

Halytys aktivoituu, jos kapasitiivinen rajakytkin on jatkuvasti varattu vaikka lammittéja on kaynyt
pidemman ajan.

= Tarkasta, onko kytkin peittynyt polylla tai onko siihen tarttunut pelletteja.
= Puhdista kapasitiivinen lahestymiskytkin.

= Jos hiélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.27 Virhe poistoantureissa!

Ohjauslaite El pystynyt saavuttamaan kytkentayksikdn nollapistetté tai ohjattua anturia
maédritetyssé ajassa.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.28 Polttoainevarasto pian tyhja!

Tama hélytys annetaan, kun epaonnistuneiden imutapahtumien summa ylittda tietyn arvon (vain
KWB-imukuljetuslaitteet, joissa poistoanturit):

= 3 imuanturia: 3 epdonnistunutta imutapahtumaa
= 2 imuanturia: 2 epdonnistunutta imutapahtumaa
= 1 imuanturi: 1 epdonnistunut imutapahtuma

Laitteisto antaa ilmoituksen mutta kdy edelleen.
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Vahan polttoainetta

= Tarkasta varastotilan tayttomaara.
Huomioi siltojen muodostuminen poistoantureiden avulla.

02.30 24 V:n turvapiiri ei aktiivinen, tulo 130
Pistokkeeseen 130 yhdistetty turvapiiri ei ole aktiivinen.

02.31 24 V:n turvapiiri ei aktiivinen, tulo 131
Pistokkeeseen 131 yhdistetty turvapiiri ei ole aktiivinen.

02.32 24 V:n turvapiiri ei aktiivinen, tulo 132
Pistokkeeseen 132 yhdistetty turvapiiri ei ole aktiivinen.

02.33 Ensisijaisen puhaltimen kierrosluku liian korkea!
Puhallin on kdynnistynyt, vaikka sité ei ole ohjattu.

Johdot
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos hdlytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.34 Imupoistopuhaltimen kierrosluku liian korkea!
Puhallin on kdynnistynyt, vaikka sité ei ole ohjattu.

Johdot
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdoteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.36 Liekkilampadtilan anturi puuttuu tai on viallinen.

Anturi tai anturijohdot viallisia.
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevien johtojen oikea napaisuus.

= Jos hdlytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lémpdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.37 02-arvo kaytossa liian korkea!

Jos 0,-arvo "kédytossa” nousee yli 18 %, “uudelleen kdynnistys” aktivoituu. Useampien lyhyin
aikavélein toistuneiden uudelleenkéynnistysten jélkeen annetaan tdma hélytys ja laitteisto
sammuu.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai K\WB-
asiakaspalveluun.
02.40 Liekkilampotilan pellettimoduulianturi puuttuu tai on viallinen!

Anturi tai anturijohdot viallisia.
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevien johtojen oikea napaisuus.
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= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lémpdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

02.41 Kelpaamaton kattilan sarjanumero
Kattilan sarjanumeroa ei syotetty, tai syétettiin kelpaamaton sarjanumero!
= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.42 KPM-moduulivirhe!
Kattilan virtamoduuli [KPM] puuttuu tai ei toimi.
= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

02.49 Imutuulettimen kierrosluku ei ole uskottava
Imutuuletin ilmoittaa epéuskottavista kierrosluvuista, yli 3000 rpm.

03.00-03.84 Anturi... puskurivaraajassa ... puuttuu tai on viallinen!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 5 anturista (1-5) 15 puskurivaraajassa (0-14).

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

04.00-04.33 Anturi kdyttovesivaraajassa ... puuttuu tai on viallinen!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 2 anturista korkeintaan 14 kéyttovesivaraajassa
(1-14).
Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

05.00-05.15 Ulkolampatilan anturi lammonhallintamoduulissa ... puuttuu tai on
viallinen!

Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 Lammadnhallintamoduuli:sta [WMM] (1-14).
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

06.00-06.15 BGB 2 WMM:ssa ... puuttuu tai on viallinen
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 Lammadnhallintamoduuli:sta [WMM] (1-14).
= Tarkasta vayldjohdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai K\WWB-
asiakaspalveluun.

08.01-08.14 Sisainen virhe ... kdyttovesivaraaja ...
Yhdessé kayttovesivaraajista (1-14) on tapahtunut virhe, joka estda saatolaitteen toiminnan.
= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.
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09.01-09.28 Sisdinen virhe ... lammityspiiri ...
Yhdessd lammityspiireista (1.1-14.2) on tapahtunut virhe, joka estda saatolaitteen toiminnan.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

10.00-10.14 Sisdinen virhe ... ryhma ...
Yhdessé ryhmisté (0—14) on tapahtunut virhe.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

11.00-11.14 Sisdinen virhe ... puskurivaraaja ...
Yhdessa puskurivaraajista (0—14) on tapahtunut virhe, joka estda saatélaitteen toiminnan.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

12.00-12.15 Kattilan lampatila-anturi lisdkattilassa ... puuttuu tai on viallinen!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 lisakattilasta (1-14).

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

13.00-13.30 Anturi lammityspiirin esikdyntilampétilalle ... puuttuu tai on viallinen!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle lammityspiirille.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

15.00-15.15 WMM ... ei saavutettavissa!
Séaatolaite on kadottanut yhteyden ilmoitettuun Lammanhallintamoduuliin [WMM] (1-14).

Jannitteensyotto ulkoisessa Lammonhallintamoduuliin [WIVIM]

= Tarkasta, onko Limmadnhallintamoduuli:n [WMM] jannitteensy6tto katkennut viereisissa
rakennuksissa suoritettavien asennustdiden vuoksi.

= Tarkista, onko verkkolaite liitetty ulkoiseen Limmaonhallintamoduuliin [WMM] oikein.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan ldmpdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

16.00 Ensisijainen tuuletusluukku ei toimi!

Laitteisto sammuu.

Palautesignaali ja ohjaussignaali poikkeavat toisistaan 5 minuutin ajan yli 5 %:lla.
= lImoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WB-asiakaspalveluun.
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Hatakaytto pellettimoduulilla

Vaihdettaessa pellettikdyttdon molemmat tuuletusluukut sulkeutuvat. Jos luukku ei sulkeudu
oikein, jarjestelma antaa ilmoituksen:
"Tuuletusluukun vika: 02-hataohjelma aktivoitiin.”

Tassa hatdohjelmassa saatolaite deaktivoi lambda-anturin ja asettaa polttoainekertoimen minimiin
(70 %).

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdoteknikkoon tai K\WWB-
asiakaspalveluun.

16.01 Toissij. tuuletusluukku ei toimi!
Laitteisto sammuu.
Palautesignaali ja ohjaussignaali poikkeavat toisistaan 5 minuutin ajan yli 5 %:lla.

= llmoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WWB-asiakaspalveluun.

Hatakaytto pellettimoduulilla

Vaihdettaessa pellettikdyttoon molemmat tuuletusluukut sulkeutuvat. Jos luukku ei sulkeudu
oikein, jarjestelmé antaa ilmoituksen:
"Tuuletusluukun vika: 02-hatéohjelma aktivoitiin.”

Tassé hatdohjelmassa saatolaite deaktivoi lambda-anturin ja asettaa polttoainekertoimen minimiin
(70 %).

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

16.02 Kattila vuotaa!
Kattilaan paasee liikkaa happea.
Toissijainen tuuletusluukku on séédetty ennalta méaritettyyn minimiaukaisuun.
Ainakin yksi kolmesta tayttoaukon luukusta ei ole suljettu.
= Sulje kaikki kolme tayttéluukkua tiiviisti.
= Tarkista ovien tiivisteet vuotojen varalta.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

16.03 Sytytysyritykset eivit onnistuneet!

Tama halytys koskee halkojen sytyttdmista! Jos pellettien sytytyksessa on ongelmia, annetaan
halytys 01.02 Sytytysyritykset epdonnistuivat! [» 86]

Laitteisto ei pystynyt useista yrityksisté huolimatta sytyttdmaan polttoainetta polttotilassa.
/\ HUOMAA
Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen riski

< Varmista, ettd laitteisto on sammutettu ja jaéhtynyt ennen tdiden aloittamista!

Sytytys vaarin asetettu tai viallinen?
= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

Polttoainetta ei ole
= Tarkasta, onko polttotilassa polttoainetta.
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Huonolaatuinen polttoaine
= Tarkasta polttoaineen laatu.
= Poista mérka tai heikkolaatuinen polttoaine polttotilasta.

Liikaa tuhkaa polttotilassa
= Tuhkataso liian korkealla

16.04 Tiivistystyonnin ei toimi
Laitteisto sammuu.
Tiivistystyonnin El saavuta vaadittua asentoa.

= lImoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WB-asiakaspalveluun.

16.05 Tarkeita tietoja! Vaaranlainen kayttaytyminen liian suuresta tayttomaarasta
johtuen! Huomioi polttoaineen tayttomaara! Katso kayttoohje!

Kattila on taytetty liian suurella polttoainemaaralla.

Liian pieni polttoainemaéré (pienten tai lampimien puskurivaraajien kohdalla) johtaa siihen, etta
kattila loppua kohti siirtyy osakuormitukseen/tulen yllapitdmiseen. Kattilaan saattaa téllin syntya
tervaa, joka estaa luotettavan kayton!

= Tayta tayttotila kuten saatolaitteen ndytolla esitetdén (katso myds luku Tayttémadran kysely
[» 38]).

17.00 Yhteysvirhe kayttopaikan vaylaan

KWB:n "kéyttépaikan vayla” yhdistaa kattilan muihin verkon komponentteihin. Téma halytys
annetaan vain, jos kahden Ohjauslaite Exclusive:n [BGE] vertaamisessa tapahtui virhe.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

17.01 Tunnistettiin useampi kattilan Exclusive-ohjauslaite [BGE]!

Saatolaite on havainnut verkossa useamman kuin yhden Ohjauslaite Exclusive:n [BGE], joka on
konfiguroitu laitteeksi “BGE kattilassa”.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

17.02 Protokollavirhe parametreja verrattaessa!
Parametreja verrattaessa kaikkia tietoja ei voitu siirtdd vaylan kautta.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

17.03 Tunnistettu asema, jossa vaara parametriversio!

Séaatolaite on tunnistanut verkossa Ohjauslaite Exclusive:n [BGE], jonka parametreja ei voida
vaihtaa toisten saatolaitteiden kanssa.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

17.04 Kattilassa on kuittaamattomia halytyksia

Tama ilmoitus ilmestyy vain asuintilassa olevassa Ohjauslaite Exclusive:ssa [BGE], ja sen tarkoitus
on ilmoittaa kéyttajélle olemassa olevista hélytyksista.
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Kayta Ohjauslaite Exclusive:ta [BGE] kattilassa kuitataksesi olemassa olevat hélytykset.

= Jos hiélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

17.05 CAN: sisdinen virhe

Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (ndhtévissa valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttd ldammitysalan ammattilikkeeseen tai K\WB-
asiakaspalveluun.

17.06 Ei yhteytta kattila-BGE:hen
Téma ilmoitus esiintyy vain asuintilassa olevassa Ohjauslaite Exclusive:ssé [BGE], ja sen tarkoitus
on ilmoittaa kayttéjalle, ettd yhteys ohjauslaitteeseen kattilassa tai Ohjauslaite Exclusive:ssé [BGE]
[&mméonhallintamoduulissa on katkennut.
Kattilan jannitteensaanti katkennut

= Tarkasta, saako kattila jannitetta.

= Tarkasta, onko kattila sammunut.

= Jos vikaa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

18.00-18.15 Ohjauslaite Basic 1 lammonhallintamoduulissa ... puuttuu tai on
viallinen!

Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 Limmanhallintamoduuli:sta [WMM] (1-14).

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

19.00-19.30 Analoginen anturi huoneen lampatilalle lammityspiirissa ... puuttuu tai
on viallinen!

Huomautus: "Analogisella anturilla” tarkoitetaan PT1000-anturia EIKA anturia Ohjauslaite Basic:n
[BGB] tai Ohjauslaite Exclusive:n [BGE] asennuspistokkeessal
Anturi tai anturijohdot viallisia

= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

20.07 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa 'BGE-ohjelmistoversiota ei tueta'

ComfortOnline Server on tunnistanut, ettd ohjauslaite ei tue asennettua ohjelmistoa. Etédpéaasy
laitteistoon ei ndin ole mahdollista.

= Varmista, ettd kaikki Exclusive-ohjauslaitteet verkossa vastaavat uusinta ohjelmistotilaa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampaoteknikkoon tai K\WB-
asiakaspalveluun.

20.08 ComfortOnline: Tuntematon BGE-sarjanumero télle kattilan sarjanumerolle

ComfortOnline-palvelin on tunnistanut, ettd ohjauslaitteen sarjanumero ei vastaa palvelimeen
tallennettua sarjanumeroa.

= lImoita asiasta l[ammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.
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Katso tata varten myos
Comfort Online [ 79]

20.09 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa “Laitteisto télla sarjanumerolla on jo online-
tilassa”

ComfortOnline-palvelin on tunnistanut, etta kattila télla sarjanumerolla on jo olemassa.

= Vertaa tyyppikilvessé olevaa kattilan numeroa ja sarjanumeroa valikossa Kattila > > Kattila-
asetukset > > Sarjanumero ilmoitettuihin numeroihin.

= Korjaa numero tarpeen vaatiessa ja suorita rekisterdinti uudelleen.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai K\WB-
asiakaspalveluun.

20.10 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa "BGE talla sarjanumerolla on jo kaytossa
toisen kattilanumeron kanssa”

ComfortOnline-palvelin on tunnistanut, ettd ohjauslaitteen sarjanumero on jo kdytdssa toisen
kattilan sarjanumeron kanssa.
Etapaasy laitteistoon ei néin ole mahdollista.

= lImoita asiasta l[ammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

Katso tata varten myos
Comfort Online [ 79]

21.00 Anturi ulkolampotilalle KSM:ssa puuttuu tai on viallinen!
Saatolaite ei pysty tunnistamaan Kattilan signaalimoduuliin [KSM] liitettya ulkoldmpédtila-antureita.

Anturi on liitetty Limmonhallintamoduuli:aan [WIMM]
= Tarkasta ja tarpeen vaatiessa korjaa kohdassa Perusasetukset >> Verkkoasetukset
ulkoldampétila-anturin asetus.
Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

23.00-23.15 Anturi WMM:n kiertolampatilalle ... puuttuu tai on viallinen!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 kayttovesi- tai puskurivaraajasta (1-14).

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

24.00 Virhe Flash-parametreja varmistettaessa

= Etsi kattilaan liittyvét tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (ndhtévissa valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttd lammitysalan ammattilikkeeseen tai K\WB-
asiakaspalveluun.
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24.01 Virhe asetuksia ladattaessa
= Varmista, ettd kaikki ohjauslaitteet verkossa vastaavat uusinta ohjelmistotilaa.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

25.00 Kattilavaylan kokoonpanossa tapahtui virhe.

Tama hélytys viitaa virheeseen kayttoonottoavustajan kayton aikana. Tama virhe voi johtua
esimerkiksi virheellisesta vdylakaapeloinnista tai tuntemattomasta moduulista kattilavéayldssa.

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

25.01 Kayttopaikan vaylan kokoonpanossa tapahtui virhe.

Tama hélytys viitaa virheeseen kayttoonottoavustajan kayton aikana. Tama virhe voi johtua
esimerkiksi virheellisesta véaylakaapeloinnista, Liammdnhallintamoduuli:n [WMM] kaksinkertaisesta
osoitteesta tai tuntemattomasta moduulista kdyttopaikan vaylassa.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

25.02 Mitaan kattilatyyppia ei ole konfiguroitu

Saatolaite ei voinut lukea kattilatyyppid. Nain voi kdydé esimerkiksi ohjelmiston paivityksen tai
parametrien tuonnin aikana.

= lImoita asiasta ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

25.03 Sahkopostiosoite kelpaamaton
Sahkopostiosoitetta ei syotetty tai sydtettiin kelpaamaton osoite.

Syyt
= Séahkopostiosoitetta ei ole sydtetty tai se on sydtetty virheellisesti valikossa Laajennukset > >
Sahkopostiasetukset.

25.06 Yhdessa moduulissa on vanhentunut laiteohjelmisto!
Yhdessa moduuleista (KSM, KPM, KEM, WMM) on vanhentunut laiteohjelmisto.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

25.07 Vaatii uudelleen kaynnistyksen. Laitekokoonpanoa muutettiin.

Laitekokoonpanoa (kattiloiden lukuméara, IP-osoite jne.) muutettiin. Uudelleen kdynnistys on
pakollinen.

= Kayta toimintoa "Kaynnistad ohjauslaite uudelleen” valikossa “Tallenna/nollaa” kdynnistaéaksesi
ohjauslaitteen uudelleen.

26.00-26.15 WMM ... ei tue 2. lammityspiiria

Olet yrittanyt yhdistaa 2. Aktivoi lammityspiiri. llmoitettu Limmanhallintamoduuli [WMM] (1-14)
ei kuitenkaan tue tata!

KWB:n Lamménhallintamoduuli [WMM] on saatavissa useampana versiona — huomioi
kédytettavissa olevien lammityspiirien lukumaara!

= Jos tarvitset lisda lammityspiirejd, ota yhteyttd KWB-kumppaniin tai K\WB-asiakaspalveluun.
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27.00-27.15 WMM ... ei tue lisadlammonlahteita

Olet yrittanyt aktivoida toisen lammadnlahteen. lImoitettu Limmaonhallintamoduuli [WMM] (1-14) ei
kuitenkaan tue tata!

= Jos tarvitset liitettdvia lisdlampolahteitd, ota yhteyttd KWB-kumppaniin tai KWB-
asiakaspalveluun.

28.00-28.30 Ohjauslaitetta Exclusive [BGE] asemanumerolla ... ei voida saavuttaa!
limoitettua Ohjauslaite Exclusive:ta [BGE] ei 16ydy verkosta.

Vaylavirhe
= Tarkasta vayldjohdot: Huomioi vastaavat ohjeet kohdassa Ohjeet liitdntaan.

= Tarkasta, onko Limmadnhallintamoduuli [WMM] liitetty Ohjauslaite Exclusive:hen [BGE],
syotetdanko siihen jannitettd ja toimiiko se.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdoteknikkoon tai K\WWB-
asiakaspalveluun.

29.00-29.30 Lammityspiiri ...: Huoneen vaikutus ja Eco-kaytto edellyttavat huoneen
lampétila-anturia.
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle lammityspiirille.

Toiminnot Huoneen vaikutus (selitetty luvussa ) ja Eco-kaytto (selitetty luvussa Huoneen vaikutuksen
huomioiminen [» 58]) kykenevét toimimaan vain, jos vastaavalle lammityspiirille on maaritetty
huoneen lampatila-anturi.

= Aktivoi anturi huoneen lampatilalle.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan ldmpdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

30.00 GSM-modeemiin ei saada yhteytta

Tietolilkenne GSM-modeemin kanssa on katkennut.
= Tietoliikennettd GSM-modeemin kanssa El voitu muodostaa, laitteisto kdy kuitenkin edelleen.

Tietoliikennereitti on katkennut.
= GSM-modeemi ei saa virtaa.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

30.01 GSM-modeemin virhe

Tietoliikenne GSM-modeemin kanssa on katkennut.
= Tietoliikennettd GSM-modeemin kanssa El voitu muodostaa, laitteisto kédy kuitenkin edelleen.

Tietoliikennereitti on katkennut.
= GSM-modeemi ei saa virtaa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

30.58 GSM-modeemin virhe: CMS 303 Operation not supported
Tapahtui odottamaton virhe.
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= Poista hélytys.
= llmoita asiasta laitteen toimittajalle tai K\WB-asiakaspalveluun.

49.00-49.30 Lammityspiirin kynnysarvo {1.1-14.2} ylittaa vahimmaislampatilan!
Tama hélytys annetaan jokaiselle korkeintaan 28 lammityspiiristd [HK ...] {1.1 - 14.2}.
Kynnysarvo on asetettu korkeammalle kuin syéton vahimmaislampatila!

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

51.01-51.14 Aurinkoenergialaitteisto {1-14}: Ei aktiivisen varaajan maarittaminen!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Ohjeita ei aktiivisten varaajien jarjestykseen:

Valittua aurinkoenergia-hydrauliikkakaaviota varten pitéisi varata ei-aktiivinen varaaja. Kun
kulloinenkin varaaja aktivoidaan, hélytys katoaa automaattisesti.

(Puskurivaraajien kohdalla valittu puskurityyppi ei saa vastata aurinkopaneelirekisterilld varustettua
puskurityyppia.)
= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

52.01-52.14 Aurinkoenergialaitteisto {1-14}: Jo kadytossa olevan varaajan
maarittdminen!

Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
OHJE! Varaaja on jo valittu toiselle aurinkoenergialaitteistolle (vyohykkeelle):

Valittua aurinkoenergia-hydrauliikkakaaviota varten pitdisi varata jo kdytetty varaaja. Kun
kulloinenkin varaaja on valittu vain kerran, halytys katoaa automaattisesti.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

53.01-53.14 WMM {1-14} ei tue aurinkopaneelikayttoa
Tama hélytys annetaan kaikille korkeintaan 14 Lammanhallintamoduuli:lle [WMM] (1-14).

Téassa Lammaonhallintamoduuli:ssa ei voida aktivoida aurinkopaneelin sééatolaitetta, koska vain yhté
[&mmityspiirid tuetaan. Aurinkopaneelin séatdlaitetta tuetaan vain mallissa Limmaonhallintamoduuli
[WMM], jossa on kaksi ldmmityspiirid tai mallissa Lammonhallintamoduuli Universal.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdoteknikkoon tai K\WWB-
asiakaspalveluun.

54.01-54.14 Anturi aurinkoenergialaitteiston {1-14} kollektorin lampadtilaa varten
puuttuu tai on viallinen!

Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Kollektorin lampétila-anturi, anturitulo tai liitosjohto puuttuu tai on viallinen.

= Jos halytystéa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.
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55.01-55.14 Anturi aurinkoenergialaitteiston {1-14} syéttolampatilaa varten puuttuu
tai on viallinen!

Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Sydttolampaotila-anturi, anturitulo tai liitosjohto puuttuu tai on viallinen.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdoteknikkoon tai K\WWB-
asiakaspalveluun.

56.01-56.14 Anturi aurinkoenergialaitteiston ensisijaisen piirin paluulampdtilalle
{1-14} puuttuu tai on viallinen!

Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Ensisijaisen piirin paluuvirtauslampatila-anturi, anturitulo (#341) lammadnhallintamoduulissa tai
yhdysputki puuttuu tai on viallinen.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos hdlytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

58.00-58.16 Ryhma/puskuri {0-14} ei saa itse olla lahteena.
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 15 puskurivaraajasta (0-14).

= Tarkasta ja korjaa asetettu sy6ttdpumpun tai puskurivaraajan lahde valikossa Perusasetukset
> > Verkkoasetukset > > Puskurivaraaja/syéttdpumput. Valitse lahteeksi se ryhma (tai kattila),
joka huolehtii puskurivaraajan syotosta, tai syottépumpun kohdalla ryhma/puskuri, josta ldmpo
otetaan.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

59.00-59.15 Ryhman/puskurin lahdekonfigurointi {0-14} kelpaamaton
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 15 puskurivaraajasta (0—14).

= Tarkasta ja korjaa asetettu sy6ttopumpun tai puskurivaraajan lahde valikossa Perusasetukset
> > \lerkkoasetukset > > Puskurivaraaja/syottopumput. Valitse l&hde, joka on kdytettdvissa
jarjestelmassa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteytta vastuussa olevaan lampdteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

64.00 M-vayldn moduulin Can-vayldosoite vaara
C4 M -vaylan liittym@moduulin osoitekytkimet on asetettu vaarin.
= Osoitekytkimet on asetettava kuvan mukaan.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

64.01 M-vaylan liittymamoduuliin ei saada yhteytta
Saatolaite on kadottanut yhteyden C4 M -vaylan liittymamoduuliin.
= Tarkasta jannitteensyotté6 moduulissa!l
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= Tarkasta, onko M-vaylén littymamoduulin jannitteensydtto katkennut. Téma voidaan tunnistaa
siitd, ettd vihrea LED verkkolaitteessa tai LEDit moduulissa eivat pala.

Mahdolliset syyt
Vaylavirhe

= Tarkasta vayldjohdot:
Noudata vastaavia ohjeita liitdnt6jen oppaissa.

= Tarkasta oikea sulkeminen:
Onko sulkuvastus asetettu oikein?

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-
asiakaspalveluun.

64.02 M-vaylan laskuriin ei saada yhteytta
Saatolaite on kadottanut yhteyden M-vdylan [&mpomaaran laskuriin.

Mahdolliset syyt

Tarkasta laskurin toiminta
= Tarkasta, esitetdaanko lampomaaran laskurin naytolla virhe.
= Tarkasta paristokayttoisten laskureiden kohdalla, onko paristo kunnossa.

Vaylavirhe
= Tarkasta laskurin M-véylén johdot.
Noudata vastaavia ohjeita liitdntdjen oppaissa tai laskurin kasikirjassa.
Kokoonpanovirhe

= Tarkasta syotetyt tiedot Laskurin osoite tai Sek. osoite. Vastaavatko asetukset laskurin
asetuksia?
Ohje = Jokainen vayldosoite saa esiintya vain kerran!
= Pyyntovali liian pieni (liian lyhyin vélein).
Tarkasta lampomaaran laskurin valmistajan laatimat tiedot ja suurimman sallitut Pyyntévalit ja
korjaa nama tarvittaessa valikossa Perusasetukset > > Verkkoasetukset > > Lampomaaran
laskuri.
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8 Huolto

8.1 Perusteet jatkuvalle, ammattimaiselle huoltopalvelulle

Parhaiten hoidat laitteistoasi, kun teet KWB-huoltosopimuksen. KWB-kumppanisi kertoo sinulle
mielellaan lisaa asiasta.

OHJE

Lammityslaitteistosi saanndllinen huolto tarjoaa useita etuja:
Optimaaliset paastoarvot ja samana pysyva vaikutusaste. Nain vahennat

l&mmityskustannuksiasi!
; ; Saasta kustannuksissa kayttoturvallisuuden ja pisimmaén kayttéian avulla.

Lammityslaitteiston jatkuva optimointi uuden teknisen tuntemuksen avulla.
Tarpeen vaatiessa voit saada kattavaa koulutusta.

8.2 Huoltomaaraykset

[TRVBH 118]  Seuraavat sdannot on saatu itdvaltalaisesta direktiivistd “Tekninen direktiivi ennaltaehkaisevaa
palosuojausta varten” [TRVB H 118] — noudata myos kaikkia vastaavia, paikallisia maaréayksia!

8.2.1 Viikoittaiset silmamaaraiset tarkastukset

= Tarkasta viikoittain koko laitteisto, mukaan lukien polttoainevarasto. Poista havaitut viat
vélittomasti!

8.2.2 Kuukausittaiset tarkastukset

= Suorita kerran kuussa seuraavat tarkastukset ja merkitse ne protokollaan. Sopivat lomakkeet
loydat luvusta Lomakkeet [» 109].

= Pakokaasureittien puhtaus (pakokaasureitit immityskattilassa, litoskappaleessa ja
kamiinassa).

= Séaatolaitteen asianmukainen kaytto ... Esitetdanko halytysilmoitukset?

= Hairidilmoitusten ja varoituslaitteen (-laitteiden) toimivuus — mikali téllaiset kdytossa.

= Polttoilma- ja imupuhaltimen asianmukainen toiminta ... Esitetddnké halytysilmoitukset?

= Palamistilan asianmukainen kunto ... Esitetdankd halytysilmoitukset?

Huolehdi liséksi seuraavista:

= Kdyttovalmis, kannettava palosammutin.
= Lammitystila, jossa ei ole palavia aineita.
= Toimivat palosuojasulut (palosuojaovet — itsestdan sulkeutuvat).

= Lukukelpoiset laitteistotarrat, jotka on tarkoitettu KWB:n vaarattoman ja oikeanlaisen
ohjauksen varmistamiseksi (tilaa tarvittaessa uusia tarroja).

Katso tata varten myos
Tarkastuslehti laitteiston haltijalle: [ 110]
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8.2.3 Ammattimainen huolto

OHJE
Ohjeet huoltoon

< Pida Ohjeet huoltoon aina laitteiston lahettyvilla.
Téssa asiakirjassa on kuvattu myos jokainen huoltovaihe, jonka ainoastaan ammattilainen
saa suorittaa.

OHJE

Huolto héiridtilanteen jalkeen
0 = TRVB-maéérayksissa on kuvattu lisdhuolto hairidtilanteiden jalkeen.

< Suorita jokaisen korjauksen jalkeen huolto varmistaaksesi moitteettoman toiminnan.

Laitteistot < Huolto: 1 X vuodessa (huoltosopimus)

150 kW: Suosittelemme huoltosopimuksen puitteissa jattdmaan laitteiston vuosittain patevan

ammattilaisen huollettavaksi: ndin voidaan varmistaa ongelmaton toiminta, pitké kéayttoika ja
vahentaa ymparistoon kohdistuvaa kuormitusta!

Pakollinen, jos vuosittaista huoltoa ei suoritettu:

Automaattisten puupolttolaitteistojen, joiden teho on korkeintaan 150 kW, kohdalla laitteiston
omistajan on huolehdittava vahintdan 3 vuoden vélein ldmmityslaitteen huollosta, joka on jatettava
patevdn ammattilaisen (korjaamoasiakaspalvelu tai valtuutettu huoltokumppani) suoritettavaksi.

Laitteistot < Laitteistot, joiden teho on 150-400 kW on — poikkeuksetta — jatettdvd ammattilaisen
300 kW: huollettavaksi 2 vuoden vélein.

8.2.4 Tayttovesi

OHJE

Huomioi: ONORM H 5195 + VDI 2035

KWB edellyttaa ensitayttoa ja jalkitayttod varten standardin ONORM H 5195-1 /-2
noudattamista. Huomioi myés paikalliset maérdykset (esim. VDI 2035 — osittain ankarammat
vaatimukset)!

Veden laatu on olennainen tekijé lammityslaitteiston ongelmattomassa kdytossa. Kalkki- ja
ritildlietekerrostumat saattavat johtaa tukkeutuneisiin pumppuihin, kattilavaurioihin, pienempiin
virtausmadriin, korroosioon ja huonompaan vaikutusasteeseen.

Lahdemme siitd, ettd [ammityslaitteistossa on syo6tto- ja paluuvirtauksessa huuhtelunokat ja
standardien mukainen lammitysohjelma ("BWT AQA therm” tai vastaava).

Lapihuuhtelu OHJE! Huuhtele laitteisto ennen kayttodnottoa kaksi kertaa lapikotaisin!

llmastus limasta ennen jalkitayttdveden syottoa tayttoletku ennen sen liittdmistd estddksesi ilman
kulkeutumisen jarjestelméaan.
Laitteistokirja

Laitteiston omistajalla on vastuu laitteistokirjan pitdmisesta (ks. luku Protokollat [» 108], Lomakkeet
[» 109]). Tahan on dokumentoitava kaikki vaiheet — suunnittelusta kdyttéonottoon ja aina
huoltoon.
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8.2.41 Tayttovetta koskevat maaraykset

Taytto- ja lisatayttoveden raja-arvot:

Itavalta Saksa Sveitsi
Kokonaiskovuus < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
Johtavuus - < 100 uS/cm < 100 uS/cm
pH-arvo 6,0-8,5 6,5-8,5 6,0-8,5
Kloridi < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Sveitsissa voimassa olevat lisamaaraykset

Taytto- ja lisdtdyttoveden on oltava demineralisoitua (suoloista puhdistettua):

= Vesi ei saa siséltdd mitdan ainesosia, jotka voivat haihtua ja kerrostua jarjestelmaan.
= Vesi ei ndin ole sdhkoa johtavaa, joten korroosion muodostuminen voidaan estaa.

= Lisdksi kaikki neutraalisuolat, kuten kloridi, sulfaatti, nitraatti, poistetaan, koska ndma
saattavat tietyissé olosuhteissa sydvyttda materiaaleja.

Jos osa jarjestelméan vedesta haviaa, esim. korjauksen seurauksena, uusi taytettdva vesi on myds
demineralisoitava. Veden pehmennys ei ole riittdva toimenpide. Ennen laitteiston tayttda on
suoritettava lammitysjérjestelmén asianmukainen puhdistus ja huuhtelu.

Tarkastukset:

= Kahdeksan viikon jélkeen veden pH-arvon on oltava 8,2—10,0. Jos [&mmitysvesi on
kosketuksissa alumiinin kanssa, pH-arvon on oltava 8,0-8,5.

= Vuosittain — jolloin omistajan on merkittavé arvot poytékirjaan

Raja-arvot Seuraavilla tayttovetta koskevilla raja-arvoilla voidaan varmistaa l&mminvesi-ldmmityslaitteiston
pitkdkestoinen ja luotettava toiminta: Veden on oltava vahésuolaista ja alkalista eikd se saa ylittda
tiettyjd kovuusarvoja.

Lammonvarauksen kokonaisteho mmol/| °dH

ONORM' VDI ONORM' VDI
Laitteiston spesifinen vesimaara < 20 I/kW
< 50 kW <3 <3 <16,8 <16,8
> 50 ... < 200 kW <2 <2 <11,2 <11,2
> 200 ... < 600 kW <1 <15 <5,6 <84
Laitteiston spesifinen vesimaara = 20 I/kW, mutta < 50 I/kW
< 50 kW <2 <2 <11,2 <11,2
Laitteiston spesifinen vesimaara = 50 I/kW
< 50 kW <1 <0,02 <5,6 <0,11

Taul. 5: Suurin sallittu tdyttoveden kokonaiskovuus lammityslaitteistoille, joissa on vesimaaraltaan suuri
ldmmonvarausjarjestelma (WBS > 0,3 I/kW)

108

mmol/l ... Sl-yksikk6, maa-alkalien mééré | °dH ... saksalainen kovuusaste

" standardin ONORM H 5195-1:2010 mukaan
2 standardin VDI 2035 mukaan

8.2.4.2 Poytakirjat
Lomakkeet |6ydat tasta:

Kaytto - KWB Combifire



Huolto
Huoltoméaaraykset

= Ohjeet huoltoon
= ONORM H 5195-1:2010 liite A ja liite C
= VDI 2035 liite C ja VDI 4708 lehti 1

8.2.5 Lomakkeet

= Kaytéa tarkastusten merkintdan lomakkeita — kiitos!

8.2.5.1 Laitteistoprotokolla

Tarkastuskirja automaattisilla puupolttolaitteistoille itdvaltalaisen direktiivin
“Tekninen direktiivi ennaltaehkaisevaan palosuojaukseen” TRVB H 118 mukaan

Laitteiston kayttopaikka

Laitteiston pystyttdja

KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
IndustriestralRe 235

A-8321 St. Margarethen/Raab

Polttolaitteisto
Merkki:

Tyyppi:
Nimellisteho:

Valmistusvuosi:
Sarjanumero:
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Tarkastuslehti laitteiston haltijalle:

Tarkastuslehti laitteiston omistajalle

Vastuussa oleva laitteiston haltija

Vuosi: _ 1. 2. 3. 4 5 6 1. 8 9. 10. 11. 12.

Kuukausittaiset tarkastukset ... (paiva)

Poistokaasureitit
Sééatolaite
Varoituslaitteet
Puhallin

Palamistila
Palosammutin

Palavat materiaalit limmitystilassa
Palosuojasulut
Kamiinan puhdistus
Laitteiston paine
Ladmpdpoistovarmistin
Varoventtiili

Allekirjoitus:

Ohje: Ammattilaiselle tarkoitettu tarkastusluettelo on osa Ohjeet huoltoon.
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Huoltolehti:
Huoltolehti
Huolto Suoritettu: Ammattikayttd, ammattilainen:
Todetut puutteet:
Huomautukset:
Korjaamattomat puutteet:
Allekirjoitus:
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8.3 Huoltovalit laitteiston omistajalle

Kattilassa
Tehtadva Aikavali Kommentti
Kattilaovien tiiviyden tarkastus 100 tayskuormatunnin jélkeen Suorita vain kerran!
> 117]
Sytytysputken tarkastaminen Jokaisen téyton yhteydessa Vain automaattisen sytytyksen
[» 115] yhteydessé
Tuhkan tyhjentdminen [» 116] 1 viikossa Suunnilleen 10 téyton jalkeen
Laitteiston paineen tarkastaminen 1% viikossa
[» 115]
Koko laitteiston silmamaaradinen 1 viikossa
tarkastus [> 119]
Ritilan puhdistus [» 115] 1% kuukaudessa
Hiiletyskaasukanavan puhdistaminen 1X vuodessa
> 117]
Kattilaovien tiiviyden tarkastus 1% vuodessa
> 117]
Yleistarkastukset Tarkastuslehti laitteiston haltijalle: [» 110]
Pellettimoduulissa
Tehtava Aikavali Kommentti

Tuhka-astian irrotus ja tyhjennys  Kattilatyypistd, polttoaineen laadusta Tuhka-astian irrotus [ 49]
ja lammitykseen kuluvasta ajasta
riippuen 3 ja 24 kuukauden valein

Vinkki: Ala poista pellettimoduulin alarakenteessa olevaa tuhkaa. talla oleva tuhkapehmustus
toimii vaimentimena ja parantaa sytytystehokkuutta!

8.4 Ennen kuin aloitat
/\ VAROITUS

Hallitsematon palaminen ennenaikaisen sammutuksen vuoksi

= Jos kattila sammutetaan paakytkimella lammityskayton aikana, kattila siirtyy
hallitsemattomaan tilaan!

< Odota, kunnes naytolld esitetdan kayttotila “Valmis™ tai “Tuli pois”, ennen kuin sammutat
kattilan paakytkimella!

= Sammuta pellettimoduuli (Pellettimoduuli Paalla/Pois).

= Sammuta laitteisto (Kattila Paalla/Pois).

= Sammuta laitteisto (péakatkaisija asennossa “0”).

= Irrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kdynnistymisté vastaan.

112 Kéyttd - KWB Combifire



Huolto
Huoltovaiheet

/\ VAROITUS
Huoneen alipaineesta johtuva tukehtumisvaara

= Modernit talot ovat niin tiiviit, ettd esimerkiksi liesituulettimet saattavat johtaa alipaineen
ii syntymiseen sisétiloissa. Jos polttotilan ovi avataan, hiiletyskaasuja pééasee huoneeseen!

< Avaa ikkuna ennen polttotilan oven avaamistal
% Nain voidaan muodostaa paine-ero ja varmistaa, etta riittdva kamiinaimu pystyy poistamaan
tallaiset kaasut.

= Anna laitteiston jaahtya: Avaa verhous, polttotilan ovi ja huoltoluukku vain, kun laitteisto on
kylma ja virraton!

Apuvilineet puhdistustoissa

= |muri, jossa imulansetti/tuhkanimulaite
= Kasityokalu

= Raappa

= Poistokaasun mittauslaite

= Pieni harja ja kihveli

= Tuhkaraappa

Tuotenro:
18-1010137

Kuva 10: Puhdistussarja toimitetaan standardina tuotteen mukana

8.5 Huoltovaiheet
/\ VAROITUS

Suorita tehtdvia ainoastaan tdman kayttdohjeen mukaisesti! Epaasianmukainen tyoskentely
puutteellisella ammattitaidolla voi johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin!

= Odottamattomasti kdynnistyvén mekaniikan aiheuttama puristumis- ja sisddvetdytymisvaara

= Avointen verhousten, palotilaovien ja huoltokansien aiheuttama tulipalo-, rdjéhdys- ja
sahkoiskuvaara

= Heikosti hehkuvasta, palavasta materiaalista tulevien hiiletyskaasujen aikaan saama
if tukehtumisvaara palotilaovien tai huoltokansien ollessa auki!

2 Sammuta laitteisto (Laitteisto péélld/pois [Comfort 3] tai Kattila paalla/pois [Comfort 4] =
hallittu sammuttaminen.

2 Anna laitteiston jaahtya n. 30 minuuttia ennen san sammuttamista (paakytkin asennossa
“0").
< lIrrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kdynnistymista vastaan.

< Anna laitteiston jaahtya. Avaa verhous, polttotilan ovet ja huoltoluukku vain, kun laitteisto on
kylma ja virraton!
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A\

8.5.1

8.5.2
Tekniset tiedot

Kattilassa

114

/\ VAROITUS
Hengenvaarallinen sahkdjannite
< Vain vastaavan koulutuksen saanut ammattilainen saa suorittaa sahkbasennustoita!
< Kytke tarvittaessa laitteisto virrattomaksi paakatkaisijalla.
< lIrrota verkkopistoke ennen laitteiston parissa tydskentelya!
& Noudata voimassa olevia standardeja ja maarayksia!

/\ HUOMAA
Palovammojen vaara

Sammuta laite ennen seuraavien tydskentelyvaiheiden suorittamista — laitteiston on saatava
jaahtya 12 tuntia!

/\ VAROITUS
Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen riski!
Verhousoven takana olevat pinnat saattavat kdyton aikana olla erittdin kuumial
= Varmista, ettd laitteisto on sammutettu ja jddhtynyt ennen pintoihin koskettamista!
< Kayta soveltuvia suojakasineita tayttdessasi polttomateriaalia.
< Kasittele kattilaa vain sité varten tarkoitetuista kahvoista.
< Eristé poistokaasuputket élaka kosketa naihin kdyton aikana.

/N\ VAROITUS
Vakava polttohdirio johtuen epaasianmukaisesta tarkastuksesta ja puhdistuksesta

Véaaranlainen tai puutteellinen kattilan tarkastus ja puhdistus saattavat johtaa vaikeisiin
polttohairidihin (esim. hiiletyskaasujen spontaani syttyminen / rajahdys) ja niiden seurauksena
vakaviin vammoihin ja esinevaurioihin!

Siksi voimassa on:
< Puhdista kattila ohjeiden mukaan. Noudata talldin kattilan kdyttdohjetta!

Pintojen puhdistus
= Poista epdpuhtaudet verhouksesta tai ohjausosista pehmoisella, kostealla puhdistusliinalla.

= Ohje: Kéayta vain mietoja liuoksia — alkoholi, pesubensiini ja muut aggressiiviset aineet
vaurioittavat pintojal

Pariston vaihto

Mitat 20mm X 3,2 mm (g X korkeus)
Tekniikka Litium

Koko CR 2032

Jannite 3V

Kapasiteetti 235 mAh

Pura Ohjauslaite Exclusive

= Anna kattilan polton jatkua loppuun saakka tilaan “Tuli pois™ saakka.

= Taydellistd sammutusta ja virran pois kytkentdé varten sammuta laitteisto paakytkimella.
= lIrrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kdynnistymisté vastaan.
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= Paina tapilla kuvassa esitettyd aukkoa ohjauslaitteen alapuolella lukituksen vapauttamiseksi.

= OHJE! Huomaa ohjauslaitetta poistaessasi, ettd lyhyt johto yhdistda ohjauslaitteen ja
asennuspistokkeen!

[EFASEN
[

Vaihda paristo

= Avaa paristolokero.
Tama on ohjauslaitteen alapuolella oikeassa alakulmassa.

= Vaihda paristo.
Hévitd vanha paristo maardysten mukaisesti!

= Laita uusi paristo oikein paikoilleen (napaisuus!).

= Sulje jélleen paristokotelo.

= Sulje jélleen ohjauslaite (niin, ettd kuulet sen loksahtavan kiinni).

Huomautus: Tarkasta pariston tila saanndéllisin véliajoin. Odota siksi pariston vaihtamisen jalkeen
vahintdan minuutti niin, etta tila paivitetaan ja halytys katoaa.

8.5.3 Sytytysputken tarkastaminen

= Tarkasta polttotilan jokaisen tdyton yhteydessa sytytysputki.
= Poista lika harjalla.

8.5.4 Laitteiston paineen tarkastaminen

= Tarkasta laitteiston paine manometrilla.

Mahdolliset = Jos laitteiston paine laskee usein, lammityslaitteisto todennakdisesti vuotaa, ja se on
ongelmat tarkastettaval!

= Jos laitteiston paine laskee voimakkaasti, paisuntasailio on tarkastettaval!

8.5.5 Ritilan puhdistus

= Avaa verhousovi ja tayttotilan ovi.

= |rrota kaksiosainen ritila.

= Poista tuhkakertymat ritilan alta niin, etté toissijainen ilma pystyy virtaamaan esteettomasti.
Vinkki: Kayta tuhkaimuria!
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8.5.6 Tuhkan tyhjentaminen
/\ VAROITUS

Suorita tehtdvié ainoastaan tdmén kayttéohjeen mukaisesti! Epdasianmukainen tydskentely
puutteellisella ammattitaidolla voi johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin!

= QOdottamattomasti kdynnistyvan mekaniikan aiheuttama puristumis- ja sisddvetaytymisvaara

= Avointen verhousten, palotilaovien ja huoltokansien aiheuttama tulipalo-, rdjahdys- ja
sahkoiskuvaara

= Heikosti hehkuvasta, palavasta materiaalista tulevien hiiletyskaasujen aikaan saama
f'f tukehtumisvaara palotilaovien tai huoltokansien ollessa auki!

< Sammuta laitteisto (Laitteisto paalld/pois [Comfort 3] tai Kattila paalld/pois [Comfort 4] =
hallittu sammuttaminen.

< Anna laitteiston jadhtya n. 30 minuuttia ennen san sammuttamista (paékytkin asennossa
“07).

< lIrrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kdynnistymista vastaan.

<> Anna laitteiston jadhtya. Avaa verhous, polttotilan ovet ja huoltoluukku vain, kun laitteisto on
kylma ja virraton!

Tyhjenna tuhka vahintdan 1x viikossa tai suunnilleen 10 tayttokerran valein.

| —"

= Poista tuhka-allas lattialta ja ripusta se keskimmaisen oven [5] alle.

= Veda tuhka mukana toimitetulla tuhkaraapalla tuhka-altaaseen.

/\ VAROITUS
Hehkuvien jaanteiden aiheuttama tulipalo- ja loukkaantumisvaara!
A <> Tyhjenna tuhka vain kuumuudenkestéviin séilidihin!
< Tyhjenna vain kylmaa tuhkaa!

= Poista tuhka-allas ja havita tuhka.
= Sulje keskimmainen ovi.
= Avaa polttokammioon [6] johtava ovi.

= Aseta tuhka-allas lattialle avatun, polttokammioon johtavan oven alle.
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= Poista tuhka vannakiven ylapuolelta [7].

= Veda tuhka [8] (myds aivan takaa asti) mukana toimitetulla tuhkaraapalla tuhka-altaaseen.
= Sulje polttokammioon johtava ovi.
/\ HUOMAA

Hehkuvien jaanteiden aiheuttama tulipalo- ja loukkaantumisvaara!
A < Kéaytd KANNELLISTA, tulenkestévaa séiliotd tuhkan kerdé@miseen!

8.5.7 Hiiletyskaasukanavan puhdistaminen

= Avaa verhousovi ja tayttotilan ovi.

= Puhdista hiiletyskaasukanava polttoainekammion ylapuolella pienelld harjalla.
= Poista tuhka hiiletyskaasukanavasta (tuhkaimuri).
= Sulje tayttdtilaan vieva ovi ja verhousovi.

8.5.8 Lammeonvaihtajan ja imutuulettimen puhdistaminen

= Liikuta jokaisen téyton yhteydesséa puhdistusvipua 5—10X ylds ja alas puhdistaaksesi
l[ammanvaihtimen putket. (Ei tarpeen automaattisen puhdistuksen kohdalla.)

= Ylapuolella takana on kansi, jonka kautta padstaan lammonvaihtimeen ja poistokaasun
kerdantymistilaan: Ime tuhka pois.

Tarpeen = Puhdista imupuhaltimen roottorin lavat pehmeillé harjalla tai pensselillé (siséltd ulospéin!).
vaatiessa Ala tassa yhteydessd muuta painoja puhallinpyorassal!

8.5.9 Kattilaovien tiiviyden tarkastus

N

Ensitarkastus 100 tayskuormatunnin jalkeen

= Koska kattilan tiiviys muuttuu kéyton alussa, kaikkien kattilaovien tiivisteet taytyy tarkasta
kerran ensimmaisten 100 kdyttotunnin jalkeen!
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8.5.10

Poltinalusta

Syottotyonnin
Sytytysputki

Anturi
leimahduslamp
otilalle

Tuhkakaantoritil
5

118

Saannolliset tarkastukset
= Tarkasta saanndllisesti 3 kattilaoven tiiviys tarkastamalla lasikuitutiiviste oven karmissa:
= Jos ovi on tiivis, koko lasikuitutiivisteen pituudella on painauma.
= Jos lasikuitutiiviste on yhdesta tai useammasta kohdasta vérjaytynyt mustaksi tai painauma
on kokonaan katkennut, tiiviyttd El endé voida taata!

=g
H o=t
G J “

r~ N\
= Sulje ovea sen verran, ettd oven kahvan [G] koukku [H] on lukituksessa [V].

= Kopauta ovi vasteen puolelta kokonaan kattilan suuntaan ja ruuvaa sitten kiinni.

= Sulje ovi kokonaan ja tarvittaessa korjaa lukitusta [V] niin, etta tiiviste puristuu tasaisesti joka
kohdasta.
= Tarkasta ovien puristuspaine: Oven on sulkeuduttava niin, ettd tuntuu selked vastus.

& )

N \\

= Loyséaa tarvittaessa ruuviliitoksia ja korjaa asento.
Huomautus: Huomioi ovien tarkka vaakasuora suuntaus!

Huomautus: Jos jokin 3 kattilaovesta hankaa kattilan ala- tai ylalevyd, ovea voidaan erittdin
helposti sdataa. Loysaa tata varten saranan kuusiokoloruuvi, nosta tai laske kattilaoven saranan
vastakkaiselta puolelta ja sen jélkeen jélleen kirista ruuvi.

Poltinalustan ja sytytysputken puhdistus

= Poista tuhka ja pelletit poltinalustasta.

= Poista kerrostumat poltinalustasta (1) metalliharjalla ja kopauta tukkeutuneet ilmasuuttimet

vapaiksi.

= Ime lika poltinalustasta (1).

= Tarkasta poltinalustapuoliskojen luja paikoillaan olo: Ovatko kaikki 6 ruuvia (2) tiukasti kiinni?
= Poista kerrostumat sy6ttotyontimen reunasta (3).

= Poista kerrostumat sytytysputkesta (imulaite) (4).

= Puhdista leimahduslampatilan anturi (5).

= Tarkista tuhkak&éantoritilan vaivaton likkuminen.
= Tarkasta tuhkakaantoritilé ja tuhkaruuvi kulumisen varalta.
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OHJE

O

Tunnettu virhe
= Alarakenteen sisélld oleva tuhka toimii arvokkaana eristeend alaspain ja sivulle.
o Al4 poista alarakenteessa olevaa tuhkaa!

8.5.11

Imuastia

Vaihtoehtoisest
i

Kapasitiivisen rajakytkimen puhdistus (valinnaisena: imuastia)

= Pilykerrostumat saattavat héiritd kytkimen mittauksia!

= Irrota imuséilién kansi.

= Loyséaa kolme ruuviliitosta turbiinilevysta, jotta koko turbiini voitaisiin nostaa pois.
= Puhdista kapasitiivisen rajakytkimen etupinta varovasti pensselilla.

= Tarkasta turbiinin alla olevan suojaristikon lapaisy.

= Laita turbiinilevy jalleen takaisin paikoilleen — kéyté kiinnitykseen vélikumeja (6), kumilevyja
(4) ja metallisia aluslevyja, kuten sivussa on kuvattu.

= Vaihtoehtona turbiinin irrottamiselle voit irrottaa vain kytkimen ja pidikkeen (2 ruuvia) ja jélleen
kiinnittda tasmélleen samalla tavalla.

= Laita kansi jélleen paikoilleen — varmista tiiviys!

8.5.12 Koko laitteiston silmdamaardinen tarkastus

Ohjeet
Tarra

Tarkista, ovatko kaikki dokumenttitelineen ohjeet paikoillaan.

Tarkista, onko kaikki turvaohjeet kiinnitetty vaarapaikkoihin. Yksittaiset kiinnityspaikat ovat
kdyttdohjeen luvussa .

8.5.13 Kuljetusjarjestelman huolto

8.5.13.1

Tarkasta lammityksen jokaisen huollon yhteydessé kuljetusjarjestelma.

Kuluvat osat

Ruuvikuljetuksen kohdalla
= Laskeva letku kuljetusjérjestelman ja stokerin vélilla
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Imukuljetuksen kohdalla

= # 12-1001577: letkusarja 12,5 m (ml. 25 m letkurulla, kiristimet ja vaarna)
= # 12-1001578: letkusarja 25 m (ml. 2 x 25 m letkurulla, kiristimet ja vaarna)
= Laskeva letku imusaéilion ja stokerin valilla

Varastosailion kohdalla

= |askeva letku varastoséilion ja stokerin valilla

8.5.13.2 Huoltovaiheet

Imukuljetuksen kohdalla
= Tarkasta letkut vaurioiden varalta.
= Vaihda letkut tarvittaessa.

Imukuljetusjarjestelman paakappaleen puhdistus

Imuletku 4 Paluuilmaletku
Koneisto 5 Muurauksen lapi murtaminen
Tarkastusaukko 6  Laakerinpuoleinen asennuskulma

= Imukuljetuksen péékappaleessa on kummallakin puolella tarkastusaukko [3].
= Loysaa molemmilla puolilla 4 poraruuvia 5,5%19.

= Poista molemmat tarkastuskannet.

= Poista kerrostumat ruuvin alueella.

= Voitele laakerit tavallisella laakerirasvalla.

8.5.14 Huoltotdiden paattaminen
= Tarkasta tiivisteet ja tarvittaessa vaihda ne.
= Varmista, ettd kaikki huoltoaukot ovat tiiviisti kiinni!
= Sulje kaikki ovet.
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KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

!:.0\':!
Industriestrale 235 :
A-8321 St. Margarethen an der Raab (Austria)

\®//%/ e

KwB

EU-Declaration of Conformity
As specified by the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex Il 1 A

We hereby declare that the specified system in the series version complies with all applicable provisions
of the Machine Directive.

Boilers of the model range
KWB Combifire 18—-38 kW
Comprising the models: CF1.5 S/GS/V 18 /28 /32 /38 and CF2 S/GS/V 18/28/32/ 38

in combination with conveyor systems
Pellet stirrer, Pellet Stirrer Plus with elbow screw or suction conveyor, KWB Pellet Big Bag with elbow
screw or suction conveyor, conveyor screw with elbow screw or suction conveyor, fabric tank with screw
or suction conveyor, 1-Point-sampling probes, sampling probes with suction conveyor, buried tank with
suction conveyor, storage container

Furthermore, the system conforms to the following directives/applicable regulations:

Electromagnetic Compatibility EMC-directive 2014/30/EU; Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU;
RoHS-directive 2011/65/EU, EnEV 2021 Switzerland

Applied European harmonised standards:
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN ISO 12100:2010

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab du ('/(‘,0‘9 .
Biomasse GmbH 20.07.2021 b

Authorised representative for
the compilation of the technical
documents

Place,
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CF1.5| CF2 09.09.2021 Unit CF1518 CF1528 CF1.532 CF1538 CF218 CF228 CF2 32 CF2 38

Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet Log wood/Pellet
Rated power kW 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38/35,0 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38,0/35,0
Partial load kW -/6,6 14,3/9,0 14,2/9,0 14,2/10,5 -/6,6 14,3/9,0 14,2/9,0 14,2/10,5
Boiler efficiency at rated power % 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4
Boiler efficiency at partial load % -/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0 - /90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0
Fuel thermal output at rated power kW 19,6/23,7 31/32,6 34,5/32,6 4,4/383 19,6/23,7 31/32,6 34,5/32,6 41,4/38,3
Fuel thermal output at partial load kW =003 15,4/9,9 15,3/9,9 15,3/M,5 =2 15,4/9,9 15,3/9,9 15,3/1,5
Full load burn-off period h 10/- 6,2/- 5,9/- 58/- 12,2/- 7,6/- 7.3/- 6,6/-
Boiler class according to EN 303-5:2012 = 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energylabel - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Water side
Water content | 141168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168
Water connection, forward/return flow (internal thread) :: 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
inch
Water connection for filling and/or emptying (internal thread) m 1/2 12 12 12 12 12 /2 /2
Thermal safety valve: pressure bar 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
inch
Water connection for thermal safety valve (internal thread) m 1/2 12 12 12 12 12 12 /2
mbar
Water-side resistance at 20 K . 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Boiler-entry temperature °C 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/-
Working temperature/operating temperature °C 80 80 80 80 80 80 80 80
Maximum permitted temperature oC 10 10 10 10 10 10 10 10
Maximum operating pressure bar 35 35 35 35 35 35 a5 a5
Buffer tank required - v v v v v v v v
Minimum usable buffer tank volume | 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Recommended usable buffer tank volume | 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500
Exhaust-gas side (data for chimney design)
Combustion chamber temperature °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
Combustion chamber pressure (unregulated) mbar <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Required draft at rated power/partial load mbar
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Induced draught required = v v v v v v v v
Exhaust-gas temperature at rated power °C 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140
Exhaust-gas temperature at partial load °C - /80 100/80 100/80 100/80 - /80 100/80 100/80 100/80
Exhaust-gas mass flow at rated power ka/s 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023
Exhaust-gas mass flow at partial load ka/s 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0M 0,0m1 0,0m1
Exhaust-gas volume at rated power Nm?/h 54 54 54 54 54 54 54 54
Exhaust-gas volume at partial load Nm3/h 27 27 27 27 27 27 27 27
Chimney connection height mm 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Exhaust-gas connection diameter mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Incline of the Exhaust-gas pipe ° =3 =23 =23 =23 =23 =3 =3 =3
Chimney diameter (minimum) mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Chimney design: moisture-resistant - v v v v v v v v
Fuel
Permissible fuels: log-wood (L50, M25 acc. to EN 17225-5) - v v v v v v v v
Maximum length log-wood cm 55 55 55 55 55 55 55 55
Maximum water content (fresh weight) kg/kg =25 =25 =25 =25 =25 =25 =25 =25
Pellets of pure wood in accordance with ISO 17225-2 = v v v v
Fill chamber
Fill chamber volume | 160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8 183,8 183,8
Width of fill doors mm 440 440 440 440 440 440 440 440
Height of fill doors mm 364 364 364 364 364 364 364 364
Electrical system
Connection _ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~
50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A 50Hz, C13 A
Unit switch and main switch: present - v v v v v v v v
Connected power boiler (minimum) W 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502
Connected power boiler (maximum) W 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639
Weights
Heat exchanger kg 108 108 108 108 108 108 108 108
Burning chamber module kg 273 273 273 273 273 273 273 273
Fill chamber module kg 224 224 224 224 221 221 221 221
KWB pellet module kg 130 130 130 130 130 130 130 130

Total weight (without/with pellet module) kg 722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852 719/852 719/852



CF1.5| CF2 | 09.09.2021
Emissions according to test report

Test report no.

O, content rated power

0O, content partial load

CO, content rated power
CO, content partial load
Noise emissions (EN 15036-1)
Normal operating noise at rated power
Ref. 10 % O, dry (EN303-5)
CO at rated power

CO at partial load

NO, at rated power

NO, at partial load

OGC at rated power

OGC at partial load

Dust at rated power

Dust at partial load

Ref. 11 % O, dry

CO at rated power

CO at partial load

NO, at rated power

NOj at partial load

OGC at rated power

OGC at partial load

Dust at rated power

Dust at partial load

Ref. 13 % O, dry (FJ-BLT)
CO at rated power

CO at partial load

NO, at rated power

NOj at partial load

OGC at rated power

OGC at partial load

Dust at rated power

Dust at partial load

In accordance with § 15a-BVG Austria

CO at rated power
CO at partial load
NO, at rated power
NOj at partial load
OGC at rated power
OGC at partial load
Dust at rated power
Dust at partial load

mg/Nm? ... Milligram per standard cubic meter (1 Nm? under 1.013

hectopascal at 0 °C)

FJ-BLT ... Franciso Josephinum Wieselburg - Biomass Logistic

Technology
**x . Drawing inspection

** ... The water-side restistance is specified and determined in each case

on the boiler interface (flange RF/FF)

Unit

Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%

dB(A)

mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?*
mg/Nm?

mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*
mg/Nm?
mg/Nm?*

mg/Nm?

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

CF1518 CF1.528 CF1.532 CF1.538 CF218 CF228 CF232 CF238
TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria TUV Austria
suns B touzssD o0 R S, DU WAl
6,2/6,1 6,3/5,8 57/57 5,6/5,6 6,2/6, 6,3/5,8 57/57 5,6/5,6
-/85 6,2/73 6,2/71 6,2/6,8 -/85 6,2/73 6,2/71 6,2/6,8
13,8/14,5 13,9/14,8 14,7114,9 14,8/15,00 13,8/14,5 13,9/14,8 14,714,9 14,8/15,0
- /12,0 14,0/13,2 14,0/13,4 14,0/13,7 - /12,0 14,0/13,2 14,0/13,4 14,0/13,7
<70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
57,0/24,0 64,0/24,0 53,0/24,0 32,0/24,0 57,0/24,0 64,0/24,0 53,0/24,0 32,0/24,0
- /69,0 81,0/36,0 81,0/29,4 81,0/19,0 - /69,0 81,0/36,0 81,0/29,4 81,0/19,0
153,0/151,0 169,0/166 158,0/169,9 169,0/176,0 153,0/151,0 169,0/166 158,0/169,9 169,0/176,0
-/131,0 15,0/139,0 115,0/140,9 115,0/144,0 -/131,0 115,0/139,0 115,0/140,9 115,0/144,0
7,0/<3,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 7,0/<3,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0
-/29 12,0/<3,0 12,0/2,6 12,0/<2,0 -/29 12,0/<3,0 12,0/2,6 12,0/<2,0
13,0/19,0 21,0/18,0 20,0/18,0 21,0/18,0 13,0/19,0 21,0/18,0 20,0/18,0 21,0/18,0
-/18,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/19,0 - /18,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/19,0
52,0/22,0 58,0/22,0 48,0/22,0 29,0/22,0 52,0/22,0 58,0/22,0 48,0/22,0 29,0/22,0
- /63,0 74,0/32,2 74,0/26,7 74,0/18,0 - /63,0 74,0/32,2 74,0/26,7 74,0/18,0
139,0/137,0 154,0/152,9 143,0/155,7 153,0/160,0 139,0/137,0 154,0/152,9 143,0/155,7 153,0/160,0
-/120,0 104,0/127,5 104,0/128,9 104,0/131,0 -/120,0 104,0/127,5 104,0/128,9 104,0/131,0
7,0/<2,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 50/<2,0 7,0/<2,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0
-/2,6 1,0/2,6 ,0/2,4 1,0/<2,0 -/26 1,0/2,6 1,0/2,4 1,0/<2,0
12,0/17,0 19,0/<18,0 18,0/17,2 19,0/16,0 12,0/17,0 19,0/<18,0 18,0/17,2 19,0/16,0
-N7,0 10,0/<18,0 10,0/17,6 10,0/<17,0 -/17,0 10,0/<18,0 10,0/17,6 10,0/<17,0
42,0/17,0 47,0/18,0 39,0/18,0 23,0/18,0 42,0/17,0 47,0/18,0 39,0/18,0 23,0/18,0
- /50,0 59,0/26,0 59,0/21,3 59,0/14,0 - /50,0 59,0/26,0 59,0/21,3 59,0/14,0
m,0/110,0 123,0/121,0 15,0/123,7 123,0/128,0 11,0/110,0 123,0/121,0 115,0/123,7 123,0/128,0
- /96,0 84,0/101,0 84,0/102,6 84,0/105,0 - /96,0 84,0/101,0 84,0/102,6 84,0/105,0
5,0/<2,0 5,0/<2,0 3,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 5,0/<2,0 3,0/<2,0 4,0/<2,0
-/21 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/<2,0 =21 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/<2,0
10,0/14,0 15,0/13,0 15,0/13,0 15,0/13,0 10,0/14,0 15,0/13,0 15,0/13,0 15,0/13,0
-/130 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/14,0 -/13,0 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/14,0
28,0/12,0 32,0/12,0 26,0/12,0 16,0/12,0 28,0/12,0 32,0/12,0 26,0/12,0 16,0/12,0
- /34,0 40,0/19,0 40,0/19,0 40,0/10,0 - /34,0 40,0/19,0 40,0/19,0 40,0/10,0
76,0/75,0 84,0/82,0 78,0/82,0 84,0/87,0 76,0/75,0 84,0/82,0 78,0/82,0 84,0/87,0
- /65,0 57,0/69,0 57,0/69 57,0/71,0 - /65,0 57,0/69,0 57,0/69 57,0/7,0
4,0/<1,0 4,0/<1,0 2,0/<1,0 4,0/<1,0 4,0/<1,0 4,0/<1,0 2,0/<1,0 4,0/<1,0
-Na 6,0/<2,0 6,0/<2 6,0/<1,0 -Na 6,0/<2,0 6,0/<2 6,0/<1,0
7,0/9,0 10,0/9,0 10,0/9,0 1,0/9,0 7,0/9,0 10,0/9,0 10,0/9,0 1,0/9,0
- /9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 -/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0



KWE

KWB Classicfire/
KWB Combifire

Tuotetiedote EY-saadoksen 2015/1187 ja 2015/1189 mukaan

Vaadittu puskuritilavuus kattilalle maaritetaan KWB-suunnitteluasiakirjojen pohjalta.
Kaikkiin kattiloihin on jo integroitu [ampdtilan sdadin ja siksi jokainen tuote on “yhdistelmalaitteisto”.

CF1.5/CF2

Polttoaineen syotto (manuaalinen/automaattinen)
Osakuorman osuus viitaten nimelliskuormaan (30 % /
50 %)

Lampotilan saadin integroitu kattilaan (kylla/ei)
Lampotilan saatimen luokka

Lampotilan saatimen vaikutus yhdistelmalaitteiston
energiatehokkuusindeksiin

Kerroin Il (ensisijaisen polttoainekattilan ja lisalammitys-
laitteen paino)

Arvo lll:lle (294/(11*Pr))

Arvo IV:lle (115/(11*Pr))

Polttoarvon kaytto (kylla/ei)

Yhdistelmakattila lampimalle vedelle ja lammitykselle
(kylla/ei)

Voima-lampo-kytkenta

Ensisijainen polttoaine

Energiatehokkuusluokkaa

Nimellislammitysteho

Osakuorma

Kattilan energiatehokkuusindeksi
Huoneenlammitys-vuosikayttoaste
Energiatehokkuusluokka - liitetty lammityspiirin saato-
on

Energiatehokkuusindeksi - liitetty lammityspiirin
saatoon

Kattilan vaikutusaste nimellisteholla (NCV* / GCV**)

Kattilan vaikutusaste osakuormalla (NCV* / GCV**)

Sahkotehonotto suurimmalla teholla
Sahkotehonotto osittaisteholla
Sahkotehonotto valmiudessa

Huoneenlammitys-vuosipaastot - poly
Huoneenlammitys-vuosipdastot - OGC
Huoneenlammitys-vuosipaastot - CO

Huoneenlammitys-vuosipaastot - Nox

YKSIKKO

%

%

kw
kw

%

%

%

kw

kw

kw
mg/m?®
(10% 0,)
mg/m?®
(10% 0,)
mg/m?®
(10% 0,)
mg/m?®
(10% 0,)

CF1.5
18

1,46
0,57

A+
18,3

19
81
A+

123

934/
84,9

0,066

0,0090

<30

<16

<380

<200

CF1.5
28

50

0,93
0,37

A+
28,6
14,3

18

80

A+

122

92,4/
83,5
93,0/
84,1
0,091
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

CF1.5
32

50

0,84
0,33

A+

319
14,2
n7

80

A+

121

92,4/
83,6
93,0/
83,7
0,071
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

CF1.5 | CF2
38 18
manuaalinen
50 -
Kylla
VI
4
0
0,70 1,46
0,28 0,57
Ei
Ei
Ei
Halot
A+ A+
38 18,3

14,2 -
n7 19
80 81
A+ A+
121 123

91,8/ | 934/
83,7 84,9
93,0/ i
83,7
0,080 | 0,066
0,055 -
0,0090  0,0090
<30 <30
<16 <16
<380 | <380
<200 | <200

CF2
28

50

0,93
0,37

A+
28,6
14,3

n8

80

A+

122

92,4/
83,5
93,0/
84,1
0,091
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

CF2
32

50

0,84
0,33

A+

319
14,2
n7

80

A+

121

92,4/
83,6
93,0 /
83,7
0,071
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200

Varotoimenpiteet: Vain ammattilaiset saavat suorittaa kokoamis-, huolto- ja asennustéité, ja annettuja ohjeita on noudatettava.

Immateriaaliomaisuus

Tamadn asiakirkyllan sisalto on suokyllattu immateriaalioikeudella kylld on ndin KWB:n immateriaaliomaisuutta. Kaikenlainen uudelleenkdyttd, monistaminen,
tyostd, julkaisu, muokkaus kylld/tai muu kolmannelle osapuolelle luovutus edellyttdd KWB:Itd etukdteen saatua, kirkylldllista hyvaksyntda. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value
Piddtimme oikeuden muutoksiin sek3 kieli- kylld painovirheisiin. © KWB GmbH

CF2
38

50

0,70
0,28

A+
38
14,2
n7
80

A+

121

91,8/
83,7
93,0/
83,7
0,080
0,055
0,0090

<30

<16

<380

<200



KWB Classicfire/
KWB Combifire

Tuotetiedote EY-saadoksen 2015/1187 ja 2015/1189 mukaan

Vaadittu puskuritilavuus kattilalle maaritetaan KWB-suunnitteluasiakirjojen pohjalta.
Kaikkiin kattiloihin on jo integroitu [ampdtilan saadin ja siksi jokainen tuote on “yhdistelmalaitteisto”.

CF1.5 CF1.5 | CF1.5 CF1.5 CF2 | CF2 CF2 CF2

CFl.5/CF2 YKSIKKO "8 28 | 32 38 18 28 32 38
Muu soveltuva polttoaine Pelletit

Energiatehokkuusluokka A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Nimellislammitysteho kW 22 30 30 35 22 30 30 35
Osakuorma kW 6,6 9,0 9,0 10,5 6,6 9,0 9,0 10,5
Kattilan energiatehokkuusindeksi nz n7 n7 n8 nz n7 nz n8
Huoneenlammitys-vuosikayttoaste % 79 80 80 80 79 80 80 80
Err:erglatehokkuusluokka - liitetty lammityspiirin saato- As Ar A+ A+ As Ar A+ A+
g:erglatehokkuusmdek& - liitetty lammityspiirin sdato- 121 121 121 122 121 121 121 122

930/ 920/ 920/ | 914/ | 930/ 920/ 920/ | 91,4/

H H H H * *k o)
Kattilan vaikutusaste nimellisteholla (NCV* / GCV**) % 855 @ 846 846 841 855 @ 846 846 841
. . 909/ 91,0/ | 91,0/ | 91,0/ [ 90,9/ | 91,0/ | 91,0/ | 91,0/
* £33 o) 1 1 1 1 1 1 1 1
Kattilan vaikutusaste osakuormalla (NCV* / GCV**) % 839 840 | 840 841 | 839 840 840 841
Sahkotehonotto suurimmalla teholla kw 0,081 | 0,099 | 0,099 | 0110 | 0,081 | 0,099 | 0,099 | 0,110
Sahkotehonotto osittaisteholla kw 0,050 | 0,053 | 0,053 | 0,055 | 0,050 | 0,053 | 0,053 | 0,055
Sahkotehonotto valmiudessa kw 0,0100 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0100
3
Huoneenlammitys-vuosipaastot - poly ({ggo/irg) <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
2
3
Huoneenlammitys-vuosipaastot - OGC e <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16
[0)
(10% 0,)
3
Huoneenlammitys-vuosipaastot - CO MG/M” | 380 | <380 | <380 | <380 | <380 | <380 | <380 <380
(10% 0,)
2
3
Huoneenlammitys-vuosipaastot - Nox Mg/M” | 500 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200
(10% 0O,)
2

Varotoimenpiteet: Vain ammattilaiset saavat suorittaa kokoamis-, huolto- ja asennustéité, ja annettuja ohjeita on noudatettava.

Immateriaaliomaisuus

Tamadn asiakirkyllan sisalto on suokyllattu immateriaalioikeudella kylld on ndin KWB:n immateriaaliomaisuutta. Kaikenlainen uudelleenkdyttd, monistaminen,

tyostd, julkaisu, muokkaus kylld/tai muu kolmannelle osapuolelle luovutus edellyttdd KWB:Itd etukdteen saatua, kirkylldllista hyvaksyntda. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value
Piddtimme oikeuden muutoksiin sek3 kieli- kylld painovirheisiin. © KWB GmbH



Sanasto

Alavalikko

Alavalikko on valikossa oleva valittava rivi, jonka
kautta padsee muille (syvemmille) valikkotasoille.

Aliverkon peite

Yhdessa IP-osoitteen kanssa aliverkon peite
(kutsutaan myds nimella verkkopeite,
verkkomaski) maarittda, mita IP-osoitteita haetaan
omassa verkossa ja mitka IP-osoitteet on
saavutettavissa reitittimen kautta toisista
verkoista.

Asetus

“Asetus” on valikossa oleva valittava rivi, jossa
arvoja voidaan muuttaa.

DHCP

Tama on lyhenne sanoista "Dynamic Host
Configuration Protocol". Talla palvelussa
madritetaan IP-palvelinosoitteet asiakkaille.

IP-osoite

IP-osoitteilla laitteet osoitetaan oikeisiin kohtiin
suurissa verkoissa. Tavallinen kirjoitusmuoto on 4
lukua, joiden arvo voi vaihdella valilla 0-255.

LED

LED on lyhenne sanoista "light emitting diode".
Valodiodi on elektroninen osa, joka
sahkojannitteen avulla muodostaa valoa.

Lammityspiiri
Lammityspiiriksi kutsutaan vedenkiertopiirid
l[ammityslaitteistossa. Pumppu kuljettaa
lammitysveden sita kayttéviin laitteisiin (esim.
patterit, lattialammitys). Néissa [dampo
luovutetaan ja kylma vesi virtaa takaisin
l[ammityskattilaan.

mAh

Ampeeritunti on latausmaara, joka tunnin sisélla
virtaa johtimen lapi séhkovirran ollessa vakio 1 A.

Paluuvirtauksen lampatila

Lammitysveden [dmpédtila veden siirtyessa kattilan
sisaan, eli sen jalkeen, kun se on virrannut
pattereiden, lattialdmmityksen jne. lapi.

Kaytté - KWB Combifire

Sanasto

Paluuvirtaus

Paluuvirtaus tarkoittaa jadhtyneen [dmmitysveden
kulkua patterista takaisin lammityskattilaan.

Syottovirtaus

Syottovirtaus tarkoittaa lammitysveden kulkua
lammityskattilasta pattereihin.

Voltti on sdhkdjannitteen mittayksikko.

Yhdyskaytavi

Kun aikaisemmin yhdyskaytéva suoritti
protokollan muutoksen verkon yhdistamiseksi eri
protokolliin, nykydan yhdyskaytava on
pikemminkin reititin toisessa aliverkossa.

Yolasku

Huoneenldampdtila, joka halutaan yllapitéé tai
saavuttaa paivittaisten lammitysaikojen
ulkopuolella.
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Symbolit
[HLE] 10
[SLE] 10
°dH 108
A
Aika 63
Aikaohjelma 60
Aikavydhyke 17
Aikavydhykkeet 17
Aikavali 78, 80
Aina 58
Ajastettu ohjaus 53
Aliverkon peite 79
Alkalinen 108
Alkaminen 39, 57, 62
Anturin kanssa 62, 64
Asennusta koskevat direktiivit 8
Asteikko 53
Automaattinen 40, 53
Lammitysohjelma 56
Automaattinen ohjelma 39
C
CEE-pistoke 15
comfort-online.com 79
D
DHCP 79
DNS-palvelin 79
Duaalikdytto 34
E
Enimmaistdyttoaika 76
Etuajassa 39, 57
Etapaasy 79
H
Hallittu sammuttaminen 48,113,116
Hehkualusta 44
Hehkuvat jaanteet 49,117
Hiiletyskaasukanava 117
Huoltoaukot 120
Huoltosopimus 106, 107
Huoneen vaikutus 58
Huoneenlampdtila 53, 55
Huoneenldmpétila Todellinen 55, 71
Huoneenldmpétila, nimellinen 71
Hystereesi pois 58
Hystereesi paalla 58
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Hélytysprotokolla 78
Halytysten naytto 78
Haté-seis 9
|
Imujarjestelma 76
Imuturbiini 76
Internet-yhdyskaytava 79
IP-osoite 79
J
Jatkuva kaytto 62, 64
Juhlakéytto 39, 40, 57
Jélj. oleva aika 76
Jéljelld oleva aika 78
Jéljelld oleva méaara anturin vaihtoon 76
Jalkikaynti 46
Jannitteensyotto 24,32
Jérjestelman tarkastus 43
K
Kaasutus 44
Kattilan lampatila 69
Kattilan [ampétila, nimellinen 74
Kattilan lampatila, todellinen 74
Kattilan ohjauslaite 83
Kattilan sarjanumero 79
Kattilan tila 68
Kattilaovi 45
Kattilapumppu 74
Kattilateho 68, 74
Kello 83
Kellonaika 77
Kesé-/talviaika 36, 77
Kiertopumppu 62, 64,72
Korroosio 107
Koulutus 106
Kuivaus

Tasoite 60
Kuljetusjérjestelmén koneisto 76
Kuljetusjarjestelméan lampétila 76
Kuljetuskorkeus 1
KWB-koodi 80
Kylmén veden paine 23
Kytkentaventtiili 12
Kytkinlevy 43
Kasisammutin 9
Kayntiajat 62, 64
Kayttoika 106
Kayttotila 42
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Kayttotunnit
Kayttoturvallisuus

Kayttoveden 1 x lammittdminen

Kayttoveden lampatila
Kayttovesiohjelma
Kayttovesivaraaja

L

Laajakaista-lambda-anturi
Laitteistokirja
Laitteiston paine
Lambda-anturi
Lasikuitutiiviste
Laskukaytossa
Laskuldmpdtila
Latausaika

Puskuri
Latausajat
Latauspumppu
Lattia
Lattialammitys
LED
LED vilkkuu

Punainen

Vihrea
Legioonalaistauti
Legioonalaistautisuojaus
Leimahduslampatila
Letkuliitin
Liikaa polttoainetta
Polttoaine
ONORM H 5195-1:2010
Loma
Lomakkeet
Lomaohjelma
Lukituksen avauslampétila
Lukituksen jéljellé oleva aika
Lukitusaika, pellettimoduuli
Lukumaara
Ladmmin vesi
Ladmmityksen kdynnistys
Lammitys
Ladmmitysajat
Lammityskorkeus
Lammityskustannukset
Lammityskayra

Jyrkkyys

Nousu
Ladmmitysohjelma
Lammityspiiri
Lammityspiirin pumppu
Lammitysrajat
Lammitystila
Lammonlasku
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69
106
40

12

60

40, 60

28
107
115

28
118

58

55

60, 63
60, 63
12

9

58

53

82

82
61,72
62, 64
44

11

46

46
109
61
108
39, 57, 62
68

68

68

18

60

42

43

56

43
106

58
58
55, 71
55
58
57
43
53

Lammitysohjelma
Lamméonlaskulampdtila
Lammonlaskuohjelma
Lampomaaran laskuri

Ldmpdpoistovarmistimen poisto
Ldmpdpoistovarmistimen syotto

Lampétila

Lampdtila Todellinen
Lampétila, nimellinen
Lampétilan kiertokytkin
Lampétilan turvarajoitin
Lapihuuhtelu
Lapilataus

Maa-alkalien maara

Matkapuhelin

mmol/|

Mukavuus
Lammitysohjelma

Mukavuuskaytossa

Mukavuusldmpétila

Mukavuusohjelma

Lammitysajat

Lampdtila

Navigointi
Nimelliskuorma
Nayton ylareuna

0

Ohjauspainike
Ohjelma

Ohjelma Kesé
Ohjelma Pois
Ohjelma, Aika+
Ohjelma, lampéatila
Ohjelman aika
Ohjelman valinta
Ohjelampéatila

P

Pahvi

Painike

Pakettilaskuri

Pakkaslampdtila

Pakkassuoja
Ladmmitysohjelma

Palosammutin

Palosuoja

Palosuojaovet

Paluuvirtauksen lampétila
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56
39
39
71
23
23
39, 57, 61, 62, 63, 72
61
12
53
83
107
64

108
80
108
53
56
58
55
39
40
61

35
42
32

32
62, 64
63
61, 63
63
61, 63
60, 63
53
67

44

62, 64, 72

71

61

9, 39, 41, 53, 61
56

9, 106

8.9

106

69
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Paluuvirtauksen tehostus 25, 69 S
Paluuvirtaus _ 25, 55 Saksalainen kovuusaste 108
Paluuvirtauslampot. tod 14 Sarjanumero 77
Palvelinasetukset 19 Savukaasun muodostuminen 45
Paperi 44 STB 83
Paristo 71,85 Sytytysputki 44
P!kalatgus N 40, 52 Sytytystapahtuma 44
P!kav.allntapalnnlke 40 Syéttovirtaus 24, 55
Pintojen puhdistus 114 Sahkdpostin ldhettdminen 80
Pois 61, 63
Lammitysohjelma 56 T
Poista kaikki halytykset 78
Poistoanturi 76 lzli\tlluedellytykset 73
Poistokaasun lampotila 69 Tapah 79
Poistokaasuputki 24 Taplf turIT:anumero 78
Poistovarmistin 28 Tarkastu sef(k 120
Polttoaineen tayttd 46 Tarkastusiu 0 120
Polttoainevarasto 106 Tarkastuskgpm 109
Polttokammio 43 Tar astuskirja 20 22 24
Puhdistus 114 T"‘Lra . S
Puhdistusvipu 17 Tekor.aj.a . 30
Ladmmaonvaihdin 17 Tekst!v!est! li Shettami 30
Puhelinnumero 80 e st!v!est!mailneen dhettdminen
Tekstiviestimuistutus 80
Pumppu 12 Tivist 120
Pumppuvaunu (i T!!v!s eet 118
Puristuspaine 118 HVIYS
Puskuri Tila 69, 76
Lataa 63 Todellinen ldampétila 67
Puskurilampétila 63 Toissijainen iima 115
L TRVB 106, 109
Puskuriohjelma 62 TRVB H118 8
Puskurivaraaja 38, 62
. Tuhka 48, 49, 50, 116, 117
Lampétila 12
i Tuhka-allas 48,116
Putki " Tuhk ) 19
Puuhalko 44 T“hkai(as“a . e
Puuttuva tarra 20 unka e_r.ty_ma
\ Tulen yllapito 46
Pyynto 12
- Tuuletusaukko 9
Paivays 77 TUB oolttoai 76
P4ékappale 120 Tyhjepn°ny:a'”e 2
Padkytkin 3242 qhiamerkinta 40, 57, 61, 63
Paalla 61 T3 25
Paastoarvot 106 T?yte" K 1
T i
Paattyminen 39, 57, 62 o
o e
Palvrish 1
Olyrajahdys Tayttovetta koskevat raja-arvot 108
R
Reakti 58 v
eaktionopeus .
Rekisterint 79 Ulkolampdtila 57, 11
Ritils 115 Ulkoldampétilasammutus 39
Ritililiete 107 Ulkolampotilasta riippuva sammutus 57
RLA-sekoitin 74
Réajahdyssuojattu 11
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Vaarapainike
Vaihtokytkentayksikko
Vaihtokaytto
Vaikutusaste
Valintakiertokytkin
Varaaja
Vastaanottovoimakkuus
Vaste
Vastuuedellytykset
VDI 2035 liite C
Veden laatu
Verhousovi
Verkkoasetukset
Viimeisin lukutapahtuma
Vipu
Vahimmaislampatila
Puskuri
Vahasuolainen

Y

Yhdyskaytava
Ylipaine
Yolasku
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88
16
46
46
53
52
80
118

109
107
43

62, 64
77

43

63
108

79
11
55
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	 59.00-59.15 Ryhmän/puskurin lähdekonfigurointi {0-14} kelpaamaton
	 64.00 M-väylän moduulin Can-väyläosoite väärä
	 64.01 M-väylän liittymämoduuliin ei saada yhteyttä
	 64.02 M-väylän laskuriin ei saada yhteyttä
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