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Tyovaiheet

Sivutekstit

Poikkiviittauk-
set

Johdanto
Téhén ohjeeseen liittyen

Johdanto

Tahan ohjeeseen liittyen

Tassé ohjeessa on annettu kaikki valttaméattomat tiedot Kayttoon ja ohjaukseen. Lukujen jarjestys
vastaa suositeltua tdiden suorittamisjérjestysta. Jos sinulla on muuta kysyttavaa, kaanny yhteis-
tyokumppanin tai K\WWB-asiakaspalvelun puoleen.

Yhtiotd KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH, mukaan lukien sen edustajat eri maissa ja
valtuutetut kumppanit, kutsutaan tésté eteenpain lyhyesti nimella KWB.

Haluamme jatkuvasti parantaa tuotteitamme ja ohjeitamme -
Kiitos palautteestasi!

Kaikki yhteystiedot on ilmoitettu KWB:n Internet-sivustolla osoitteessa www.kwb.net
Jos havaitset virheitd, ota meihin yhteytta osoitteessa: doku@kwb.at

Alkuperdisen ohjeen kaannos — oikeus muutoksiin ja paino- ja asiavirheisiin
pidatetaan!

Formatoinnin selitys

Kaytdamme eri merkkeja edellytyksille, todellisille tydvaiheille ja tulokselle:
= Edellytys

= Tydvaihe

% Tulos

Tekstisarakkeen vasemmalla puolella olevat avainsanat auttavat sinua tunnistamaan yhdella sil-
maéyksella kappaleen siséllon.

Viittaukset tdman asiakirjan toiseen lukuun tunnistat nuolesta ja sitd seuraavasta, hakasulkeissa
olevasta sivunumerosta. Esimerkki: Tahan ohjeeseen liittyen [P 7]

Juridisia tietoja
Immateriaaliomaisuus

© 2021 KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

Kaikki kuvastot, esitteet, kuvat, piirustukset, késikirjat seké ohjaus- ja séatdohjelmat ovat immate-
riaalioikeudella suojattuja ja ndin KWB:n immateriaaliomaisuutta. Kaikenlainen uudelleenkaytto,
monistaminen, tydsto, julkaisu, muokkaus ja/tai muu kolmannelle osapuolelle luovutus edellyttaa
KWB:Ita etukéteen saatua, kirjallista hyvaksyntaa.

Sopimuksen sisaltamia tuotteita kdytettdesséd on noudatettava tdsmallisesti KWB:n ilmoittamia
asennus-, kaytto- ja muita teknisid maarayksia.
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Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

OHJE

Takuu ja vastuu

= Valmistajan KWB mydntadma takuu edellyttda laitteiston asianmukaista asennusta ja kéyt-
toonottoa. Takuu ei kata vikoja ja vaurioita, jotka aiheutuvat laitteiston asiattomasta asennuk-

sesta, kdyttdonotosta tai kaytosta!

< Jotta voitaisiin taata laitteiston maardaysten mukainen toiminta, valmistajan antamia ohjeita
on noudatettava. Ohjeiden tuntemus on edellytys.

> Kayta ainoastaan alkuperdisia osia tai valmistajan nimenomaisesti hyvaksymia osia.

< Jos olet jostakin epdvarma, tarkista asia ohjeista tai ota yhteyttd K\WB-asiakaspalveluun.

Vastuu ja takuu

Jokainen sellainen muutos ja/tai modifikaatio sopimuksessa ilmoitettuihin tuotteisiin, joihin ei ole
saatu etukdteen KWB:n nimenomaista, kirjallista lupaa, tai tuotteiden kéytté yhdessa muiden sel-
laisten laitteiden tai lisdvarusteiden kanssa, joiden yhteensopivuutta KWB ei ole nimenomaisesti
vahvistanut, tai kaikenlainen maaraysten vastainen kaytto/hyodyntdminen (esim. muiden kuin
standardien mukaisten polttoaineiden kaytt ja/tai sellaisen veden kaytto, joka ei vastaa standar-
deja VDI 2035 tai ONORM H 5195-1; ep4asianmukainen ja/tai ylenmaarainen kayttd) johtaa takuun
raukeamiseen. Kaikenlainen vastuu tai takuu sopimuksessa mainittujen tuotteiden yhteensopivuu-
desta toisten tuotteiden, jarjestelmien, laitteistojen tai osien kanssa tai tuotteiden soveltuvuus tiet-
tyyn kayttotarkoitukseen on pois suljettu, ellei kirjallisesti ja nimenomaisesti ole toisin mainittu.

Maaraysten mukainen kaytto

KWB-kattila kuumentaa keskuslammityslaitteistojen vaatiman veden. K\WB-laitteistoja on kaytetta-
vé, ohjattava ja huollettava poikkeuksetta ohjeissa kuvatulla tavalla.

KWB-pélysuodatin erottaa pélyn.

Ainoastaan Ohjeet kéyttoon:n luvussa Maaraysten mukainen polttoaine [» 41] kuvattujen polttoainei-
den kdyttd on sallittua.

Muunlainen tai poikkeava kaytto lasketaan méaardysten VASTAISEKSI kaytoksi, ja téllaisesta aiheu-
tuvat vahingot ovat ainoastaan laitteiston omistajien ja kayttdjien vastuulla!

Rakenteelliset toimenpiteet

OHJE

Rakenteellisten edellytysten luominen

= Kayttopaikassa voimassa olevien méaéraysten noudattaminen ja rakenteellisten toimenpitei-
den asianmukainen suorittaminen on yksinomaan laitteiston omistajan vastuulla ja edellytys
takuiden ja vastuun voimassa ololle.
0 KWB ei vastaa rakenteellisista toimenpiteista eikd myonna néille minkaanlaista takuuta.

<> Noudata rakenteellisia edellytyksia méaarittdessasi kaikkia kdyttopaikassa voimassa olevia,
lakisééateisia taulukointi-, rakennus- ja mallimaérayksia! Noudata liséksi KWB:n asennusta
koskevia direktiivejal

< Takaamatta téydellisyytta tai vastaamatta muiden viranomaismaaraysten mitatoitymisesta
suosittelemme kéytettéviksi itdvaltalaista direktiivia TRVB H118 ja OKL-tietolehden nro 56 ja
nro 66 voimassa olevia painoksia.

Lammitystilaa koskevat vaatimukset

Lattia: = Betoni, karkea pinta tai laatta
= Tasainen, vaakasuora
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Asennuspaikan
palosuoja

Palosammutin

Valo, sahkd

Tuuletus

Standardia kos-
keva huomau-
tus:

Pakkassuoja

Huoneenlampo-
tila

Turvallisuus

Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

= Kuiva

= Kantokykyinen

= Ei palava (paloturvallisuusluokka A1 standardin EN 13501 mukaan)
Rakennuksen osa Palosuojausrakenne standardin EN 13501 mukaan
Lattia, seinat Tulenkestéva: REI 90

Kantavat seinét, sisé- ja ulkokatot Tulenkestéva: REl 90

Kannattimet ja tuet R 90

Lammitystilan ovi Tulta kestava: El, 30 c

pakosuuntaan aukeava, itsestaan sulkeutuva

Yhdysovi polttoainevarastoon Tulta kestava: El, 30 c; itsestdan sulkeutuva
Lammitystilan ikkuna Tulta kestéva: E 30; ei saa avata

Lammitystilassa El saa varastoida mitdéan palavia aineita!

El suoraa yhteytta tiloihin, joissa varastoidaan palavia kaasuja tai nesteita (autotallit, varas-
to...)!

Sijoita kooltaan vaatimustenmukainen kdsisammutin (tdyspaine vahintaan 6 kg, EN 3) [dmmi-
tystilan ulkopuolelle [ammitystilan oven viereen.

Huolehdi kiintedsti asennetusta valaistuksesta ja lammityslaitteiston séhkoisesta syottdjoh-
dosta.

Sijoita lammityslaitteiston valokatkaisin ja merkitty hata-seis-painike (“hata-seis” standardin
TRVB H118 mukaan) lammitystilan ulkopuolelle Idmmitystilan oven viereen helppopéésyiseen
paikkaan.

Jata lammitystilaan riittdvasti ylimaaraista kaapelia, jotta kattila tarvittaessa voidaan yhdistaa
muihin vaylaan kuuluviin laitteisiin.

Huolehdi, etté seka lattian etta katon laheisyydessé on tuuletusaukko: Sydttdilmanaukon pitéi-
si johtaa suoraan ulkoilmaan. Jos tdméan varmistamiseksi putken on kuljettava muiden tilojen
lapi, iimaputki on eristettdvé standardin El 90 (EN 13501) mukaisella suojuksella!

Ei suljettavissa olevan aukon koko riippuu lammityslaitteiston nimellistehosta: Aukon on oltava
kooltaan 5 cm? jokaista kilowattia kohden, kuitenkin véahintdan 400 cm2.

Peité tuuletusaukot ulkopuolelta palamattomalla suojaristikolla, jonka silmékoko on <5 mm.
Huomioi aukkoja ja ilmaputkia suunnitellessasi, etteivat ympériston vaikutukset (lehdet, lumi-
pyry jne.) mitenkdén paase vaikuttamaan ilmavirtaan.

Ala kayta kattilan pystytystilassa mitaan klooripitoisia puhdistus- tai kdyttoaineita (esim. kloo-
rikaasulaitteistot uima-altaille) alakéa halogeenivetyja.

Varmista, ettei kattilan iimanottoaukkoihin kerry polya.

Ellei lammitystilan rakenteellista varustelua koskevissa, voimassa olevissa maarayksissa ole
muuta ilmoitettu, voimassa ovat seuraavat, ilmakanavan mittoja ja mallia koskevat standardit:

ONORM H 5170 — rakenteelliset ja palosuojatekniset vaatimukset

Varmista, etteivat vettd kuljettavat putket ja kaukolampdputket paase jaatymaan.
L&mmitystilan véhimmadisldmpdtila on 10 °C, kuten standardissa EN 12831 on ilmoitettu. Ma-
talammissa lampétiloissa voiteluaineen ominaisuudet muuttuvat siind maarin, ettei koneistoa-
ggregaatin luotettavaa kayttoad enaa voida taata!

Enimmadiskayttolampadtila on 40 °C.

= Al4 misséén tapauksessa varastoi palavia aineita lammitystilaan lammityslaitteiston, varasto-

tai vélisailion ulkopuolelle. Valta suoria yhteyksia tiloihin, joissa séilytetdan palavia kaasuja tai
nesteitd (esimerkiksi autotalli).

= Kattilan péélle ei saa laittaa mitdan palavia esineitd kuivumaan (esim. vaatteita).
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Johdanto

Rakenteelliset toimenpiteet

Eldimen pure-

minen

Merenpinnan
korkeus

[HLE]

[SLE]

10

= Laitteisto on suojattava niin, etteivat eldimet padse puremaan sité tai tekeméaéan siihen pesiaan
(esim. jyrsijat).

= Jos kattilaa halutaan kayttaa yli 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, valmistajan kanssa
on keskusteltava asiasta.

Polttoaineen varastointitilaa koskevat vaatimukset

Paasaantoisesti voimassa ovat samat, rakenteita koskevat vaatimukset kuin jotka koskevat lammi-
tystilaa.

Varastotilan koon laskeminen
Varastotilan kokoa koskevat tavallisissa olosuhteissa seuraavat nyrkkisdannot:
Omakotitaloja koskevat nyrkkisaannot

Polttoaine Varastotila 1 vuotta Kaytto 1 vuodessa
varten
Hake ~25 % vesipitoisuus, 30 mm, peh- = 3,7 m? x [dmpdkuor- = 2-2,5 m3 x |&mpo-
meé puu mitus yksikossa kW kuormitus yksikdssa
kw
Pelletit <10 % vesipitoisuus, halkaisija Viisto lattia: = 400 kg x lampokuor-
6 mm = 0,9 mé x l[ampokuor- mitus yksikdssa kW
mitus yksikdssa kW

lIman viistoa lattiaa:
= 0,75 m3 x [amp6-
kuormitus yksikdssa
kW

Sammutuslaitteet

Kasikdyttoiset sammutuslaitteet

Polttoainevarastoissa, joiden koko on vahintaan 50 m? on oltava manuaalisesti laukaistava sam-
mutuslaite [HLE]:
= Kestéa pakkasta
= Liitetty paineistettuun vesiputkeen
Putket vahintaan 3/4" tai DN 20
Kuljetuskanavan l&piviennin kautta polttoainevarastossa
Merkitse HLE-laite “Polttoainevaraston sammutuslaitteeksi”.

Automaattiset sammutuslaitteet

Jos kdytdssa on asunte-osan erottava palomuuri, automaattinen sammutuslaite [SLE] on pakolli-
nen. Ota tdssa tapauksessa yhteyttd KWB-yhtioon.

Sdhkoasennus

= Kayté vain malliltaan rdjahdyssuojattuja sahkdjarjestelmia — merkitty logolla “Ex” (katso va-
semmalla).

Padsaantoisesti voimassa ovat samat, rakenteita koskevat vaatimukset kuin jotka koskevat lammi-
tystilaa.
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Johdanto
Rakenteelliset toimenpiteet

A VAARA

A\

Polyrdjahdys johtuen suojaamattomista sahkoosista

= Polttoaineen varastotiloihin El saa pddsaantdisesti asentaa katkaisijoita, pistorasioita tai ja-
korasioita syttyvien lahteiden vélttdmiseksi.

< Perussaantona valta sahkojarjestelmien kdyttod polttoainevarastoissa.
> Jos tdma ei ole mahdollista, sahkoisten osien on oltava réjahdyssuojattuja.

Pellettien kasit-

tely

Palosuoja

Pellettien pu-
haltaminen

Palytiivis, painetiivis
Jos polttoainevarasto taytetadn pumppuvaunun avulla hakkeella tai pelleteilld, sen on oltava poly-
tiiviisti eristetty: Asenna KWB:Itd saatavissa olevat letkuliittimet ja maadoitettavat putket.

Pumpattu ilma imetdén toisen — myds maadoitetun — putken kautta. Seinien, ikkunoiden ja ovien
on kestettdva ylipainetta tdyton aikana.

Pellettien oikeanlainen varastointi

Optimaalisella varastotilalla voidaan varmistaa, ettd pelletit késitelladn tayton aikana.

= ALA KOSKAAN asenna tayttoputkiin 90°:een mutkia, koska pelletit saattavat nopean suunnan-
muutoksen seurauksen murtua.

= Puhallusnokkia vastapaata olevan iskusuojamaton on jarrutettava pehmeésti pellettien lentoa.

= Suoja vettd ja kosteutta vastaan, pélytiivis

= Standardissa ONORM M 7137 on maaratty muun muassa muureista, jotka ovat malliltaan pa-
loturvallisia (EI 90): Seindn paksuus vahintdan 12 ¢cm (tai 17 cm:n ontelotiili) molemmin puolin
pinnoitettu tai 10 cm betoni.

= Sisddnmeno >3 m leved ja 4 m korkea, sallittu kokonaispaino 24 t

= Kuljetuskorkeus <6 m

= Tayttoputki <30 m

= Tayttonokat lahelld ulkomuurausta ja helppopéésyisessé paikassa

Tayttonokat
Termi "Tayttonokat"” kasittaa seké puhallus- ettd imunokan.

Tayttonokkien sijoittaminen
= Laita tdyttonokka tilan keskiosaan.
= Imunokan ja puhallusnokan vilille on jaatéva vahintdan 50 cm.
= Molempien nokkien on oltava =50 cm:n paassa sivumuurista ja =20 cm:n péaasta katosta.
= Maadoita puhallus- ja taytténokka!l

= Lyhenna varastonpuoleinen imunokka mahdollisimman Iyhyeksi. Puhallusnokan pitéisi tyontya
selkeésti ulos tilasta.

Tayttonokka ja laakeritilan tuuletus

Standardissa ONORM M 7137 on méaértty polttoaineen varastotilojen tuuletuksesta vaarallisten
hékapitoisuuksien valttamiseksi.

= Pyyda pellettien toimittajaa suorittamaan seuraavat tarkastukset:

= Sulkukannen tiivisteen tarkastaminen: Voidaanko toiminta taata?

= Sulkukannen kiinnitys vain sopivalla erikoistydkalulla: K&anto vasteeseen saakka (= véanto-
momentti n. 10 Nm).
Vain neljélld sulkukannen avainrivalla voidaan taata tiivisteeseen kohdistuva tasainen paine —
jos kaytetaan vain kahta ripaa, epatasainen puristuspaine saattaa johtaa epatiiviisiin kohtiin!
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Johdanto

Rakennetta koskevat ohjeet

12

Versio A (suositeltu!): Tayttonokat johtavat ulkoilmaan
= Kayta riittdvan montaa KWB-tayttdnokkaa tayttdaukkojen kanssa (kukin 20 cm?).

Ehdot Tayttonokkien lukumaara
Tuuletusputki < 2 m Varastotilavuudet <10 t 2
Tuuletusputki < 2 m Varastotilavuudet >10t 3
Tuuletusputki > 2 m 3

Versio B (ei suositeltava!): Tayttonokat johtavat sisatilaan

= Tiivista tayttonokkalukitusten tuuletusaukot: CO-kaasujen pddseminen rakennuksen sisdan on
estettava!

= Muodosta ilmanvaihto ulkoilmaan erillisen tuuletusaukon avulla.

= Huomaa, ettd tdméan tuuletusaukon on tdyton aikana oltava pély- ja painetiivis mutta tayton
jalkeen mahdollistettava ilmanvaihto.

Rakennetta koskevat ohjeet

Standardia koskevat huomautukset

Laitteiston asennus ja kayttoonotto on suoritettava paikallisten palo- ja rakennusmaardysten mu-
kaisesti. Seuraavien standardien ja direktiivien painokset ovat voimassa, mikéli ne eivat ole ristiri-
idassa kansallisten maardysten kansa:

Yleiset standardit lammityslaitteille

EN 303-5 Lammityskattila kiinteille polttoaineille, manuaalisesti ja automaatti-
sesti kaytettdville polttolaitteille, nimellisteho enintdan 500 kW

EN 12828 Lammityslaitteet rakennuksissa — vesilammitinlaitteiden suunnittelu

EN 13384-1 Pakokaasulaitteistot — [ampo- ja virtaustekniset laskentamenetelmat
Osa 1: Pakokaasulaitteistot, joissa palopaikka

ONORM H 5151 Lampiman veden valmistelutoiminnolla varusteltujen tai sita ilman ole-
vien [dmminvesi-keskuslammityslaitteiden suunnittelu

ONORM M 7510-1 Direktiivit keskusldammityslaitteiden tarkastukselle
Osa 1: Yleiset vaatimukset ja kertaluontoiset tarkastukset

ONORM M 7510-4 Direktiivit keskuslammityslaitteiden tarkastukselle

Osa 4: Kiinteilla polttoaineilla toimivien polttolaitteistojen yksinkertai-
nen tarkastus

Standardit rakennusteknisille laitteille ja turvalaitteille

ONORM H 5170 Lammityslaitteet — rakennus- ja turvatekniikkaa seké palontorjuntaa ja
ympéristonsuojelua koskevat vaatimukset
Sveitsi Sveitsin palovakuutusliiton (VKF — Vereinigung Kantonaler Feuerversi-

cherungen) palontorjuntamaaraysten (BSV 2015) noudattaminen

Saksa Osavaltioiden polttolaitoksia koskevien asetusten (FeuVO0) ja polttoai-
neiden varastointia koskevien maardysten noudattaminen

Kaytto - KWB Multifire



Johdanto
Rakennetta koskevat ohjeet

Standardit lammitysveden valmistelulle

ONORM H 5195-1

VDI 2035
SWKI BT 102-01

UNI 8065

Korroosion ja kivien muodostumisen aiheuttamien vaurioiden valttami-
nen lamminvesi-ldmmityslaitteissa kayttdlampatilojen ollessa korkein-
taan 100 °C (ltavalta)

Lamminvesi-lammityslaitteiden vaurioiden valttdminen (Saksa)

Vedenominaisuudet [dmmitys-, hdyry-, kylmé- ja iimastointilaitteissa
(Sveitsi)

Tekninen standardi lampiman veden valmistelun saatelyyn.
DM 26.06.2015 (vahimmaisvaatimusten toimivaltainen asetus) Stan-
dardin ja sen paivitysten ohjeet jaljempéana.

Maaraykset ja standardit sallituille polttoaineille

1. BImSchV

EN ISO 17225-3

EN IS0 17225-5

Saksan hallituksen ensimmainen méaarays liittovaltion paéastdsuojalain
noudattamiseksi (pienid ja keskisuuria polttolaitteistoja koskeva maa-
réys) — ilmoituksen painos 26. tammikuuta 2010, BGBI. JG 2010 Osa
I nro 4

Kiinteat biopolttoaineet, polttoaineiden erittelyt ja luokat
Osa 3: Puubriketit ei-teolliseen kayttoon

Kiinteat biopolttoaineet, polttoaineiden erittelyt ja luokat
Osa 5: Puuhalot ei-teolliseen kayttoon

Lammityslaitteiden asennus ja hyvaksynta

Kattilaa on kdytettdva suljetussa lammityslaitteessa. Asennuksen pohjana ovat seuraavat standar-

dit:

Standardia kos- EN 12828 — lammityslaitteet rakennuksissa

keva huomau-
tus

Huomautus: Jokaisella lammityslaitteella on oltava hyvaksynta!

Lammityslaitteen pystytyksesté tai muuttamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle (valvon-
tapaikka), ja ndihin on saatava rakennusviranomaisen hyvaksynta:

= [tavalta: ilmoitus kunnan rakennusviranomaisille / maistraattiin
= Saksa: ilmoitus nuohoojalle/rakennusviranomaiselle

Kaytté - KWB Multifire
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n Turvallisuus
Ohjeita
1 Turvallisuus

1.1 Ohjeita

1.1.1 Vaaraohjeiden luokitus

Tassa dokumentaatiossa kaytetdan varoitusohjeita seuraaville vaaratasoille. Naissé varoitusohjeis-
sa on kerrottu valittmista vaaroista ja térkeista turvallisuusohjeista:

OHJE

Yleinen ohje
Talla esitykselld merkitéén ja kuvataan tarkeita tietoja.

/\ HUOMAA

taa johtaa vammoihin, esinevaurioihin tai ymparistdhaittoihin.

/\ VAROITUS
Keskinkertainen vaara

Talla esitykselld merkitaan ja kuvataan vaaratilanteita. Mainitun varoituksen laiminlydnti saattaa
johtaa vakaviin tai hengenvaarallisiin vammoihin.

Alkava riski
A Talla esityksella merkitaan ja kuvataan alkavia riskeja. Mainitun varoituksen laiminlydnti saat-

A VAARA

Vakava vaaratilanne
A Talla esitykselld merkitdan ja kuvataan vakavia vaaratilanteita. Varoituksen laiminlyonti joh-
taa vakaviin vammoihin tai kuolemaan!

1.1.2 Yleisia turvallisuusohjeita
= Ali missddn nimessa muuta laitteiston rakennetta!
= Sulje kaikki suojukset ennen laitteiston kayttdonottoa!
= Irtikytke pistoke ennen laitteiston huoltamista tai ohjauslaitteen avaamista!

= Keskeyta aina kattilan ja kaikkien kuljetusjarjestelmien virransy6ttd paakytkimella ja irrota
verkkopistokkeet (kaikkinapainen irtikytkenta virransydtosta)

= Laitteiston huolto

= Ohjauslaitteen avaaminen

= Polttoainevaraston sisdé&n meneminen

= |Imoita KWB-asiakaspalveluun, jos hatdsammutuslaitteisto aktivoitui!
OHJE
Ammattilaisten suorittama asianmukainen asennus

= Vain KWB:n tai KWB:n kumppanin pateva ammattilainen saa koota, liittda ja ottaa kayttoon
0 koko lammityslaitteiston.

< Kaikkien tdiden on vastattava K\WWB-ohjeissa annettuja tietoja ja paikallisia maarayksia.
= Vain ndin takuu pysyy voimassa.
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Turvallisuus n
Kaytetyt piktogrammit
1.1.3 Noudata turvallisuusohjeita

OHJE
Noudata turvallisuusohjeita

Laitteistosi on turvateknisesti tarkastettu ja vastaa voimassa olevia standardeja, direktiiveja ja
0 maarayksia.

Turvallisuusohjeiden laiminlydnti tai koneen maérdysten vastainen kaytto aiheuttaa esinevaurioi-
den riskin. Tdman lisdksi syntyy jopa hengenvaarallisia riskitilanteita!

1.1.4 Lue kayttoohje ja noudata sita

OHJE
Lue kdyttoohje huolellisesti lapi ennen asennusta ja kdyttoonottoa!

Ohjeiden noudattaminen ja asianmukainen asennus ja kdyttdonotto ovat edellytyksia sille, etta

KWB:n mydntdma takuu on voimassa.
0 < Jos olet jostakin epdvarma, tarkista asia kayttdohjeesta tai ota yhteytta K\WB-asiakaspalve-
luun.

& Kaikki lammityslaitteidemme ohjeet I6ytyvat KWB PartnerNet:istd osoitteesta:
http://partnernet.kwb.net/

1.2 Kaytetyt piktogrammit

Seuraavia kasky-, kielto- ja varoitusmerkkeja kdytetdan dokumentaatiossa ja/tai kattilassa.

Konedirektiivin mukaisesti suoraan kattilan vaarapaikkaan kiinnitetyt merkit kuvaavat valittémasti
uhkaavia vaaroja tai turvallisuuden kannalta olennaisia toimintatapoja. N&ita tarroja ei saa poistaa

eikd peittaa.
Kayta maskia

Kéyta hitsausmaskia

Kaskymerkit (sininen turvavari)
Yleinen kaskymerkki

@ Noudata ohjetta

Irtikytke ennen huoltoa ja korjaus-
ta

Kayta kuulosuojaimia

Kéyté suojalaseja Tarkasta alueen eristys

9 Maadoita ennen kayttoa

Pida kiinni

Irrota verkkopistoke Kayta kaasuilmaisinta
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Turvallisuus
Kaytetyt piktogrammit

Kaskymerkit (sininen turvavari)

Qe

Kayta jalkasuojaa

Kéyta suojakasineita

Kayta suojavaatteita

Kayta kasvosuojainta

Kayta kypéaraa

Kieltomerkit (punainen turvavari)

DO@O

Yleinen kieltomerkki

Paasy valtuuttamattomilta henki-
[6ilta kielletty

Tupakointi kielletty

Ei avoliekkejg;
avotuli, avoimet, syttyvét lahteet
ja tupakointi kiellettya

Varoitusmerkit (keltainen turvavari)

>

>

Yleinen varoitusmerkki
Varoitus rajahdysvaarallisista aine-
ista

Varoitus lattialla olevista esteista

Varoitus putoamisvaarasta

> A0 SO0

>

i

>p>

Vaatii jatkuvaa tuuletusta ja ilman-
poistoa ulkoilmaan

Tuuletus ja ilmanpoisto pakollinen

Sisadnkaynti vain, jos ulkopuolella
on toinen henkild! Onnettomuusti-
lanteessa soita ensin pelastuslai-

tokselle!

Vain ammattilaiset

Vain sahkoalan ammattilaisille

Paasy kielletty henkildilta, jotka
kayttdvat sydamentahdistinta tai
joilla on implantoitu sydéniskuri

Tarttuminen kielletty

Pinnalle astuminen kielletty

Varoitus automaattisesta kaynnis-
tymisesta
Varoitus puristumisvaarasta

Varoitus palavista aineista

Varoitus teravista esineista

Kaytto - KWB Multifire



Varoitusmerkit (keltainen turvavari)

P> >D >R

Varoitus alhaisista lampétiloista /

jaatymisesta

Varoitus liukastumisvaarasta

Varoitus séhkdjannitteesta

Varoitus heiluvasta kuormasta

Varoitus kuumista pinnoista

1.2.1 Lisatietoja

Symbolien selitykset — yleista

(N

500

g

Kéytté - KWB Multifire

Toimituksen laajuus

Polttoaineen syotto vasemmalta

Polttoaineen syottd oikealta

Tarranauha

Ruuvin tai mutterin [6ysdédminen

Torx-ruuvi(t)

Turvallisuus

Varoitus kasien loukkaantumisesta

Kaytetyt piktogrammit

Varoitus vastakkain liikkuvista rul-
lista

Varoitus optisesta sateilysta

Varoitus tulipaloa edistévista aine-
ista

Varoitus tukehtumisvaarasta

Alumiinitarranauha, kuumuuden-

kestava

Suurldampétilasilikoni

Epatiiviydet eivat sallittuja

Avainkoko

Ruuvin tai mutterin kiristdminen

Kieleke 15° ulospéin
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n Turvallisuus
Tarra
1.3 Tarra

Vaara johtuen puuttuvista turvatarroista
= Tarrat pelastavat ihmishenkid, suojaavat loukkaantumisilta ja estavét esinevahingot!
0 < Varmista lammityslaitteiston oikeanlainen kéytto: Liimaa siksi KAIKKI tarrat ohjeiden mukaan!

< Luovuta kayttaméattomat tarrat lammityslaitteiston omistajalle ja opasta mahdollisista vaa-
roista ja seuraamuksista!

2 Tilaa puuttuvat tai virheelliset tarrat KWB:|ta.

= Varmista, ettd seuraavat tarrat on kdytettavissé vastaavissa paikoissa.
= Tilaa puuttuvat tarrat ilmoittamalla tarvittavat tuotenumerot:

27-2000232 - kielet: DE | EN | FR 27-2000233 - kielet: ES | IT | SL

22
13
23 |
=1-- SIH10/SIH11
---------- 31
KPM/KSM/WNIM -----tag--zzmmmmmmmmdtoeos @mmmmgmimmgmmm oo oo SIHO5
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Turvallisuus
Tarra

1.3.1 Tarra yldosassa

Syottovirtaus Syottovirtaus
(22) |
= |
22
Paluuvirtaus Paluuvirtaus
(23)
23
Sammutuslaite Tarra heti ruuviliitoksen vieressa:
(vain ZI) avaa sisélukitus veden tayttamiseksi!
(13)
1.3.2 Tarra etupuolella
Huoltoluukut Varoitus! Sulje ennen kéyttoa huoltoluukut ja
(SIHO1) puuttuvat verhouksen osat!
Varoitus tulipaloa edistavista aineista! Jalki-
palon vaaral
Sulje kaikki polttotilan ovet ja huoltoluukut en-
SHo1 | nen laitteiston kdynnistamista.
Noudata ohjeita!
Sulkusyétin/ Varoitus kasien loukkaantumisesta!

palosuojaluukku

- AGD

SIH05

Varoitus odottamattomasti kdynnistyvasta sul-
kusyottimesta tai odottamattomasti sulkeutu-
vasta palosuojaluukusta

Irrota verkkopistoke!
Noudata ohjetta!

Vaarallista sah-
kojannitettal

- AGO

Varoitus sahkojannitteesta!

Irrota verkkopistoke!
Noudata ohjetta!

Irrota verkkopistoke ja noudata ohjeita ennen
avaamista!
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Turvallisuus
Tarra

Asiantuntemus
(SIH11)

AQDO|

Asiantuntemus

Jatettdva patevan ammattilaisen suoritettavak-

SIH11

Taytto & tyhjen-
nys
(09)

Paluuvirtauksen
tehostus
(31)

Taul. 1: Vélttdmaton vain ulkoisen paluuvirtauksen tehostuksen kohdalla:

1 X lammonvaihtimes- 1 x polttokammiossa

| |
+ L HV

Noudata ohjetta!

Liitdntdjen sijainnit 2 tyhjennysta varten:

molemmilla pitkilld sivuilla l&helld lattiaa

Laitteistosta riippuen kéaytetdan 2—4 liitantaa,
molemmat muut litdnnat pysyvat kiinni!

Tarran sijainti: oven sisdpuolella

31

Lue ohje, jossa on annettu tietoja ulkoisesta pa-
luuvirtauksen tehostuksestal!

Noudata ohjeita!

Tarkasta, ovatko molemmat tarrat, joissa on ilmoitettu KWB Comfort 4-pistokkeen varaus, hyvin
nakyvissa oven sisdpintaan kiinnitettyina:

Stecker Kessel-Power-Modul [KPM]
Plug, boiler power module [KPM]
Fiche module d’alimentation de chaudiére [KPM]

Schalter Aschebehélter entfernt (Pin 1-3) / Ash container switch removed

Unterdruck-Messdose 0-5 Voc / Negative pressure sensor 0-5 Voc /

10 Versorgung 230/400 VAc / Power supply 230/400 Vac /
Alimentation 230/400 Vea

1S3

101 Abgehende Versorgung Zusatzplatine / Outgoing power supply
additional board / Sortie alimentation carte supplémentaire

102 Saugturbine / Suction turbine / Turbine d'aspiration

103 Hauptantrieb / Main drive / Entrainement principal

105 Fordermotor / Conveyor motor / Moteur d'extraction

130 (pin 1-3) / Commutateur bac & cendres retiré (broches 1-3) 215 Boite dynamométrique de dépressurisation 0-5 Vcc
Sensor Uberfilllschutz-Deckel Forderkanal / Sensor, overfill protection 216 Asche-Temp. / Ash temp. / Temp. cendres
131 cover conveyor channel / Capteur couvercle de protection de trop-plein
conduite d'alimentation 217 Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour
132 TUB Lagerraum (gebiigelt oder verwendet) / TMFS storage room 218 Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. /
(bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou utilisée) Temp. de départ de la chaudiére
Reserve Sil Eingang; helade Staubfilter / 219 Stoker-Temp. / Stoker temp. / Temp. dispositif d'alimentation
133 Reserve safety input; limit switch ash tray dust filter /
Réserve entrée de sécurité ; interrupteur de fin de course bac & cendres 220 Flamm-Temp. / Flame temp. / Temp. flamme
filtre anti-poussiére - - R
221 Abbrand-Temp. / Combustion temp. / Temp. combustion compléte

134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT] / Bus domestique [OUT]

107 Ziindung / Ignition / Allumage

135 Kesselbus [OUT] + 24 Voc Schrittmotor / Boiler bus [OUT] + 24 Vbc

Mischer/Ventil RLA (Pin 1, 2, 4, 7) & Kesselpumpe (Pin 3, 6, 9) f.
vorkonfekt. RLA / Mixer/valve RFB (pin 1, 2, 4, 7) & boiler pump (pin 3, 6,
9) f. pre-assemb. RFB / Vanne mélangeuse/vanne MTR (broches 1, 2, 4,
7) et pompe de la chaudiére (broches 3, 6, 9) pour MTR préconf.

10

=3

Iti-phase motor / Bus chaudiére [OUT] + 24 Voc moteur pas-a-pas

23

o

Freigabe Verbrennung (Ext. 1) (gebiigelt ausgeliefert) / Release
combustion (ext.1) (is delivered bridged) / Activation combustion (Ext. 1)
(livré shunté)

/ Outgoing bus
additional board / Sortie liaison bus carte supplémentaire

136

Rezi- /Bypassklappe (Pin 1, 3, 4) (Pin optional) /
Recirc./bypass shutter (pin 1, 3, 4) (pin optional) /
Clapet de recirculation/dérivation (broches 1, 3, 4) (broches facultatives)

110 Reser Staubfilter / Reser
|/ Réserve/moteur de nettoyage filtre anti-poussiere

10

©

motor dust filter

I STB od. zusétz. Abgriff Versorgung Staubfilter / STL or additional supply

13

<«

Kessel BGE 24 Voc/ Boiler BGE 24 Voc / Chaudiére MCE 24 Ve

Stecker Kessel-Signal-Modul [KSM]
Plug, boiler signal module [KSM]
Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM]

20

IS

Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda

23

=

Multifunktionaler Eingang (Ext. 2) z.B. Heizen auf SollTemp. 2/
Multi-function input (ext. 2) e.g. heating to setpoint 2 /
Entrée multifonction (Ext. 2) par ex. le chauffage a la temp. référence 2

23

N

Freigabe Rauchsauger / Release smoke extractor /
Activation aspirateur de fumée

23

'S

Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. od. Brennerleistung / External
specification SETPOINT boiler temp. or burner output / Consigne
externe temp. de CONSIGNE chaudiére ou puissance du braleur

237

Aufen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure

tapping dust filter / LTS ou prise suppl. ali ion filtre anti-p

1

)

Brandschutzklappe / Fire shutter / Clapet coupe-feu

Waérmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-5-6) / Heat
exchanger cleaning (pin 1-2-3) & induced draught (pin 4-5-6) / Nettoyage
de I'échangeur thermique (broches 1-2-3) et tirage (broches 4-5-6)

1

@

114 Rezi Geblase / Recirculation fan / Ventilateur de recirculation

Geblase Primarluft (Pin 1, 2, 3) / Sekundarluft (Pin 4, 5, 6) / Fan primary
air (pin 1, 2, 3) / secondary air (4, 5, 6) / Ventilateur air primaire
(broches 1, 2, 3) / Ventilateur air secondaire (broches 4, 5, 6)

1

o

Positionsriickmeldung Bypass od. Fillstand 1 (Pin 2, 5, 8) / Position
feedback bypass or fill level 1 (pin 2, 5, 8) / Feedback position clapet
dérivation ouniveau de rempHssage 1 (broches 2, 5,8)

20

R

Temp. (Pin 2-7) od. ion (Pin
2-7) | Temp. protecnon switch conveyor system (pin 2-7) or drum position
(pin 2-7) / Interrupteur de protection contre la surchauffe du systéme
d'alimentation (broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7)

20

@

Taste Messbetrieb / Switch, measuring mode /
Touche d'activation de la mesure

20

=

120 Mischer RLA / Mixer return flow boost / Mélang. MTR

121 Kessel- od. Pufferladepumpe / Boiler or buffer charging pump /
Pompe d'alimentation de chaudiére ou de ballontampon

122 Wie #109, aber Klemme / As #109, but clamp / Comme #109, mais borne

123 Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0/ Supply or charge pump Buffer 0 /
Pompe d'alimentation ou de charge ballontampon 0

124 Multifunktionsausgang 3 / Multi-function output 3 / Sortie multifonctions 3

125 Multifunktionsausgang 1/ Multi-function output 1 / Sortie multifonctions 1

205 | Floating switch / Interrupteur & flotteur

Rezi- od. Bypassklappe offen (Pin 1, 2) (optional) / Recirc. or bypass
shutter open (pin 1, 2) (optional) / Clapet de recirculation ou de dérivation
ouvert (broches 1, 2) (option)

20

>

Aschebehélter Fillstand 90 % / Ash container, fill level 90% /
Bac a cendres rempli a 90 %

20

S

Induktiver Sensor Aufschubklappe / Inductive sensor upward transfer
unit flap / Capteur inductif clapet de poussée

20

o

Primar- (Pin 1,2, 3) & Sekundarluft UPM (Pin 4, 5, 6) / Primary air (pin
210 1,2, 3) & secondary air rpm (4, 5, 6) / Air primaire (broches 1, 2, 3) et
tr/min (broches 4, 5, 6) / Air primaire (broches 1, 2, 3) et

126 Multifunktionsausgang 4 / Multi-function output 4 / Sortie multifonctions 4

127 Multifunktionsausgang 2 / Multi-function output 2 / Sortie multifonctions 2

128 Reserve Sicherheits-Eingang / Reserve safety input /
Réserve entrée de sécurité

129 Not-Halt/ Emergency stop / Arrét d'urgence

secondaire tr/min (broches 4, 5, 6)

Rezi-Geblase UPM (Pin 1, 2, 3) / Saugzug UPM (Pin 4, 5, 6) / Recirc.
fan rpm (pin 1, 2, 3) / induced draught rpm (4, 5, 6) / Tr/min ventilateur de
recirculation (broches 1, 2, 3)/tr/min tirage (broches 4, 5, 6)

21

214 Fiillstand Zwischenbehélter / Fill level hopper /
Niveau de remplissage du réservoir intermédiaire

Kuva 1. Pistokeluettelo KPM/KSM — KWB Comfort 4 (symboliesitys)

20

238

Puffer-Temp. 1/ Buffer temp. 1/ Temp. ballon tampon 1

239

Puffer-Temp. 2 / Buffer temp. 2 / Temp. ballon tampon 2

240

Puffer-Temp. 3 / Buffer temp. 3 / Temp. ballon tampon 3

24

=

Puffer-Temp. 4 / Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4

242

Puffer-Temp. 5/ Buffer temp. 5 / Temp. ballon tampon 5

24

@

Versorgung 24 Voc GSM-Modul / Power supply 24 Voc GSM module /
Alimentation 24 Voc module GSM

244

Schrittmotor Raupenbrenner / Multi-phase motor, crawler burner /
Moteur pas-a-pas du briileur sur chenille

24

o

Schrittmotor Rostasche / Multi-phase motor, grate ash /
Moteur pas-a-pas cendres de grille

24

>

Schrittmotor Flugasche / Multi-phase motor, fly ash /
Moteur pas-a-pas cendres volantes

24

b

Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /
Bus chaudiére [IN] KPM #135

24

=

Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]

250

RS$232 GSM-Modul / R$232 GSM module / Module GSM RS232

XXX ...
xxx ... Externe

Interne lisse / internal /
/ external /

internes
externes

KPM/KSM MF2+
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Turvallisuus

Tarra
Stecker Warmemanagement-Modul [WMM] 395 Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/ o Solar PWM Signal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
Plug, heat management module [WMM] Temp. chauffe-eau 1 Signal MLI solaire pompe 1
Connecteur module de gestion thermique [WMM] 329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation 350 Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /

330 Temp. Puffer 1/ Temp. buffer 1/ Temp. ballon tampon 1 Signal MLI solaire pompe 2

300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vac / Alimentation 230 Vea Hausbus [IN] - bleibt rel, wenn im Kessel verbaut/

331 Temp. Puffer 2 / Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2

Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pumpl/valve for secondary 360 House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /
heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur 332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3/ Temp. ballon tampon 3 Bus domestique [IN] - reste libre si mont¢ dans la chaudiére
302 Solarpumpe 2 / Umschaltventil/ Solar pump 2/ switchover 333 Temp. Puffer 4/ Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4 Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert. Bei
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation 334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5/ Temp. ballon tampon 5 Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered
; 361 terminated (120 Q). Remove in case of bus extension! /
303 Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire
pump pump [Fomp 335 1emp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / Bus domestique [OUT] - lvré avec terminaison (120 Q).
304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation Temp. ambiante CC 1 analogique Retirer en cas de continuation du bus !
305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau 336 Jemp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue / 362 Bediengerat 1/ Control unit 1/ Module de commande 1
2 3 Pufferiad ./ Suonly or buffer charai Temp. ambiante CC 2 analogique
ubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging Bediengerat 2 — gebligelt ausgeliefert / Control unit 2 — is
306 . )
pump / Pompe d'alimentation ou de charge 337 Ems ZZS::fgg 11 I Temp. forward flow HC 1/ 363 delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté
307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2 - i 4t 3 — direkt i ifunki Ause!
9 338 Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 / gedlenlg;ergtaii ﬁ'rEKlt m er]ultlfur;lftlfonsglehausti. / 1
308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2 Temp. départ CC 2 364 ontrol unit 3 — directly in the multi-function enclosure!
" " . . Module de commande 3 - directement dans le boitier
309 Mischer HK 1/ Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1 339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur multifonctions !

310 Pumpe HK 1/ Pump HC 1/ Pompe CC 1 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row /

3 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / 365

4 Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source Temp. départ solaire Connexion & la rangée de LED

request / Demande seconde source de chaleur 241 Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2/ Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
390 Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche Temp. chauffe-eau 2 366 Incoming bus connection from KPM (#136) /

circulation 342 Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source / Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)
322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1 Temp. seconde source de chaleur 367 RS232-Schnittstelle / RS232 interface / Interface RS232
323 Freigabe HK 2/ Release HC 2 / Activation CC 2 Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) / 368 Versorgung 24 Voc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Vee
327 T Aulen ] T tside /T i 345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /

emp. Auten  Temp. outside / femp. exterieur Capteur de température et de débit solaire (Vortex) WMM MF2+

Kuva 2: Pistokeluettelo WMM — KWB Comfort 4 (symboliesitys)

1.3.3 Tarrat sivulla ja takapuolella

24, 25/27

09—
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STB
(03)

Jannitteensyot-

0 230 V
(05)

Jannitteensyot-

t0 400 V
(06/34)

22

34, 05/06

17

03

Painike Lampatilan turvarajoitin [STB] kytkinsuojalevyssa

v
M.

230 Vi

13A =C

400 Ve

05

06

LINIPE

Jannitteensyotto 230 V

Jannitteensyotto 400 V

Jannitteensyotto aina nollajohtimen kanssa!

rH

LINIPE

34

Kaytto - KWB Multifire



Tayttd & tyhjen- 1 x lammonvaihtimes- 1 x polttokammiossa
nys sa
(09)

+ ks

09

Y Y

Lampopoistovarmistin

Turvallisuus

Tarra

Liitdntojen sijainnit 2 tyhjennysta varten:
molemmilla pitkilla sivuilla lahella lattiaa

Laitteistosta riippuen kaytetdan 2—4 liitdntaa,
molemmat muut litdnnat pysyvat kiinni!

Tarra molemmissa lampopoistovarmistimen putkissa:

Lampdpoisto-
varmistimen
syotto

(24)

- L

2,0-3,5 bar

24

L
~95°C
25

Lampdpoisto-
varmistimen
poisto

(25)

Lampdpoisto-
varmistimen
poisto

(27)

~100°C

21

1.3.4

Suojaamatto-
mien hampai-
den aiheuttama
vaara

(SIHO5)

Tarra reikalevyssa

Kéytté - KWB Multifire

Lampopoistovarmistimen syotto

Lampopoistovarmistin edellyttdéd kylman veden
painetta 2—3,5 bar !

Lampodpoistovarmistimen poisto (syottolam-
potilassa 90 °C)

Lampdpoistovarmistin aktivoituu kattilan ldm-
potilassa 95 °C!

Lampdpoistovarmistimen poisto (syottolam-
potilassa 95 °C)

Lampdpoistovarmistin aktivoituu kattilan l1am-
potilassa 100 °C!

Varoitus kasien loukkaantumisesta!
Irrota verkkopistoke!
Noudata ohjeita!

Odottamattomasti kdynnistyvat ldmménvaihti-
men puhdistuksen aiheuttama vaara: Vastak-
kaiseen suuntaan kdyvén vivun hammastus
johtaa vakaviin vammoihin!

23



Turvallisuus
Tarra

1.3.5 Tarra tuhka-astiassa

INE

Tarra kuljetusjarjestelmassa

Painava kuorma
(37)

A
LT

QUi

o N \——1
1 O
0 8

Sulkusydtin/
palosuojaluukku
(SIHO5)

SIH05

Kuljetuskanava
(SIHO5)

SIH05

Ylitayttosuoja-
kansi
(SIHO5)

24

Huomioi téytetyn tuhka-astian paino siirtdessési astiaa! 2 x 36 kg

Varoitus kasien loukkaantumisesta!

Varoitus odottamattomasti kdynnistyvasta sul-
kusyottimesta tai sulkeutuvasta palosuojaluu-
kustal

Irrota verkkopistoke!
Noudata ohjeita!

Varoitus kasien loukkaantumisesta!

Varoitus odottamattomasti kdynnistyvasta kul-
jetusruuvista.

Irrota verkkopistoke!
Noudata ohjeita!l

Varoitus kasien loukkaantumisesta!

Varoitus odottamattomasti kdynnistyvasta kul-
jetusruuvista.

Irrota verkkopistoke!
Noudata ohjeita!

Kaytto - KWB Multifire



Turvallisuus
Tarra

Huoltokansi Varoitus késien loukkaantumisesta!
(SIH14) Kuljetuskanavaan koskettaminen kiellettya!
Irrota verkkopistoke!

Noudata ohjeita!

SIH14

1.3.7 Tarra polysuodattimessa

Vaarallista sah-
kojannitettal
(SIHOB)

Varoitus sahkdjannitteesta!

Paasy kielletty henkil6ilta, jotka kayttavat syda-
mentahdistinta tai joilla on implantoitu sydanis-
kuri!

Noudata ohjeita!

S Tydskenneltdessa polysuodattimen parissa po-

lysuodatin ja KWB-kattila on kytkettéva virratto-
maksi ja varmistettava, ettei niitd voida kytkea
uudelleen paalle.

1.3.8 Tarra varastotilassa

= Varmista aina, ettd varastotilan oveen on kiinnitetty varoitus varastotilasta!

BRENNSTOFF-LAGERRAUM 0y Tarra, pellettivarasto
A FUEL STORAGE ROOM (4
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE Tarra pellettivaraston ovessa

(esimerkkiesitys)

1.3.9 Tarra puhallusnokissa

= Varmista, ettd puhallusnokkiin on kiinnitetty tayttoa koskeva varoitus:

1.3.10 Tarkka, tyyppikilpi

Tyyppikilpi on ohjeissa, kiinnitettyné yhteen kansilehdista.
= Liimaa tyyppikilpi hyvin nakyvaan paikkaan kattilan verhoukseen.
Tama tarra on ehdottoman valttamaton kayttéluvan saantia varten!
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Yleiskatsaus

Laitteiston komponentit

2 Yleiskatsaus

2.1

2.2

Laitteiston komponentit

ﬁ/ ______________ |

| — -

" '
2 : 3
Kuva 3: Laitteistoelementtien symbolinen esitys :

i

/

1 Polttoainevarasto 3 Kattila, jossa lammdonvaihdin, ohjauslai-
2 Kuljetusjarjestelmé te ja tuhka-astia, mallin MF2 ZI kohdalla
myds valiséilio
Tarkat tiedot mahdollisista kuljetusjarjestelmista loytyvat KWB-esitteesta “Tekniikka & suunnitte-
lu”.

Turvaelementit

Olemme ryhtyneet seuraaviin toimenpiteisiin maksimoidaksemme laitteistojemme turvallisuuden.

Jalkipalosuoja

Mallin KWB Multifire kohdalla kéytetdan varustelusta riippuen palosuojaluukkua tai sulkusyétinta .

Multifire, malli MF2 D Multifire, malli MF2 ZI
Sulkusydtin Palosuojaluukku

Palosuojaluukku

Lammittajakanava ja véliséiliot ovat palosuojaluukkuun saakka téaysin tiiviitd. Jalkipalo sammuu il-
manpuutteesta. Palosuojaluukku on hyvaksytty jalkipalo-suojalaitteeksi (RSE) TRVB H118 -standar-
din (palosuojadirektiivi) mukaan.

Luukku sulkeutuu ja avautuu sdatémoottorin avulla. Polttoaineen kuljetus kdynnistyy vasta, kun
luukku on kokonaan auki. Hairi6tapauksessa tai virtakatkoksen yhteydessé luukku sulkeutuu itses-
taan. Vikatapauksessa annetaan ilmoitus 07.15 Palosuojaluukku ei aukea! [» 106] tai 07.16 Palosuoja-
luukku ei sulkeudu! [» 106] (vain KWB Multifire, jossa Comfort 4 ja valiséilio).

Sulkusyétin

KWB:n kehittama sulkusyotin estaa standardin TRVB H118 mukaisena jalkipalo-suojalaitteena tuli-
palon levidmisen polttotilasta takaisin polttoaineen syottoon.

Lammittajakanavan lampétila-anturi

Kaytdn aikana ohjauslaite estéa polttoainetta syottamalla lammittdjakanavassa olevan palon. Li-
saksi anturi valvoo lammittdjakanavan alueen lampétilaa. Vikatapauksessa annetaan ilmoitus 07.09
Lammittajakanavan lampéotila on liian korkea! [» 105] (KWB Comfort 4).

Jatkuva valvonta ja ohjaus varmistaa alipaineen polttotilassa.

Vikatapauksessa annetaan ilmoitus (Comfort 3) tai 02.10 Alipainetta polttotilassa ei voida saataal
[» 97] (Comfort 4).

Kaytto - KWB Multifire



Yleiskatsaus n
Turvaelementit
Lampotilan turvarajoitin [STB]

’ & .3 Tama jérjestelmd sammuttaa laitteiston, jos kattilan lampétila nousee > 95 °C (vaihtoehtoisesti
>100 °C).

. = Mita tapahtuu?

Y | = Laitteistosta riippuen: Polttoaineen kuljetus keskeytetaan.
= Laitteistosta riippuen: Palosuojaluukku lukittuu itsestaan.
= Puhaltimet sammuvat.
= Pumput kayvat edelleen.

= Ohjauslaitteella esitetéan halytys:
KWB Comfort 4: 02.00 Turvatermostaatti! Kattilan ylikuumeneminen! [» 95]

Hatasammutuslaitteisto
Huomautus: Mallin MF2 Z| kohdalla asennettu tehtaalla, mallin MF2 D kohdalla voidaan asentaa
jalkeenpain.

Hatdasammutuslaitteisto lammittdjaruuvikanavan kohdalla toimii viimeisené instanssina erikoistilan-
teissa (esim. virtakatkoksen aikana). Tama muodostuu lampadtila-anturista, joka lampétilassa 95 °C
avaa venttiilin. Lampétila-anturi on asennettu ruuvikanavaan lampoéa hyvin johtavasti. Venttiili sul-
kee normaalitilanteessa letkuliitinnan 10-litraisen vesikanisterin ja ruuvikanavan vililla

(Malleissa KWB Multifire ja KWB Pelletfire Plus on 20 litran versiot).

Jélkipalossa kanava tuuletetaan ja hehkunta loppuu. Lisédturvalaitteina KWB-laitteistojen vesikanis-
tereihin on asennettu uimurikytkin. Tdma sammuttaa laitteiston, jos veden pinta laskee liikaa (alle
vahimmaistason).

KWB Comfort 3:
KWB Comfort 4: 07.29 Hatasammutuslaitteen vesisailio on tyhja! [> 108]

Sammutuslaitteisto on jélkipalon estavé laite (RHE) standardin TRVB H 118 mukaan ja toimii myds
virran ollessa katkaistuna. Se ei ole itsendinen sammutuslaitteisto (SLE). Tiettyjen asennusedelly-
tysten kohdalla saatetaan vaatia SLE:n kaytt6a; ndista on kerrottu normissa TRVB H 118 seké
suunnitteluesitteissamme. Ota tdssa tapauksessa yhteyttd K\WB-yhtidon.

Lampopoistovarmistin

Lampopoistovarmistin on standardissa EN 303-5:2012 maéaritetty turvalaite kattilan ylikuumene-
mista vastaan. Liitdnta on suoritettava hydraulisen kaavion mukaan.

Jos [ampétila nousee,

= suurimman syottéldmpatilan 90 °C kohdalla — ldampdpoistovarmistin aktivoituu kattilan lamp6-
tilassa 95 °C.
= VALINNAISENA suurimman sydttoélampétilan 95 °C kohdalla — [ampdpoistovarmistin aktivoi-
tuu kattilan lampétilassa 100 °C.
Lampdpoistovarmistimen venttiili aukeaa ja turvaldmmonvaihtimeen johdetaan kylmaa vetta.

Poistovarmistimen on oltava liitetty paineistettuun vesijohtovesiverkkoon ei-lukittavasti. Jos kyl-
maén veden paine on yli 3,5 baaria, vaaditaan paineenalennusventtiili. Kylmén veden vahimmaispai-
ne on 2 baaria.

Laukaisijoita saattavat olla: Yhtakkinen sammutus, kattilan kiertopumpun toimimattomuus, sahké-
katkos tai kattilan viallinen lampatila-anturi.
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Yleiskatsaus
Turvaelementit
Varoventtiili

Kun kattilassa on saavutettu 3 baarin paine, varoventtiili aukeaa ja paastaa lapi kuumaa (!) lammi-
tysvetta!

Noudata standardissa EN ISO 4126-1:2013 annettuja maéarayksia, halkaisijat standardin EN 12828
tai kansallisten maaraysten mukaan.

Varoventtiilin on oltava asennettuna kattilaan tai kattilan valittémaan laheisyyteen niin, etta siihen
paastaan kasiksi ja ettei kattilan ja varoventtiili vélissa ole MITAAN estolaitetta!
Lampétilavalvonta polttoainevarastossa [TUB]

Polttovaraston kuljetuskanavan kulkureitille on asennettu lampétilan valvontalaite ( [TUB] standar-
din TRVB H 118 mukaan), joka l&mpétilan ylittdessa 70 °C aktivoi héiridtilan ja sammuttaa kattilan.

KWB Comfort 4: 02.05 Polttoainevaraston liian korkea lampédtila! [ 96]

Ylitayttosuoja

Jos kuljetusjarjestelma ylitayttyy ja huoltokansi nousee tdman seurauksena, ylitdyttdsuoja sam-
muttaa laitteiston.

KWB Comfort 3:

KWB Comfort 4: 07.01 Kuljetusjarjestelman 1 ylitaytto-suojakytkin on auki! [» 103]
Lambda-anturi

Laajakaista-lambda-anturi mukautuu eri polttoainelaatujen palamiseen.

Paatekytkin tuhka-astialle
Jos tuhka-astia poistetaan, kytkin laukaisee vélittomasti reaktion:

= Polttoaineen kuljetus pysédytetaan ja polttotapahtuma keskeytyy.
= Laitteistossa annetaan hélytys 02.02 Tuhka-astia vaarin asennettu [» 95]

Muut turvaelementit

Noudata liséksi paikallisia maarayksia ja DIN 18896 -standardia “palopaikan” kdytdssa.
Paakatkaisija

Talla katkaisijalla laitteiston jannite kytketaan paalle ja pois paalta. Nain kaikkien komponenttien
virta sammuu.

OHJE

Ylikuumeneminen hallitsemattomasta sammutuksesta johtuen

Jos laitteisto sammutetaan yhtakkisesti, kattila ei endé pysty poistamaan [ampda ja saattaa siksi
ylikuumeta. Talldin ensin aktivoituisi lampétilan turvarajoitus ja myohemmin lampdpoistovarmis-
tin.

Katso tata varten myos
07.29 Hatdasammutuslaitteen vesisdilio on tyhja! [ 108]
02.00 Turvatermostaatti! Kattilan ylikuumeneminen! [ 95]
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Kamiinaa koskevia maarayksia

2.3 Kamiinaa koskevia maarayksia

Sveitsi: Sveitsissa kaytettdvat laitteistot: Vahapaastoinen kaytté VHe-tyyppitarkastuksen mukaan voidaan
taata vain, jos laitteistoa voidaan kdyttda pienimmaén lampétehon alhaisilla pakokaasulampétiloilla
(30 % nimellistehosta). Tama edellyttda padsaantoisesti kondenssivetta kestédvaa kamiinaa. Jos si-
nulla on tahén liittyvaa kysyttavaa, ota yhteyttd asennusyhtioon.

Kattilan korkeasta vaikutusasteesta johtuen kamiinan on kestettavé kosteutta. Téllaisia ovat kamii-
namallit, jotka eivét jatkuvasta pakokaasureitilld tapahtuvasta pakokaasun kastepisteen alittumi-
sesta huolimatta kostu lapi eivatka vahingoitu rungostaan (ks. EN 13384 / DIN 18160).

2.4 Aurinkopaneelin saatolaite

OHJE

Noudata valmistajan antamia ohjeita!

0 > Noudata aurinkoenergialaitteiston asennuksen ja kdyttoonoton aikana valmistajan antamia
ohjeita.

< Huomioi valmistajan antamat vaara- ja turvallisuusohjeet.

Aurinkoenergialaitteiston huuhtelu ja taytto

Turvallisuussyista laitteiston saa tayttaa vain silloin, kun aurinko ei paista tai silloin, kun kollektorit
on peitetty. Erityisesti pakkasalttiilla alueilla on vélttdméatonta kayttaa 42-prosenttista jaatymise-
nesto-vesi-seosta. Jotta materiaaleja voitaisiin suojata liialliselta lampdérasitukselta, laitteiston
taytto ja kayttoonotto pitéisi suorittaa mahdollisimman pian laitteiston hankinnasta, viimeistaan
kuitenkin 4 viikon sisélld. Jos tdma ei ole mahdollista, laippatiivisteet on vaihdettava ennen kayt-
toonottoa vuotojen ennalta ehkéisemiseksi.

Huomio: Sekoittamaton jadtymisenestoaine on ennen tayttoéd sekoitettava veden kanssal!
Noudata jaatymisenestoaineen valmistajan suosituksia!

Saattaa olla, ettd kerran taytettyja kollektoreja ei endd voida tyhjentdé kokonaan. Siksi kollektorit
saa jadtymisvaaran takia tdyttaa vain vesi-jdatymisenestoaineseoksella, myds paine- ja toiminta-
testien suorittamista varten. Vaihtoehtoisesti painetesti voidaan suorittaa paineilmalla ja vuodonet-
sintaspraylla.

Kéayttopaine

Huomioi valmistajan ilmoittama enimmaiskdayttopaine.

limastus
limastus on suoritettava:
= kayttoonoton yhteydessa (tayton jalkeen)
= 4 viikon kuluttua kayttdonotosta
= tarpeen vaatiessa (esim. héirididen yhteydessa)
/\ VAROITUS
Hoyryn ja kuuman lammonsiirtonesteen aiheuttama palovammojen vaara!

< Kayta ilmastusventtiilid vain, kun lammonsiirtonesteen lampétila on < 60 °C. Kollektorit eivat
saa olla kuumia laitteiston tyhjennyksen yhteydessa!

L Peitd kollektorit ja tyhjenna laitteisto mahdollisuuksien mukaan aamuisin.

Lammonsiirtonesteen tarkastus
Lammaonsiirtonesteen jaatymisenesto ja pH-arvo on tarkastettava 2 vuoden valein.
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Yleiskatsaus
Aurinkopaneelin sdéatolaite

= Tarkasta jaatymisenestoneste jaatymisenestotestilld ja tarvittaessa vaihda neste tai lisdé nes-
tettd! Ohjearvo n. -25 °C ... -30 °C riippuen ilmasto-olosuhteista.

= Tarkasta pH-arvo pH-mittarilla (ohjearvo n. pH 7,5):
Jos pH-raja-arvo < pH 7 alittuu, vaihda lammadnsiirtoneste.
Kollektorin huolto
Takuu on voimassa vain kéytettaessa toimittajan alkuperéista jadtymisenestoainetta ja kun asen-
nus, huolto ja kdyttdénotto on suoritettu asianmukaisesti. Takuu edellyttéa, ettd asennuksen on
suorittanut ammattilainen seuraten tarkasti ohjekilvissa annettuja ohjeita.
Massavirta

Jotta voitaisiin taata kollektorin hyva teho, kollektorikenttdkokoon n. 25 m? saakka on valittava eri-
koisvirtaus 30 I/m?h.
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3 Kayttoa koskevat perusohjeet

Lue ennen kayttoa koko kéayttdohje lavitse. Jos olet epdvarma, ota yhteyttd K\WWB-asiakaspalveluun
tai omaan KWB-kumppaniisi!

3.1 Edessa olevat ohjauslaitteet
/N\ VAROITUS

Ennalta arvaamattomat seuraukset (esine- ja henkilovahingot) johtuen virheellisesta kayt-

toonotosta
< Ensikayttdonotto edellyttda kattavaa alan tuntemusta: Vain patevat ja sertifioidut ammattilai-
set saavat suorittaa laitteen kayttoonoton!

/\ VAROITUS

Tukehtumisvaara johtuen auki olevasta polttotilan ovesta
< Varmista, ettd lammittimen polttotilan ovi on tiiviisti kiinni ennen laitteen kéayttéonottoa.

[HS] Paakatkaisija:
Talla katkaisijalla laitteiston jannite kytketdan paalle ja pois paalta

[STB] Lampédtilan turvarajoitin:
Jos tdma turvaelementti on aktivoitunut, odota, kunnes kattilan lampétila on laskenut
alle 75 °C:n. Ruuvaa korkki auki ja vapauta [dmpétilan turvarajoitin niin, ettd painat sité
vasten esim. ruuvimeisselilla.

3.2 Ohjauslaite Exclusive

3.2.1 Graafinen liittyma

Téssa luvussa on kuvattu mallin KWB Comfort 4 kaytto Ohjauslaite Exclusive:lla. Ohjauksesta mal-
lin Ohjauslaite Basic avulla on kerrottu luvussaOhjauslaite Basic [» 53].

Tilanteesta riippuen KWB Comfort -mallissa kdytetaan eri esityksia:

= Painikkeet usein kdytettyjen toimintojen nopeaan hakuun,
= Valikko yksityiskohtaista konfigurointia varten ja
= Yleiskatsaus standardindyttona asuintilassa.

Esitys “Painikkeet”

Saatolaitteen kdynnistyksen jélkeen naytolle tulee ikkuna, jossa on 6 pikavalintapainiketta. Naiden
painikkeiden avulla paaset usein kaytettyihin toimintoihin mutta myés valikkoon tai kattilan sam-
mutusmahdollisuuteen.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Ohjauslaite Exclusive

Aloitusnaytto Valinta-naytto
BEl 29.9 °C E‘E -5.9 °C ‘_') Main menu
' Q)
' N’ DHWC
Open menu ) Boiler on/off Buffer Storage tank
g / 5;'14, Boiler
Change heating Operational state
Select program times Heat DHW 1x 02.10.2017 14:15:04
{74 Ulkoldmpdtila D "Yksitaso ylemmas” tai
"Takaisin edelliseen nayttoén”
@ Sisalampatila Senhetkisen nayton otsikko
[ Kattilan lampdtila Takaisin aloitusnayttoon

= Asuintilassa oleva Ohjauslaite Exclusive [BGE] ilmoittaa ndyton ylareunassa huoneenlampéti-
lan@®I, ulkolampdtilan ®1M ja kellonajan.

= Kattilassa oleva Ohjauslaite Exclusive [BGE] esittda ndyton ylareunassa kattilan lampéti-

lan !), ulkoldmpdtilan @1® ja kellonajan.

0 [% PO

Holiday

Automatic

i 2 3
1 Painikkeet ilman erityista tilaa
2 Kiertokytkimelld valittavat painikkeet tai viimeksi valittu painike
3 Vihred ympyra osoittaa, ettd tdméa toiminto on aktivoitu.

Esitys "Valikko”

Tekstipohjaisessa luettelossa on ilmoitettu kaikki KWB Comfort 4:n toiminnot ja asetukset. Valikot
on strukturoitu, eli yhteen liittyvat toiminnot on vedetty yhteen "Alavalikoissa”.

Navigointi Toiminnot ja asetukset

“ Mainmenu HC 1.1 Stiefeltrockner

Room temp., actual
Comfort temperature

DHWC

Buffer storage tank

Reduction temperature
Room temp., setpoint

02.10.2017 14:39:12

Siirtaa valikkopalkkeja yhden rivin ylem-  Toiminnan tai asetuksen nimi
mas.

Kaytto - KWB Multifire
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Ohjauslaite Exclusive

Toiminnan kohdalla siirrytdén alavalik-  Asetuksen senhetkinen arvo
koon.

Asetuksen avulla kdynnistetdan arvon
muuttaminen.

Siirtaa valikkopalkkeja yhden rivin alem-  Ikkunan vierityslista viittaa siihen, etta lista on
mas. pidempi kuin mitd néytolle yhdelld kerralla mah-
tuu, ja esittada senhetkisen sijainnin koko listalla.

Alaviite

Room temp., actual
Comfort temperature

Reduction temperature 18°C
Room temp., setpoint 18°C

Valkoinen: SD-kortti laitettu sisdan ja /f) KWB Comfort Online (valinnainen)
tunnistettu

Valkoinen: yhteys muodostettu
AWENEmse. Vihrea: tiedonsiirto kéynnissé
(Kortti ei vield ole valmis, yhdistdmises-
sa tapahtunut virhe, virhe korttia pois-
tettaessa)

E N&yttaa vayldyhteyden kdytettdessd mallia Ohjauslaite Exclusive [BGE] kattilan ulkopuo-
lella.

Punainen: ei yhteytta

Valkoinen: vaylayhteys OK
Punainen: vaylayhteys katkennut

3.2.2 Valikon kayttaminen

KWB Comfort 4 :n komennot on koottu yhteen monitasoisesti — sinun ei ndin tarvitse kdyda lapi
loputtoman pitkia luetteloita paastaksesi haluamaasi asetukseen.

OHJE

Suojele lammitysjarjestelmaasi

= \aarat asetukset estavat laitteistosi hairiottoman kayton, mahdollisimman pienet paastot ja
0 vahaisen polttoaineen kulutuksen.

< Lue koko kayttoa koskeva ohje.
< Epéselvissa tilanteissa ota yhteyttd K\WB-asiakaspalveluun.

Pikavalintapainike “Valikko"

Talla pikavalintapainikkeella paéset suoraan ikkunaan “Valikko”, jonka kautta péaaset kaikkiin toi-
mintoihin ja asetuksiin hierarkkisessa valikkorakenteessa seka mahdollisiin alavalikoihin.

KWB Comfort 4:n “Duaalikdyttd” on kaytettévissasi koska tahansa, ja sen avulla voit valita haluat-
ko tydskennelld kiertokytkimen vai painikkeiden O ja v’ avulla vai haluatko kéyttda naytolld naky-

via kosketuspainikkeita ja — voit myds yhdistaa néiden kayton!
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Ohjauslaite Exclusive

g hij kimno
Abcdefg hij
Abcdefg hij kimno pgr stul

I+ U

Abcdefg hij kimng

Abcdefg hij kimno pgr
25.2.2015 18:12:39

v

. J

Navigointi painikkeilla ja kier- Navigointi kosketusnaytalla
tokytkimella
= Kaanna kiertokytkinta va-

. = Paina kosketusnuolipainikkeita ja nayton oikeassa
semmalle tai oikealle.

reunassa.
Valikon valikkopalkit (silld hetkelld valittu valikkorivi on korostettuna) siirtyvét alas tai ylos.
= K&aanna kiertokytkintd, kun-
nes ndytolld nakyy korostet-
tuna haluttu alavalikko.

= Paina painiketta v/.

= Kosketa haluamaasi alavalikkoa.

= Paina kosketuspainiketta nayton oikeassa reunassa.
Nain vahvistat valitun alavalikon ja siirryt yhta tasoa syvemmaille.

Kun olet ylla kuvatulla tavalla siirtynyt asetukseen, jonka arvoa haluat vaihtaa ja kun olet vahvista-

nut tdmén valinnan painikkeella v tai , voit suorittaa seuraavat toiminnot...

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Kaanna kiertokytkinta siihen saakka, ettd ha- = Sy6ta haluttu arvo ndytolla nékyvan nappai-
luttu arvo nakyy naytolla. miston kautta tai kosketa yhta nuolipainik-
keista muuttaaksesi arvoa.

Kun néet haluamasi arvon naytélla, voit suorittaa seuraavat toiminnot...

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina painiketta v'. = Paina kosketuspainiketta nayton oikeas-

sa reunassa vahvistaaksesi oikean arvon.

Saatolaite alkaa valittomasti tyostdd muutosta verkossa. Verkon koosta ja ohjauslaitteiden luku-
maédréasta riippuen kestaa joitakin sekunteja, ennen kuin uusi arvo on asetettu kaikkiin ohjauslait-
teisiin.

Jos muutoksen aikana havaitset asetuksen, jossa halutaan sailyttada olemassa oleva arvo, voit suo-
rittaa seuraavat toiminnot...

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina painiketta O. = Paina kosketuspainiketta O ndytén vasem-

massa ylakulmassa tai kosketuspainiketta
oikeassa ylakulmassa.
Saatolaite jatkaa toimintaansa alkuperéiselld arvolla.

Jos haluat vaihtaa valikossa yhta tasoa ylemmas, toimi seuraavasti....
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3.3

3.3.1

Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kéytetyt toiminnot

Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= Paina painiketta O. = Paina kosketuspainiketta O ndytén vasem-
massa kulmassa.

Naytolla esitetdan ylemman tason valikko.
Jos haluat siirtya valikon aloituspisteeseen (“Pdavalikko”), toimi seuraavasti...
Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla

= !D__?Ii(na painiketta  useamman kerran perén- = Paina kosketuspainiketta nayton oikeas-
atkeen. sa kulmassa.

Naytolla esitetaén ylin valikko.

Arvojen muuttaminen

Nain arvoja muutetaan

Muuttaminen painikkeilla ja kiertokytkimelld Muuttaminen kosketusnaytdlla

= Kaanna kiertokytkintd vasemmalle tai oikeal- = Paina kosketusnuolipainikkeita ndytdn oi-
le. keassa reunassa.

Vinkki: Jos painat kosketusnuolipainikkeita yli
2 sekunnin ajan, muutos tapahtuu nopeammin.

Nain vahvistat muutoksen

Vahvistus painikkeilla ja kiertokytkimella Vahvistus kosketusnaytolla
= Paina painiketta v'. = Paina painiketta v/ ndytdn oikeassa reunas-

sa.
Nain keskeytat muutoksen

Vahvistus painikkeilla ja kiertokytkimella Vahvistus kosketusnadytalla

= Paina painiketta O. = Paina kosketuspainiketta O naytén vasem-
massa ylakulmassa.

Nain muutos keskeytetdan ilman, ettd uutta arvoa tallennetaan.

Comfort 4:n usein kaytetyt toiminnot

Paivamaaran, kellonajan asetus
Siirtyminen kesé- ja talviajan vililla tapahtuu automaattisesti!
= Avaa kattilan Ohjauslaite Exclusive:ssa naytté “Valikko™ ja siirry valikkoon “Péivays/kellonai-
ka".
Navigointi painikkeilla ja kiertokytkimella Navigointi kosketusnaytolla
= Kiertokytkin siirtda sinut seuraavaan syotto- = Kosketusnaytélté voit valita arvon, jota halu-

arvoon. at muuttaa.
Aseta paivamaara ja vahvista asetus painik-
keella v'.

= Kun olet vahvistanut viimeisen arvon painik- = Aseta haluamasi arvo kiertokytkimella ja
:<eella v, paivamaaran asetus on suoritettu el essspeitecl _
oppuun.
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3.3.2

Display operating
state

333
o ()

Pailla/Pois

Ohjelman valin-
ta
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Taydellinen selitys on luvussa Paivays/kellonaika [» 74].

Kayttotilan naytto

Lammityslaitteiston kohdalla on tarkeaa, etta kaikki komponentit toimivat. Toiminta "Kayttotila”
esittdd lukuisia mittausarvoja ja asetuksia.

= Valitse pikavalintapainikkeella “Nayta kayttotila”.
Valitse seuraavassa ikkunassa, mita lammitysjarjestelméasi komponentteja haluat ohjata.
Jos kaytdssasi on useampia lammityspiirejd, puskurivaraajia tai kayttdvesivaraajia, naytolla esite-
taan ensin luettelo kéytettavissa olevista komponenteista: Valitse komponentti, jonka halua nahda.

Kattila Puskuri Lammityspiirit

) KWB Multifire

Taul. 2: Lammitysjarjestelmén komponenttien graafinen esitys

Paina kosketuspainiketta saadaksesi lisatietoja vastaavasta komponentista.

Paalla/Pois — Alavalikot

Pikavalintapainikkeella Paalla | Pois siirryt alavalikkoon, jossa voit valita muita usein kaytettyja toi-
mintoja (kattilatyypista riippuen).

= Paina pikavalintapainiketta Paalla | Pois siirtyéksesi alavalikkoon.

Valittavissa ovat seuraavat alavalikot

Pikavalintapainikkeella Kattila paalld | pois maéaritetdan, halutaanko kattilan olevan kaytdssé vai ei.

Mittauskaytto

Painiketta Mittauskdytté painamalla laitteisto siirtyy mittauskayttoon. Kaikki laitteet kayvat suurim-
malla lammonkulutuksella. Laitteiston mittaus voidaan suorittaa nimelliskuormalla tai osakuormal-
la, katso valikkokohta Nuohoustoiminnon kulku [» 68].

Lammonvaihtimen puhdistus

Talla toiminnolla lammaonvaihtimen puhdistus voidaan aktivoida. Puhdistuskaytto paattyy auto-
maattisesti puhdistuksen suorituksen jélkeen.
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Ohjelman valin-
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kéytetyt toiminnot

Kuljetusjarjestelman taytto manuaalisesti (MF2 ZI)

Pikavalintapainike Kuljetusjarjestelman tayttdo manuaalisesti: Talla painikkeella aktivoidaan valisailiol-
listen laitteiden kohdalla sekoitin véliséilion tayttdmiseksi polttoaineella, katso valikkokohta Kulje-
tusjarjestelma [» 68].

Polysuodattimen puhdistus

Talla toiminnolla voidaan aktivoidun polysuodattimen kohdalla aktivoida suodattimen puhdistus.
Puhdistuskaytto paattyy automaattisesti puhdistuksen suorituksen jalkeen.

Katso tata varten myos
Kuljetusjarjestelmé [ 68]

Polttoaineen ensitaytto/jalkitayttd [ 47]
Polttoaineen ensitaytto/jalkitayttd [ 48]

Ohjelman valinta

= Valitse pikavalintapainikkeella “Ohjelman valinta”.

= Vain, jos kéytdssd on useampi lmmityspiiri, ndytolla nakyy luettelo kéytettévissé olevista ldm-
mityspiireista: Valitse [ammityspiiri, johon haluat tehda muutoksia.

5 znec Jfsec 1.4.2013 12:00

il

Kuva 4: Vihred ympyré osoittaa silla hetkelld aktivoidun ohjelman.

Pakkassuoja
= Valitse tdmé ohjelma suojataksesi lammitysjarjestelmaa pakkasen aiheuttamilta vaurioilta.
&, Saatolaite pitda huoneenlampdtilan yli 8 °C:ssa (tehdasasetus).

Lammonlasku

= Valitse tdmé ohjelma, jos halutaan kokopéivaisesti suorittaa lammitys laskulampétilan arvoon.
(Esimerkiksi pidempien poissaolojen aikana.)

Mukavuus

= Valitse tdmé ohjelma lammittaéksesi asuintilasi kokopéivéisesti mukavuusldmpétila-alueelle.

Automaattinen

= Valitse tdmé ohjelman mukauttaaksesi lammitysté asetettuna aikana yksildllisten mieltymyste-
si mukaan; Nain kodissasi on [&mmin, kun haluat ja toisaalta energiankulutusta voidaan véhen-
téa, kun ketéan ei ole kotona.

Huomaa, etta liian alhaiseksi asetettu ulkoldmpatilasammutus saattaa estéa vaihtamisen muka-
vuusldmpétilaan tai lammanlaskulampadtilaan!
Lisdaohjelmat

Molemmat seuraavista ohjelmista tdydentévat 4 jo kuvattua ohjelmaa. Asetuksen suorittamisen
jalkeen saatdlaite siirtyy jalleen takaisin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.
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Kayttoa koskevat perusohjeet
Comfort 4:n usein kéytetyt toiminnot

Juhlat

Valitse Juhlakaytto, jos haluat véliaikaisesti pitdd huoneenlampdtilan mukavuuslampétila-arvossa.
Tama toimii kaikilla KWB Comfort 4:n ohjelmilla.

Jos juhlakaytté on aktivoitu, kosketuspainikkeessa nakyy vihred ympyra.

Kun kohdassa Lapilammitys kellonaikaan tallennettu aika on saavutettu, KWB Comfort 4 palaa takai-
sin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Loma

Aktivoi Lomaohjelma, jos lammityksen halutaan yllapitévan tietyn ajanjakson tietty huoneenlampoé-
tila (lampdtila). Maarita ensin lomaohjelman paattyminen ja tdman jalkeen Alkaminen.

Séaatolaite pysyy senhetkisessa ohjelmassa, kunnes maaritetty alkamisajankohta on saavutettu.
Vasta tdman jéalkeen kosketuspainikkeessa nakyy vihred ympyra.

Kun lomaochjelman ilmoitettu paattyminen on saavutettu (klo 00:00) saatolaite palaa jalleen takai-
sin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Jos haluat paattaa lomaohjelman etuajassa, kytke toiminto kohtaan Pois.

Lammitysajan muuttaminen

= Valitse pikavalintapainikkeella “L&mmitysajan muuttaminen®, jos haluat muuttaa lammityksen
kayttaytymisen ohjelmassa "Automaattinen”.

= Vain, jos kéytdssa on useampi lammityspiiri, ndytolld nakyy luettelo kéytettévissa olevista lam-
mityspiireista: Valitse lammityspiiri, johon haluat tehdd muutoksia.

= Jos haluat muuttaa esitettyjd aikoja, valitse painike Muuta aikoja ja maéritd, miné ajanjaksona
muutosten halutaan olevan voimassa:

= Kaikkina arkipéivind: Maanantai — perjantai

= Kaikkina viikonpaivina: Maanantai — sunnuntai

= Kaikille paiville yksittdin: Ma Ti Ke To Pe La Su

= Vasta tdman jélkeen voit maarittda korkeintaan 3 ajanjaksoa, joina saatélaitteen halutaan lam-
mittdvan tilan mukavuusldmpatilaan.
Vahvista uudet ajanjaksot valitsemalla painike Ota arvot kayttoon.

= Jos ET halua kéyttaa ajanjaksoa, valitse tata varten arvot Paalla ja Pois: Talloin KWB Comfort 4
tunnistaa tdman ajanjakson tyhjamerkinnaksi.

Kayttoveden 1 x lammittaminen

Pikavalintapainiketta “Kéyttéveden 1 X l[&mmittdminen” painamalla saatdlaite lammittaa kayttove-
sivaraajan valittémasti ja yhden kerran ohjeldmpétilaan.

Jos lammityslaitteistoosi kuuluu useampi kdyttovesivaraaja useammassa lammityspiirissd, tdhan
toimintoon péaasee vain luvussa Kayttovesivaraaja [» 61] olevien asetusten kautta.

= Valitse tdma toiminto, jos uskot, ettd kdyttdvesi jadhtyy tai jos epdilet, ettei kdytettavissa ole-
va kuuman veden maéré riitd seuraavaan suunniteltuun ld@mmitykseen.

& Vihred ympyré kosketuspainikkeessa esittda tdman toiminnon.

Kun nimellislampdtila on saavutettu, saatolaite siirtyy jélleen aikaisemmin aktivoituna olleeseen
kayttotilaan. Kosketuspainikkeen vihred ympyra katoaa.

Jos tdma toiminta on aktivoitava liian usein, joko kéyttévesivaraajan vahimmaislampdtila [» 61] on
asetettu liian alhaiseksi tai latausajat eivat sovi kdyttoveden kulutukseesi.
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3.3.7 Huoneenlampaotilan saato

Huoneenldampdotilaa voidaan muuttaa usealla tavalla.

Muuta nimellislampatilaa Basic-ohjauslaitteessa

Kaanna Ohjauslaite Basic:n kiertokytkinta oikealle kasvattaaksesi lampétilaa korkeintaan 5 °C tai
vasemmalle laskeaksesi ldmpdtilaa korkeintaan -5 °C.

Huoneenlampatilan kertaluontoinen muuttaminen

= Pikavalintapainike "Ohjelman valinta” > > Lammityspiirin valinta >> Juhlat > > Juhlakéytto
arvoon P&alla

@ Valitse Juhlakaytto, jos haluat valiaikaisesti pitdd huoneenldmpdtilan mukavuuslampétila-arvossa.
Téama toimii kaikilla KWB Comfort 4:n ohjelmilla.

Jos juhlakéytto on aktivoitu, kosketuspainikkeessa nékyy vihrea ympyra.
Kun kohdassa Lapilammitys kellonaikaan tallennettu aika on saavutettu, KWWB Comfort 4 palaa takai-
sin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.
Huoneen nimellislampatilan perusmuuttaminen
Laske tai nosta huoneen nimellislampétilaa, jos aina on liian ldmminta tai kylmaa.
= Siirry ikkunaan “Valikko".
= Korjaa asetus Huoneenlampatila valikossa Lammityspiirit [» 56] (Lammityspiiri > > Ladmmityspii-
rin valinta > > Huoneenldmpdtila).
Lammitysaikojen perusmuuttaminen
Jos patterit tai lattialammitys tiettyna aikana eivét vield ole tarpeeksi lampoisia tai ovat olleet lam-
poisina liian kauan, muuta kohtaa Ldmmitysajat valikossa Lammityspiirit [> 56].
Eiko saatolaite reagoi syottoihisi?

Jos séaatolaite ei reagoi korjauksiisi, tarkista kattilan kayttotila [ 69]: Tapahtuuko lammitysta yli-
paataan vai onko olemassa jokin seikka, joka estda l[dmmityskayton? Syynéa saattaa olla esimerkik-
si liian suureksi asetettu ulkolampdtilasammutus.

3.3.8 Kaytosta poisto ja uudelleenkayttoonotto

3.3.8.1 Sammuta laitteisto

OHJE

Ylikuumeneminen hallitsemattomasta sammutuksesta johtuen

Jos laitteisto sammutetaan yhtékkisesti, kattila ei enda pysty poistamaan [dmp6a ja saattaa siksi
ylikuumeta. Téall6in ensin aktivoituisi [&mpétilan turvarajoitus ja myéhemmin lampdpoistovarmis-
tin.

Taydellinen sammutus (lammityskauden paattyminen, héiridtilanne)
Vinkki: Irtikytke verkkopistoke lammityskauden ulkopuolella salamaniskuvaurioiden valttamiseksi.

3.3.8.2 Seisokkien jalkeinen uudelleenkayttoonotto
= Kytke laitteisto paélle paakatkaisijan avulla.
= Kun paristo on tyhja, paivéys ja kellonaika on asetettava uudelleen (Paivays/kellonaika [ 74]).
= Kytke laitteisto paalle toiminnan ,,Paalle/pois kytkeminen [» 68]" avulla.
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= Polttoaineen syo6tto polttimeen kaynnistyy (kdyttotila “Sytytys, tayttd”). Jos kuljetusjarjes-
telma on tyhjd, tdméa tapahtuma saattaa kestaa jopa 30 minuuttia.

= Polttoaine kuljetetaan alustalammittimeen (kayttétila “Sytytys, alku”) ja sytytetdén (kayt-
totila “Sytytys, lammitys”). Jos lammittéjaruuvi oli tyhja, saatetaan tarvita useita sytytys-
yrityksia ennen kuin hehkualusta saadaan muodostettua (kayttotila “Lapisytytys”).

= Laitteisto kytkeytyy kéyttotilaan "Kaytto”, lammittda kattilan ja sy6ttaa lampoa kulutta-
vaan laitteeseen, kun jarjestelma antaa lammityspyynnon.

= Kun nimellislampétila on saavutettu, laitteisto siirtyy kayttovalmiuteen (kayttotila “Valmis
(+alku)”).
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4 Saannolliset tehtavat

4.1 Polttoaine

4.1.1 Maaraysten mukainen polttoaine

A VAARA

Myrkyllisista palamiskaasuista aiheutuva hengenvaara

= Jatteiden polton yhteydessa muodostuu myrkyllisia ja kattilan tuhoavia palamiskaasuja: Nai-
hin kuuluvat lastulevyt ja muut liimatut puutuotteet, muovit, kumit, PVC, maalit...

< Polta vain maaraysten mukaisia polttoaineita!

/\ HUOMAA
f Sytytysapuaineiden aiheuttama rajahdysvaara

o Ala KOSKAAN lammiti kattiloita, jotka siséltavat nesteméisia polttoaineita, kuten bensiinia!

Sallitut polttoaineet
Kayttoa varten sallittuja ovat vain seuraavat polttoaineet, joiden on vastattava standardeja:

* Puupelletit standardin ISO 17225-2 mukaan, “ENplus A1“-sertifikaatti ja A2
= Hake P16S standardin ISO 17225-4 mukaan vesipitoisuuden ollessa enintéén 45 %
= Hake P31S standardin ISO 17225-4 mukaan vesipitoisuuden ollessa enintdan 45 %

Nama eivat saa sisaltaa mitdan muita aineita (kivid, muovia)!

4.1.2 Polttoaine, pelletit

Huonompilaatuiset pelletit

Huonompilaatuiset polttoaineet johtavat tavallista suurempiin paastoihin ja kattilan fuusioon. Vain
laadukkailla pelleteilld voidaan varmistaa laitteiston luotettava ja puhdas toiminta ja néin alhaisen
kayttokustannukset. Huomioi toimittajan vastaavat sertifikaatit.

Standardoidut pelletit

ISO 17225 Standardi ISO 17225 syrjayttaa kansalliset maaraykset: Vastaava sertifikaatti “ENplus” helpottaa
kuluttajien valinnan tekoa ja saatelee pellettien ammattimaista kasittelya kasittely- ja myyntiket-
jussa (ymparistoystavallinen kuljetus, optimaalinen pellettivarastojen taytto jne.).

6-8mmhal-  Pellettikoot, KWB-kuljetusjirjestelma M 6mm 8mm
kaisija Sekoitin [M] tai nousukanavalla Kylla Kylla
kuljetusruuvi [M] ilman nousukanavaa Kylla Kylla

Imukuljetus Kylla Ei
Laskuputki Kylla Kylla
Laskeva letku 100 mm Kylla Kylla
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Laatutaso A1
A1 on pellettilammitykselld kdyvan laitteen laatu. Se vastaa ankarimpia vaatimuksia ja mahdollis-

taa véhaisimmat paastoarvot. Tama laatutaso vastaa suurimmaksi osaksi aikaisempia standardeja
EN 14961-2, DIN-Plus ja ONORM M7135. Vastaavien puupellettien tuhkapitoisuuden pitéisi olla al-
le 0,5 % (pehmeat puulajit) — 0,7 % (muut puulajit).

Massatiheys 600 kg/m3 Vesipitoisuus <10%
Halkaisija 6 (£1) mm Hienomaara <1%
Pituus 3,15— 40 mm Mekaaninen lujuus =>975%
Lammitysarvo 16,5 -19 MJ/kg Tuhkapitoisuus <0,7%

Taul. 3: Lahtdmateriaali: runkopuu, kemiallisesti kasitteleméattomat puujaénnokset
Lisdaineet: < 2 %; laatu ja maéaré on ilmoitettava

Laatutaso A2

Téama laatu on tarkoitettu keskikokoisille ja suurille pellettildmmityslaitteille, jotka pystyvat kasitte-
lem&én myds hieman suurempaa polttoaine-tuhkapitoisuutta (KWB Multifire, KWB Powerfire), tal-
[6in kuitenkin huollon tarve on huomattavasti suurempi.

Laatutaso A2 Lahtomateriaali: juurettomat puut, runkopuu, puunkaatojatteet, kaarna, kemiallisesti késittelemat-

standardin tdmét puujadnteet
LSagnWZZS MU~ |isgaineet: < 2 %; laatu ja maara on ilmoitettava
Massati- Halkaisija ~ Pituus ~ L&mmity- Vesipitoi- Hienomaa- Mekaani-  Tuhkapi-
heys sarvo suus ré nen lujuus  toisuus
600 kg/m3 6 (=1) 3,15 - 16,3 — <10% <1% =975% <15%

mm 40mm 19 MJ/kg

4.1.3 Polttoaine, hake

Maaraysten mukainen hake

KWB-lammittimessasi kdytettdvan hakkeen on vastattava standardia ISO 17225-4. Takuu rauke-
aa, jos ohjetta ei noudateta!

Tilauksesta riippuen KWB Multifire :n I&mmitt&ja on rakennettu P16S:n tai P31S:n mukaiselle hak-
keelle.

Huonompilaatuinen hake

Polttoaineen siséltdmét epdedulliset ainesosat (maa, hiekka, kivet, lahonnut puu, neulaset, ruoho,
lehdet...) johtavat suurempiin pdéstdihin ja kattilan fuusioitumiseen. Vain laadukkaalla hakkeella
voidaan varmistaa laitteiston luotettava ja puhdas toiminta ja néin alhaisen kdyttokustannukset.
Huomioi toimittajan vastaavat sertifikaatit.

Kappalekoko Leikkuuhakkeen/hakkeen keskiméaéaréinen kappalekoko ei saisi ylittdd 5 cm:a. Muuten ruuvi saattaa
tukkeutua tai aiheutuva melu olla tavallista suurempaa. Pitkat lastut saattavat johtaa kuljetusjarjes-
telman hairiéihin ja tehohavikkiin.

Vesipitoisuus = Kuivat polttoaineet kasvattavat huomattavasti vaikutusastetta: Suosittelemme vesipitoisuutta

20-30 % tuoreen ainesosan painosta.

= KWB Multifire polttaa haketta, jonka vesipitoisuus on enint. 45 % (“M45"; 450 g vettd 1 kg
polttoainetta kohden). N&in suuri vesipitoisuus kuluttaa kuitenkin 55 % energiasta veden pois
haihduttamiseen polttoaineestal
Huomio: Témaénkaltaista kosteaa haketta ei saa varastoida — télldin syntyy hometta ja pakka-
sesta johtuvia syottohairioital
M30-nimellistehon saavuttaminen, sen jalkeen tehontuoton vdheneminen.
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Standardoitu hake: 1S0 17225-4

Normatiivinen: Mitat [mm]

Padosuus® (vahintadn 60 m- Hienojauheen Karkea maara, Hiukkas- Karkean maa-
%), mm maard, m-% m-% (hiukkasen ten enim- ran enimmais-
(= 3,15 mm) pituus, mm) maispi-  poikkipinta®,
tuus’, mm cm’
P16S (3,15 <P <16)mm <15% <6%(> <45mm <2cm’
31,5 mm)
P31S (3,15 <P <31,5)mm <10% <6%(>45mm) < < 4 cm?
150 mm
P45S (3,15 <P <45 mm <10% <10%(>63mm) < < 6 cm?
200 mm

¢ Mittojen numeroarvot (P-luokka) viittaavat hiukkaskokoon, joka kulkee pydroreikasihdin
ilmoitetun reikdkoon lapi (ISO 17827-1). Pitdisi ilmoittaa alhaisin mahdollinen ominai-
suusluokka. Puuhakkeelle on méaritettéva vain yksi luokka.

® Pituus ja poikkipinta-ala maaritetadn vain karkean osuuden sisaltdmille hiukkasille. Noin
10 litran nédytteessé enintaan 2 kappaletta saa ylittda enimmaispituuden, jos poikkipinta-
alaon < 0,5 cm?.

¢ Poikkipinta-alan mittausta varten suositellaan kayttdmaéan lapinakyvaa kolmioviivainta,
jarjestdmaan hiukkaset ortogonaalisesti (suorakulmaisesti) kolmioviivaimen taakse ja ar-
vioimaan naiden hiukkasten enimmaispoikkipinta-ala cm?rasterin avulla.

Taul. 4: Normatiiviset tiedot standardin ISO 17225 mukaan: Mitat

4.1.3.1 Laatuvaatimukset
Haluttu tila hak- = Mahdollisimman kuiva
keen yhteydes- = El mukaan sekoittuneita muuraus- tai rappausjatteitd, vierasosia, kivid, metalliosia jne.
sa = El suuria puukappaleita

Kaikki hake ei ole samanlaista

01 (3 B12nut 1|u 718 mzuzf 02 ® TN RMUSE G T 1 2021

e e A R
14 % vettd, kuusipuuta, standardinmukaista, 16 % vettd, kuusipuuta, lilan suuri hienomaaran
hyddynnettava energia: 94 % osuus (> 20 %), hyﬁdynnettévé energia 83 %

03 ° 10 AR IR IR )

18 % vettd, lehtipuuta, standardinmukaista, 20 % vettd, havupuuta, silputtua neliskulmaista

hyddynnettava energia 89 % puuta (vanhaa puuta), hyddynnettdvé energia
17 %
05 : 17 18
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24 % vettd, kuusipuuta, suuri kaarnan osuus
(> 2 % tuhkaa), hyédynnettéva energia 78 %

07 l19 2021 2 ?3 242525272829

28 % vettd, lehtipuuta + manty4, liilan suuri
hienomaaran ja kaarnan osuus, hyddynnettava
energia 74 %

09 o 1n11 2181

TAMA EI OLE POLTTOAINETTA!

40 % vettd, havupuuta (kuusipuu), liian suuri
hienomaaran ja kaarnan osuus (>20 %), 40—
60 % energiasta kuluu veden haihduttami-
seen!, ei saa varastoida — homeen muodostu-
minen!

limoitetut arvot naytteisiin:

26 % vettd, kuusipuuta, suuri hienoméaéaréan
osuus (> 20 %) hyodynnettava energla 76 %

34 % vettd, havupuuta (kuusipuu), standardin-
mukaista, hyoédynnettéva energia 68 %

10

1 2021222324252527252!3031

TAMA EI OLE POLTTOAINETTA!

HUOMIO — EPAPUHTAUKSISTA JOHTUVAT
MYRKYLLISET KAASUT!

Muovit, pinnoitetut lastulevyt, liimattu puu ...

1. ilmoitus: Vesipitoisuus prosenteissa (%) polttoaineessa, viitaten kostean polttoaineen koko-
naismassaan (esimerkkeja ndytteesta 1: 1 tonni taté polttoainetta siséltdad 140 | vettd

2. ilmoitus: Puulaji/laatu: Lehtipuiden energiatiheys on suurempi kuin havupuiden, suuret kaar-

na- ja lahopuuosuudet vaikuttavat negatiivisesti

3. ilmoitus: Raejako: Pienten ja suurten puukappaleiden suhde
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4.1.3.2 Teho eri vesipitoisuuksilla

110,00
' o9

100,00

90,00

— 80,00

Y. [%

70,00

60,00

50,00

40,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

M ... [%]

Y Kattilateho prosenteissa (%) M Vesipitoisuus prosenteissa (%)
01 - 08 ... Hake-esimerkit kuten ylld olevassa taulukossa

A ... Standardihake B ... hyvaksi todettu C ... keskilaatuinen
EN 14961-1 hake

4.1.3.3 Kaytto ja varastotilan koko
Paasaantoisesti varastotilaan pitéisi mahtua koko lammityskauden polttoainetarve.

Lampokuormitus, rakennus Kulutus vuodessa

40,00

D ... huonolaatuinen

Varastotilan koko vuositarvet-

[kW] [m3] ta varten [m?]
20 50 74

30 75 m

40 100 148

50 125 185

60 150 222

80 200 296

100 250 370

120 300 444

Laskentaperusteet taulukolle:

= Esimerkissa on laskettu vuosittainen tarve 1500 tayskuormatunnilla vuotta kohden
= Kulutus: 2,5 m3 haketta kW:n lammityskuormaa kohden

= Varastotilan koko: 3,7 m3 kW:n [&mmityskuormaa kohden

= Hake, jonka vesipitoisuus 25 % ja rakeisuus P16S standardin EN 14961-4 mukaan

Taul. 5: Arvioitu polttoaineen kulutus — arvioitu varastotilan koko

Laskentakertoimet huonemetri- kiinted metri— tayttéhuonemetri

Jotta voitaisiin arvioida, kuinka paljon haketta hakettamisen jélkeen kertyy, voidaan kayttaa help-
poa nyrkkisdantéa. Hake mitataan tayttohuonemetreissa (Srm).
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= 1 rm puuta = ~1,75 Srm haketta
= 1 fm puuta = ~2,50 Srm haketta

Varastotilan korkeus

Noudata ehdottomasti saantoa, etta tayttokorkeus saa olla enintdan 1,5 kertaa varastotilan halkai-
sija. Jos tdyttokorkeus on suurempi, hakkeen sisélla muodostuu siltoja ja ndin polttoaineen kulje-
tuksessa tapahtuu héirioita!

4.1.4 Pellettien osto

Missa muodossa pelletteja voi ostaa?

Tavallisesti pelletit toimitetaan siiloajoneuvolla, josta ne puhalletaan varastotilaan. Jos polttoai-
neen tarve on vahainen, pelletit voidaan toimittaa sakkitilauksena.

Kuinka sdkeissa olevat pelletit on varastoitava?

Suojattuna ja kuivassa — muuta ei vaadita!

(Myos vélitoimittajan on huolehdittava tastal)

Mita on huomioitava pelletteja ostettaessa?

Edellytdmme sellaisten pellettien kéayttod, jotka on ENplus-sertifioitu. Néin lammityslaitteen kéytos-
td ei aiheudu suuria paastoja ja samalla voidaan varmistaa luotettava toiminta.

Mista tunnistan hyvalaatuiset pelletit?

Hyvan pelletin tunnistaa hieman kiiltdvésta ja siledstd pinnasta, jossa ei ndy uria.

Kaikkien pellettien pitdisi olla suunnilleen samanpituisia, niissa ei saa olla vieraiden aineiden ai-
heuttamia epapuhtauksia eiké niihin saa sekoittaa muita pellettilaatuja.

4.1.5 Pelletit toimittaminen

o
— [

1 2 3 4 5

1 Varastotila 3 Polysakki

2 Liitdntérasia, jonka jannitteensy6tto 230 4 Puhallusletku, korkeintaan 30 metrin pi-
V/ /16 poélysakillisen (3) imuaggregaatin tuinen
liittdmiseksi

5 Pellettisailiovaunu

Mita vaatimuksia siiloajoneuvo asettaa?

= Tuloreitin raskaille ajoneuvoille on oltava vahintaan 3 metrié levea ja lapiajokorkeudeltaan va-
hintdan 4 metria.
Tuloreitin on kestettéva kuormitus myos sateen jalkeen!

= Padsaantoisesti toimittajilla on mukanaan 30 metrin letku. Ajoneuvon on siis paastavat nain
lahelle puhallusnokkia.
Jos olet epdvarma, ilmoita jo tilauksen yhteydessé toimittajalla mahdollisista liian suurista
etaisyyksista!
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= Jokainen letkumetri ja jokainen mutka kasvattavat varastotilan tdyton hienomaaraa: Pida tayt-
toletkut mahdollisimman Iyhyiné (< 10-15 m), muuta suuntaa mahdollisimman vahan ja vélta
kulmia jotka ovat > 45°.

= Helposti saavutettavat tayttonokat lahelld ulkomuuria
Suurin letkupituus Pellet Box -laatikon tayttoon
= Pellet Box -laatikon téyttoa varten olevien letkujen sallittu enimmaispituus on 20 metria.

Mita pellettipolylle tehdaan?

= Samalla kun pelletit puhalletaan, pélyinen ilma pellettien varastotilasta imetdén pois. Pellettien
toimittaja huolehtii tdstd imutuulettimesta.

= Imutuulettimen jannitteensaantia varten: huolehdi, etté tayttonokan lahelld on pistorasia
(230 V AC, 16 ampeeria).

KWB tarjoaa kéyttopaikkaa varten liitdntérasian, jossa on automaattinen pellettildmmityksen turva-
sammutus (tuotenro 13-1000534).

Siind tapauksessa, etta kaytat KWB Multifire -mallia, tyyppi ZI pellettien kanssa, KWB tarjoaa mu-
kautetun kdyttopaikan liitdntérasian, jossa on automaattinen turvasammutus (tuotenro
13-2000427).

4.1.6 Polttoaineen ensitayttd/jalkitaytto

= Tarkasta varastotila ennen tayttoa:
— Ovatko kuljetusjarjestelméan komponentit hyvdssa kunnossa varastotilassa?
— Onko varastotila kuiva?

= Huomioi: Turvallisuus varastotilassa [» 49].

= Tarkasta polttoaineen laatu (Polttoaine, pelletit [> 41], Polttoaine, hake [» 42]).

Pellettien haluttu kunto Hakkeen haluttu kunto
Ehdottoman kuiva. Mahdollisimman kuiva eika suuria puukappalei-
ta.

El mukaan sekoittuneita muuraus- tai rappausjatteita. Ei vierasosia, kivid, metalliosia...
Jos laitteistoa ei taytetty ajoissa, jdrjestelmé antaa halytyksen:

= 02.14 Polttoainevarasto tyhja! [» 98]
= (2.15 Polttoainesailio tyhja! [» 98] (vain mallissa KWB Multifire, jossa vélisailiot)

Tayta varastotila pelleteilla
/\ VAROITUS

Tukehtumisvaara kaasuista johtuen

- Aarimmaisissé tapauksissa polttoaineen varastotilaan saattaa muodostua korkeita vaarallis-
ten kaasujen pitoisuuksia (esim. hakaa).

= Liian suuri hakdmaara hengitettdvassa ilmassa on terveydelle haitallista.
ﬁ < Sammuta lammityslaite vahintdan tuntia ennen sisddn menemista!

< Tuuleta polttoainevarastoa vahintdan 15 minuuttia ennen varastoon menemisté ja yllapida
tuuletus varastossa olon ajan!

< Varmista, ettd toinen henkild valvoo t6itd! Taméan henkildn on oltava varastotilan ulkopuolella!

< Jos varastotilaan paasee vain ylakautta tai sinne padsy on muulla tavalla hankalaa, siséén
menevé henkild on turvattava lisatoimenpiteilla!
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Saanndlliset tehtavat
Polttoaine

= Sammuta laitteisto tuntia ennen tayttéa (KWB Comfort 4: Kattila P4alla/Pois [» 68]).
= Sulje kaikki polttoainevaraston aukot pdlytiiviisti!

/\ VAROITUS

Staattisesta varauksesta johtuva polyrajahdys

é Tayton aikana ilman polymaaréa varastotilassa on suuri.
< Varmista, ettd kaikki tayttojarjestelman komponentit on yhdistetty johtavasti toisiinsa ja Ii-

saksi maadoitettu!

Ohje: Vain sertifioidut myyjat saavat tayttaa varastotilan standardoitujen maaraysten mukaisesti
(polymaara puhalluksen jélkeen varastotilassa: < 2 % pellettien kohdalla).
Varastotilan taytto hakkeella

Varastotilan tdyteen pakkaaminen hakkeella El ole sallittua — kuljetusjérjestelmé El kesta ajoneu-
von painoa!

= Suurin tayttokorkeus riippuu polttoaineesta ja varastotilan halkaisijasta.
Tayttokorkeus vastaa n. puolitoistakertaista varastotilan halkaisijaa.

= Sammuta laitteisto saatolaitteella ().
= Tayta varastotila korkeintaan 2 metrin korkeuteen.
= Kytke laitteisto jalleen paalle saatolaitteella.

Vain mallille = Kaynnista mittauskayttd (“savunvangitsemispainike") ja valitse ohjauslaitteesta toiminto Ni-
MF2 D melliskuorman mittaus. Odota, kunnes sekoitin kéantyy ja sekoitusvarsi liikkuu sisaan.

= Paina painiketta O onnistuneen sytytyksen jélkeen ja paétd mittauskaytto.
Vain mallille = Siirry valikkoon Kuljetusjarjestelmé [» 68] ja valitse komento Manuaalinen tayttd, jotta sekoitin
MF2 ZI kdantyy ja sekoitusvarsi vetaytyy sisaan.

= Sammuta laitteisto sdatolaitteella.
= Tayta varastotila nyt tayteen.

Katso tata varten myds
Paalle/pois kytkeminen [ 68]
Polttoaine, pelletit [ 41]
Polttoaine, hake [ 42]
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Sadnnolliset tehtavit n
Polttoaine

4.1.7 Turvallisuus varastotilassa

BRENNSTOFF-LAGERRAUM -
A FUEL STORAGE ROOM 2,
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

Tele (28, Schng dhrwerk,..)
Risk f njury from moving parts (e screws, e, .)
bies (par exemple vis sans fi
agateu,..)!
en  de schalten!
i

vvvvvv

nd ale. squellen sind verboten
lo smoking and no matches or ighters of any type!
dinfiammat

[ 15 Minuten vor a
Avfenthats im Lager erfoderich (Tiren und Fensier bis ins Frele und
Befillappen dffnen)!

Kuva 5: Symboliesitys

= Varmista, etté pellettien varastotilan sisdénkdyntikohtaan on kiinnitetty varoitustarra kaytto-
maan kielelld pysyvasti ja ettd tarra on hyvin luettavissa vaarojen ja oikeanlaisen toiminnan
ilmoittamiseksi!

= Noudata oman turvallisuutesi vuoksi paikallisia, voimassa olevia palosuoja-maarayksia
(TRVB H 118 tai vastaavat paikalliset, voimassa olevat maaraykset) seinien, kattojen ja ovien
kohdalla ja noudata turvalaitteiden kehotuksia!

= Pellettien varastotilan on vastattava standardia ONORM M 7137.

Varastotilan tuuletus

Standardissa ONORM M 7137 on maératty polttoainevaraston tuuletuksesta, jotta voitaisiin valt-
taa vaaralliset hékapitoisuudet.

= Pyyda pellettien toimittajaa suorittamaan seuraavat tarkastukset:

= Sulkukannen tiivisteen tarkastaminen: Voidaanko toiminta taata?

= Sulkukannen kiinnitys vain sopivalla erikoistyokalulla: K&anto vasteeseen saakka (= vaanto-
momentti n. 10 Nm).

Vain neljalld sulkukannen avainrivalla voidaan taata tiivisteeseen kohdistuva tasainen paine —
jos kdytetaan vain kahta ripaa, epatasainen puristuspaine saattaa johtaa epatiiviisiin kohtiin!
Versio A (suositeltu!): Tayttonokat johtavat ulkoilmaan
= Kayta riittdvan montaa KWB-tdyttonokkaa tayttdaukkojen kanssa (kukin 20 cm?).

Edellytykset Tayttonokkien lukumaara
Tuuletusputki < 2 m Varastotilavuudet <10t 2
Tuuletusputki < 2 m Varastotilavuudet >10 t 3
Tuuletusputki > 2 m 3

Versio B (ei suositeltava!): Tayttonokat johtavat sisatilaan

= Tiivista tayttonokkalukitusten tuuletusaukot: CO-kaasujen pdaseminen rakennuksen siséén on
estettava!

= Muodosta ilmanvaihto ulkoilmaan erillisen tuuletusaukon avulla.

= Huomaa, ettd tdman tuuletusaukon on tayton aikana oltava pély- ja painetiivis mutta tayton
jalkeen mahdollistettava ilmanvaihto.
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Saanndlliset tehtavat
Tuhka-astia

4.1.8 Polttoaineen varastotilan hoitaminen

Ohje: Nopeaa silmamaaraista tarkastusta varten K\WB tarjoaa ovisuojalankkuja, joissa on tarkas-
tuslasi (tuotenro: 24-2000167).

OHJE

Puhtaampi varastotila luotettavan kayton takaamiseksi

< Pida varastotila, kuljetusjérjestelma ja lammityslaitteisto puhtaana ja kuivana — suorita séén-
nolliset tarkastukset ja huoltotyot!

< Suosittelemme varastotilan taydellistd tyhjentamista aika ajoin.
Kaytettdessa KWB-tyhjennysantureita tdman on tapahduttava vahintaan 2 vuoden valein!

& Nain voidaan pienentaa pélyrajahdyksen riskia ja samalla parantaa lammityslaitteiston luotet-
tavuutta.
Vinkki: Suorita ndma tyot kevaalla.

Suojaa kosteudelta ja markyydelta

Pelletit paisuvat valittomasti, jos ne joutuvat kosketuksiin veden tai kosteiden seinien tai lattioiden
kanssa. Nama pelletit hajoavat ja niistd tulee kayttokelvottomia. Pahimmassa tapauksessa ne voi-
vat jopa tukkia kuljetusjarjestelman.

4.2 Tuhka-astia

4.2.1 Tuhka-astian irrotus

/\ VAROITUS

Al4 avaa/poista tuhkasiilivita kayton aikanal

Kun tuhkasiilio poistetaan, polttoaineen syotto keskeytyy ja poltto paattyy. Tama saattaa
A kayton aikana johtaa ei-toivottuihin efekteihin (tavallista suurempi pakokaasun ja noen
muodostuminen)!

= Sammuta laitteisto ensin valikosta “Laitteisto paalld/pois”.

= Paina tuhka-astian etupuolella oleva jalkapoljin alas [1].
. - L L

= Veda tuhka-astioita suoraan eteenpéin poistaaksesi ne. Talloin jarjestelmé antaa halytyksen:
KWB Comfort 4: 02.02 Tuhka-astia vdarin asennettu [» 95]
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Sadnnolliset tehtivit n
Tuhka-astia

= Vie levy tuhka-astioiden takaosaan (kuva) kanavan aukkojen yli ja kiinnitd molempien siipiruu-
vien avulla.

4.2.2 Tuhka-astian tyhjentaminen

/\ VAROITUS
Hehkuvien jaanteiden aiheuttama tulipalo- ja loukkaantumisvaara!
A < Tyhjenna tuhka vain kuumuudenkestéviin sailidihin!
< Tyhjenna vain kylmaa tuhkaa!

AN

= Huomio: Reunoja myoten taytetty tuhka-astia voi painaa jopa 36 kg.
= Huomioi tdytetyn tuhka-astian paino siirtdessasi astiaa! Suorita nosto oikealla tavalla!
= Poista kansi tyhjennysta varten (voidaan poistaa ilman tydkaluja).

= Varmista tyhjennyksen jélkeen, ettd kansi sulkeutuu tiiviisti! Vaihda tarvittaessa kannen ala-
puolella oleva vaahtomuovitiiviste.

4.2.3 Tuhka-astian kiinnittaminen uudelleen
= Avaa tuhka-astioiden takana oleva levy.
= Tyonna tuhka-astiat laitteistoon.
= Lukitse tuhka-astiat niiden etupuolella olevalla vivulla. Paina vipu ylospain.

= Laitteisto tunnistaa asetetut tuhka-astiat, kytkeytyy jalleen péalle ja siirtyy viimeiseksi aktiivi-
sena olleeseen kéyttotilaan.

= Halytysilmoitus sammuu automaattisesti heti, kun tuhka-astiat ovat oikein paikoillaan.

4.2.4 Tuhka

= Tarkasta saannollisesti tuhka-astian téyttotila.

= Jos haluat vélttaa taytetyn tuhka-astian suuren painon, tyhjenna tuhka-astia ennenaikaisesti.

4.2.41 Mita on tuhka?

Laskeutuva tuhka siséltda polttoainejaanteita tiivistetyssa muodossa.

Tuhkan havittaminen
= Konsultoi asiaan kuuluvaa kuntaa tuhkan oikeasta havittdmistavastal!
= Noudata kunnalta saamiasi ohjeita.
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Tuhka-astia

Epataydellinen palaminen

Hyvin palanut tuhka on harmaata, hienoa jauhetta. Ristikossa tai tuhka-astiassa havaittu, osittain
palanut polttoaine on merkki epatéydellisestd palamisesta, ja asia pitdisi — myos sinun etujesi
vuoksi — jattaa asiakaspalvelun korjattavaksi!

4.2.4.2 Tuhkamaara

Pelletit: 100 %:n polttoainemaaran kohdalla sertifioidun laadun tayttyessa kokonaistuhkaosuus on ~1,0 %.
Hake: 100 %:n polttoaineméaaran kohdalla koko tuhkaosuuden laatutasot ovat

= AT<1%

" A2<15%

= B1 <3%

haketta kdytettiessa.
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Ohjauslaite Basic ﬂ
Basic-ohjauslaitteen kayttdelementit

5 Ohjauslaite Basic

Ohjauslaite Basic -mallia kaytetdan ilman kosketusnayttoa ja graafista kayttoliittymaa — olennais-
ten toimintojen muuttamiseen riittaa kaksi painiketta ja kiertokytkin.

5.1 Basic-ohjauslaitteen kayttoelementit

4 3 4 N\
|
% o :
C- - +
pogi)
oF
|
|
1 2
. J
1 LED-lista 3 Kayttoveden 1 x [Ammittdminen
2 Ohjelmanvalintapainike 4 Lampdtilan kiertokytkin

5.2 Kayttoveden 1 x lammittaminen

( N

.Q__ -

o

o

CR IR
1
+

000
®

A J

Jos kayttovesivaraajan lampétila on liilan matala, Ohjauslaite Basic:n [BGB] avulla voidaan aktivoi-
da toiminto "Kayttoveden 1 x lammittdminen”.

= Paina painiketta "Kayttoveden 1 x [ammittdminen”(1).
Painikkeen valo syttyy palamaan.

= Paina painiketta uudelleen paattaaksesi toiminnon koska tahansa.
Painikkeen valo sammuu.

& Kun valikossa Kayttovesivaraaja [» 61] ilmoitettu tavoiteldmpétila on saavutettu, painikkeen va-
lo sammuu.
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Ohjauslaite Basic
Ohjelman valinta

5.3 Ohjelman valinta

4 7\

CRIAK 3
1
+

- /

Normaalikéytdssa Ohjauslaite Basic esittda ajankohtaisen ohjelman vihreéna palavalla LED-valolla

(1).

= Kun painetaan ohjelmanvalintapainiketta (2), ohjauslaite siirtyy luettelon seuraavaan ohjel-
maan: Pakkassuoja | Lasku | Mukavuus | Automaattinen.

Jos luettelon lopussa painiketta painetaan viela kerran, ohjelmanvalinta kaynnistyy jélleen en-
simmaisesta ohjelmasta.

TARKEAA: Jos mikaan LED-valo ei pala, ohjelma on sammutettu kattilan Ohjauslaite Exclusive:lla
tai Ohjauslaite Basic ei saa virtaa.

5.4 Huoneenlampatilan valinta

4 7\

G J

= Mallissa Ohjauslaite Basic on integroitu lampadtila-anturi, jonka mittausarvoja kéytetdén lammi-
tyslaitteiston ohjauslaitteessa.

= Lampatilan valintakiertokytkimelld (1) huoneen nimellisldmpatilaa voidaan nostaa tai laskea
korkeintaan 5 °C:lla.

Lampétilan valintakiertokytkimen neutraaliasennossa (ks. kuva) suoritetaan lammitys kattilan
Ohjauslaite Exclusive:ssa ilmoitettuun huoneen nimellislampétilaan.

= Kéaanna lampdtilan valintakiertokytkintd vasemmalle laskeaksesi huoneenldampétilaa. Jokainen
asteikon piste vastaa yhté celsiusastetta.

= Kaanna lampotilan valintakiertokytkinta oikealle nostaaksesi huoneenlampdtilaa. Jokainen as-
teikon piste vastaa yhta celsiusastetta.

Juhlakaytto Basic-ohjauslaitteella voidaan aktivoida Juhlakayttd. Jos haluat myds ilmoitetun ldmmitysajan jal-
keen yllapitdd mukavuusléampatilan, aktivoi ohjelma “Mukavuus”.

Muista palauttaa ohjelma mydhemmaéssa vaiheessa jélleen lahtdasentoon!
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Ohjauslaite Basic H
LED-valojen merkitys

5.5 LED-valojen merkitys

LED vilkkuu hi-  Hitaasti vilkkuva LED-valo (3 sek. paéalla, 1 sek. pois) ei ole merkki héiriosta vaan ohje liittyen erityi-
taasti seen ohjelmaan: Ohjauslaite Basic [BGB] viitta siihen, ettd Juhlakayttd, Lomaohjelma tai Tasoitus-
ohjelma on aktivoitu.

Taydellinen luettelo on luvussa LED-valojen merkitys Basic-ohjauslaitteessa [BGB] [» 92].
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KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

Lammityspiirit

6

6.1

6.1.1

6.1.2

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

Seuraavaksi olemme kuvanneet KWB Comfort 4 -mallin valikot ja vaihtoehdot. Jos olet epdvarma
kayttokohteesta, kysy asiasta ensin lammitystekniikkakumppaniltasi ja vasta sitten mahdollisesti
muuta arvojal

Lammityspiirit
Lammityspiirin asetus on olennainen osa koko l&mmitysjarjestelmén mukauttamista.

Jokainen lammityspiiri on suljettu vesipiiri [immityslaitteistossa. Pumppu kuljettaa lammitysveden
(“syottovirtaus”) vettd kayttaviin laitteisiin (patterit, lattia- ja seindlammityslaitteet jne.), joissa ve-
den lampo luovutetaan, ja tdman jélkeen vesi virtaa jadhdytettyna takaisin [Ammityskattilaan ("pa-
luuvirtaus”), jossa se lammitetdan uudelleen.
Huomioi ldmmityspiirid asettaessasi:

= Ennen jokaista komentoa on valittava komentoon liittyva lammityspiiri! (Poikkeus: kadytossa

on vain yksi lammityspiiri.)

= Kaikki komennot koskevat vain taté yhta lammityspiiria!

Saatolaite toimii kahden nimellislampétilan avulla, jotka on ylldpidettdva méaaratyn ajan:

= "Mukavuuslampétila”: mukava asuintilan [dmpédtila
= “Laskulampadtila”: alhaisempi lampétila vahdisempaén energiankulutukseen
Tata varten kaytetdan usein termia "Yolasku”.

Tarkasta varmuuden vuoksi viela toisen kerran, etta olet valinnut oikean
lammityspiirin ennen komennon suorittamista tai arvojen muuttamista!

Huoneenlampdtila

Jos lammityksen saadin ei saavuta haluttua huoneenldmpétilaa, [&mpadtilan nostamiseen tai laske-
miseen on useampia vaihtoehtoja:

= Muuta huoneen haluttua lampdétilaa

= Siirrd lammityskayran alapistetta (lisatietoja lammityskayristd on seuraavilla sivuilla!)

= Tarkasta huoneenldmpétila-anturin seka ulkolampadtila-anturin sijainti ja tarvittaessa siirrd antu-

reita.
Huoneenlampatilan mukauttaminen

= Aloita maarittamalla arvot mukavuus- tai laskuldampétilalle (lammityspiiri > > Valitse ldmmitys-
piiri >> Huoneenlampatila).

Tarkastuksena naytolla esitetdan myos silld hetkelld mitattu huoneenldmpétila (Huoneenldmpdtila
Todellinen). Tama arvo esitetdan kuitenkin vain silloin, kun anturi on todella liitetty! (Jos anturia ei
ole liitetty, naytolla lukee “Virhe".)

Jotta voitaisiin tunnistaa, kayttaako saatolaite silla hetkelld mukavuus- tai laskuldmpétilaa vai
sammutuksen vuoksi huoneenldmpétilaa pakkassuojalle, on valittava valikossa Kayttotila > > Lam-
mityspiiri > > Valitse lammityspiiri.

Molemmat tavoitearvot ovat valittémasti voimassa, muutos riippuu kuitenkin senhetkisesta kaytto-
tavasta.

Lammitysohjelma

Lammitysohjelmalla maéritetdan saatélaitteen padsaantoinen kayttaytyminen.
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KWB Comfort 4 -mallin toiminnot H
Lammityspiirit

= Valikossa Lammityspiirit > > esim. HK 1.2 lattia > > Lammitysohjelma voidaan valita 5 l[dmmi-
tysohjelman valilta:
Automaattinen | Pakkassuoja | Pois | Mukavuus | Lasku

= Pikavalintapainikkeella “Ohjelman valinta” paéastaan lisaksi molempiin lisdohjelmiin:
Pakkassuoja | Lasku | Mukavuus | Automaattinen | Juhlat | Loma

Jokaiseen tarpeeseen oikea ohjelma

= Pakkassuoja: Lammityspiiri sammuu, jos mitattu ulkoldmpdtila ylittdd maaritetyn arvon. Tama
perusasetus maaritetdan valikossa Pakkassuoja.

= |asku: Lammityspiiri pysyy aina laskulémpédtilassa.

= Mukavuus: Lammityspiiri pysyy aina mukavuuslémpadtilassa.

= Automaattinen: Lammityspiiri vaihtelee maaritetyn ajanjakson mukavuus- ja laskuldmpétilojen
vélilla, ja liséksi se voidaan sammuttaa maaritetyissa ulkolampatiloissa [P 58].

24°C +
22°C +
20°C +
18°C +
16°C +

00:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
= Pois: Lammityspiiri ei enaa luo lammitysvaatimuksia.
Huomio: Tassa lammitysohjelmassa El ole pakkassuojaal!
= Juhlat: Juhlaohjelma [» 58] pident&a kertaluontoisesti mukavuuslampétilan aikaa.
= Loma: Lomaohjelma [ 58] ylldpitad tietyn [&mpdtilan maéaritetyn ajanjakson ajan.

6.1.3 Lammitysajat

Asetus Lammityspiiri >> Ldmmityspiirin valinta >> Lammitysajat ilmoittaa, milloin KWB Com-
fort 4 séataa laskulampdtilaa ja milloin mukavuuslampétilaa, mikali ohjelma “Automaattinen” on
aktivoitu.

Yleiskatsaus

A Laskuldmpétilan ajat (tumma) C VYleiskatsaus
B Mukavuuslampdtilan ajat (vaalea) D Aikojen muuttaminen

Lammitysajat = Jos haluat muuttaa esitettyjd aikoja, valitse painike Muuta aikoja ja maéritd, mind ajanjaksona
muutosten halutaan olevan voimassa:

Kaikkina arkipaivind: Maanantai — perjantai

Kaikkina viikonpdivind: Maanantai — sunnuntai

Kaikille paiville yksittédin: Ma Ti Ke To Pe La Su

= Vasta tdman jalkeen voit maarittdd korkeintaan 3 ajanjaksoa, joina saatdlaitteen halutaan lam-

mittdvan tilan mukavuusldmpatilaan.
Vahvista uudet ajanjaksot valitsemalla painike Ota arvot kayttoon.
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KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

Lammityspiirit

6.1.4

N

6.1.5

6.1.6

6.1.6.1

6.1.6.2

= Jos ET halua kéyttaa ajanjaksoa, valitse tata varten arvot Paalla ja Pois: Talloin KWB Comfort 4
tunnistaa tdman ajanjakson tyhjamerkinnaksi.

Juhlakéyttd

Valitse Juhlakaytto, jos haluat véliaikaisesti pitdd huoneenlampétilan mukavuuslampétila-arvossa.
Téma toimii kaikilla KWB Comfort 4:n ohjelmilla.

Jos juhlakéytté on aktivoitu, kosketuspainikkeessa nakyy vihred ympyra.

Kun kohdassa Lapilammitys kellonaikaan tallennettu aika on saavutettu, KWB Comfort 4 palaa takai-
sin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Lomaohjelma

Aktivoi Lomaohjelma, jos lammityksen halutaan yllapitavéan tietyn ajanjakson tietty huoneenlampé-
tila (lampatila). Maarita ensin lomaohjelman paattyminen ja tdmaén jalkeen Alkaminen.

Saatolaite pysyy senhetkisessé ohjelmassa, kunnes mééritetty alkamisajankohta on saavutettu.
Vasta taman jalkeen kosketuspainikkeessa néakyy vihred ympyra.

Kun lomaohjelman ilmoitettu padttyminen on saavutettu (klo 00:00) sédatolaite palaa jalleen takai-
sin aikaisemmin valittuun ohjelmaan.

Jos haluat paattaa lomaohjelman etuajassa, kytke toiminto kohtaan Pois.

Asetukset

= Lammityspiiri >> Ladmmityspiirin valinta >> Asetukset

Ulkolampatilasammutus
Valikossa kohdassa Lammityspiiri > > Lammityspiirin valinta >> Asetukset

Kun asetus Sammutus aktiivinen on asetettu arvoon Paallda JA lammitysohjelma “Automaattinen” on
aktivoitu, ldmmityspiiri sammuu, kun mitattu ulkoldampétila ylittaa kulloisenkin [ammitysrajan (Muka-
vuus-/laskukaytto).

Tilana esitetdan naytolld “"Ulkoldmpétilasta riippuva sammutus”.

Jos sammutuksen ulkoldmpdtila lasketaan asetettuna ajanjaksona, parametri Keskiarvon muodosta-
minen on asetettava arvoon Paalla.

Jos mitattu ulkoldmpdtila alittaa asetetun raja-arvon -0,5 °C:lla, lammityspiiri siirtyy asetettuun
l[&mmitysohjelmaan. Jos mitattu ulkoldmpétila ylittda asetetun raja-arvon 40,5 °C:lla, ldmmityspiiri
siirtyy jélleen tilaan Pois (tila: “Ulkoldmpétilasta riippuva sammutus”).

Mitattu ulkoldmpdtila esittda todellisen, mitatun ulkoldmpétilan, Ajanjakson keskiarvot kohdassa Pe-
rusasetukset > > Ulkolampdtila-anturi > > Keskiarvon ajanjakso HK kaikille lammityspiireille asete-
tun ajanjakson.

Ajanjakso keskiarvon muodostamiselle kaikkia Iammityspiireja varten voidaan asettaa kohdassa
Perusasetukset > > Ulkolampatila-anturi > > Keskiarvon ajanjakso HK.

Kayttoarvot

Lampatilan maaritys syottovirtauksessa

Arvoilla Lampdtila maks. (tehdasasetus: 50 °C) ja Lampdtila min. (tavallinen: 20 °C) mééritetddn mo-
lemmat [&mmityspiirin raja-arvot.
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KWB Comfort 4 -mallin toiminnot n
Lammityspiirit

Huoneen vaikutuksen huomioiminen
Edellytyksena on olemassa oleva anturi huoneenldmpétilaa varten!

Huoneen vaikutus ilmoittaa, missd maarin huoneenldmpéatila pitdisi huomioida laskettaessa syotto-
virtauslampatilan nimellisarvoa.

= Tehdasasetus on “0", eli huoneenlampatilaa El huomioida.

= Syota kerroin valilla 0 ja 10, jos [dmmityspiirissa on anturi huoneenlampétilaa varten. Arvo 10
tarkoittaa télldin 2,5 °C:n muutosta.
Esimerkki: Jos todellinen huoneenldmpétila on 1 °C korkeampi kuin huoneen nimellislampétila,
sdatolaite laskee arvossa “10” huoneen vaikutuksen syéttévirtausldampatilalle 2,5 °C alhaisemman
huoneen nimellislampatilan.

Vain jos huoneen vaikutus on > 1, ohjelmassa “Pakkassuoja” todella tapahtuu sammutus, kun
[ammityspiirille maaritetty huoneenldmpotila on saavutettu.

ECO-kayton aktivointi
Edellytyksena on olemassa oleva anturi huoneenldampdtilaa varten!
Asetuksella "ECO-kayttd” reaktionopeus mukautuu [ampétiloihin.
= Valitse Aina | Mukavuuskaytossd | Laskukdytdssa reaktionopeuden kasvattamiseksi ja lammity-
sajan vahentamiseksi;
= Jos todellinen huoneenldmpétila on asetuksen Hystereesi pois arvon verran yli huoneen halutun
[ampéatilan, lammityspiiripumppu kytkeytyy pois péalta.
= Jos todellinen huoneenlampotila on asetuksen Hystereesi paalla arvon verran alle huoneen halu-
tun lampdtilan, ldmmityspiiripumppu kytkeytyy jélleen péaélle.

= Valitse asetus Pois, jotta lammityspiirin pumppu kévisi riippumatta senhetkisestad huoneenlam-
potilasta. Tdma on lattialdmmitykselle suositeltu asetus.

Lammityskayran mukauttaminen

KWB Comfort 4 laskee vaaditun syéttévirtauslampétilan lammityspiirille mitatun ulkoldmpétilan,
toivotun huoneenldmpétilan, huoneen vaikutuksen, ilmoitetun lammityskéyran nousun ja ilmoitetun
alapistesiirron pohjalta.

Mukauta lammityskayrén nousu ilmoitettuun alapisteen siirtoon rakennuksen todellisten olosuhtei-
den perusteella (patterin koko ja lampédtila-alue, rakennuksen lampéeristys...), jotta ldmmitysldampo
voidaan kédyttdd mahdollisimman tehokkaasti.
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Nousu Lammityskayran nousu maarittaa, kuinka voimakkaasti ulkolampatilan muutos vaikuttaa syottovir-

tauslampétilan muutokseen.

Esimerkki: Arvo 0,5 tarkoittaa, ettd ulkoldmpétilan muuttuessa =1 °C sydttovirtauslampotila
muuttuu keskimadrin +0,5 °C. llmoitettava nousu riippuu kdytetysta ldmmitysjérjestelmésté ja
huoneen lammadntarpeesta.

Alapiste Alapisteen siirrolla maaritetdan lammityksen alkuarvo. KWB Comfort 4 mahdollistaa =10 °C:n siir-
ron.
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Poisto

6.1.7

6.2

6.2.1

Latausajat

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot n
Kayttovesivaraaja

Korkeat syottovirtauslampatilat Alhaiset syottovirtauslampotilat
(patteri) (lattia-/seindlammitys)
1 12_1 16 n. 0,5

Taul. 6: Tyypilliset arvot [Ammityskayrén nousulle

Taydellisté asetusta ei todellisuudessa voida laskea, vaan se voidaan saavuttaa vain portaittaisilla
mukautuksilla. Tavoitteena on mahdollisimman tasainen ja alhainen [&mmityskayré, jonka kohdalla
luotu 1&mpo riittda juuri ja juuri talon [Ammittdmiseen.

= Avaa termostaatin venttiilit viitetilan tarkkailua varten: Taman pitdisi olla kylmin ja [dmmityk-
sen kannalta epéedullisin huone.

= Onko aina liian l[dmminta tai liian kylmaa?
Siirré koko ldmmityskayraa (alapiste JA nousu) alas tai ylos.
Koska rakennukset reagoivat hitaasti, arvoja saisi muuttaa vain joka toinen paivé korkeintaan
10 % tai 0,2 yksikkoa.

= Onko talvella liian kylmaa mutta vélikausina ldmpétila on sopiva?
Kasvata lampokayran jyrkkyyttd, jotta laskevien ulkolampadtilojen seurauksena syottévirtaus-
léampéotila kasvaa voimakkaammin.
Muuta nousua vain joka toinen péivé korkeintaan 0,2 yksikkoa.

= Onko vélikausina liian kylméaé mutta talvella I&mpétila on oikea?
Nosta alapistettd, jotta nousevien ulkoldmpétilojen seurauksena syodttovirtauslampotila kasvaa
voimakkaammin.

Tasoitusohjelma

Malliin KWB Comfort on integroitu tasoitusohjelma. Tasoitusohjelma nopeuttaa tasoitteen kuivu-
mista ja vahentaa jannitteitd tasoitelevyssa.

= QOta tata varten yhteyttd [ammitysalan asiantuntijaliikkeeseen.

Kayttovesivaraaja

Kayttdvesivaraaja on varaajaséilio Iampimaélle vedelle. Joukolla parametreja méaéritetdan esimerkik-
si ajan, joina ldmmin vesi lammitetaan, sekd matalimmat ja korkeimmat lampdtilat.

Milloin kdyttovesi lammitetaan?

Kayttovesiohjelmalla madaritat, kuinka valittu kdyttovesivaraaja paasaantdisesti ladataan (lammite-
taan). Voit valita ohjelmat Aika | Lampét. | Pois.

Ohje: Malleissa KWB EmpaCompact ja KWB EmpaWell voimassa ovat asetukset valikossa Pusku-
rildmpotila > > Kayttévesildmpatila min.
Ohjelman aika

= Kayttovesivaraaja >> Kéyttévesivaraajan valinta > > Ohjelma

Ohjelmassa "Aika” saatdlaite valvoo tallennetun latausajan, onko anturi alittanut vahimmaislampé-
tilan. Tdman jalkeen kdyttovesivaraaja ladataan, kunnes anturi mittaa enimmaéislampotilan.

Vinkki: Aikaohjelma sopii erityisesti kdyttovesivaraaijille, joiden lammitykseen kéytetddan myods au-
rinkoenergiaa.

Valikossa Kdyttovesivaraaja> > Kéyttvesivaraajan valinta > > Latausajat voidaan maaritta taytta-
misajat yksittéin kullekin pdivélle, viikonpaiville tai kaikille péiville yhdessa.

Maérita jokaista kayttdvesivaraajaa varten, milloin se pitéisi [ammittad. Sovita ajat oman péivan
kulkusi mukaan.
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Latausaika Paalla Pois Paalla Pois
Maanantai 16:00 20:00 20:00 20:00
Tiistai 16:00 20:00 20:00 20:00
Keskiviikko 16:00 20:00 20:00 20:00
Torstai 16:00 20:00 20:00 20:00
Perjantai 16:00 20:00 20:00 20:00
Lauantai 16:00 20:00 20:00 20:00
Sunnuntai 16:00 20:00 20:00 20:00

Taul. 7: Kayttdvesivaraajan latausaikojen tehdasasetukset

Jos et halua kayttaa latausaikaa, aseta kohdille "P&alla” ja "Pois” samat aika-arvot: Tallgin saatolai-
te tunnistaa tdméan ajanjakson tyhjaksi merkinnaksi.

Kun sammutusaika on saavutettu, alkanut lataus paatetaan.

Ohjelma, lampotila
= Kayttovesivaraaja > > Kéyttivesivaraajan valinta >> Ohjelma

Ohjelmassa “"Lampdt.” ei ole latausaikoja: Kéyttovesivaraaja [&mmitetddn aina anturin enimmais-
lémpétilaan, jos anturin vahimmaislampétila on alittunut.

Aktivoi tdmaé ohjelma, jos aina on oltava kaytettavissa lamminta kayttovetta.

Ohjelma Pois
= Kayttovesivaraaja >> Kéyttévesivaraajan valinta > > Ohjelma
Asetuksessa "Pois” kdyttovesivaraajan automaattinen lataus on kytketty pois paalta.
Valitse tdma asetus, jos kdyttdvesivaraajaa ei aiota kdyttadad pidempaan aikaan.
Ohjelmassa "Pois” suojausta legioonalaistautia vastaan El suoriteta eikd mydskéan pakkassuojaus-
ta tapahdu!
Kéayttoveden 1 x lammittaminen

Jos kayttovesi halutaan lammittda HETI (riippumatta senhetkisestéd veden lampdtilasta, aktiivisesta
ohjelmasta ja tallennetusta latausajasta), valitse valikossa Kayttovesivaraaja >> Kéyttévesivaraa-
Jan valinta > > Kayttéveden 1 x [Bmmittdminen.

Tama toiminta ei toimi,

= jos enimmaislampdtila ylitetdan.

= |dmmaonléhde on tukittu tai sammutettu.
Lampotilan maaritys

Valikossa Kdyttovesivaraaja > > Kéyttdvesivaraajan valinta > > Lampotila madritetdan yleisesti
kdytetyt arvot lampétiloille Vahimmaislampatila ja Enimmaislampétila . Liséksi naytolla esitetdan
sillé hetkelld mitattu kayttoveden lampétila ("Ldmpétila Todellinen”) . Todellinen kayttdveden lam-
potila (hanakohdassa) riippuu mahdollisesti kytketysta sekoitusventtiilista tai anturin sijainnista va-
raajassa.

Asetuksella Pakkaslampdétila maéritetdan nimellislampdétilat loman aikana .

Katso tata varten myos
Nuohoustoiminnon kulku [ 69]
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6.2.2 Legioonalaistautisuojauksen maarittaminen

Valikossa Kayttovesivaraaja > > Kéyttdvesivaraajan valinta > > Legioonalaistautisuojaus maarite-
tdan paiva, jona kdyttévesivaraajan lampétila nostetaan 65 °C:een (tehdasasetus) nédiden baktee-
rien tappamiseksi.

Legioonalaistautisuojaus alkaa...
= Viikoittain
= Tana pdivana vain kerran
= Viimeistaan klo 20
= Kayttovesivaraajan suoritetun latauksen aikana

Pois Jos asetuksena on Pois, legioonalaistautisuojaus on pois kdytdsté (tehdasasetus).
= Nosta tarvittaessa asetettua legioonalaistautisuojauslampatilaa.

6.2.3 Lomaohjelman asettaminen ja aktivointi

Jos kdyttovesivaraaja sammutetaan tietyksi ajanjaksoksi, aktivoi valikossa Kayttovesivaraaja > >
Kéyttévesivaraajan valinta > > Lomaohjelma.

Jos tdma toiminto on kytketty paélle, voidaan méaarittda ajanjakso ja lampdtila.

= Kohtaan Alkaminen tallennettuna péivénéa kayttovesivaraaja sammutetaan.

= Kohtaan Paattyminen tallennettuna péivana klo 0:00 saatélaite aktivoi automaattisesti aikai-
semmin asetetun kayttovesiohjelman.

Asetuksella Lampoétila maaritetddn nimellislampatilat loman aikana.

6.2.4 Kiertopumppu

Valikossa Kdyttovesivaraaja > > Kéyttdvesivaraajan valinta > > Kiertopumppu méaéritetdan ohjelma
ja asetukset kiertopumpulle.

Ohjelma Asetuksessa Ohjelma valitaan Pois | Automaattinen | Jatkuva kaytto.

Jos on valittu Automaattinen kiertopumpun séatélaite kéynnistyy vain valikossa Kayntiaika maari-
tettyna aikana, Jatkuvassa kéytdssa aina.

Jos kuitenkin valikossa Perusasetukset > > Verkkoasetukset > > Kayttovesivaraaja vaihtoehto Antu-
rin kanssa on aktivoitu, kiertopumppu kéy vain siihen saakka, etté asetettu sammutuslampatila
saavutetaan. Pumppu kaynnistyy uudelleen 15 minuutin sykkeissa.

Kiertopumpun manuaalinen kdynnistys painikkeella ei riipu valitusta ohjelmasta.
Kdyntiajat Kohdassa Kayntiajat médritetadan 3 ajanjaksoa, joilla kiertopumppu kéynnistyy.

6.3 Puskurivaraaja

"Puskurivaraaja” on varaajasailio [&mmityskattilan luovuttamalle lammadlle.

6.3.1 Milloin puskurivaraaja taytetaan?

Puskuriohjelmalla maaritét, kuinka valittu puskurivaraaja padsaantoisesti ladataan (lammitetéan).
Valitse valikossa Puskurivaraaja > > Puskurin valinta >> Puskuriohjelma jokin seuraavista: Aika |
Aika+ | Kesa | Lampétila | Pois.

Moduloiva puskurikaytto

Kun moduloiva puskurikaytto on aktivoitu, kattilan teho maaraytyy/moduloidaan puskurin tayt-
téasteen mukaan. Katso Puskurivaraaja [» 71].
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Latausajat

64

Ohjelman aika

Ohjelmassa "Aika” saatdlaite valvoo tallennetun latausajan,
L °C onko ylaanturi mitannut vahimmaisldmpétilan tai onko suurin
vaadittu kayttolampatila alitettu. Taman jélkeen puskurivaraa-
» °c ja ladataan, kunnes ala-anturi (S4 tai S5) mittaa enimmais-
[ampatilan.

Vinkki: Aikaohjelma sopii erityisesti puskurivaraajille, joiden lammitykseen kdytetddn myds aurin-
koenergiaa.

Valikossa Puskurivaraaja> > Puskurin valinta > > latausajat voidaan maaritta latausajat yksittdin
kullekin péivalle tai kaikille péiville yhdessa.

Maérita jokaista puskurivaraajaa varten, milloin se pitéisi [dmmittda. Sovita ajat oman paivan kul-
kusi mukaan.

OHJE! Naiden latausaikojen ulkopuolella (paitsi aurinkoenergiatdyttd) ei suoriteta latauksia.

Latausaika Paalla Pois Paalla Pois
Maanantai 00:00 23:59 23:59 23:59
Tiistai 00:00 23:59 23:59 23:59
Keskiviikko 00:00 23:59 23:59 23:59
Torstai 00:00 23:59 23:59 23:59
Perjantai 00:00 23:59 23:59 23:59
Lauantai 00:00 23:59 23:59 23:59
Sunnuntai 00:00 23:59 23:59 23:59

Taul. 8: Puskurivaraajan latausaikojen tehdasasetukset

Jos et halua kayttaa latausaikaa, aseta kohdille "P&aéalla" ja "Pois” samat aika-arvot: Tallgin saatolai-
te tunnistaa tdmaén ajanjakson tyhjaksi merkinnéksi.

Ohjelma, Aika+

Toimii kuten aikaohjelma mutta kuluttavan laitteen vaatimukset (lukuun ottamatta latausaikoja!)
huomioidaan, jos puskuri ei pysty tdyttdmaéan ndita vaatimuksia.

Ohjelma, lampotila

Ohjelmassa "Lampdtila" ei ole latausaikoja.

Puskurivaraaja lammitetdan, kun ...

= puskurildmpatila on matalampi kuin lammityspiirin tai kdyttovesivaraajan vaatima korkein lam-
potila ... tai ...

= vdhimmaisldmpotila ylemmassé anturissa (“todellinen lampétila 1" tai “todellinen ldmpétila 3”)
alittuu.

Lataus tapahtuu, kun ala-anturi (“todellinen [dmpétila 4 tai 5”) mittaa sdddetyn enimmaisarvon.

Saadettyd vahimmaisarvoa noudatetaan aina, myos silloin, kun kuluttavalla laitteella ei ole lammi-
tysvaatimuksia.

Ohjelma Pois

Asetuksella Pois puskurivaraajan lataus sammutetaan.

Ohjelma Kesa

Asetuksella Kesé puskurivaraajan automaattinen lataus sammutetaan.
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Pois

6.3.2

Ohjelma

Kayntiajat

6.4

6.4.1

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot n
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Jos kuitenkin kuluttava laite esittda pyynndn, kattila [dammittaa puskurivaraajaa siihen saakka, etta
ylempi anturi on mitannut kuluttavan laitteen halutun lampatilan. Puskurivaraajaa ei kuitenkaan la-
piladata, eli asetettuja nimellisldmpatiloja ei huomioida.
Lampotilojen maarittaminen
Valikossa Puskurivaraaja > > Puskurin valinta > > Puskurildmpdtila maaritetadn yleisesti kaytetyt
arvot lampatiloille Vahimmaislampdtila ja Enimmaislampatila .
Kéayttovesilampatila, min

Tama lampotila maarittaa sellaisten puskurivaraajien kohdalla, joissa on integroitu kéyttéveden val-
mistelutoiminto (KWB EmpaCompact, KWB EmpaWell, ...), mika puskurivaraajan [dmpétila pitéisi
vahintaan sailyttda anturissa 1, jotta kdytettévissa olisi riittdvasti lamminta vetta.

Lataus paatetaan, kun anturin S1 mittaama vahimmaislampatila ylittyy 10 °C:lla.

Poikkeus: Puskuriohjelmassa Pois ei tapahdu latausta!l

Legioonalaistautisuojaus

Valikossa Puskurivaraaja > > Puskurin valinta > > Legioonalaistautisuojaus maaritetaan péivé, jona
puskurivaraajan lampétila nostetaan 65 °C:een (tehdasasetus) naiden bakteerien tappamiseksi.

Legioonalaistautisuojaus alkaa ...
= Viikoittain
= Tén pdivana vain kerran
= Viimeistaan klo 20
= puskurivaraajan suoritetun latauksen aikana

Jos asetuksena on Pois, legioonalaistautisuojaus on pois kaytosté (tehdasasetus).
= Nosta tarvittaessa asetettua legioonalaistautisuojauslampéatilaa.

Katso tata varten myos
Kayttotila [ 69]

Kiertopumppu

Valikossa Puskurivaraaja > > Puskurivaraajan valinta > > Kiertopumppu maaritetdén ohjelma ja
asetukset kiertopumpulle.

Asetuksessa Ohjelma valitaan Pois | Automaattinen | Jatkuva kéytto.

Jos on valittu Automaattinen kiertopumpun saatdlaite kaynnistyy vain valikossa Kayntiaika maari-
tettyna aikana, Jatkuvassa kdytssa aina.

Jos kuitenkin valikossa Perusasetukset > > Verkkoasetukset >> Puskurivaraaja vaihtoehto Anturin
kanssa on aktivoitu, kiertopumppu kdy vain siihen saakka, ettd asetettu sammutuslampéatila saavu-
tetaan. Pumppu kdynnistyy uudelleen 15 minuutin sykkeissa.

Kiertopumpun manuaalinen kdynnistys painikkeella ei riipu valitusta ohjelmasta.
Kohdassa Kayntiajat maaritetddn 3 ajanjaksoa, joilla kiertopumppu kéynnistyy.

Aurinkopaneelikaytto

Aurinkoenergiaohjelma
Valikossa Aurinkoenergiaohjelma voidaan valita ohjelmat Automaattinen | Manuaalinen | Pais.
= Automaattinen (tehdasasetus)
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Aurinkopaneelikdyttd

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

Valitse tdma ohjelma, jos haluat, ettd varaajan/varaajien lataus tapahtuu automaattisesti asetetuis-
ta lampotilarajaeroista riippuen.

= Manuaalinen kaytto

Kayttotapaa “Manuaalinen kayttd” saavat kdyttadad vain ammattilaiset lyhytaikaisia toimintatesteja

tai kdyttoonottoa varten! Talloin molemmat I&hddt (pumppu | venttiili) aktivoidaan. Valittujen pa-
rametrien senhetkisilld Iampéatiloilla ei endé ole merkitysta. On olemassa palovammojen tai vaka-

vien laitteistovaurioiden riski.

= Pois

Jos on aktivoitu kéyttotapa “Pois”, kaikki sdadintoiminnot on kytketty pois paéaltd. Tama saattaa
johtaa esimerkiksi aurinkoenergiakollektorin tai muiden laitteistokomponenttien ylikuumenemiseen.
Mitatut lampétilat esitetdan tdmaén jélkeen yleiskatsausta varten.

Kayttoarvot

Aurinkoenergiakaavion 3 kohdalla (2-varaajakytkentd) saatélaitteella esitetdan ensin kaytettavissa
olevien varaajien luettelo.

Varaaja 1
Varaaja 2

Varaaja 1 + 2

Erosaatolaite

Kunkin varaajan kohdalla voidaan asettaa oma varaajan enimmaisldampétila aurinkoenergialatausta
varten. Tama voidaan séataa kohdassa Valikko > > Aurinkopaneeli > > Kayttéarvot > > Varaaja 1
>> |ampotilat >> Enimmaislampétila > > esim. 60°C.

Voida valita kohdassa Valikko >> Lampdtilat arvot “Lampotilaero Paalle” ja “Ladmpdtilaero Pois”.
Ohjelma “Automaattinen”
Lataus alkaa, kun

= kollektorin vahimmaisldampdatila on ylittynyt ja

= padllekytkentdero “Ldmpdtilaero Paélle” kollektorin ja varaajan vélilla ylittyy ja

= varaajan enimmaislampdtilaa ei viela ole saavutettu.

Lataus paattyy, kun

= kollektorin vahimmaisldampadtila on alittunut tai
= varaajan enimmaislampétila on saavutettu tai
= poiskytkentdero “Lampatilaero Pois” varaajan ja kollektorin vélillé alittuu.

Lampotilat

Tassa valikossa maaritetadan lampatila-asetukset kulloisellekin varaajalle, aurinkoenergialatausta
varten.

= Enimmadislampadtila; 20-99 °C (tehdasasetus: 60 °C)
Suositus: kdyttovesivaraaja 60 °C, puskurivaraaja 80 °C
Kukin varaaja ladataan tdhan lampétilaan saakka.

Kytkentéalogiikka
Vyohykekytkenta

Kaytto - KWB Multifire



KWB Comfort 4 -mallin toiminnot n
Aurinkopaneelikédyttd

2-varaajalaitteistojen tai 2-vyohykelaitteistojen kohdalla suoritetaan kerdtyn aurinkoenergian maa-
rasta riippuen vaihtokytkentéa kahden varaajavyohykkeen valilla. Kun laitteisto lataa alempaa varaa-
ja-aluetta (vydhyke 2), saatologiikka tarkastaa, riittddko keratty aurinkoenergiaméaara jalleen siihen,
ettd ylempi varaaja-alue (vydhyke 1) ladataan séédettyyn enimmaisldmpatilaan.

Absoluuttinen etusija

Absoluuttisen etusijan aikana ensisijaista varaajavyohyketta ladataan niin kauan, etté asetettu
lampéotilan ohjearvo (tehdasasetus 40 °C) varaajassa 1 | vyohykkeelld 1 ylittyy. Latauksen aikana
ei vaihdeta toissijaiselle varaajavyohykkeelle.

Vaihtokytkentalogiikka etusijakytkennin aikana
Etusijakytkennéssé ladataan aina ensisijaisesti varaaja 1 tai vyohyke 1 puskurivaraajan luona.

= 2-vyohykkeinen kytkenta: puskurivaraajan ylempi vyohyke ladataan ensisijaisesti
= 2-varaajakytkenta: varaaja 1 ladataan ensisijaisesti

Tehdasasetus

= Absoluuttinen etusija: 20-99 °C (tehdasasetus: 40 °C)
Tahan lampotilaan saakka ei tapahdu vaihtokytkentaa varaajaan 2.

6.4.2.3 Tukkeutumisenestosuoja

Kerran viikossa (maanantaisin klo 12:00) molemmat Iahdoét (pumppu ja kytkentdventtiili) kytkeyty-
véat paalle.

6.4.2.4 Energiaoptimointi

Ohje: Tama toiminto on saatavissa ainoastaan lammitysta tukeviin aurinkoenergialaitteistoihin
(puskurivaraajan ladataan aurinkoenergialla).

Jos toiminto Energiaoptimointi on aktivoitu, puskurin pyynto kattilalle aurinkoenergialatauksen aika-
na on pois kaytosta. Kattila syottaa heikosti tehoa puskurivaraajalle.

Edellytyksena on ohjelma “Kesa” (pienin [ammityskattilan kayttd) tai “Aika+". Lisatietoja ohjelmis-
to "Kesa” ja "Aika+" on kohdassa Milloin puskurivaraaja taytetdan? [» 63]

Valikosta > > Aurinkopaneeli > > Kéayttdarvot > > Energiaoptimointi voidaan valita seuraavat para-
metrit.

= Energiaoptimointi: Paalld | Pois (tehdasasetus: Pois)

= \aje: 5-50 % (tehdasasetus: 10 %)
Kayttolaitteen (lammityspiiri, kdyttovesivaraaja) vaadittu esikdynnistyslampdétila johtaa pusku-
rin kohdalla kattilan suorittamaan jélkilataukseen vasta, kun tdma alittuu xx prosentilla pusku-
rissa.
Esimerkki, kun vaje on 20 %: Kayttolaitteet, kuten lammityspiirit tai kdyttévesivaraaja saavat
aikaan lampéatilan 40 °C puskurivaraajassa. Puskuripyyntd (esim. lammityspiiri) lahetetdan kat-
tilaan (I&hde) kuitenkin vasta lampétiloissa < 32 °C. Puskurivaraajan lampédtila nousee aurin-
koenergialatauksen aikana vain 37 °C:een (45 °C:n sijaan).

= Pyyntéviive: 10—120 min (tehdasasetus: 30 min)
Vaje pysyy aurinkoenergialatauksen paattymisen jélkeen aktiivisena tassé kohdassa asetetun
arvon pyyntoviive ajan. Nain on mahdollista ohittaa aurinkopaneelilatauksen keskeytyminen pil-
vien johdosta.

Jotta aurinkoenergiaa voitaisiin hyodyntaa parhaimmalla mahdollisella tavalla,
aurinkopaneelilataukseen kaytettava varaaja pitdisi asettaa tasmalleen oikein.
Seuraavat asetukset viittaavat kattilan suorittamaan jélkilataukseen.

= Kayttovesivaraaja
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Kattila

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Aseta kéyttovesivaraaja aikaohjelmalle ja esim. klo 17:00 ja 22:00 vélille. (Katso luku Milloin
kayttovesi lammitetaan? [» 61]) Sydtetty aika riippuu seké aurinkoenergialaitteiston suuntauk-
sesta ettd lampiméan veden tarpeesta.

= Puskurivaraaja
Ohjelma

Aseta kesdkuukausina ohjelma arvoon “Kesa". (Katso luku Milloin puskurivaraaja taytetdan?
[» 63])
Aseta talvikuukausina (lammityskausi) ohjelma arvoon “Lampdtila” tai “Aika+" ja lampétilat ar-
voihin 20/60 (enint./vah.).

= Puskurityyppi
Jotta anturia 4 voitaisiin kdyttdd sammutusanturina kattilapyynnélle, on valittava puskurityyppi
X.2

= Kerrostus

Huomioi kerrostus (vesiméaara) jalkilatauksen yhteydessa. Aktivoi dynaaminen paluuvirtauksen
lampétilan saato ladattaessa suoraan kattilasta. (Katso luku )

Kattila

Paalle/pois kytkeminen

Asetuksella Kattila paalla | pois maéritetdan, halutaanko kattilan olevan kaytdssé vai ei.
Naytto Tila esittdd kattilan senhetkisen tilan.

Naytto Kattilan teho esittdd senhetkisen tehon prosentteina.

Kuljetusjarjestelma

Manuaalinen taytto

Manuaalinen tayttd (paalld | pois) valikossa Kattila > > Kuljetusjarjestelmd > > Manuaalinen tdytto
aktivoi véliséiliollisten laitteiden kohdalla sekoittimen, jotta véliséilio taytettaisiin polttoaineella.

Sailion tayttotila ilmoittaa vélisailidllisten laitteistojen kohdalla séilion senhetkisen tayttomaaran
prosentteina.
Viimeinen taytto

Molempien asetusrivien Viimeinen tayttd (pois | padlld) ja Kellonajan kautta méaaritetaén, taytetaanko
véliséilio riippumatta téyttomaarasta ja milloin véliséilion viimeinen automaattinen téytto saa ta-
pahtua. N&in voidaan vélttaa melu esim. iltaisin. Jos polttoaine on ydn aikana kulunut loppuun ja
kattila tarvitsee polttoainetta, erityisesti suurempien laitteistojen kohdalla téytto suoritetaan kai-
kesta huolimatta yolla.

Sailion tayttotila ilmoittaa vélisailidllisten laitteistojen kohdalla séilion senhetkisen tayttomaaran
prosentteina.

Nuohoustoiminnon kulku

Kun toiminto aktivoidaan, saatélaite kdynnistaa kattilan mittausjakson ylé- tai alakuormatasolla.
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/\ VAROITUS

Lammityslaitteiston ylikuormitus
= Laitteisto El sammu automaattisesti tdman toiminnon yhteydessa!
< Tatd toimintoa kdytettdessa laitteistoa on jatkuvasti valvottaval!
< Huolehdi riittdvasta lammaonpoistostal

= Paina Mittauskdyttd-painiketta.

= Valitse Nimelliskuorman mittaus tai Osakuorman mittaus.
= Huomautus: Jos laitteisto ei ole kdynniss@ ennen mittauskayton aloittamista, ensimmaiseksi
suoritetaan sytytys. Jéljelld oleva aika alkaa kulua vasta, kun laitteisto kay.
= Tila: Nimelliskuorman odottaminen
45 minuutin kdytto (lammitysvaihe)
= Tila: Mittauskayttd, nimelliskuorma > > Mittaa nyt!
25 minuutin kdytté 100 % teholla
= Mittauksen suoritus (100 % teho)
= Huomautus: Jos laitteisto ei ole kdynnissd ennen mittauskayton aloittamista, ensimmaiseksi
suoritetaan sytytys. Jéljelld oleva aika alkaa kulua vasta, kun laitteisto kay.
= Tila: Osakuorman odottaminen
47 minuutin kaytto (lammitysvaihe)
= Tila: Mittauskaytto, osakuorma > > Mittaa nyt!
25 minuutin kéayttd 30 % teholla
= Mittauksen suoritus (30 % teho)
= Kerran kdynnistetyn toiminnon voi koska tahansa keskeyttaa Takaisin-painikkeella .
= Kun nuohoustoiminnon aika on umpeutunut, naytélle tulee kysymys, halutaanko mittauskayt-
toa pidentaa.
— Kylld >> Mittauskéyttdaikaa pidennetédn 25 minuutilla
— ki >> Mittauskaytto paatetaan

— Jos mitaan valintaa ei tehda, mittauskayttd paattyy automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

6.6 Kayttadtila

6.6.1

6.6.1.1

Taman vaihtoehdon kautta voit katsoa arvoja ja tiloja mutta néité El voi muuttaa.

Kattila

Nayton Tila jalkeen (lisda aiheesta luvussa Kattilan tila [> 69]) esitetddn senhetkinen Kattilan teho
prosenteissa verrattuna nimelliskuormaan. Talloin verrataan kattilan lampétilan nimellisarvoa ja to-
dellista arvoa (Kattilan Iampdtila nimellinen | Kattilan ldmpétila todellinen).

Taman jalkeen esitetdén Kattilapumpun (p&alld | pois) senhetkinen tila.

Paluuvirtauksen korostamiseksi katso arvot kohdassa Paluuvirtauksen lampdtila ja sekoittimien tila:
RLA-sekoitin (paalla | pois).

Seuraava arvo kertoo Tdyskuormatunneiksi muunnetun laitteiston kdyttoajan
Taman jalkeen esitetdén Liekkilampotila, todellinen ja senhetkinen Polttoainekerroin (prosentteina).

Kattilan tila
Tila Kuvaus
Pois Kattila on sammutettu
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Valmis (+alku):

Valmis (+odotusaika):

Valmis (-alku):

Valmis (-ulk1):

Valmis (-FS):

Valmis (-puhdistus):

Valmis (-ZK):

Valmis (-sytytysalku):

Kaytto (puhdistus):

Kaytto:
Mittaus:

Lapisytytys:

Mittauskaytto:

Jalkikaynti:

Uudelleen kaynnistys:
Hairio, Pois:
Hairio, Jalkikaynti:

Huolto:

Viivastynyt sytytys 1
Viivastynyt sytytys 2

Sytytys FS taytto:

Sytytys, lammitys:

Sytytyksen kaynnistys, imutuuletin:

kattila on kytketty paéalle mutta se kuumenee vasta sitten,
kun suurin vaadittu kuluttavan laitteen lampatila tai kattilan
vahimmaislampatila on alitettu

kattila on kytketty paélle mutta se El vield kuumene, koska
pyynndsté on alle 5 sekuntia

kattila on kytketty paalle mutta se El kuumene, koska lam-
poa ei ole kulutettu

kattila on kytketty paalle mutta se El vield kuumene, koska
tulo “Ulkoinen 1" on auki

kattila on kytketty paalle mutta se El kuumene, koska kulje-
tusjarjestelméa on kdynnissa

kattila on kytketty paalle mutta se El kuumene, koska puh-
distus on kdynnissa

kattila on kytketty paalle mutta se El kuumene, koska toinen
kattila on kdynnissa

kattila on valmis ja sille on annettu pyyntd; sytytetdan seu-
raavaksi

kdynnissa olevan polttokdyton aikana suoritetaan kayttotun-
neista riippumaton puhdistus.

polttokayttd
kattilaa kdytetdan asetetulla teholla

polttoainetta syétetdan jalkikateen hehkualustan valmistele-
miseksi

laitteisto on mittauskaytossa (painike Mittauskaytto)

polttoaineen syottd on keskeytetty, puhaltimet kdyvat vield
madritellyn ajan

laitteisto kdynnistaa jarjestelmén uudelleen
laitteisto on sammutettu, laitteistossa hairio
laitteisto on hairion vuoksi jalkikaynnilla

laitteisto kay reletestitilassa (ammattilainen!) mutta se esi-
tetddn vain ulkoisissa tallennusohjelmissal

Kattila sy6ttaa polttoainetta maaritetyn ajan jalkikéateen.

Kattila sy6ttaa polttoainetta jalkikateen, kunnes hehkualus-
tataso “sytytys” on saavutettu.

kuljetusjarjestelma syottaa polttoainetta jalkikateen

ldmmitystanko sytyttda poltettavan materiaalin. Sytytys on-
nistui, jos liekkildmpadtila nousee vastaavasti.

laitteisto kaynnistyy, imutuuletin ja ensisijaisen ilman puhal-
lin kéynnistyvat.

Kaytto - KWB Multifire



6.6.2

6.6.3
Lampdtila
Kierto

6.6.4

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot n
Kayttotila

Lammityspiirit

Jos l[ammitysjarjestelméssa on useampi lammityspiiri, saatolaitteen naytolla esitetdan ensin luet-
telo kaytettdvissa olevista lammityspiireista.

Vasta sen jélkeen esitetdan tiedot valitun l[@mmityspiirin senhetkisesta tilasta.

= Otsikkorivilla ndytetéan valittu lammitysohjelma: Automaattinen | Mukavuus | Limménlasku |
Pakkassuoja | Pois

= Rivillé Tila esitetddn senhetkinen tila:
Automaattinen | Mukavuus | Ldmmdénlasku | Pakkassuoja | Pois | Loma | Tasoitus | Ulkoinen |
Suurin ldmmaon luovutus

= Lisatiedot kertovat yksityiskohtia tietoja:
Ulkoinen toiminto | Kéyttévesivaraaja etusijalla | Juhla aktivoitu | Pois-ohjelma | Loma aktivoitu |
L&mmitysajan ulkopuolella | L&mmitysajan sisdpuolella | Ulkoldmpdtila ylittanyt pakkassuojarajan |
Pakkassuoja aktivoitu | Ekokaytto/pikalasku | Ulkoldmpétilasta riippuva sammutus | Mukavuus-oh-
jelma | Ldmmdnlasku-ohjelma | Syéttévirtauslampétila alle kynnysarvon | Huoneenldmpétila pak-
kassuojarajan ylapuolella | Tulopyyntdé ei ole annettu! | Toisen ldmmdnldhteen ylikuumeneminen/
hairid | Kattilan ylikuumeneminen | Kattila vaatii suurinta poistoa | Tasoitus-ohjelma | HK-sdat ei
aktivoitu

Tamanjélkeisilla riveilld verrataan Huoneenldampdd, todellinen (mitattu l[dmpétila asuintilassa) ja Huo-
neenlampod, nimellinen (haluttu asuintilan lampd) ja esitetaan silla hetkelld mitattu Ulkoldmpdtila.

Taman lisdksi naytolla esitetdan pumpun tila, sekoitin, nousu ja huoneen vaikutus.

Kayttovesivaraaja

Jos l[ammitysjarjestelméssé on useampi kéyttovesivaraaja, sdatolaitteen naytolla esitetdadn ensin
luettelo kaytettavissa olevista kayttovesivaraajista.

Vasta sen jélkeen otsikkorivilld ndytetdén senhetkinen ohjelma.
Ikkunassa Tila esitetdén latauksen syy tai etta latausta ei tapahdu (esim. lomaohjelma).

Arvo Lampatila, todellinen esittaa todellisen, anturin mittaaman lampétilan, kun taas Lampétila, ni-
mellinen ilmoittaa joko asetetun enimmaéislampétilan tai asetetun legioonalaistautisuojan lampoti-
lan siihen saakka, ettéd kdyttovesivaraaja lammitetdan vahimmaislampdtilan alittamisen jalkeen.
Todellinen kayttdveden lampétila (hanakohdassa) riippuu mahdollisesti kytketysta sekoitusventtii-
listd tai anturin sijainnista varaajassa.

Latauspumppu esittdd pumpun tilan (paéalld | pois).
Pyynté esittad, onko lampdpyynté olemassa (paalld | pois).

Talla valikkoalueella esitetéan kiertoon liittyvia tietoja — mutta vain silloin, kun kiertopumppu on ak-
tivoitu:

Kiertopumppu esittdd pumpun tilan (paalld | pois).
Painike esittaa painikkeen tilan (paalld | pois).
Lampatila esittdd mitatun kiertoldmpétilan (olennaista vain kdynnissé olevan pumpun kohdalla!).

Puskurivaraaja

Jos l[ammitysjarjestelméssa on useampi puskurivaraaja, saatolaitteen naytolla esitetaan ensin luet-
telo kaytettdvissa olevista puskurivaraajista.

Lampotilat

Vasta tdman jalkeen esitetdén (enintdan) 5 mitattua lampatilaa. Talloin anturi “S1” (= lampatila 1)
on ylimmassa kohdassa ja “Sb” (= lampéatila 5) alimmassa kohdassa. Jos anturia ei ole sijoitettu
oikein, lampétilan sijaan naytetaan teksti “Puuttuu”.

Kaytto - KWB Multifire 1"



12

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

Kayttotila

6.6.5

Tila
Télla alueella esitetdan myds Lampatila, nimellinen, jos puskuri antaa pyynnon ja Pumppu on kéyn-
nissa.

Jos kéytdssa on Kytkentdventtiili, ndytolld esitetadn kytkentéventtiili asento (ylhaalld | alhaalla).

Kierto

Talla alueella esitetddn kiertoon liittyvia tietoja — mutta vain silloin, kun kiertopumppu on aktivoitu:
Kiertopumppu esittdd pumpun tilan (p&alld | pois).

Painike esittaa painikkeen tilan (paalld | pois).

Lampatila esittdd mitatun kiertoldmpétilan (olennaista vain kdynnissé olevan pumpun kohdalla!).

Moduloiva puskurikaytto
(Vain aktivoidun moduloivan puskurikdytén yhteydessa.)

Keskinkertainen puskurildmpotila esittda puskuriantureiden (S1 — Sx) keskilampétilan (riippuu pusku-
rin tdyttdasteen asetuksesta, anturit 2-5).

Puskurin tayttoaste anturista S1-Sx. Tama lasketaan anturin 1 [S1] ja anturin x [Sx] valilla.
Keskinkertainen lapilatausldampdtila

Puskurin lapilatausaste esittda puskurin lapilatausasteen asennettujen (kdytossa olevien puskurian-
tureiden (S1 — S5)) keskiméaaraisen ld&mpatilan pohjalta.

Aurinkopaneeli

Paéavalikossa kohdassa > > Kayttotila > > Aurinkopaneeli esitetdan aurinkoenergialaitteiston kayt-
totila.

= Tila

= Kollektorin lampotila

= |dmpotila, varaaja 1

= |dmpotila, varaaja 2

= Pumppu 1 (%)

= Pumppu 2 (%)

= Kaavio

= Kollektorin ylildmpdtila

= Lampaoteho (kW)

= [dmpomaara paivassa (kWh)

= Kokonaislampdmaara (kWh)

= Kollektori, sy6ttélampdtila (°C)

= Kollektori, paluuvirtauslampotila (°C)

= Virtaus (I/min)

Naytolla esitetddn senhetkinen virtaus.

6.6.6 Syottopumput

Jos [ammitysjarjestelméssé on useampi sy6ttopumppu, séatolaitteen ndytolla esitetaén ensin luet-
telo kdytettévissa olevista syottopumpuista.

Lampdtila, nimellinen esittaa silla hetkelld korkeimman pyydetyn lampétilan ryhméssa.
Pyynté ilmoittaa, onko léhteelle lahetetty Idmpdpyynt6ja (paalla | pois).

Pumppu ilmoittaa pumpun tai venttiilin tilan (paalld | pois).

Lahde esittaa asetetun lahteen, josta puskurivaraaja tai ryhma lahettaa lampoa.
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Lisalammonlahde

Jos l[ammitysjarjestelméssa on useampi lisdlammanlahde, saatolaitteen naytolla esitetadn ensin
luettelo kaytettavissa olevista lisdlammaonlahteista.

Tila ilmoittaa liséldmmaonlahteen tilan (Pois | Normaalikdyttd | Ylikuumeneminen | Viive).
Kattilapumppu esittad pumpun tilan (p&all | pois).

Pyynt6 ilmoittaa, onko lisdldammanlahteelle lahetetty Iampopyyntdja (paalld | pois).
Lampotila iimoittaa lisdldmmaénléhteesséd mitatun lampétilan.

Kuljetusjarjestelma (valisailio)
Arvo Tila esittaa valisailion tilan:

= Pois: koko kuljetusjarjestelma on passiivinen.
= Tayttda: kuljetusjérjestelma kuljettaa polttoainetta.

Arvo Sailion tayttotila ilmoittaa senhetkisen maaran prosenteissa (%).
Arvo Kuljetusjarjestelman koneisto (P&élla | Pois) ilmoittaa, onko kuljetusmoottori kéynnissa.

Arvo Koneiston [ampatila esittda ylikuumenemissuojan tilan: Tilassa Pois moottori on ylikuumentu-
nut.

Arvo Virta esittaa senhetkisen virranoton ampeereina sekd sammutusvirran ylikuormasammutusta
varten.

Arvo Moottorin takaisinkierto esittdd, onko kuljetinmoottorin automaattinen takaisinkierto ylikuormi-
tuksen jélkeen aktiivinen (Paalla) vai ei (Pois).

Palosuojaluukun koneisto on malliltaan jousitoiminen takaisinkiertomoottori. Pieni koneisto avaa
luukun ja pitédé sitd auki. Jos jénnite katkaistaan, luukku sulkeutuu itsestdan. Laitteisto tunnistaa
kahden pé&étekytkimen avulla, onko palosuojaluukku auki vai kiinni.

Palosuojaluukkua varten (lyhenne “BSK”) on olemassa luukun tila:

= Kiinni: palosuojaluukku on téysin kiinni.

Aukeaa: palosuojaluukku aukeaa (ennen kuljetinmoottorin péalle kytkeytymisté).

Auki lyhytaikaisesti: palosuojaluukku aukeaa lyhytaikaisesti ja sen jalkeen taas sulkeutuu. Talla
toiminnolla estetdan polttoaineen tarttuminen ja tiivistetoiminnon heikkeneminen.

Auki: palosuojaluukku on taysin auki.

Sulkeutuu: palosuojaluukku sulkeutuu (kuljetinmoottorin sammuttua).

= \/irhe: paatekytkin viallinen — ota yhteytta asiakaspalveluun.

Arvo Moottori, BSK esittdd moottorin tilan:

= P&alla: moottori on aktiivinen, palosuojaluukku aukeaa tai on auki.
= Pois: moottori ei ole aktiivinen, palosuojaluukku on kiinni tai sulkeutuu.

Molempien Paatekytkinten arvojen on vastattava téta taulukkoa:

Palosuojaluukku kiinni Palosuojaluukku EI kiinni
Naytto Paatekytkin kiinni Pois Paalla
Naytto Paatekytkin auki Pois Paalla

Arvo Ylitayttdsuojakansi ilmoittaa, onko vastaava kuljetuskanavan paatekytkin lauennut:

= P&dlla: normaalikdyttd. Ylisuojatayttokansi on kiinni.
= Pois: paatekytkin on aktivoinut kuljetusjarjestelmén pysayttamisen. Naytolla esitetdén viesti
07.01 Kuljetusjarjestelman 1 ylitdytto-suojakytkin on auki! [» 103].

Arvo TUB polttoaine ilmoittaa, onko lampétilan valvonta polttoainevarastolle (lyhenne “TUB”) lauen-
nut:
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6.6.9

6.6.10

6.7

= P3alla; normaalikéytto.
= Pois: Palohélytys polttoainevarastossa tai virhe johdotuksessa on johtanut laitteiston pysahty-
miseen. Naytolla esitetdan viesti 02.05 Polttoainevaraston liian korkea lampdtila! [» 96]

Lisdkuljetusjarjestelma

Jos lammitysjarjestelméssé on useampi lisékuljetusjarjestelma, saatolaitteen naytolla esitetdan
ensin luettelo kdytettavissa olevista lisékuljetusjarjestelmista tai koneistoista.

Vasta sen jélkeen esitetdan tiedot valitun lisékuljetusjarjestelmén senhetkisesta tilasta.
Kuljetusjarjestelman koneisto osoittaa, pyoriikd moottori (paalld) vai onko se paikoillaan (pois).
Virta esittda senhetkisen virranoton ampeereina seka rajavirran ylikuormasammutusta varten.

Koneiston lampétila (Paalld | Pois) esittéda ylikuumenemissuojan tilan. Tilassa Pois moottori on ylikuu-
mentunut.

Moottorin takaisinkierto esittad, onko lisékuljetinmoottorin automaattinen takaisinkierto ylikuormi-
tuksen jalkeen aktiivinen (paalld) vai ei (pois).

Valopuomi esittda valopuomin tilan (P&élla | Pois).
Ylitdyttosuojakansi ilmoittaa, onko vastaava kuljetuskanavan paatekytkin lauennut:;

= P&dlla: normaalikayttd. Ylisuojatayttokansi on kiinni.
= Pois: paatekytkin on aktivoinut kuljetusjérjestelman pysayttamisen. Naytolla esitetdén viesti
07.01 Kuljetusjarjestelman 1 ylitaytto-suojakytkin on auki! [» 103].

Linjakytkin osoittaa linjakytkimen tilan (P&l | Pois).
Turvakytkin 24V esittaa turvakytkimen tilan 24V (Paallé | Pois).

Pyyntd ilmoittaa, onko vastaavassa lisakuljetusjarjestelméssé olemassa olevia pyyntoja.

Lampomaaran laskuri
Tassa valikossa esitetdan lampomaaralaskuri, jonka lukema voidaan lukea M-vaylan kautta.

Jos lammitysjarjestelméssa on useampi lampomaaran laskuri, saatolaitteen ndytdlla esitetaan en-
sin luettelo kaytettavissa olevista laskureista.

Huomio: Esitetyt arvot siirretdan (luetaan) syklisesti eikd niiden siksi ole pakollista vastata laskurin
esittdmia arvoja.

Naytolla esitetdaan

= koottu energia (kWh),

= senhetkinen teho (kW),

= sy0tto- ja paluuvirtauslampotila seka

= senhetkiset maarat (I/h), jotka laskuri laskee.

Viimeisin lukutapahtuma esittaa, miltd ajankohdalta arvot ovat perdisin.
Laskurin osoite ja sarjanumero ovat luettuun laskuriin liittyvid tietoja.

Pakettilaskuri on eteenpdin kayvé laskuri, joka esittaa siirrettyjen lukutapahtumien lukumaéarén (0—
255).

Paivays/kellonaika

Verkossa kattila tai Lammadnhallintamoduuli Exklusive [WMM] méérittaa “jarjestelmén ajan”; tdma
aika on kéytossa kaikissa saman verkon muissa ohjauslaitteissa.

Valikossa voidaan korjata Paivamaard, Kellonaika ja Aikavyohyke. Alapuolella esitetdén pariston teho.
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Kesa-/talviaika

Aikavychykkeet

6.8

KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Halytysjarjestelma

Siirtyminen kesé- ja talviajan vililla tapahtuu automaattisesti!

Saatolaite ilmoittaa mahdolliset aikavydhykkeet, valitse, millé aikavydhykkeelld asut (esim. “Lénsi-
Euroopan aika”, “Keski-Euroopan aika” ...).

Osoitteessa http://www.timeanddate.com/worldclock (englanniksi) ja http://www.timeanddate.de
(saksaksi) voit maarittaa aikavyohykkeet tiettyd paikkaa varten, graafiset esitykset aikavydhyk-
keista ovat osoitteessa http://www.zeitzonen.net/ (saksaksi).

Halytysjarjestelma

\m Kaynnissé olevan kayton aikana nayton
° oikeassa ylakulmassa oleva symboli
a esittad, mitka halytyksen ovat aktiivisia.

Halytysten naytto

Valikosta Halytysten ndytto paéset aktiivisten hélytysten luetteloon: Jokaisen hélytyksen yhteydes-
sd esitetddn myds paivdmaara ja kellonaika. Jos haluat nahda hélytyksen tarkat tiedot, valitse
luettelosta rivi.

Halytysprotokolla

Valikossa Halytysprotokolla esitetaén kaikki halytyksiin liittyvat tapahtumat. Jokainen tapahtuma-
merkinté esitetddn yhdessa paivamaaran, kellonajan, ilmoitusnumeron ja ilmoitustekstin kanssa.
Jos haluat ndhdéa tapahtuman tarkat tiedot, valitse luettelosta rivi.

“ Alarmlog

20.00.2017 12:23:40
The control unit with station number 2 is not acces:

:au
ol unit with station number 2 is not acces:

017 10:59:55
unit with station number 2 is not acces:

A 20, 10:59:06
The control unit with station number 2 is not acces:
02.10.201717:07:112

: Halytys on aktiivinen.

: Hélytys on kuitattu.

: Hélytys on poistettu.

Poista kaikki halytykset

Valikon Poista kaikki halytykset kautta voit yhdelld kertaa poistaa kaikki avoimet komennot. Ikkunas-
sa kysytaan, haluatko varmasti poistaa kaikki hélytykset!
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Asiakaspalvelu

6.9

6.10

6.10.1

DHCP:n kanssa

[Iman DHCP:t&

16

6.10.2

Asiakaspalvelu
Tuki

Valikossa Tuki ndytetaan K\WB-asiakaspalvelun puhelinnumero, ja valikkoon on kerétty kaikki tie-
dot, jotka sinulla on oltava valmiina KWB-asiakaspalveluun yhteytta ottaessasi: Taméa koskee katti-
laa ja sarjanumeroa seké tarkkaa ohjelmistoversiota.

Tarkastusaikavali

Valikko Tarkastukset on suunnattu laitteiston omistajalla, ja siind esitetddn jo omistajan suoritta-
mien tarkastusten Lukumaara.

Aikavali maarittelee, kuinka monen tayskuormitustunnin jélkeen halytys 02.22 Tarkastusaikavali um-
peu_t_unut! [» 99] halutaan laukaista. Jaljelld oleva aika muodostuu automaattisesti aikavalin mukaan,
EIKA sitd voi muuttaa.

Jos valitaan komento Tarkastukset suoritettu, séatdlaite kasvattaa tarkastusten lukumééréa ja antaa
aikaleiman.

= Jokainen tdhan arvoon tehty muutos kaynnistéaa aikavélin uudelleen alusta.

Huolto

Valikossa Huolto esitetdan jo suoritettujen huoltojen lukumé&ara ja viimeisin suoritettu huolto. Aika-
valid ja siité laskettua jéljellé olevaa aikaa seuraavaan huoltoon El voida muuttaa.

Katso tata varten myos

02.21 Huoltoaikavali umpeutunut! [ 99]
02.22 Tarkastusaikavali umpeutunut! [ 99]
02.21 Huoltoaikavali umpeutunut! [ 99]

Laajennukset

Ethernet-asetukset

Varmista ensin, ettd Ohjauslaite Exclusive:lla [BGE] kattilassa tai Limmdnhallintamoduuli Exklusi-
ve:lla [WMM] on verkkoyhteys!

DHCP: Aktivoi palvelu DHCP aktivoidaksesi automaattisen IP-osoitteen sy6ton. Téssé tapauksessa
seuraavat tiedot tulevat naytolle lyhyella viiveelld. Alda muuta arvojal

liman DHCP:ta Ohjauslaite Exclusive:lle [BGE]

= on madritettdva voimassa oleva ja vapaa IP-osoite.

= Maarita aliverkon peite IP-osoitteen jakamiseksi.

= Maaritd yhdyskaytdva: Taman osoitteen kautta lahetetaan kaikki verkkopyynnot toisiin verkkoi-
hin tai Internetiin ("Internet-yhdyskaytava®).

= DNS 1-3: Osoitteen (DNS-palvelin) nimen perumista varten. Jos kattila halutaan lisdksi yhdis-
tdd KWB Comfort Onlineen, myos yhdysvayla (Gate) ja DNS-palvelin (DNS) on sydtettava.

Comfort Online
Téssa valikossa on maéritetty paasy KWB Comfort Onlineen (valinnainen).
= Asetuksen Etapaasy valikossa Palvelinasetukset on oltava aktivoitu!

= Onko syotetty voimassa oleva kattilan sarjanumero?
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Laajennukset

= Qdota, kunnes néyton oikeassa alakulmassa nakyy valkoinen kattilasymboli. Nyt yhteys onli-
ne-alustaan on muodostettu.

Valikossa Palvelinasetukset on asetukset Etdpaasylle (Paalld | Pois, mallissa Comfort Online oltava
paallal), palvelimen nimelle (ingress.comfort-online.com) ja portille (7005) yhteytta varten.

Valikossa Yhdistamistila esitetddn yhdistdmisen tila KWB Comfort Online -palvelimeen. Jos yhteyt-
té ei voida muodostaa, tarkista verkkoyhteys Internet-modeemiisi.

Valitse Rekisterdinti ja odota, kunnes jérjestelma esittdd TAN-koodin (tapahtumanumero).

Tata TAN-koodia tarvitset lisatéksesi laitteistosi Comfort-Online-tilillesi: Jos valitset Comfort-Onli-
ne-loppulaitteessasi valikkokomennon “Liséa laitteisto”, jarjestelma pyytda automaattisesti juuri
tdméan TAN-koodin syodttoa.

Valitse Rekisterdinnin peruutus poistaaksesi laitteiston KWB Comfort Online -palvelimesta. Téman
jalkeen KWB Comfort Online on pois kaytdsté siihen saakka, etta laitteisto rekisterdidaan jélleen
uudelleen ja yhdistetaan uuteen tiliin!

Katso tata varten myos
20.08 ComfortOnline: Tuntematon BGE-sarjanumero télle kattilan sarjanumerolle [ 114]

6.10.3 Tekstiviestiasetukset

Jos haluat, ettd KWB Comfort I&hettda sinulle ilmoitukset tekstiviestind(edellyttdd GSM-modee-
mia), aktivoi valikossa Laajennukset > > Tekstiviestiasetukset Tekstiviestitoiminto.

Hairidista ilmoitetaan 10 sekunnin kuluttua niiden ilmaantumisesta enintédén 2 matkapuhelimeen.
Aktivoi enintddn 2 matkapuhelinta (paalld) ja sen jélkeen sy6téa naiden numerot.

Tarkeaa: Syota puhelinnumero kansainvélisessa muodossa (esim. suomalainen numero
"4+358...")!

Maarita nelimerkkinen KWB-koodi, (vain numeroita!) estééksesi asiattoman péaésyn laitteistoon.
Suojaa laitteistoasi vaarinkaytoltd muuttamalla koodia aika ajoin.

Téama koodi on ilmoitettava jokaisen pyynndn ja jokaisen ohjausohjeen yhteydessa. KWB Comfort
jattdd huomioimatta tekstiviestit, joiden yhteydessa ei ole ilmoitettu tétéd koodia.

Asetus Tekstiviestimuistutus maarittaa, lahettaako jarjestelma kaikki ilmoitukset vain kerran matka-
puhelimeen (pois) vai lahetetddnkd poistamattomat viestit uudelleen 2 tunnin valein.

Jos suoritat komennon Laheté tekstiviestimallineet , jérjestelmd lahettdd tekstiviestimallineet malli-
ohjeita ensimmaiseksi merkittyyn matkapuhelimeen: ndin matkapuhelimessasi on kaikki tiedot, joi-
ta tarvitset KWB-laitteistosi pyyntoja ja ohjausta varten.

Lahetyksen jalkeen tilaksi tulee automaattisesti Pois.

Vastaanottovoimakkuus auttaa etsittdessad mahdollisimman hyvéa tekstiviestijarjestelman tai anten-
nin sijoituspaikkaa.

6.10.4 Sahkopostiasetukset

Kun olet syottanyt voimassa olevan sahkoposti-osoitteen, esim. matti.meikalainen@yritys fi, voit ak-
tivoida toiminnon Lahetd sahkoposti (Paalld | Pois).

Jos jarjestelmassa ilmaantuu yksi tai useampi hélytys, ndista lahetetdan tieto annettuun sahko-
postiosoitteeseen 10 sekunnin kuluttua ilmaantumisesta. Muut hélytykset lahetetaan vasta asete-
tun aikavalin (minuuteissa) kuluttua.

Vastuuvapauslauseke: K\WWB ei vastaa hélytyssahkopostien lahetyksessa tapahtuneista virheisté
(roskapostisuodatin, ei WLAN-yhteyttd, vastaanottajan séhkdposti tdynna jne.)!

Edellytykset talle toiminnolle ovat:
= |nternet-yhteys

Kaytto - KWB Multifire 11



KWB Comfort 4 -mallin toiminnot
Laajennukset

Katso tata varten myos
Ethernet-asetukset [ 76]

6.10.5 Lisenssit

Tarkeita ohjeita

18

Lisenssit ohjelmistotuotteiden aktivointiin

Aurinkopaneelin saatolaitteen tai kattilan jalkeenkytkennan aktivoimiseksi ohjelmistossa tarvitaan
lisenssi.

Ohjelmistotuotetta varten saatua lisenssia ei voi jakaa eika sita voi kdyttdad samanaikaisesti
useammalle laitteelle.

Lisenssi antaa lisenssinhaltijalle oikeuden aktivoida seuraavat tuotteet osoitteessa https://licen-
se.kwb.net.

= KWB — aurinkopaneelin sdatolaite

= KWB — kattilan jalkeenkytkentd

= KWB Lammadnhallintamoduuli itsendinen [WMM]
Lisenssi on voimassa rajoittamattoman ajan. Luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ankarasti
kiellettya!

Lisenssitodistus toimitetaan kattila-asiakirjojen mukana. Kasittele tata lisenssitodistusta huolelli-
sesti. Siind ilmoitettua lisenssi- ja toimeksiantonumeroa tarvitaan luetteloitujen ohjelmistotoiminto-
jen kayttoonottoon.

Lisenssin aktivointi ohjelmistoversion V19.11 tai sitd uudemman kohdalla

Lisenssi voidaan aktivoida kahdella tavalla:

1. Laitteisto (kattila tai itsendinen [dmmonhallintamoduuli) on tilassa Online
2. Laitteisto (kattila tai itsendinen ldmmaonhallintamoduuli) on tilassa Offline

Laitteisto on tilassa Online

Siirry ohjauslaitteen valikkoon ja kohtaan > > Laajennukset > > Lisenssit >> Online-aktivointi > >
Lisenssin aktivointi ja syota lisenssitodistuksessa ilmoitettu lisenssi- ja toimeksiantonumero. Taméan
jalkeen lisenssi aktivoidaan automaattisesti.

) Aktivoi lisenssit {_}

License number 654697

Order 1AB358499

Aktivoi lisenssit
BGE:n vaihto

Aktivoi lisenssit

10.08.2020 12:14:54

10.08.2020 12:12:44

Laitteisto on tilassa Offline

= Siirry ohjauslaitteessa kohtiin Valikko > > Laajennukset > > Lisenssit > > Offline-aktivointi> >
BGE-Request ID. Naytolla esitetddn “BGE-Request ID”. Merkitse tdma muistiin.
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:) Offline-aktivointi . '_') BGE-Request-ID

BGE-Request-ID BGE-Request-ID BGE-172614-47

Syd6ta aktivointikoodi

07.01.2020 16:23:49 07.01.2020 13:56:43

= Avaa Internet-selain dlypuhelimellasi tai tietokoneellasi ja avaa sitten linkki https://licen-
se.kwb.net. Syota lisenssitodistuksessa ilmoitettu lisenssi- ja toimeksiantonumero.

= Valitse kohta “Lisenssin aktivointi alkaen ohjelmistoversiosta V19.11".
= Syota "BGE-Request ID".
= Taman jalkeen naytolla esitetdan 16-merkkinen aktivointikoodi; merkitse tdmé koodi muistiin.
= Siirry ohjauslaitteessa kohtaan Valikko > > Laajennukset > > Lisenssit >> Offline-aktivointi
> > Sy6ta aktivointikoodi ja syota tdméa 16-merkkinen aktivointikoodi. Lisenssi on nyt aktivoitu.
‘_') Syéta aktivointikoodi ‘A
(I - 0000 - 0000 - 0000

2 2

Yleiskatsaus kaytettyihin lisensseihin
= Kohdassa Valikko > > Laajennukset >> Lisenssit > > Yleiskatsaus on aktivoitujen ja kdytetty-
jen lisenssien luettelo. Alla olevasta esimerkista kay ilmi, mitka lisenssit ovat aktivoituja.

) Lisenssit . 4 Vleiskatsaus

Yleiskatsaus Lisensoitu BGE:lle E6810 172614

Offline-aktivointi Aurinkokenno 171

Online-aktivointi Kattilan jalkeenkytkenta 1/1
WMM Autonom 1/1

07.01.2020 16:23:01 07.01.2020 16:26:50

Sailyta tama lisenssitodistus huolellisesti myos kadyttoonoton jalkeen. Lisenssitietoja tarvi-
taan myohemmin lisenssin uudelleen aktivointiin, jos esim. elektroniikka vaihdetaan.

6.10.6 ModBus-asetukset

ModBus-protokollan ja TCP-yhteyden kautta tietoja voidaan siirtdd saatolaitteenKWB Comfort 4 ja
ulkopuolisten jarjestelmien (esim. ylemman tason saato- ja visualisointijarjestelmét, rakennuksen
johtotekniikkajarjestelmat, jne.).

Edellytykset talle toiminnolle ovat:

= Ulkoinen jérjestelma voi hyodyntda modBus-toimintoa
= Kayttopaikassa on oltava oikeat johdot (Ethernet)
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6.11 Asiantuntijataso

3 turvallisuus-
tasoa

80

Kaikkiin turvallisuuden kannalta olennaisiin asetuksiin ei pddse normaalikdytdssa. Vasta koodin
syottdmisen jalkeen paaset suojattuihin valikoihin.

Keskiyolla saatolaite kytkeytyy jélleen automaattisesti tasolle Kayttaja.

Kayttaja Normaali taso
Asiantuntija Laajasti aktivoitu valikko
Huolto Kaikki valikot aktivoitu
Kaytto kosketusnaytalla

= Syoté PIN-koodin numerot ja vahvista painikkeella .
= Painikkeella [Poista] voit poistaa sy6ttdmasi numeron ja sy6ttaa uuden.
Kaytto kiertokytkimella

= Maarita PIN-koodin jokainen numero yksitellen kaantamalla kiertokytkintd. N&in numerot ndy-
tetddn normaalissa muodossa.

= Paina v/ vahvistaaksesi kohdan numeron. Vaihtoehtoisesti t4ta varten voi myés painaa kierto-
kytkinta. Tasta hetkesta lahtien numero korvataan tahdella PIN-koodin piilottamiseksi.

= Kun olet vahvistanut kunkin yksittdisen numeron koodissa, vahvista koko koodi painamalla vie-
|4 kerran painiketta v/.
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Perusteet jatkuvalle, ammattimaiselle huoltopalvelulle

71 Huolto

Paikallisissa palontorjuntaméaarayksissa on maaratty, ettd lammityslaitteiston omistajan on suori-
tettava kuukausittaiset tarkastukset ja merkittdva nama tarkastuskirjaan.

Parhaiten hoidat laitteistoasi, kun teet KWB-huoltosopimuksen. KWB-kumppanisi kertoo sinulle
mielellaan lisaa asiasta.

1.1 Perusteet jatkuvalle, ammattimaiselle huoltopalvelulle

Parhaiten hoidat laitteistoasi, kun teet KWB-huoltosopimuksen. KWB-kumppanisi kertoo sinulle
mielellaan lisaa asiasta.

OHJE

Lammityslaitteistosi sadnnollinen huolto tarjoaa useita etuja:
Optimaaliset paastoarvot ja samana pysyva vaikutusaste. Nain vahennéat lammityskustannuksi-

asi!
;; Saasté kustannuksissa kayttoturvallisuuden ja pisimmaén kéyttéidn avulla.

Lammityslaitteiston jatkuva optimointi uuden teknisen tuntemuksen avulla.
Tarpeen vaatiessa voit saada kattavaa koulutusta.

1.2 Huoltomaaraykset

[TRVBH 118] Seuraavat sédanndt on saatu itdvaltalaisesta direktiivistd “Tekninen direktiivi ennaltaehkaisevaa pa-
losuojausta varten” [TRVB H 118] — noudata my®és kaikkia vastaavia, paikallisia maéaréayksia!

1.2.1 Viikoittaiset silmamaaraiset tarkastukset

= Tarkasta viikoittain koko laitteisto, mukaan lukien polttoainevarasto. Poista havaitut viat valit-
tomastil

1.2.2 Kuukausittaiset tarkastukset

= Suorita kerran kuussa seuraavat tarkastukset ja merkitse ne protokollaan. Sopivat lomakkeet
loydat luvusta Lomakkeet [» 85].

= Jalkipalolaitteen toimivuus, erityisesti sulkeutumistapahtuman luotettavuus.

= Pakokaasureittien puhtaus (pakokaasureitit [immityskattilassa, litoskappaleessa ja kamiinas-
sa).

= Séaatolaitteen asianmukainen kaytto ... Esitetdanko halytysilmoitukset?

= Hairidilmoitusten ja varoituslaitteen (-laitteiden) toimivuus — mikali téllaiset kdytossa.

= Polttoilma- ja imupuhaltimen asianmukainen toiminta ... Esitetddanko hélytysilmoitukset?

= Palamistilan asianmukainen kunto ... Esitetdankd hélytysilmoitukset?

Huolehdi liséksi seuraavista:

Kayttdvalmis, kannettava palosammutin.
Lammitystila, jossa ei ole palavia aineita.
Toimivat palosuojasulut (palosuojaovet — itsestdan sulkeutuvat).

Lukukelpoiset laitteistotarrat, jotka on tarkoitettu KWB:n vaarattoman ja oikeanlaisen ohjauk-
sen varmistamiseksi (tilaa tarvittaessa uusia tarroja).

Katso tata varten myos
Tarkastuslehti laitteiston omistajalle [ 86]
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71.2.3 Ammattimainen huolto

OHJE
Ohjeet huoltoon

<> Pida Ohjeet huoltoon aina laitteiston lahettyvilla.
Tassa asiakirjassa on kuvattu myds jokainen huoltovaihe, jonka ainoastaan ammattilainen
saa suorittaa.

OHJE

Huolto hairidtilanteen jalkeen
0 = TRVB-maarayksissa on kuvattu lisdhuolto hairiotilanteiden jalkeen.

< Suorita jokaisen korjauksen jalkeen huolto varmistaaksesi moitteettoman toiminnan.

Laitteistot < Huolto: 1 X vuodessa (huoltosopimus)

150 kW Suosittelemme huoltosopimuksen puitteissa jattdmaan laitteiston vuosittain patevan ammattilai-

sen huollettavaksi: ndin voidaan varmistaa ongelmaton toiminta, pitké kéyttoika ja vahentda ympa-
ristdon kohdistuvaa kuormitusta!

Pakollinen, jos vuosittaista huoltoa ei suoritettu:

Automaattisten puupolttolaitteistojen, joiden teho on korkeintaan 150 kW, kohdalla laitteiston
omistajan on huolehdittava vahintdan 3 vuoden vélein lammityslaitteen huollosta, joka on jatettava
patevdn ammattilaisen (korjaamoasiakaspalvelu tai valtuutettu huoltokumppani) suoritettavaksi.

Laitteistot < Laitteistot, joiden teho on 150-400 kW on — poikkeuksetta — jatettdva ammattilaisen huollettavak-
300 kW: si 2 vuoden vlein.

1.2.4 Tayttovesi

OHJE

Huomioi: ONORM H 5195 + VDI 2035
0 KWB edellyttaa ensitayttoa ja jalkitayttoa varten standardin ONORM H 5195-1 /-2 noudattamista.
Huomioi myds paikalliset méaraykset (esim. VDI 2035 — osittain ankarammat vaatimukset)!

Veden laatu on olennainen tekija lammityslaitteiston ongelmattomassa kaytossa. Kalkki- ja ritilélie-
tekerrostumat saattavat johtaa tukkeutuneisiin pumppuihin, kattilavaurioihin, pienempiin virtaus-
madriin, korroosioon ja huonompaan vaikutusasteeseen.

Lahdemme siitd, ettd lammityslaitteistossa on syotto- ja paluuvirtauksessa huuhtelunokat ja stan-
dardien mukainen [&mmitysohjelma ("BWT AQA therm” tai vastaava).

Lapihuuhtelu OHJE! Huuhtele laitteisto ennen kéyttédnottoa kaksi kertaa lépikotaisin!

llmastus limasta ennen jalkitayttdveden syottoa tayttoletku ennen sen liittdmistd estddksesi ilman kulkeutu-
misen jarjestelméaan.
Laitteistokirja

Laitteiston omistajalla on vastuu laitteistokirjan pitdmisesta (ks. luku Protokollat [» 83], Lomakkeet
[» 85]). Tahan on dokumentoitava kaikki vaiheet — suunnittelusta kdyttdonottoon ja aina huoltoon.
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Huolto n
Huoltoméaaraykset

1.2.41 Tayttovetta koskevat maaraykset

Taytto- ja lisatayttoveden raja-arvot:

Itavalta Saksa Sveitsi
Kokonaiskovuus < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
Johtavuus - < 100 uS/cm < 100 uS/cm
pH-arvo 6,0-8,5 6,5-8,5 6,0-8,5
Kloridi < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Sveitsissa voimassa olevat lisimaaraykset
Taytto- ja lisétéyttoveden on oltava demineralisoitua (suoloista puhdistettua):

= \esi ei saa sisdltdd mitéan ainesosia, jotka voivat haihtua ja kerrostua jarjestelméaan.

= Vesi ei ndin ole sdhkoa johtavaa, joten korroosion muodostuminen voidaan estaa.

= Lisdksi kaikki neutraalisuolat, kuten kloridi, sulfaatti, nitraatti, poistetaan, koska ndmé saatta-
vat tietyissa olosuhteissa syovyttdaa materiaaleja.

Jos osa jarjestelman vedesta haviaa, esim. korjauksen seurauksena, uusi taytettava vesi on myos
demineralisoitava. Veden pehmennys ei ole riittdvé toimenpide. Ennen laitteiston tayttoa on suori-
tettava lammitysjarjestelmén asianmukainen puhdistus ja huuhtelu.

Tarkastukset:
= Kahdeksan viikon jélkeen veden pH-arvon on oltava 8,2—-10,0. Jos l&mmitysvesi on kosketuk-
sissa alumiinin kanssa, pH-arvon on oltava 8,0-8,5.
= Vuosittain — jolloin omistajan on merkittava arvot poytakirjaan

Raja-arvot Seuraavilla tayttovetta koskevilla raja-arvoilla voidaan varmistaa ldamminvesi-lammityslaitteiston
pitkékestoinen ja luotettava toiminta: Veden on oltava véhésuolaista ja alkalista eiké se saa ylittaa
tiettyja kovuusarvoja.

Lammaonvarauksen kokonaisteho mmol/l °dH

ONORM' VDI ONORM' VDI
Laitteiston spesifinen vesimaara < 20 I/kW
< 50 kW <3 <3 <16,8 <16,8
> 50 ... < 200 kW <2 <2 <11,2 <11,2
> 200 ... < 600 kW <1 <15 <b5,6 <84
Laitteiston spesifinen vesimaara = 20 I/kW, mutta < 50 I/kW
< 50 kW <2 <2 <11,2 <11,2
Laitteiston spesifinen vesimaara = 50 I/kW
< 50 kW <1 <0,02 <b5,6 <0,11

Taul. 9: Suurin sallittu tdyttéveden kokonaiskovuus ldmmityslaitteistoille, joissa on vesimaaraltaan suuri [Ammonvarausjarjestelma (WBS >
0,3 I/kW)

mmol/l ... Sl-yksikkd, maa-alkalien maéré | °dH ... saksalainen kovuusaste
" standardin ONORM H 5195-1:2010 mukaan
2 standardin VDI 2035 mukaan

7.2.4.2 Péytakirjat

Lomakkeet |6ydéat tésta:

Kéyttd - KWB Multifire 83



84

Huolto
Huoltomé&araykset

= (Ohjeet huoltoon
= ONORM H 5195-1:2010 liite A ja liite C
= VDI 2035 liite C ja VDI 4708 lehti 1
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Huoltoméaaraykset

1.2.5 Lomakkeet

= Kayta tarkastusten merkintdan lomakkeita — kiitos!

1.2.5.1 Laitteistoprotokolla

Tarkastuskirja automaattisilla puupolttolaitteistoille itdvaltalaisen direktiivin
“Tekninen direktiivi ennaltaehkaisevaan palosuojaukseen” TRVB H 118 mukaan

Laitteiston kayttopaikka

Laitteiston pystyttaja

KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
IndustriestralRe 235

A-8321 St. Margarethen/Raab

Polttolaitteisto
Merkki:

Tyyppi:
Nimellisteho:
Valmistusvuosi:
Sarjanumero:
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Huoltomé&araykset

Tarkastuslehti laitteiston omistajalle

Vastuussa oleva omistaja

Vuosi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kuukausittaiset tarkastukset ... (paiva)

Sammutuslaite (jos kdytossa)
Pakokaasureitit

Saatolaite

Varoituslaitteet

Puhallin

Palamistila

Palosammutin

Palavat materiaalit lammitystilassa
Palosuojasulut

Kamiinan puhdistus

Ime lentotuhka, jos automaattista tuhka-
kuljetinta El ole asennettu
(vain KWB Multifire, tyyppi MF2)

Laitteiston paine
Lampopoistovarmistin
Varoventtiili

Allekirjoitus

Ohje: Ammattilaiselle tarkoitettu tarkastusluettelo on osa Ohjeet huoltoon.

~

8.

9. 10. 11. 12
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Huoltoméaaraykset

Huolto Suoritettu: Ammattikayttd, ammattilainen:

Huoltolehti

Todetut puutteet:
Huomautukset:
Korjaamattomat puutteet:

Allekirjoitus:
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Huolto

Huoltoon tarvittavat tydkalut

1.3

1.4

1.5

Huoltoon tarvittavat tyokalut
= Késityokalu

= Rengasavain 13 mm

= Rasvapuristin

Puhdistustyokalu

= |muri, jossa imulansetti
= Paineilmakompressori
Harja ja kihveli
Terasharja

Raappa ja kaavin

Huoltovalit laitteiston omistajalle

Tehtava Aikavali Huomautus

Lentotuhkan imu l&mmédnvaihti- Joka 2. tuhkasailion tyhjennys- Lentotuhkan imu [» 89]
mesta kerralla

El valttamaton automaattisen  Téata varten 2. tuhkakanavassa
tuhkankuljetustoiminnon yhtey- on oltava kuljetusruuvi ja moot-
dessa (valinnainen) tori.

Tuhka-astian irrotus ja tyhjen-  Kattilatyypistd, polttoaineen Tuhka-astian irrotus [» 50]

nys laadusta ja ldammitykseen kulu-
vasta ajasta riippuen 1 viikon ja
6 kuukauden valein

Polttokammion silmamaardinen Viikoittain —

tarkastus

Koko laitteiston silmamaarai-  Viikoittain Koko laitteiston silmamaarainen
nen tarkastus tarkastus [» 90]

Varastotilan silmdmaarainen Viikoittain Varastotilan tarkastus [» 89]
tarkastus

Yleistarkastukset Kuukausittain Tarkastuslehti laitteiston omista-

jalle [» 86]

Ennen kuin aloitat
= Aja laitteisto alas (Kattila paalla/pois).
= Sammuta laitteisto (paakatkaisija asennossa “0”).

= Irrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kéynnistymisté vastaan.

/\ VAROITUS
Huoneen alipaineesta johtuva tukehtumisvaara

= Modernit talot ovat niin tiiviit, ettd esimerkiksi liesituulettimet saattavat johtaa alipaineen
syntymiseen sisétiloissa. Jos polttotilan ovi avataan, hiiletyskaasuja pééasee huoneeseen!

< Avaa ikkuna ennen polttotilan oven avaamistal
% Nain voidaan muodostaa paine-ero ja varmistaa, etta riittdva kamiinaimu pystyy poistamaan
tallaiset kaasut.

= Anna laitteiston jaahtya: Avaa verhous, polttotilan ovi ja huoltoluukku vain, kun laitteisto on
kylma ja virraton!
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Lentotuhkan imu

Apuvilineet puhdistustoissa

= Késineet

= Terdsharja

Lakaisuharja

Puhdista kattila tuhkaimurin ja harjaosan avulla minimoidaksesi vapautuvat pély- ja tuhkamé&a-
rét.

Voiteluaine: tarttuva voitelurasva

7.6 Lentotuhkan imu

Laitteisto, jossa 1 tuhkaruuvikierre Laitteisto, jossa 2 tuhkaruuvikierretta
= Jos ruuviin on asennettu vain 1 tuhkakana- = 2. tuhkakanava kuljettaa lentotuhkan tuhka-
va, lehtotuhka on joka 2. tuhkasiilion tyhjen- astiaan.
nyksen yhteydessa imettéva pois. = Tama tapahtuu tdysin automaattisesti — si-
= Noudata seuraavia tydskentelyvaiheita: nun ei tarvitse huolehtia asiastal!

= Loysaa molemmat ruuvit [1].

= Paina ylempi ruuvi sekd sanka yldspéin ja irrota huoltokansi [WD].
= Ime lentotuhkan alue [FA] tyhjaksi.
= Paina huoltokansi kattilaan ja kiristd molemmat ruuvit.

Réjahdysvaara johtuen epatiiviista huoltokannesta
A < Varmista, ettd huoltokansi sulkeutuu tiiviisti!

1.7 Varastotilan tarkastus

= Tarkasta tdssa yhteydessa varastotilan tuuletus ja puhdista tarvittaessa tuuletusaukko.

= Varmista, ettd varastotilaan vievaan oveen on kiinnitetty asianmukaiset ohjekyltit, jotka kerto-
vat varastotilaan menemiseen liittyvista vaaroista ja antavat toimintaohjeita.
Jos ohje puuttuu, tilaa uusi KWB:Itd tai KWB-kumppanilta (kuva samankaltainen).
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Huolto
Koko laitteiston silmdmaardinen tarkastus

-

BRENNSTOFF-LAGERRAUM P9 Tarra pellettivaraston ovessa
A FUEL STORAGE ROOM (g . .
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE (esimerkkiesitys)

@
®
®
<)
A
B

1.8 Koko laitteiston silmamaarainen tarkastus

Ohjeet

Tarra

1.9

1.10

1.11

Tekniset tiedot

Kattilassa

90

Tarkista, ovatko kaikki dokumenttitelineen ohjeet paikoillaan.

Tarkista, onko kaikki turvaohjeet kiinnitetty vaarapaikkoihin. Yksittéiset kiinnityspaikat ovat kayt-
téohjeen luvussa .

Pintojen puhdistus

= Poista epapuhtaudet verhouksesta tai ohjausosista pehmoisella, kostealla puhdistusliinalla.

= Ohje: Kayta vain mietoja liuoksia — alkoholi, pesubensiini ja muut aggressiiviset aineet
vaurioittavat pintoja!

Kayttokeskeytykset

Jos l[ammityslaitetta El kdytetd useampaan viikkoon (esim. kesatauko), seuraavat vaiheet on suori-
tettava:

= Puhdista polttotila (imu).
= Sulje kaikki ovet.

Pakkassuojan KANSSA ILMAN pakkassuojaa
= Tarkasta, riittdako olemassa oleva pakkas- = Jos lammitysta El kdytetd talvella, tyhjenna
suoja. laitteisto kokonaan sen suojaamiseksi pak-
kaselta.

Pariston vaihto

Mitat 20 mm X 3,2 mm (g X korkeus)
Tekniikka Litium

Koko CR 2032

Jannite 3V

Kapasiteetti 235 mAh

Pura Ohjauslaite Exclusive

= lIrrota pistoke ja varmista laitteisto sen uudelleen kdynnistymista vastaan.
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Pariston vaihto

= Paina tapilla kuvassa esitettyd aukkoa ohjauslaitteen alapuolella lukituksen vapauttamiseksi.

= OHJE! Huomaa ohjauslaitetta poistaessasi, etta lyhyt johto yhdistaa ohjauslaitteen ja
asennuspistokkeen!
Vaihda paristo

= Avaa paristolokero.
Tama on ohjauslaitteen alapuolella oikeassa alakulmassa.

= Vaihda paristo.
Hévitd vanha paristo maardysten mukaisesti!

= Laita uusi paristo oikein paikoilleen (napaisuus!).

= Sulje jélleen paristokotelo.

= Sulje jélleen ohjauslaite (niin, ettd kuulet sen loksahtavan kiinni).

Huomautus: Tarkasta pariston tila séannéllisin véliajoin. Odota siksi pariston vaihtamisen jalkeen
vahintdan minuutti niin, etta tila paivitetaan ja halytys katoaa.
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Ongelmiin reagointi

LED-valojen merkitys Basic-ohjauslaitteessa [BGB]

8 Ongelmiin reagointi

8.1

8.2

Taydellinen luettelo kattilasi halytysilmoituksista ja mahdollisesta reagoinnista niihin on luvussa

[Imoitukset [» 94].

LED-valojen merkitys Basic-ohjauslaitteessa [BGB]

Ohjauslaite Basic El esitd mitdan ilmoituksia vaan antaa tietoja niin, etté jokin LED-valoista tai kaik-

ki LED-valot palavat tai vilkkuvat.

Kaikki LED-valot palavat punaisina

Kaikki LED-valot palavat vihreina

Mikaan LED-valo ei pala

Yksi LED-valo palaa vihreana

Yksi LED vilkkuu punaisena

Yksi LED-valo palaa punaisena

Yksi LED vilkkuu vihreana (3 s paalla,

1 s pois)

Ylin LED vilkkuu punaisena

Soita asiakaspalveluun

Ensikayttoonotto Ohjaus-
laite Basic :ta [BGB] ei vie-
la ole madritetty millekaan
[ammityspiirille JA jérjes-
telmdssa on halytys.

Ensikayttoonotto Ohjaus-
laite Basic :ta [BGB] ei vie-
l& ole maaritetty millekaan
[ammityspiirille.

Mitéan lammitysohjelmaa
ei ole valittu.

Kaikki kunnossa

Lammityslaitteisto on juh-
laohjelman aikana havain-
nut hairion.

Lammityslaitteisto on ha-
vainnut hdirion.

Juhlakaytto tai lomaohjel-
ma aktivoituna

Hairio: Ei verkkoyhteytta
Ohjauslaite Exclusive:een
[BGE].

= Ole valmis ilmoittamaan tyyppikilvessa ilmoitettu kattilatyyppi.

N&ma valikot auttavat otettaessa yhteyttad K\WB-asiakaspalveluun:

Ammattilaisen on maaritet-
tava Ohjauslaite Basic

[BGB] jollekin lammityspii-
rille JA poistettava halytys.

Ammattilaisen on méaritet-
tava Ohjauslaite Basic
[BGB] jollekin lammityspii-
rille.

Valitse ohjelma Ohjauslaite
Exclusive:lle [BGE] kattilas-
sa.

Lisatietoja saat kattilan Oh-
jauslaite Exclusive:lta
[BGE].

Lisatietoja saat kattilan Oh-
jauslaite Exclusive:lta
[BGE].

Lisétietoja saat kattilan Oh-
jauslaite Exclusive:lta
[BGE].

Ammattilaisen on muodos-
tettava uudelleen verkko-
yhteys.

= Valikossa Asiakaspalvelu [P 76] esitetddn kaytetty ohjelmistoversio.
= Valikossa Kayttotila [» 69] esitetddn kaikkien olennaisten komponenttien kayttdtilat tai mittau-
sarvot (moottorit, anturit jne.). Néin sinulla tai asiakaspalvelulla on mahdollisuus l6ytéa hairidi-

den ja hélytysten syyt ja korjata viat.
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Ongelmiin reagointi
Paivamaaran ja kellonajan asetus

8.3 Paivamaaran ja kellonajan asetus

Jos laitteisto ei saa virtaa ja ohjauslaitteen paristo on tyhja, sisdinen kellonaika katoaa. T&llgin oh-
jauslaitteessa esitetdan halytysilmoitus 00.07 Paristo tyhja [» 94].

= Madrité senhetkinen paivémaara ja kellonaika, kuten luvussa Paivays/kellonaika [» 74] on kuvat-
tu.

Valmistajan mukaan paristo on vaihdettava noin 5 vuoden valein. Pariston vaihtamisesta on annet-
tu ohjeita luvussa Pariston vaihto [» 90].

8.4 Hata-seis-painikkeen aktivoituminen
Harvinaisissa tilanteissa saattaa olla valttdmatonta painaa hata-seis-painiketta. Huomioi:
/\ HUOMAA
Lammdnpoisto ja palaminen jatkuvat!
if < Olet painanut hata-seis-painiketta (“Héta-seis” ohjeen TRVB H 118 mukaan).

= Lammaon ja pakokaasun poisto jatkuvat. Palaminen suoritetaan valvotusti loppuun.
2 Odota, etta laitteisto on jadhtynyt ennen seuraavien vaiheiden suorittamista!

8.5 Yleishairio jannitteensyotossa

Vikakuva Mahdollinen syy Vian poistaminen

Naytolla ei esitysta Yleinen sahkokatkos Paakatkaisija kytketty paélle

Saatolaite virraton Virta sammutettu paakatkaisi- Kytke paalle Fl-suojakytkin tai
jalla johtosuojakytkin

Fl-suojakytkin tai johtosuoja-
kytkin sammutettu

8.6 Toiminta virtakatkoksen yhteydessa

Jannitteen palattua saatélaite jatkaa toimintaansa aiemmin valitussa kdyttotilassa.

/\ VAROITUS
Rajahdysvaara

Tassa tilanteessa polttoaineen sdddeltya palamista polttotilassa ei voida taata. Tallgin saattaa

syntya palavia kaasuja, jotka polttotilan oven avaamisen yhteydessa syttyvét rdjahdyksenomai-
! f : sesti!

< Pida kattilan ovet ehdottomasti suljettuina!
< Anna kattilan jaahtya!

= Tarkasta sdhkokatkoksen jélkeen, onko lampétilan turvarajoitin (STB) kattilassa lauennut — ja
tarvittaessa vapauta tdma esto.
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Ongelmiin reagointi
Toimiminen savun muodostumisen / pakokaasun hajun yhteydessa

8.7 Toimiminen savun muodostumisen / pakokaasun hajun
yhteydessa

A VAARA

Pakokaasu saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksia

Jos lammitystilassa havaitaan pakokaasun hajua:
<> Pida kattilan ovet ehdottomasti suljettuina!
< Tuuleta ldmmitystila!
2 Poistu valittomasti lammitystilasta ja sulje palosuojaovi!
< Sulje kaikki ovet asuinhuoneisiin!
< Anna palavan materiaalin palaa loppuun ja kattilan ja&htya!

Jos kattilasta tulee kdyton aikana savua, virhe on alipaineen sdadossa tai viallisessa imupuhalti-
messa:

= Paina hité-seis-painiketta (“Hété-seis” ohjeen TRVB H 118 mukaan).
= limoita asiasta asiakaspalveluun.

OHJE

Suositus:
0 Asenna savunilmaisin ja CO-ilmaisin laitteiston laheisyyteen.

8.8 Toimiminen laitteistopalon yhteydessa

A VAARA

Jos laitteistossa syttyy tulipalo: Hengenvaara johtuen tulipalosta ja myrkyllisista kaasuista
Toiminta tulipalotapauksessa:

< Poista vélittomasti lammitystilasta!

< Sulje palosuojaovi!

< Sulje kaikki ovet asuinhuoneisiin!

< limoita asiasta palokunnalle!

8.9 limoitukset

8.9.1 limoitukset, KWB Comfort 4

8.9.1.1 00.07 Paristo tyhja

Paristo Ohjauslaite Exclusive:ssa pystyy huolehtimaan ohjauslaitteen jannitteensyotdstéa noin 5
vuotta. Jos laitteessa ei tdman jalkeen enaa ole virtaa, seuraavan kdynnistyksen yhteydessa sinua
pyydetaan tallentamaan kellonaika ja pdivdméaéra uudelleen.

Nappipariston virta heikko

Nappiparisto kestda 1-7 vuotta — riippuen Ohjauslaite Exclusive:een [BGE] varastoinnista ja sam-
mutetusta tilasta jne.

(1=}
S
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lImoitukset

= Vaihda paristo kuten “Kayttoon liittyvissé ohjeissa” luvussa “Huolto” on kuvattu.

Nappipariston pidike viallinen

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.2 02.00 Turvatermostaatti! Kattilan ylikuumeneminen!
Laitteisto sammuu.
Kun on saavutettu korkeintaan 95 °C:n kayttolampétila, turvatermostaatti (tarkemmin sanottuna:
[ampétilan turvarajoitin “STB") laukeaa.
Kéaytonaikainen ylikuumeneminen
= Suorita laitteiston silmdmaarainen tarkastus.
= Anna kattilan jaahtya ennen termostaatin palauttamista.

= Termostaatin palauttaminen: Ruuvaa musta kansi auki kytkinsuojalevyn sivusta ja paina alla
oleva nappi alas tapin avulla niin, ettd kuulet loksahduséénen.

= Tarkkaile laitetta pidemman aikaan.

Ylikuumeneminen virtakatkoksen jalkeen
= Anna kattilan jaahtyéa ennen termostaatin palauttamista.

= Termostaatin palauttaminen: Ruuvaa musta kansi auki kytkinsuojalevyn sivusta ja paina alla
oleva nappi alas tapin avulla niin, ettd kuulet loksahdusaanen.

= Tarkkaile laitetta pidemmén aikaan.
Kattila kdy korkeilla kattilan nimellislampatiloilla taydella kuormalla ja yhtakkia
lammonpoisto ei enaa toimi

= Tarkasta kattilan lampétila-anturi ja anturiin liittyvét johdot (kosketusongelma).

= Tarkasta hydrauliikkalaitteisto [immdnpoiston yhtakkisen keskeytymisen varalta (pumppu, tur-
vatermostaatin suurjanniteputki...).

= llmoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

Tarkasta, onko termisen tyhjennysvarmistimen venttiili kiinni (poistokohdassa).

8.9.1.3 02.01 Hata-seis-painiketta on painettu!

Hata-seis-painiketta on painettu
= Selvitd, miksi tdta painiketta (vaarapainike) painettiin.

= Jos laitteisto on kunnossa, paina hété-seis-painiketta toisen kerran. Hélytys katoaa automaat-
tisesti.

Kaikissa muissa tapauksissa:
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

A VAARA

Mitaan hata-seis-painiketta ei ole liitetty — hengenvaara!
A < Liitd hata-seis-painike voimassa olevien rakennusmaaraysten mukaisesti!

8.9.1.4 02.02 Tuhka-astia vaarin asennettu

Laitteisto sammuu.
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limoitukset

Tuhka-astia on poistettu
= Laita puuttuva tuhka-astia jalleen paikoilleen.

Jokin tuhka-astioista on vaarin asennettu

= Varmista, ettd tuhka-astia on asennettu oikein.
Jos kdytossa on ulkoinen tuhkanpoisto erillisessa tuhkasailiossa: Ylitayttosuojakansi
luovutusastiasta auki

= Tarkasta, onko luovutusastiassa vierasesineité tai onko séiliéén muodostunut siltoja.

Kytkin tuhka-astialle/luovutusastialle on asennettu vaarin
= Tarkasta kytkimen asetus.

Johdotusvirhe
= Tarkasta johdotus.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.5 02.03 Elektroninen vika digitaalisissa tuloissa!
Digitaaliset ja analogiset tulot kattilamoduuleissa eivét saa virtaa.
= limoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.6 02.04 KSM-moduulivirhe
Kattilan signaalimoduuli [KSM] puuttuu tai ei toimi oikein.
= limoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.7 02.05 Polttoainevaraston liian korkea lampaétila!

A VAARA

Tulipalo polttoainevarastossal
A < Pida kaikki aukot kattilaan ja varastotilaan suljettuina sitoaksesi ilmansydton.

& Halyta palokunta!

Laitteisto sammuu.

Kytkin polttoaineen lmpétilavalvontaa varten (“TUB”) polttoaineen varastotilassa reagoi 70 °C:ssa
tai on viallinen!

Palohélytys varastotilassa

= Jos kuljetuskanava on kuuma, havaitaan palamisen hajua tai savunmerkkeja on nakyvissa,
palokunta on vélittdmasti hélytettdva paikalle! (kuten turvaohjeissa ylld)
Jos kuljetuskanava on viiled, ota yhteyttd lampoteknikkoosi tai K\WWB-asiakaspalveluun.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.
= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.8 02.06 Halytys! Sisdinen virhe!
Sisdisen virheen halytys.
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= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.9 02.07 Toissijaisen puhaltimen kierrosluku liian alhainen!
Puhaltimen kierrosluku on ollut minuutin ajan alle 60 kierrosta minuutissa.

= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.10 02.08 Ensisijaisen puhaltimen kierrosluku liian alhainen!
Puhaltimen kierrosluku on ollut minuutin ajan alle 60 kierrosta minuutissa.
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.11 02.09 Imupuhaltimen kierrosluku liian alhainen
Puhaltimen kierrosluku on ollut 2 minuutin ajan alle 100 kierrosta minuutissa.
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.12 02.10 Alipainetta polttotilassa ei voida saataa!

Imupoistopuhallin El ole pystynyt sddtdméaan vaadittua 0,04 mbar:n alipainetta polttotilassa yli 5
minuuttiin!

Laitteisto sammuu.
Kattila epatiivis
= Sammuta laitteisto ja anna sen jaéhtya ennen kattilan tiiviyden tarkastamista!
Mahdolliset vuodot: Kattilan ovi, huoltoaukot, tuhka-astia
Lammaonvaihdin on siirtynyt paikoiltaan
= Tarkista, toimiiko ldmmdnvaihtimen puhdistus.
= Tarkista, onko lammdnvaihtimen tulokohta vapaa.

Pakokaasureitin halkaisija on pienentynyt

= Tarkasta, onko jalkipoistorenkaan ylapuolisella alueella kertymié tai kerrostumia ja poista né-
ma.

= Tarkasta lamménvaihtimen alapuolella oleva alue m. alaspéin kulkeva kaasureitti liian suurten
tuhkamaarien varalta ja poista ndma.
Automaattista lentotuhkan poistolaitetta ei asennettu

= Poista saannollisesti lentotuhka lammdnvaihtimen alapuolelta ja alaspéin kulkevalta kaasureitil-
ta soveltuvalla tyokalulla.

Tyhjennysvalien lisddmiseksi KWB tarjoaa lisdvarusteena saatavia, automaattisia lentotuhkan
poistolaitteita. Ota tatéd varten yhteyttd KWB-kumppaniisi tai K\WB-asiakaspalveluun.

Imupoistopuhallin ei toimi asianmukaisesti
= Tarkasta imupoistopuhaltimen toiminta (esim. tuuletinpyora).

Alipainemittauskohta siirtynyt tai anturi viallinen
= Tarkasta, onko mittauskohta tai alipaineen mittausletku siirtynyt paikoiltaan tai taittunut.
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= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

02.12 Lambda-anturi viallinen!
Laitteisto sammuu.
= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.13 Kuljetusmoottori ylikuumennut!
Laitteisto sammuu.

Moottorin lamposuoja on reagoinut: Moottori on lilan kuuma!
= QOdota, kunnes moottori on jadhtynyt ja tdman jalkeen poista halytys.
= Jos tdmé virhe toistuu, ota yhteyttd lampoteknikkoon tai KWB-asiakaspalveluun.

02.14 Polttoainevarasto tyhja!
Laitteisto sammuu.

Poista syy ennen hélytyksen poistamista.

Ei polttoainetta

Kuljetusjarjestelma on jonkin aikaa onnistumatta yrittdnyt ottaa polttoainetta varastotilasta (syty-
tystasoa ei saavuteta tai sdiliota ei voitu tayttaa).

= Tarkasta polttoainevarasto!
= Tarkasta sytytystason asetus tai hehkualustan taso hehkualustaluukun ollessa kiinni.

= Kuljetusjarjestelmissd, joiden kuljetusteho on alhaisempi, saatetaan myds antaa tdma hélytys.
Kasvata kuljetustehoa (esim. nosta koneiston kierroslukua).

= Ensikayttdonoton yhteydessa kuljetusreitin taydellisen vélityhjennyksen jalkeen tdma halytys
saattaa ilmaantua useampaan kertaan siihen saakka, ettd kuljetuslinja on kokonaan taytetty.

02.15 Polttoainesailio tyhja!
Laitteisto sammuu.
= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.16 Elektroniikka ylikuumentunut
Elektroniikan (piirikortti) lampadtila on ylittanyt raja-arvon 70 °C.
Laitteisto sammuu.
Kun Iampdtila laskee jélleen alle 70 °C (miinus hystereesi) hélytys katoaa automaattisesti ja lait-
teisto kdynnistyy uudelleen.
Kattilan lampotila on erittdin korkea.
= Tarkasta, etté kattilan eristys on kunnossa ja oikein asennettu.

= Tarkista, onko lammitystila riittavasti tuuletettu.
Huomio: Asennettaessa/kdytettdessa poistoilmapuhallinta kdytossa on oltava vastaavan suuri
syottdilma-aukko!

= limoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.
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02.17 Kattilan lampatila-anturi puuttuu tai on viallinen!

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot (ml. pistokkeet ja koskettimet).

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

02.18 Kattilan lampotila ei uskottava

Liian nopeasti nousevat tai laskevat lampdtila-arvot viittaavan anturivikaan. Tama hélytys anne-
taan, jos suodatettu kattilalampdtila nousee tai laskee suhteettomasti.
Halytys saatetaan myos antaa, kun kattilan lampatila-anturi liitetdan tai irrotetaan.

= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.19 Paluuvirtauksen kasvatus ei toimi!
Paluuvirtauksen lampdtila El saavuta asetettua nimellisarvoa maaritettyna enimmaéisaikana.
= llmoita asiasta ldammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.20 Paluuvirtauksen lampétila-anturi puuttuu tai on viallinen

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

02.21 Huoltoaikavali umpeutunut!

Téama viesti muistuttaa kayttajaa siit, ettd seuraava, ldmmityslaitteen valmistajan tai KWB-asia-
kaspalvelun suorittaman huollon aika on umpeutunut.

Vain korjaamoasiakaspalvelu voi muuttaa aikavélia tai nollata sen!

Katso tata varten myos
Asiakaspalvelu [ 76]

02.22 Tarkastusaikavali umpeutunut!

Téaméa muistutus aktivoituu, kun vapaasti maariteltdva tdyskuormatuntiméara on umpeutunut. Kun
aikavalia tai huoltokertojen maaraa on muutettu valikossa Asiakaspalvelu ajan lasku aloitetaan aina
alusta.

Huomautus: Tehdasasetuksena tdma aikavéli on aina deaktivoitu.

Katso tata varten myos
Asiakaspalvelu [ 76]

02.23 Mittauskaytto aktivoitu!
Keinukytkinta “Mittauskaytto” painettiin

Téassa tilassa kaikki kuluttavat laitteet toimivat suurimmalla lammadnkulutuksella.
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Kun aktivointi on suoritettu painikkeella “mittauskdyttd”, naytélle tulee valintaikkuna:

= Nimelliskuorman mittaus
= (Osakuorman mittaus
= Keskeytd

Hélytys katoaa automaattisesti mittauskayton suorittamisen jélkeen.

02.24 24 V:n turvapiiri ei aktiivinen, tulo 133

Ulkoinen turvalaite
Ulkoinen turvalaite (esim. CO-ilmaisin) pistokkeessa 133 on reagoinut.
= Selvitd, miksi turvaketju katkesi (CO-ilmaisin, vedenpuutevarmistin...).
= Ota tarpeen vaatiessa yhteyttd limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

02.25 230 V Turvaketjureservi katkaistu!
Ulkoinen turvalaite (esim. vesivarmistin) pistokkeessa 128 on katkennut.

Ulkoinen turvalaite
Ulkoinen turvalaite 230 V (esim. vesivarmistin) pistokkeessa 128 on reagoinut.
= Selvitd, miksi turvaketju katkesi (varastotilan oven paatekytkin, vesivarmistin jne.).
= QOta tarpeen vaatiessa yhteyttd lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.29 Toissijaisen puhaltimen kierrosluku liian korkea!
Puhallin on kdynnistynyt, vaikka sité ei ole ohjattu.

Johdot
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

02.33 Ensisijaisen puhaltimen kierrosluku liian korkea!
Puhallin on kdynnistynyt, vaikka sité ei ole ohjattu.

Johdot
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

02.34 Imupoistopuhaltimen kierrosluku liian korkea!
Puhallin on kdynnistynyt, vaikka sité ei ole ohjattu.

Johdot
= Tarkasta puhaltimeen kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.
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02.36 Liekkilampatilan anturi puuttuu tai on viallinen.

Anturi tai anturijohdot viallisia.
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevien johtojen oikea napaisuus.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

02.37 02-arvo kaytossa liian korkea!

Jos 0,-arvo "kédytossa” nousee yli 18 %, “uudelleen kaynnistys” aktivoituu. Useampien lyhyin aika-
vélein toistuneiden uudelleenkéynnistysten jdlkeen annetaan tdma halytys ja laitteisto sammuu.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

02.38 Lammonvaihtimen lampatila liian korkea!

Tama halytys annetaan, jos paluuvirtauksen ldampétila kattilan tilassa "Kaytt6” on 10 °C kattilan
lampéotilaa korkeampi ja liséksi 90 °C ylittyy minuuttikeskiarvossa.

Laitteisto sammuu.
= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.41 Kelpaamaton kattilan sarjanumero
Kattilan sarjanumeroa ei syotetty, tai syotettiin kelpaamaton sarjanumero!
= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.42 KPM-moduulivirhe!
Kattilan virtamoduuli [KPM] puuttuu tai ei toimi.
= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

02.52 Puskurianturi moduloivalle puskurikaytolle puuttuu tai viallinen!

Tama hélytys annetaan, jos aktivoidun moduloivan puskurikdyton puskurivaraajan anturi puuttuu
tai on viallinen.

Hélytyksen tarkoitus an anturihalytyksen lisaksi esittda valttdmattoman lisdanturin kéyton syy.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos moduloivalle puskurikéytélle ei ole asennettu lisdanturia, kytke “Moduloiva puskurikaytté”
(MF2/PFP) valikossa Kattila >> Kattilan asetukset > > Moduloiva puskurikaytto tai (EF2) vali-
kossa > > Kattila > > Kattilan asetukset> > Kattilan teho > > Puskurin latauslogiikka arvoon
“Pais”.

= Jos moduloivaa puskurikéyttoa halutaan kdyttaa, puuttuva anturi on asennettava paikoilleen.

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

03.00-03.84 Anturi... puskurivaraajassa ... puuttuu tai on viallinen!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 5 anturista (1-5) 15 puskurivaraajassa (0—14).

Kaytto - KWB Multifire 101



Ongelmiin reagointi
limoitukset

8.9.1.37

8.9.1.38

8.9.1.39

8.9.1.40

102

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

04.00-04.33 Anturi kdyttovesivaraajassa ... puuttuu tai on viallinen!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 2 anturista korkeintaan 14 kayttovesivaraajassa
(1-14).
Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

05.00-05.15 Ulkolampatilan anturi lammonhallintamoduulissa ... puuttuu tai on
viallinen!

Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 Lammadnhallintamoduuli:sta [WMM] (1-14).
= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

06.00-06.15 BGB 2 WMM:ssa ... puuttuu tai on viallinen
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 Lammadnhallintamoduuli:sta [WMM] (1-14).
= Tarkasta véylajohdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

07.00 Sytytysyritykset epaonnistuivat!
Edellytyksia onnistuneelle sytytykselle ei voitu lukuisista yrityksistad huolimatta tayttaa!
Tarkeda: Halytyksen poistamiseksi polttotila on tarkastettava ja tarpeen vaatiessa tyhjennettéva!

Puuttuva polttoaine tai polttoaineen maara liian vahainen
= Tarkasta hehkualustaluukun toiminto (helppo paastavyys).
= Tarkasta sytytystason asetus tai hehkualustan taso hehkualustaluukun ollessa kiinni.
= Vahennad tarpeen vaatiessa (sytytystasoa ei voida rdjahtdmisvaaran vuoksi nostaa) vélttdma-
tonta lampadtilan nousua sytytyksen onnistumiseksi.
Huonolaatuinen polttoaine
= Tarkasta polttoaineen laatu.
= Poista mérka tai huonolaatuinen polttoaine (karkeat osat) polttotilasta ja poista halytys.

Liikaa tuhkaa polttotilassa
= Tarkasta, toimiiko alustalammitin asianmukaisesti.

= Tarkasta, voidaanko ritilatuhkaa kuljettaa pois riittdvassa maarin. Jos polttotilaan muodostuu
lietettd tai polttoaineen tuhkapitoisuus on liian korkea, on valittava toinen, soveltuva polttoai-
nelaatu tai mukautettava ritildnopeutta.
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Sytytysputki likainen
/\ HUOMAA

Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen riski
2 Varmista, ettd laitteisto on sammutettu ja jaéhtynyt ennen tdiden aloittamista!

= Poista kerrostumat sytytysputken aukosta (ks. Ohjeet huoltoon).

Sytytys ei toimi
= Tarkasta [ammityselementin toiminta.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

07.01 Kuljetusjarjestelméan 1 ylitaytto-suojakytkin on auki!
Ylitdyttosuojakansi on noussut paikoiltaan, séatolaite estaa kuljetusruuvin kiinniajamisen.
Laitteisto sammuu.

/\ VAROITUS
Odottamattomasti kdynnistyva sulkusydtin

Kasi tai késivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

/N\ VAROITUS
Odottamattomasti kdaynnistyva kuljetusruuvi

Kési tai kdsivarsi saattaa imeytya sisdan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

Paatekytkin virheellisesti asennettu
= Tarkasta paatekytkimen asianmukainen asennus (suunta, kannen esijannite).

Suurien osien aiheuttama sillan muodostuminen laskukuilussa
= Poista polttoaine ylitdyttésuojakannen alapuoliselta alueelta.

Lammittaja ei kuljeta pois polttoainetta
= Tarkasta l[ammittdjan (ja ketjun) koneiston asianmukainen toiminta.

= Tarkasta, voidaanko polttoainetta kuljettaa pois riittdvassa maarin. Maaritteleméaton polttoai-
neen kuljetusmaara ulkoisen kuljetusjarjestelmén kohdalla (vahenna ulkoisen kuljetusjarjestel-
man koneiston kierroslukua tai kasvata lammittajan jalkikdyntiaikaa).

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.42 07.02 Viallinen triakki paakoneistossa tai kuljetusmoottorissa!

Yksi triakeista on viallinen (jatkuvasti johtava).
Laitteisto sammuu.
= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.
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8.9.1.43 07.03 Paakoneistomoottori ylikuumenee!
Laitteisto sammuu.

Moottorin lampdsuoja on reagoinut: Moottori on liian kuuma!
Vierasesineita kuljetuskanavassa

= Qdota, kunnes moottori on jaahtynyt. Kytke tdmaén jalkeen laitteisto jalleen paalle.

Odottamattomasti kdaynnistyva sulkusyotin
é Kasi tai kasivarsi saattaa imeytya sisdan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamistal

Odottamattomasti kdynnistyva kuljetusruuvi
Kési tai kdsivarsi saattaa imeytya siséan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamistal

= Jos tdma virhe toistuu, ota yhteyttd lampoteknikkoon tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.44 07.04 Paakoneistomoottori on ylikuormitettu!
Laitteisto sammuu.

Odottamattomasti kdynnistyva sulkusyétin
é Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamistal

‘

Odottamattomasti kdaynnistyva kuljetusruuvi
é Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamista!

= Jos halytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.45 07.05 Kuljetusmoottori 1 ylikuormitettu
Laitteisto sammuu.

Odottamattomasti kdynnistyva sulkusyétin
Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytyéa sisaan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamista!

Odottamattomasti kdaynnistyva kuljetusruuvi
é Kasi tai kasivarsi saattaa imeytya sisdan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamista!
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Vierasosia polttoaineessa
Vierasaineet polttoaineessa ovat ylikuormittaneet koneiston.
= Kayta vain standardinmukaisia polttoaineita!

= Jos hélytyst ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.46 07.06 Ultradanianturi viallinen tai likainen!

Ultradanianturi on likainen tai anturi on suoraan polttoaineessa.
Anturi tai anturijohdot viallisia

/\ VAROITUS
Odottamattomasti kdaynnistyva kuljetusruuvi

Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytya sisdan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

>

/\ VAROITUS

Odottamattomasti sulkeutuva palosuojaluukku

Kési tai kdsivarsi saattaa imeytya sisdan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen palosuojaluukun
avaamista!

>

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampédteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.47 07.07 Turvasammutus: Lampatilan nousu tuhka-astiassa!

Laitteisto sammuu.
Tuhkan lampétila yli 85 °C

Anturi tai anturijohdot viallisia

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.48 07.08 Turvasammutus: Tuhkan lampétila-anturi puuttuu tai on viallinen!

Anturi tai anturijohdot viallisia
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.49 07.09 Lammittajakanavan lampétila on liian korkea!
Laitteisto sammuu.
Lammittdjakanavan lampétila on ylittdnyt raja-arvon 90 °C.
= llmoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.50 07.10 Lammittajakanavan lampétila-anturi puuttuu tai on viallinen!

Laitteisto sammuu.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.
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8.9.1.51

8.9.1.52

8.9.1.53

8.9.1.54

8.9.1.55

8.9.1.56
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= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

07.12 Hehkualustan anturielektroniikka puuttuu tai on viallinen!

Laitteisto sammuu.

Anturi tai anturijohdot viallisia

= limoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

07.13 Hehkualustan anturielektroniikka on asennettu vaarin!
Laitteisto sammuu.
Hehkualustan anturin raja-arvot (-50 ja 750) ylitettiin.

= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

07.15 Palosuojaluukku ei aukea!
Laitteisto sammuu.

Palosuojaluukkua ei voida avata.

Luukussa on lyhytaikainen hairio

= Tarkasta palosuojaluukun moottorin toiminta kytkemalla laitteisto pois p&élta ja jélleen péaélle
paakatkaisijalla.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

07.16 Palosuojaluukku ei sulkeudu!

/\ VAROITUS

Jalkipalon vaara

Jos palosuojaluukkua ei voida sulkea kokonaan, syntyy jalkipalon vaara!
< Valvo lammityslaitetta ja koko kuljetusjarjestelmaa jatkuvasti!

Laitteisto sammuu.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

07.18 Ritildkoneisto tukossal

Alustaldmmittimen koneisto ilmoittaa tukoksesta. Kattila kdy 3 tdyskuormatuntia ja sen jalkeen
sammuu.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

07.19 Tuhkankuljetuksen moottori tukossa!

Ritilatuhkan kuljetuslaitteen koneisto ilmoittaa tukoksesta. Kattila kdy 3 tdyskuormatuntia ja sen
jalkeen sammuu.

= Jos halytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.
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8.9.1.57 07.20 Lentotuhkan kuljetuksen moottori tukossa!

Lentotuhkan kuljetuslaitteen koneisto ilmoittaa tukoksesta. Kattila kdy 10 tdyskuormatuntia ja sen
jalkeen sammuu.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.58 07.21 Puhdistusaukkojen tarkastus
Imutuuletin on kdynyt 15 minuutin ajan keskimaaraisesti 95 %:n kierrosluvulla.
Huomautus: Tasté halytyksestd johtuen hairiosammutusta ei tapahdu! Savukaasun kulkureitit on
mahdollisimman pian tarkastettava ahtaumien varalta, jotta voitaisiin valttaa hairicssammutus joh-
tuen seuraamushalytyksesta 02.10 Alipainetta polttotilassa ei voida saataa! [» 97].
Kattila epatiivis
= Sammuta laitteisto ja anna sen jaéhtya ennen kattilan tiiviyden tarkastamista! Mahdolliset
epétiiviydet: Kattilan ovi, huoltoaukot, tuhka-astia
Lammaonvaihdin on siirtynyt paikoiltaan
= Tarkista, toimiiko ldmmdnvaihtimen puhdistus.
= Tarkista, onko lammdnvaihtimen tulokohta vapaa.

Savukaasureitin ahtauma

= Tarkasta, onko jalkipoistorenkaan ylapuolisella alueella kertymié tai kerrostumia ja poista né-
ma.

= Tarkasta [ammdnvaihtimen alapuolella oleva alue m. alaspain kulkeva kaasureitti liian suurten
tuhkamaarien varalta ja poista ndma.
Automaattista lentotuhkan poistolaitetta ei asennettu

= Poista saannollisesti lentotuhka lammdnvaihtimen alapuolelta ja alaspéin kulkevalta kaasureitil-
ta soveltuvalla tydkalulla (katso huoltoa koskeva ohje).

Tyhjennysvalien lisédmiseksi KWB tarjoaa lisdvarusteena saatavia, automaattisia lentotuhkan

poistolaitteita. Ota tdtéd varten yhteyttd KWB-kumppaniisi tai KWB-asiakaspalveluun.

Kosteaa polttomateriaalia

Suuri vesimaara polttoaineessa saattaa yhdesséd huonon kamiinapoiston kanssa johtaa tahan.
= Kayta vain standardinmukaisia polttoaineita!

Imupoistopuhallin ei toimi asianmukaisesti
= Tarkasta imupoistopuhaltimen toiminta (esim. tuuletinpydréd) ja tuhka-astian oikeanlainen asen-
nus.
Alipainemittauskohta siirtynyt tai anturi viallinen
= Tarkasta, onko mittauskohta siirtynyt paikoiltaan tai alipaineen mittausletku taittunut.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.59 07.22 Tuhka-astia lahes taynna!
Tuhka-astian kapasitiivinen rajakytkin aktivoi halytyksen.

Kun esiasetettu jalkikdyntiaika on kulunut (tehdasasetus: 10 tdyskuormatuntia) laitteisto sammuu
automaattisesti (halytys: 07.36 Tuhka-astia tdynna — laitteisto sammuu [> 109]).
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= Tyhjenna tuhka-astia.

8.9.1.60 07.28 Polttolampatilan anturi puuttuu tai on viallinen!

8.9.1.61

8.9.1.62

8.9.1.63

108

Laitteisto antaa ilmoituksen mutta kdy edelleen.
Jos virhe ilmaantuu, polttoaineen tunnistus Plus deaktivoituu automaattisesti.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

07.29 Hatasammutuslaitteen vesisailio on tyhja!
Hatdsammutuslaitteen séilididen tayttdtaso on liian alhainen.
Laitteisto sammuu.

Vesi on haihtunut.
= Tayta vettd, jos veden taso sailiéssa on juuri ja juuri uimurikytkimen alapuolella. Halytys ka-
toaa télldin automaattisesti.
Laitteisto on epatiivis — hatasammutuslaite aktivoitui
= Tarkasta laitteisto epétiiviyksien varalta.
= Tarkasta laitteisto jélkipalon ja l&ammityskanavan epétiiviyksien varalta.
= Poista mérka polttoaine lammityskanavasta
= Tayta vettad. Halytys katoaa télléin automaattisesti.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan |ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

07.30 Savukaasun uudelleenkierratyspuhaltimen kierrosluku on liian alhainen!
Puhaltimen kierrosluku on ollut 2 minuutin ajan alle 300 kierrosta minuutissa.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

07.31 Hehkualusta liian korkea

Liikaa polttoainetta alustalammittimessa
Hélytys annetaan, jos asetettu sytytystaso ylittyi 200 pisteella.
Laitteisto sammuu.
= Poista ylimaardinen polttoaine polttokammiosta ja poista héirion syy (esim. poista neliskulmai-
nen materiaali).
Runsaasti tuhkaa sisaltdva polttoaine - ritilaan sulautunut tuhka, jota ei voitu
kuljettaa pois
= Tarkasta, onko valittu sopiva polttoaine ja mukauta ritilan nopeutta. Kéyta tarvittaessa asetus-
ta "ilman siirto” mukauttaaksesi ensisijaisen/toissijaisen ilman suhdetta.
Hehkualustaluukku tai hehkualustan anturimekaniikka vaarin asennettu
= Tarkasta hehkualustaluukun ja anturin oikea asennus

= Aseta saatolaitteen poikkeama luukun ollessa téaysin kiinni niin, ettd saadaan arvo “hehkualus-
ta” 0.

Kaytto - KWB Multifire



Ongelmiin reagointi n
lImoitukset

= Tarkasta anturikartion kunnollinen paikoillaan olo ja oikea asento hehkualustatangoissa (anturi-
tangon 4 mm:n ylitys kartioon).

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.64 07.32 Ultraaanianturi epauskottava
Anturi ei anna uskottavia arvoja.
Laitteisto sammuu.

/\ VAROITUS
Odottamattomasti kaynnistyva kuljetusruuvi

é Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.65 07.36 Tuhka-astia taynna — laitteisto sammuu

Hélytyksen 07.22 Tuhka-astia lahes taynna! [» 107] laukeamisen jalkeen laitteisto kéytyaén esiase-
tetun ajan (tehdasasetus: 10 tdyskuormatuntia) sammuu.

= Tyhjenna tuhka-astia.

Ohje: Tyhjennysvilien kasvattamiseksi KWB tarjoaa lisdvarusteena saatavia tuhkankuljetuslaitteita
240 litran tuhkaséilidissé Ota téta varten yhteyttd KWB-kumppaniisi tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.66 07.37 Savukaasun uudelleenkiertoluukku ei sulkeudu!
Laitteisto sammuu.
Savukaasun uudelleenkiertoluukku ei sulkeudu!

Luukussa on lyhytaikainen hairio

= Tarkasta savukaasun uudelleenkierron moottorin toiminta kytkemalla laitteisto pois paalta ja
jalleen paalle paakatkaisijalla.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan |ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.67 07.38 Savukaasun uudelleenkiertoluukku ei avaudu!
Laitteisto sammuu.

Savukaasun uudelleenkiertoluukkua ei voida avata.

Luukussa on lyhytaikainen hairio

= Tarkasta savukaasun uudelleenkierron moottorin toiminta kytkemalla laitteisto pois péélta ja
jalleen paalle paakatkaisijalla.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.68 07.41 KPM: Verkkosydttojohdon kdantokentta virheellinen!
Laitteisto sammuu. Kattilan virtamoduuli:n [KPM] verkkosy6ttéjohdon kdéntokenttd on virheellinen.
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8.9.1.69

8.9.1.70

110

= Jaté Kattilan virtamoduuli:n [KPM] séhkadvirran sydttd sahkéalan ammattilaisen tarkastettavak-
si tai asetettavaksi.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

07.46 Ristikkokoneiston moottori viallinen (oikosulku)
Alustalammittimen koneisto ilmoittaa oikosulusta. Halytys “07.18 Ristikkokoneisto tukossa!” anne-
taan yleensaé jalkihalytyksena.

Halytyksen poistoa varten sammuta turvallisuuden takaamiseksi kattila paakytkimellé ja 10 sekun-
nin jalkeen kytke se jélleen paalle. Vain ndin askelmoottorin elektroniikka saadaan nollattua (palau-
tettua).

Askelmoottori viallinen

= Irrota molemmat pistokkeet moottorista. Jos hélytys voidaan poistaa ja ohjauksessa esitetdan
reletestin aikana enda halytys “07.18 Ristikkokoneisto tukossa!”, moottorissa on todennékdisesti
tapahtunut oikosulku.

= Liitd pistoke uudelleen ja toista testi. Jos halytys “7.46 Ristikkokoneiston moottori viallinen (oiko-
sulku)” ilmaantuu uudelleen, vaihda moottori (ilman vaihteistoa).

Johdot

= Tarkasta kattilan signaalimoduulin (#244) ja ristikkokoneiston valiset kaapelit vaurioiden ja
kosketinvikojen varalta!

= Halytyksen poistoa varten sammuta turvallisuuden takaamiseksi kattila paakytkimellé ja 10 se-
kunnin jalkeen kytke se jélleen paalle. Vain ndin askelmoottorin elektroniikka saadaan nollattua
(palautettua).

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

07.47 Tuhkaruuvin moottori viallinen (oikosulku)

Tuhkaruuvin koneisto ilmoittaa oikosulusta. Halytys “07.19 Tuhkankuljetuksen moottori tukossa!” an-
netaan yleensa jalkihalytyksena.

Hélytyksen poistoa varten sammuta turvallisuuden takaamiseksi kattila paakytkimella ja 10 sekun-
nin jalkeen kytke se jélleen péélle. Vain ndin askelmoottorin elektroniikka saadaan nollattua (palau-
tettua).

Askelmoottori viallinen

= Irrota molemmat pistokkeet moottorista. Jos halytys voidaan poistaa ja ohjauksessa esitetédéan
reletestin aikana enaa halytys “07.19 Tuhkankuljettimen moottori tukossa!”, moottorissa on to-
denndkoisesti tapahtunut oikosulku.

= Liita pistoke uudelleen ja toista testi. Jos hélytys “7.47 Tuhkaruuvin moottori viallinen (oikosul-
ku)” ilmaantuu uudelleen, vaihda moottori (ilman vaihteistoa).

Johdot

= Tarkasta kattilan signaalimoduulin (#245) ja tuhkaruuvin koneiston véliset kaapelit vaurioiden
ja kosketinvikojen varalta!

= Halytyksen poistoa varten sammuta turvallisuuden takaamiseksi kattila paakytkimellé ja 10 se-
kunnin jalkeen kytke se jélleen paalle. Vain ndin askelmoottorin elektroniikka saadaan nollattua
(palautettua).

= Jos halytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.
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Lentotuhkaruuvin koneisto ilmoittaa oikosulusta. Halytys “07.20 Lentotuhkankuljetuksen moottori tu-
kossa!” annetaan yleensa jalkihalytyksena.

07.48 Lentotuhkaruuvin moottori (oikosulku)

Hélytyksen poistoa varten sammuta turvallisuuden takaamiseksi kattila paakytkimelld ja 10 sekun-
nin jalkeen kytke se jélleen paalle. Vain néin askelmoottorin elektroniikka saadaan nollattua (palau-
tettua).

Askelmoottori viallinen

= Irrota molemmat pistokkeet moottorista. Jos hélytys voidaan poistaa ja ohjauksessa esitetdan
reletestin aikana enééa halytys "07.20 Lentotuhkankuljettimen moottori tukossa!”, moottorissa on
todennéakadisesti tapahtunut oikosulku.

= Liitd pistoke uudelleen ja toista testi. Jos halytys “7.48 Lentotuhkaruuvin moottori viallinen (oiko-
sulku)” ilmaantuu uudelleen, vaihda moottori (ilman vaihteistoa).
Johdot

= Tarkasta kattilan signaalimoduulin (#246) ja lentotuhkaruuvin koneiston véliset kaapelin vauri-
oiden ja kosketinvikojen varalta!

= Halytyksen poistoa varten sammuta turvallisuuden takaamiseksi kattila paakytkimellé ja 10 se-
kunnin jalkeen kytke se jélleen paalle. Vain ndin askelmoottorin elektroniikka saadaan nollattua
(palautettua).

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

08.01-08.14 Sisainen virhe ... kdyttovesivaraaja ...
Yhdessa kayttovesivaraajista (1-14) on tapahtunut virhe, joka estad séatolaitteen toiminnan.
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

09.01-09.28 Siséainen virhe ... lammityspiiri ...
Yhdessa lammityspiireistd (1.1-14.2) on tapahtunut virhe, joka estaa séatolaitteen toiminnan.
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

10.00-10.14 Sisdinen virhe ... ryhma ...
Yhdessé ryhmista (0—14) on tapahtunut virhe.
= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

11.00-11.14 Sisdinen virhe ... puskurivaraaja ...
Yhdessé puskurivaraajista (0—14) on tapahtunut virhe, joka estda séatolaitteen toiminnan.
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

12.00-12.15 Kattilan lampatila-anturi lisdkattilassa ... puuttuu tai on viallinen!
Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 lisékattilasta (1-14).

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.
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8.9.1.77 13.00-13.30 Anturi lammityspiirin esikdyntilampétilalle ... puuttuu tai on viallinen!

Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle lammityspiirille.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.78 15.00-15.15 WMM ... ei saavutettavissa!
Séaatolaite on kadottanut yhteyden ilmoitettuun Lammanhallintamoduuliin [WMM] (1-14).

Jannitteensyotto ulkoisessa Lammonhallintamoduuliin [WIMM]

= Tarkasta, onko Limmadnhallintamoduuli:n [WMM] jannitteensy6tto katkennut viereisissa ra-
kennuksissa suoritettavien asennustdiden vuoksi.

= Tarkista, onko verkkolaite liitetty ulkoiseen Limmaénhallintamoduuliin [WMM] oikein.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.79 17.00 Yhteysvirhe kayttopaikan vaylaan

KWB:n "kéyttopaikan vayla” yhdistaa kattilan muihin verkon komponentteihin. Tdma hélytys anne-
taan vain, jos kahden Ohjauslaite Exclusive:n [BGE] vertaamisessa tapahtui virhe.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.80 17.01 Tunnistettiin useampi kattilan Exclusive-ohjauslaite [BGE]!

Saatolaite on havainnut verkossa useamman kuin yhden Ohjauslaite Exclusive:n [BGE], joka on
konfiguroitu laitteeksi “BGE kattilassa”.

= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.81 17.02 Protokollavirhe parametreja verrattaessa!
Parametreja verrattaessa kaikkia tietoja ei voitu siirtdad véaylén kautta.
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.82 17.03 Tunnistettu asema, jossa vaara parametriversio!

Saatolaite on tunnistanut verkossa Ohjauslaite Exclusive:n [BGE], jonka parametreja ei voida vaih-
taa toisten saatolaitteiden kanssa.

= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.83 17.04 Kattilassa on kuittaamattomia halytyksia

Tama ilmoitus ilmestyy vain asuintilassa olevassa Ohjauslaite Exclusive:ssa [BGE], ja sen tarkoitus
on ilmoittaa kéyttajélle olemassa olevista halytyksista.

Kayta Ohjauslaite Exclusive:ta [BGE] kattilassa kuitataksesi olemassa olevat hélytykset.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.
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8.9.1.84 17.05 CAN: sisdinen virhe

Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (ndhtévissé valikosta Asiakas-
palvelu >> Tuki), ja ota yhteyttd [ammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.85 17.06 Ei yhteytta kattila-BGE:hen
Tama ilmoitus esiintyy vain asuintilassa olevassa Ohjauslaite Exclusive:ssa [BGE], ja sen tarkoitus
on ilmoittaa kéyttajélle, ettd yhteys ohjauslaitteeseen kattilassa tai Ohjauslaite Exclusive:ssé [BGE]
[&mmédnhallintamoduulissa on katkennut.
Kattilan jannitteensaanti katkennut
= Tarkasta, saako kattila jannitetta.
= Tarkasta, onko kattila sammunut.

= Jos vikaa ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asiakas-
palveluun.

8.9.1.86 18.00-18.15 Ohjauslaite Basic 1 lammonhallintamoduulissa ... puuttuu tai on
viallinen!

Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 Limmanhallintamoduuli:sta [WMM] (1-14).
= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.87 19.00-19.30 Analoginen anturi huoneen lampaotilalle lammityspiirissa ... puuttuu tai
on viallinen!

Huomautus: "Analogisella anturilla” tarkoitetaan PT1000-anturia EIKA anturia Ohjauslaite Basic:n
[BGB] tai Ohjauslaite Exclusive:n [BGE] asennuspistokkeessal!
Anturi tai anturijohdot viallisia

= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.88 20.00 ComfortOnline: Ajan umpeutuminen yhteyden muodostuksessa!
Ei yhteyttd palvelimeen. Yhteys on katkennut.
= tarkasta verkkoyhteys ohjauslaitteesta Internet-modeemiisi (reititin) ja yhteys Internetiin.
= Jos hilytysta ei voitu poistaa, ota yhteytta verkkoteknologiasta vastaavaan ammattilaiseen.

8.9.1.89 20.01 ComfortOnline: Sisdinen virhe (Fifo Error)!

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.90 20.02 ComfortOnline: Sisdinen virhe (Fifo Buffer Full)

= Etsi kattilaan liittyvét tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (néhtéviss4 valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttd ldmmitysalan ammattiliikkeeseen tai KWB-asiakaspal-
veluun.
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20.03 ComfortOnline: Transport not enabled

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttd lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

20.04 ComfortOnline: Virhe yhteyden muodostamisessa
Ei yhteytta palvelimeen. Yhteys on katkennut.
= tarkasta verkkoyhteys ohjauslaitteesta Internet-modeemiisi (reititin) ja yhteys Internetiin.
= Jos halytysté ei voitu poistaa, ota yhteyttad verkkoteknologiasta vastaavaan ammattilaiseen.

20.05 ComfortOnline: Virhe sisaankirjautumisessa

= Etsi kattilaan liittyvét tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissa valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttd lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

20.06 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa “"kelpaamaton sdahkemuoto”

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

20.07 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa 'BGE-ohjelmistoversiota ei tueta'

ComfortOnline Server on tunnistanut, ettd ohjauslaite ei tue asennettua ohjelmistoa. Etépaasy lait-
teistoon ei ndin ole mahdollista.

= Varmista, ettd kaikki Exclusive-ohjauslaitteet verkossa vastaavat uusinta ohjelmistotilaa.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

20.08 ComfortOnline: Tuntematon BGE-sarjanumero télle kattilan sarjanumerolle

ComfortOnline-palvelin on tunnistanut, ettd ohjauslaitteen sarjanumero ei vastaa palvelimeen tal-
lennettua sarjanumeroa.

= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

Katso tata varten myos
Comfort Online [ 76]

20.09 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa “Laitteisto télla sarjanumerolla on jo online-
tilassa”

ComfortOnline-palvelin on tunnistanut, etté kattila télld sarjanumerolla on jo olemassa.

= Vertaa tyyppikilvessé olevaa kattilan numeroa ja sarjanumeroa valikossa Kattila > > Kattila-
asetukset >> Sarjanumero ilmoitettuihin numeroihin.

= Korjaa numero tarpeen vaatiessa ja suorita rekisterdinti uudelleen.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lmpoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.
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8.9.1.98 20.10 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa "BGE télla sarjanumerolla on jo kdytdossa
toisen kattilanumeron kanssa”

ComfortOnline-palvelin on tunnistanut, ettd ohjauslaitteen sarjanumero on jo kdytdssa toisen katti-
lan sarjanumeron kanssa.
Etdpaasy laitteistoon ei néin ole mahdollista.

= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

Katso tata varten myos
Comfort Online [ 76]

8.9.1.99 20.11 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa “"Odottamaton viesti”

= Etsi kattilaan liittyvét tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (néhtavissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.100 20.12 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa “Odottamaton palvelinvirhe”

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.101 20.13 ComfortOnline: Palvelin ilmoittaa "Odottamaton sekvenssilaskuri”

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.102 21.00 Anturi ulkoldampdtilalle KSM:ssa puuttuu tai on viallinen!
Saatolaite ei pysty tunnistamaan Kattilan signaalimoduuliin [KSM] liitettyd ulkoldmpétila-antureita.

Anturi on liitetty Limmonhallintamoduuli:aan [WIMM]
= Tarkasta ja tarpeen vaatiessa korjaa kohdassa Perusasetukset > > Verkkoasetukset ulkoldmpé-
tila-anturin asetus.
Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.103 22.00-22.09 KEM ...: Verkkosydttojohdon kdantokentta virheellinen!

Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:sta [WMM] (1-
10).

Laitteisto sammuu. Kattilan laajennusmoduuli:n [KEM] verkkosydttéjohdon kdéntokentta on virheel-
linen.

= Jata Kattilan laajennusmoduuli:n [KEM] séhkdvirran syottd sdhkdalan ammattilaisen tarkastet-
tavaksi tai asetettavaksi.

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttéd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.
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8.9.1.104 23.00-23.15 Anturi WMM:n kiertolampétilalle ... puuttuu tai on viallinen!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 kayttovesi- tai puskurivaraajasta (1-14).

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.105 24.00 Virhe Flash-parametreja varmistettaessa

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttd lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.106 24.01 Virhe asetuksia ladattaessa
= Varmista, etté kaikki ohjauslaitteet verkossa vastaavat uusinta ohjelmistotilaa.

= Jos halytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.107 24.02 Virhe Flash-parametreja varmistettaessa

= Etsi kattilaan liittyvat tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (nahtévissé valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.108 24.03 Virhe asetuksia ladattaessa

= Etsi kattilaan liittyvét tiedot, kuten kattilanumero ja ohjelmistoversio (néhtéviss4 valikosta
Asiakaspalvelu > > Tuki), ja ota yhteyttad lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspal-
veluun.

8.9.1.109 25.00 Kattilavaylan kokoonpanossa tapahtui virhe.

Tama halytys viitaa virheeseen kdyttoonottoavustajan kéyton aikana. Tama virhe voi johtua esi-
merkiksi virheellisesté véaylakaapeloinnista tai tuntemattomasta moduulista kattilavéaylassa.

= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.110 25.01 Kayttopaikan vayldn kokoonpanossa tapahtui virhe.

Tama halytys viitaa virheeseen kdyttoonottoavustajan kéyton aikana. Tama virhe voi johtua esi-
merkiksi virheellisesté véayladkaapeloinnista, Lammadnhallintamoduuli:n [WMM] kaksinkertaisesta
osoitteesta tai tuntemattomasta moduulista kdyttpaikan vaylassa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.111 25.02 Mitaan kattilatyyppia ei ole konfiguroitu

Saatolaite ei voinut lukea kattilatyyppid. Nain voi kdyda esimerkiksi ohjelmiston péivityksen tai pa-
rametrien tuonnin aikana.

= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.
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8.9.1.112 25.07 Vaatii uudelleen kaynnistyksen. Laitekokoonpanoa muutettiin.

Laitekokoonpanoa (kattiloiden lukuméaara, IP-osoite jne.) muutettiin. Uudelleen kdynnistys on pakol-
linen.

= Kayta toimintoa "Kaynnisté ohjauslaite uudelleen” valikossa “Tallenna/nollaa” kdynnistaéaksesi oh-
jauslaitteen uudelleen.

8.9.1.113 26.00-26.15 WMM ... ei tue 2. lammityspiiria

Olet yrittanyt yhdistaa 2. Aktivoi lammityspiiri. llmoitettu Limmaonhallintamoduuli [WMM] (1-14)
ei kuitenkaan tue tata!

KWB:n Lamménhallintamoduuli [WMM] on saatavissa useampana versiona — huomioi kéaytettavis-
sd olevien lammityspiirien lukumaara!

= Jos tarvitset lisda ldmmityspiirejd, ota yhteyttd KWB-kumppaniin tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.114 27.00-27.15 WMM ... ei tue lisdlammonlahteita

Olet yrittanyt aktivoida toisen ldmmanlahteen. limoitettu Limmonhallintamoduuli [WMM] (1-14) ei
kuitenkaan tue tata!

= Jos tarvitset liitettavia lisdlampolahteits, ota yhteyttd KWB-kumppaniin tai K\WB-asiakaspalve-
luun.

8.9.1.115 28.00-28.30 Ohjauslaitetta Exclusive [BGE] asemanumerolla ... ei voida saavuttaa!
limoitettua Ohjauslaite Exclusive:ta [BGE] ei loydy verkosta.

Vaylavirhe
= Tarkasta vdyldjohdot: Huomioi vastaavat ohjeet kohdassa Ohjeet liitdntaan.
= Tarkasta, onko Limmadnhallintamoduuli [WMM] liitetty Ohjauslaite Exclusive:hen [BGE], sydte-
taanko siihen jannitetta ja toimiiko se.
= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.116 29.00-29.30 Lammityspiiri ...: Huoneen vaikutus ja Eco-kaytto edellyttavat huoneen
lampaotila-anturia.
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle lammityspiirille.

Toiminnot Huoneen vaikutus (selitetty luvussa ) ja Eco-kaytto (selitetty luvussa Huoneen vaikutuksen
huomioiminen [» 59]) kykenevét toimimaan vain, jos vastaavalle l[ammityspiirille on maéritetty huo-
neen lampétila-anturi.

= Aktivoi anturi huoneen lampatilalle.
= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-

kaspalveluun.
8.9.1.117 30.00 GSM-modeemiin ei saada yhteytta

Tietolilkenne GSM-modeemin kanssa on katkennut.
= Tietoliikennettd GSM-modeemin kanssa El voitu muodostaa, laitteisto kdy kuitenkin edelleen.

Tietoliikennereitti on katkennut.

= GSM-modeemi ei saa virtaa.
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= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.118 30.01 GSM-modeemin virhe

Tietoliikenne GSM-modeemin kanssa on katkennut.

= Tietoliikennettd GSM-modeemin kanssa El voitu muodostaa, laitteisto kdy kuitenkin edelleen.

Tietoliikennereitti on katkennut.
= GSM-modeemi ei saa virtaa.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.119 30.58 GSM-modeemin virhe: CMS 303 Operation not supported
Tapahtui odottamaton virhe.
= Poista hélytys.
= Jos tdmé virhe toistuu, ota yhteyttd lampoteknikkoon tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.120 31.00-31.09 KEM ... ei saavutettavissa!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).
Saatolaite on kadottanut yhteyden ilmoitettuun Kattilan laajennusmoduuli:iin [KEM] (1-10).

Jannitteensyotto ulkoisessa Kattilan laajennusmoduuli:issa [KEM]
= Tarkista, onko verkkolaite liitetty ulkoiseen Kattilan laajennusmoduuli:in [KEM] oikein.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.121 32.00-32.09 Pakokytkinta (hata-seis-painike) KEM... painettiin!
Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).

Hata-seis-painiketta on painettu
= Selvitd, miksi tatd painiketta (vaarapainike) painettiin.

= Jos laitteisto on kunnossa, paina héta-seis-painiketta toisen kerran. Halytys katoaa automaat-
tisesti.

= Kaikissa muissa tapauksissa:
= lImoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

A VAARA

Mitdan hata-seis-painiketta ei ole liitetty — hengenvaara!
A < Liité hata-seis-painike voimassa olevien rakennusmaardaysten mukaisesti!

8.9.1.122 33.00-33.09 Turvapiiri, ulkoinen KEM ... katkennut!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduulizistd [KEM] (1-10).

Ulkoinen turvalaite

Ulkoinen turvalaite (esim. varaston oven paatekytkin) pistokkeessa 404 on reagoinut.
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= QOta tarpeen vaatiessa yhteyttd lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

= Selvitd, miksi turvaketju katkesi (paatekytkin, varastotilan ovi jne.).

8.9.1.123 34.00-34.09 KEM...: Liian korkea lampétila polttoainevarastossa!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).
Laitteisto sammuu.

A VAARA

Tulipalo polttoainevarastossa!
A > Pida kaikki aukot kattilaan ja varastotilaan suljettuina sitoaksesi ilmansyoton.

< Halyta palokunta!

Kytkin polttoaineen lmpétilavalvontaa varten (“TUB”) kuljetuskanavassa reagoi 70 °C:ssa tai on
viallinen!

Palohalytys varastotilassa

= Jos kuljetuskanava on kuuma, havaitaan palamisen hajua tai savunmerkkeja on nakyvissa, ha-
lyta valittomasti palokunta paikalle!

= Jos kuljetuskanava on viiled, ota yhteyttd lampéteknikkoosi tai K\WB-asiakaspalveluun.

Anturi tai anturijohdot viallisia
= Tarkasta anturi ja anturiin kulkevat johdot (kosketinongelma).
= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.124 35.00-35.09 KEM...: Koneisto 1 on ylikuumennut!
Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:ista [KEM] (1-10).
Moottorin lampdsuoja on reagoinut: Moottori on liian kuuma!
Laitteisto sammuu.

Vierasesineita kuljetuskanavassa
/\ VAROITUS
Odottamattomasti kdynnistyva kuljetusruuvi
é Kasi tai kasivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.125 36.00-36.09 KEM...: Koneisto 2 on ylikuumennut!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).
Moottorin ld&mpdsuoja on reagoinut: Moottori on liian kuuma!
Laitteisto sammuu.
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Vierasesineita kuljetuskanavassa

Odottamattomasti kdynnistyva kuljetusruuvi
Kasi tai kasivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamistal

= limoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.126 40.00-40.09 KEM...: Koneiston 1 ylikuormitus!
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduulizista [KEM] (1-10).

Odottamattomasti kaynnistyva sulkusyotin
é Kasi tai kasivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamista!

Odottamattomasti kdynnistyva kuljetusruuvi
Kési tai kdsivarsi saattaa imeytya siséan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamistal

= Kayta vain standardinmukaisia polttoaineita!
= limoita asiasta lammitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.127 41.00-41.09 KEM...: Koneiston 2 ylikuormitus!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).

Odottamattomasti kdaynnistyva sulkusydtin
é Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamistal

Odottamattomasti kdynnistyva kuljetusruuvi
Kasi tai kasivarsi saattaa imeytya siséan ja irrota! Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan

avaamista!

= Kayta vain standardinmukaisia polttoaineita!
= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.128 42.00-42.09 KEM...: Vaiheen 2 katkeaminen!
Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).

Moottorin paalle kytkennén yhteydessa todettiin, ettd vaihe 2 verkkosyéttdjohdossa Kattilan laa-
jennusmoduuli:iin [KEM] puuttuu.

Laitteisto sammuu.

= Jaté Kattilan laajennusmoduuli:in [KEM] séhkdvirran sy6tté sdhkdalan ammattilaisen tarkastet-
tavaksi!
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= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

8.9.1.129 43.00-43.09 KEM...: Vaiheen 3 katkeaminen!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).

Moottorin paalle kytkennén yhteydessa todettiin, ettd vaihe 3 verkkosyottdjohdossa Kattilan laa-
jennusmoduuliziin [KEM] puuttuu.

Laitteisto sammuu.

= Jata Kattilan laajennusmoduuli:in [KEM] séhkdvirran syotté sdhkdalan ammattilaisen tarkastet-
tavaksi!

= limoita asiasta limmitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WWB-asiakaspalveluun.

8.9.1.130 44.00-44.09 KEM...: Koneiston 1 ylitayttosuojakytkin on auki!
Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).
Ylitdyttosuojakansi on noussut paikaltaan. Saatolaite estéa siksi kuljetusruuvin kiinniajamisen.
Laitteisto sammuu.

/\ VAROITUS
Odottamattomasti kdynnistyva sulkusydtin

Kési tai kdsivarsi saattaa imeytya sisdan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

>

/\ VAROITUS
Odottamattomasti kdaynnistyva kuljetusruuvi

Kasi tai kdsivarsi saattaa imeytya sisaan ja irrotal Sammuta laitteisto ennen kuljetuskanavan
avaamista!

>

Paatekytkin virheellisesti asennettu
= Tarkasta paatekytkimen asianmukainen asennus (esim. suunta, kannen esijannite).

Siltamuodostumia ei kuljeteta pois
= Poista polttoaine ylitdyttdsuojakannen alapuoliselta alueelta.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

8.9.1.131 45.00-45.09 KEM...: Tuhkasailio puuttuu
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).
Laitteisto sammuu.

Tuhkasiilio on poistettu tai tuhkasailion kantta ei ole asennettu oikein
= Asenna puuttuva tuhkasailio tai laita tuhkasailion kansi jalleen paikoilleen.

Tuhkasailion kytkin on asennettu vaarin
= Tarkasta kytkimen asetus.

Johdotusvirhe
= Tarkasta johdotus.
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8.9.1.132

8.9.1.133

8.9.1.134

8.9.1.135

8.9.1.136

8.9.1.137

Ongelmiin reagointi
limoitukset

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

46.00-46.09 KEM...: Koneiston 1 triakki viallinen
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduuli:istd [KEM] (1-10).
Triakki koneistolle 1 Kattilan laajennusmoduuli:issd [KEM] on viallinen (jatkuvasti johtava!).
Laitteisto sammuu.

= limoita asiasta ldmmitysalan ammattilikkeeseen tai KWB-asiakaspalveluun.

47.00-47.09 KEM...: Koneiston 2 triakki viallinen
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 10 Kattilan laajennusmoduulizista [KEM] (1-10).
Triakki koneistolle 2 Kattilan laajennusmoduuli:issd [KEM] on viallinen (jatkuvasti johtava!).
Laitteisto sammuu.

= limoita asiasta lammitysalan ammattiliikkeeseen tai K\WB-asiakaspalveluun.

49.00-49.30 Lammityspiirin kynnysarvo {1.1-14.2} ylittaa vahimmaislampatilan!
Tama hélytys annetaan jokaiselle korkeintaan 28 lammityspiiristd [HK ...] {1.1 - 14.2}.
Kynnysarvo on asetettu korkeammalle kuin sy6ton vahimmaislampétila!

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

51.01-51.14 Aurinkoenergialaitteisto {1-14}: Ei aktiivisen varaajan maarittaminen!
Tama hélytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Ohjeita ei aktiivisten varaajien jarjestykseen:

Valittua aurinkoenergia-hydrauliikkakaaviota varten pitéisi varata ei-aktiivinen varaaja. Kun kulloi-
nenkin varaaja aktivoidaan, hélytys katoaa automaattisesti.

(Puskurivaraajien kohdalla valittu puskurityyppi ei saa vastata aurinkopaneelirekisterilld varustettua
puskurityyppia.)
= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

52.01-52.14 Aurinkoenergialaitteisto {1-14}: Jo kaytossa olevan varaajan
maarittdminen!

Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
OHJE! Varaaja on jo valittu toiselle aurinkoenergialaitteistolle (vyohykkeelle):

Valittua aurinkoenergia-hydrauliikkakaaviota varten pitdisi varata jo kdytetty varaaja. Kun kulloinen-
kin varaaja on valittu vain kerran, halytys katoaa automaattisesti.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

53.01-53.14 WMM {1-14} ei tue aurinkopaneelikayttoa
Tama hélytys annetaan kaikille korkeintaan 14 Lammanhallintamoduuli:lle [WMM] (1-14).
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8.9.1.138

8.9.1.139

8.9.1.140

Tapaus 1:

Tapaus 2:

Tapaus 3:

8.9.1.141

Ongelmiin reagointi n
lImoitukset

Tassa Lammonhallintamoduuli:ssé ei voida aktivoida aurinkopaneelin séatolaitetta, koska vain yhté
lammityspiiria tuetaan. Aurinkopaneelin saatolaitetta tuetaan vain mallissa Limmanhallintamoduuli
[WMM], jossa on kaksi lammityspiiria tai mallissa Lammanhallintamoduuli Universal.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

54.01-54.14 Anturi aurinkoenergialaitteiston {1-14} kollektorin lampdétilaa varten
puuttuu tai on viallinen!

Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Kollektorin lampétila-anturi, anturitulo tai liitosjohto puuttuu tai on viallinen.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

55.01-55.14 Anturi aurinkoenergialaitteiston {1-14} syottolampatilaa varten puuttuu
tai on viallinen!

Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Syottolampadtila-anturi, anturitulo tai liitosjohto puuttuu tai on viallinen.

= Jos hélytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan limpéteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

57.01-57.14 Aurinkoenergialaitteisto {1-14}: Lisenssi ei voimassa
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 14 aurinkoenergialaitteistosta (1-14).
Kelpaamaton lisenssi

Jotta aurinkopaneelin saatélaite voitaisiin aktivoida ohjelmistossa, on hankittava lisenssi. Ohjelmis-
totuotetta varten saatua lisenssia ei saa jakaa eika sitd voi kdyttdd samanaikaisesti useammalle
laitteelle.

= Hanki lisenssi ja lataa se ohjauslaitteeseen, ks. luku KWB Comfort 4 -mallin toiminnot

= Edellyttdd Ohjauslaite Exclusive:n [BGE] tai Limmdnhallintamoduuli:n [WMM] vaihtoa. Tdman
vuoksi tarvitaan myos uusi lisenssi!

= Tarkasta ladatusta lisenssistd, vastaako ilmoitettu sarjanumero asennetun moduulin sarjanu-
meroa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WWB-asia-
kaspalveluun.

58.00-58.16 Ryhma/puskuri {0-14} ei saa itse olla lahteena.
Téama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 15 puskurivaraajasta (0—14).

= Tarkasta ja korjaa asetettu sy6ttdpumpun tai puskurivaraajan lahde valikossa Perusasetukset
> > Verkkoasetukset > > Puskurivaraaja/syéttdpumput. Valitse lahteeksi se ryhma (tai kattila),
joka huolehtii puskurivaraajan syotostd, tai syottopumpun kohdalla ryhma/puskuri, josta lampd
otetaan.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

Kaytto - KWB Multifire 123



Ongelmiin reagointi
limoitukset

8.9.1.142

8.9.1.143

8.9.1.144

8.9.1.145

124

59.00-59.15 Ryhmén/puskurin lahdekonfigurointi {0-14} kelpaamaton
Tama halytys voidaan antaa jokaiselle korkeintaan 15 puskurivaraajasta (0—14).

= Tarkasta ja korjaa asetettu sy6ttopumpun tai puskurivaraajan lahde valikossa Perusasetukset
> > \lerkkoasetukset > > Puskurivaraaja/syottopumput. Valitse l&hde, joka on kdytettavissa jar-
jestelméssa.

= Jos hélytysta ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan lampéteknikkoon tai K\WB-asia-
kaspalveluun.

64.00 M-vaylan moduulin Can-vaylaosoite vaara
C4 M -vaylan liittymamoduulin osoitekytkimet on asetettu vaarin.

= Osoitekytkimet on asetettava kuvan mukaan.

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

64.01 M-vaylan liittymamoduuliin ei saada yhteytta
Saatolaite on kadottanut yhteyden C4 M -vaylan liittymamoduuliin.
= Tarkasta jannitteensy6ttd moduulissa!

= Tarkasta, onko M-vaylén liittymamoduulin jannitteensydtto katkennut. Témé voidaan tunnistaa
siitd, ettd vihrea LED verkkolaitteessa tai LEDit moduulissa eivat pala.

Mahdolliset syyt

8 Vaylavirhe

= Tarkasta vayldjohdot:
Noudata vastaavia ohjeita liitdnt6jen oppaissa.

= Tarkasta oikea sulkeminen:
Onko sulkuvastus asetettu oikein?

= Jos halytysté ei voida poistaa, ota yhteyttd vastuussa olevaan ldmpéoteknikkoon tai KWB-asia-
kaspalveluun.

64.02 M-vaylan laskuriin ei saada yhteytta
Saatolaite on kadottanut yhteyden M-vdylan [&mpomaaran laskuriin.

Mahdolliset syyt

Tarkasta laskurin toiminta
= Tarkasta, esitetdadnko lampomaaran laskurin naytolla virhe.
= Tarkasta paristokayttoisten laskureiden kohdalla, onko paristo kunnossa.

Vaylavirhe
= Tarkasta laskurin M-véylén johdot.
Noudata vastaavia ohjeita liitdntdjen oppaissa tai laskurin kasikirjassa.
Kokoonpanovirhe

= Tarkasta syotetyt tiedot Laskurin osoite tai Sek. osoite. Vastaavatko asetukset laskurin asetuk-
sia?
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Ongelmiin reagointi n
lImoitukset

Ohje = Jokainen vayldosoite saa esiintya vain kerran!

= Pyyntovali liian pieni (liian lyhyin vélein).
Tarkasta lampomaarén laskurin valmistajan laatimat tiedot ja suurimman sallitut Pyyntovélit ja
korjaa ndma tarvittaessa valikossa Perusasetukset > > Verkkoasetukset > > Lampomaaran las-
kuri.
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KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH o .\‘2;
IndustriestraRe 235 %

A-8321 St. Margarethen an der Raab KWB

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
EY-konedirektiivin 2006/42/EY, liitteen Il 1 A mukaisesti

Vakuutamme taten, etta tama laitteisto vakiomallisena vastaa kaikkia konedirektiivin voimassa olevia
maarayksia.

Lammityskattilat, sarja

KWB Multifire 20—120 kW, kasittaen tyypit
MF2 D/Z120/30/40/45/50/60/65/70/80/100/108/ 120

yhdessa kuljetusjarjestelmien kanssa

Sekoitin M, kuljetuskanava ja kuljetusruuvi M,
koneistoyksikk®, nousukanava kuljetusruuvilla M, laskuputki

Taman lisdksi laitteisto vastaa seuraavia direktiiveja / voimassa olevia maarayksia:

EMC-direktiivi 2014/30/EU, direktiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU; Ekosuunnitteludirektiivi
2009/125/EG, EnEV 2021 Sveitsi

Sovelletut, harmonisoidut eurooppalaiset standardit:
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN I1SO 12100:2013-10-15

Biomasse GmbH 06.07.2021

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab d JA@LQ .

Teknisten asiakirjojen Paikka, Helmut Matschnig,
laatimisesta vastaava henkilo paivamaara toimitusjohtaja



WMF2D721| MF2E D21 14032019 Einholt. MF2D/ZI| MF2 E D21 03.05.2021 Einheit MF2D/21 | MF2 E D/Z1[03.05.2021
Nerniistina KW Nemlistuna W Nimelsteha
Taitast KN Tkt KW Osakuorma
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung (Hackgut) % (Werle mit Staubfiter) % iviettaessa ooksuodatinta) foret
.‘ 4 Kattlan valkutusaste osakuormala - hake (arvot
(Werle mit Staubfiter) Kiviettiessh odhsuodatinia)
Brennstoffwarmeleistung bei Nennleistung (Hackgut) K Werte mit Staubiter) MY ivtettzesss pdhsuodatinia) foret
KW it Staubfiter) MV ivtettzesss pdhsuodatinia)
Kesseklasse gomat EN 303-5:2012 - Kessokiasso gemal EN 30352012 - Katilakokka standardin EN 303.5:2012
EU Enerdiciabel G - EUenergamerki
Wassersoite Wassers Vosipuoli
Wasserinhal T | Vesiisas
Wasseranschiuss Durchmesser Vor-Rickiaut Zo0 wasseranschiuss Durchmesser Vor-Rickaut o1 Vesliténta, hakaisia syoic-fpaluuvitaus (sisakierre)
oN
Wasseranschiuss Durchmesser Vor-Rickiaut Zo0 wasseranschiuss Durchmesser Vor-Rickaut o1 Vesiiténta, hakaisia syotc-fpaluuvitaus (sisakierre)
oN
4 &l Zol  Vesilitanta, kattilan tay ki
e et ol Vesiitana atilan 15 ja ionnys (sisaker
o1
Tnermisc 2ol Thermische Abla Zon Lampopoistovarmisi: Vesiitant (ukokierre)
Tnermcho Auischarng:bruck bar  Themische Abiaufsicharung: Druck bar Lampbpoistovarmisi: Paine
Trermische Aauschorng mairaio «c Tremische Aauisichorng: maxinae " Lampspeistovarmisin: yimin voden erimaisanpsiia
WassersaiigorWiderstandbei 10K B Wagsersotiger Widerstandbel 10K mar Vesipuon vasts 10 Kssa
Wesserseiger Wierstand bl 20K TS Wasserssiger Wierstand e 20K mar Vesipuoen vasus 20 Kssa
Kesssleitritstamperatur °C Kosseleinitstomporatur ‘C Kattln siséantuoiimpdtia
Betriebstemoeratur “C Betriebstemoeratur °C Kavisamodtia
Beriobstemoeratur (Ootonal) “C Betrebstemoeratur (Optonal) ‘C Kavtoamosila (isavaruste)
Maximale zussice Temoeratur “C Maximale zussice Temoeralur °C Suri salit Brootia
Maximaer Borisbscruck bar  Maximaler Balriebsdruck bar  Suurin kayttpaine
Kaminberechnung) Ahnuselbe (fr Kaminberechnung) Polswkusllvuoll (k-mln.l.wemiln)
Temperatur im Feverraum °C Tomperaturim Feverraum ‘c Lampo
DruckimFeusrraun TS Dk i Feverraum mar - Paie poltotiessa
Forderdruck Nennleistung B Fordercruck Nenrleistung mbar  Kuletuspaine, nimellsteho
Fordecruck Totlast TS ordorcuck Teast mar Kuletuspaine,osakuorma
Saugzug vorhanden: Ja - Saugaug vorhande - imutuotin iyiotivssa: K
Abgastemperatur Nenneistung e e ‘C Poistokaasuiampstia, nmelisteho
Abgastemporatur Teilast “C Aogastemperatur Teilast °C Poistokaasuiampstia, osakuorma
Abgasmassensirom Nenrieistung kgtis  Abgasmassensirom Nerrieistung kg Poistokaasun massavirta, imelistcho
Abgasmassensirom Teilast kgfis  Abgasmassensirom Teilast kg Poistokaasun massa
Abgasmassensirom Nenrieistung kgii  Abgasmassenstrom Nerrieistung kgh  Poistokaasun massavira, imelistcho
Abgasmassensirom Teilast kgiih  Abgasmassensirom Teilast kgh  Poistokaasun massavira, osakuorma
Abgasolumen Nerrie NPt Abgasvolumen Nernleistung Nh Poistokaasuméarat nimelisteho
Abgasolumen Teilast Nt Abgasvolumen Teilast Nh Poistokaasumaara, osakuorma
Steigung des Abgasrofrs * Stiqung des Abgasrotvs * Poistokaasuputken nousu
Abgasanschiuss: Hoe mm Abgasanschiuss: Hohe mm  Poistokaasulitina: Korkeus
Abgasanschiuss: Durchmesser mm Abgasanschluss: Durchmesser mm  Poistokaasulitant: Halkaisia
Kamindurchmessar (Richtwerte) mm  Kamindurchmesser (Richtwerta) i ekl et
i - = Kaminamali: kestaa kosiout
Brennstoff: Holzhackgut nach IS0 172254 Brennstolt: Holzhackgut nach ISO 172254 S e
Maximalor Wassergehalt - Maxmaler Wassergehal - Suwi vesipioisuus
Maximale Brennstoffgrfie - Maxmale Bremsiofigrote - Suwrinpoltosinekoko
Asche Tuhka
Aschebehatarvolumen | Aschebenatervolumen | Tunka-astioden tiavuudot
Govicnt Aschabehlter gefit kg Gewicht Aschebenalor gefit kg Taytetyn uika-astian paino
Automatische Aschefordorung - Automatische Aschefordaru - Aulomaatinen uhkankuletus
Komort Asche-Contaner (Optionai) | Komfort Asche-Container (Optonal) | Tunkas:its Komior isdvaruste)
Elektrische Anlage S Sahkslaittest
Anschiuss: CEE 5-polg 400 V. - Anschiuss: CEE 5-polg 400 Vi - Liténta: OEE 5-napainen 400 Vs
Fordersyste W P16S/P31Sinkl. Fordersyste W Liitantateho MF2 D: P16S/P31S ml. kuljetusjariestelmé
Anschussiistung MF2 2 nd. Fordersystom W Anschissieistung MF2 21 ind. Fordersystem W Litantateho MF2 21 mi. kufetusiarestoima
Anschusseistuna Staubfiter W Anschissieistuna Staubiter W Posuodatimen fitaniieho
Gewichte Gewichte Painot
Warmetauscher inc. Ein- & Arbauten kg Warmetauscher nk. Ein- & Anbauten kg Lammonvaindin, i asennatut a kinniety ls3osat
Bronrkammerncl Ein- & Anbaten kg Bremkammer nk. Ein- & Anbauien kg Potiokammio, m asennetuj kinnietytsdosat
Kesselgewicht MF2 D (P16S/P31S) kg Kesselgewicht MF2 D (P16S/P31S) kg Kattian paino MF2 D (P16S/P31S)
Kesselgewicht MF2.ZI kg Kesselgevicht MF221 kg Katan paino MF2.21
Govicht Staubfiter (Stand Aone) kg Gowicht Staubfter (Stand Alone) kg Paysuodatimen paino (stand aione)
Emissionen laut Prifbericht Emissionen laut Prifbericht Paistét testiraportin mukaan
PrifberichtNr. -~ PrifoerichtNr. MF2 DIZI Testraportinro
Prifbericht Nr. MF2 E D/ZI Testraportiro
llemissionen nach EN 15036-1° Schallemissionen nach EN 15036-1 % Melunasstat standardin EN 150361 mukaan®
Normalbetiebsgerausch bei Nerniast dB(A) _ Normabetriabsgerausch boi Nenniast 4B(A)  Normaalkaytisaanet nimeliskuormala
Bezua 10 %0, trocken (EN303-5) Bezug 10 %O, trocken (EN303-5) Viitaten 10 %iin kuivaa O, (EN303.5)
O Nemviistung TN GO el oo Sttt mgINm? CO, rimalisteho (arvot kayetizessa polysuodatinia)
O Teitast mgNm? CO Teilast (Werte it Staubter) mgNm?  CO, asakuorma (arvot iyietiessa palysuodatita)
NO. Nenvieistun PO N0 e (i Snrmar MYINT? N, nimelsteho (arvo kévietiaessa polvsuodatita)
NO, Teilast MG NO, Teilast (Werte mit Staubfiter) MYINT? NO,, osakuorma (arvot kivielidessa povsuodatinia)
GC Nemviistung mgNm* OGC Nenriaisiung (Werte mit Staubliter) mgINm? OGC, nimelsteho (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
0GC Teilast mgNm? 0GC Tilast (Werle it Saubfiter) mgNm? OGC, osakuorma (arvo kayttizess pBlsuodaina)
Staub Nerrieistung (Werla mit Staubfier) mg/Nm Staub Nenriistung (Worte it Staubiter) mgINm?Pol, nimelsteho (arvotkaytettaessa polysuodatinta)
‘Staub Teilast (Werte mit Staubfilter) mg/Nm* Staub Teillast (Werte mit: S'aublmr} mg/Nm* sakuorma (arvot ki essa polysuodatinta)
Bezug 13 %O; trocken Bezug 13 % O, troc} Viitaten 13 %iin kuivaa O,
CO Nennleistung mg/Nm®  CO Nennleistung (Wem mit Staubfiter) mg/Nm® CO, nimellisteho (arvot kéytettaessa polysuodatinta)
CO Teillast mgNm® CO Teilast (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® CO, osakuorma (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
NO, Nennleistung mg/Nm® NO, Nennleistung (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® NO,, nimelisteho (arvot kiytettaessé polysuodatinta)
NO, Teillast mgNm® NO, Teillast (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® NO,, osakuorma (arvot kiiytettaessa polysuodatinta)
(OGC Nennleistung mg/Nm® OGC Nennleistung (Werte mit Staubfilter) mg/Nm* OGC, nimelisteho (arvot kéytettaessa polysuodatinta)
OGC Teillast mgNm® OGC Teilast (Werte mit Staubfilter) mg/Nm* OGC, osakuorma (arvot kéytettaessa polysuodatinta)
‘Staub Nennleistung (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® - Staub Nennleistung (Werte mit Staubfiter) mg/Nm® Poly, nimeliisteho (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
‘Staub Teilast (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® Staub Teillast (Werte mit Staubfitter) mg/Nr ly, osakuorma (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
nach § 15a-BVG Osterreich nach § 15a-BVG Osterreich Pykilén 153-BVG, Kavalta, mukaan
CO Nennleistung mgMJ CO Nennleistung (Werte mit Staubfikter) mg/MJ  CO, nimelisteho
CO Teillast mgMJ  CO Teillast (Werte mit Staubfiter) mg/MJ  CO, osakuorma
NO, Nennleistung mgMJ - NOx Nennleistung (Werte mit Staubfitter) mgMJ  NO,, nimelisteho
NO, Teillast mgMJ NOx Teillast (Werte mit Staubfitter) mgMJ - NO,, osakuor
(OGC Nennleistung mgMJ  OGC Nennleistung (Werte mit Staubiter) mg/MJ  OGC, nimelisteho
OGC Teillast mgMJ  OGC Teilast (Werte mit Staubfiter) mg/MJ  OGC, osakuorma
‘Staub Nennleistung (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® - Staub Nennleistung (Werte mit Staubfiter) mg/MJ  Poly, nimelisteho (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
‘Staub Teilast (Werte mit Staubfilter) mg/Nm® Staub Teillast (Werte mit Staubfitter) mg/MJ  Poly, osakuorma (arvot kaytettaessa polysuodatinta)

1... Zeichnungspriifung
z Typisierungsvariante

Leq(A)in 1 m Abstanc

" Zichnunasoriifuna
“ Tupisierunasvariante

mg/Nm’ Milgrarmm pro Normaubikmeter (N

unter 1013 He

mgN? ... Miligramm pro Normaubikmeter (N

LaolAYin 1 m Abstand ni
unter 1013 H

e mgiNm’

cirustustest
“ twwocistandardointiversio

) Normaalkévitsaanat nimaliskuormala: Lea
Miligrammaa normikuutir

et kohden (N

Yisikks

mgiNm®

) at 1m distance (IS0 11202:20
kun 1013 hekiopa

2
20
60
948 (948)
924 (924)
211 (211)

6568

1855

s

s

110
35

o00-1100

05.5

s0Hz
1768
1655
15

138 (152)

54(22)
17.8(15)

33)

63(63)
63 (63)
48 (48)
<t (<1)
<t (<1)
39(16)
129 (1.1)

30(10)
100 (1.0)

30"
20
951(95.1)
930(930)
315(318)

97(97)

185

sl

sl

110
35

o00-1100

05.5

s0Hz
1769
1855
115

138 (152)

0-B-00592-21

<70

30)
59(59)
83(83)
7an

101)
22)
54(15)
127 (1.3)

22
426
60 (60)

101)
39(11)
92(09)

2(2)
33(33)

29(07)
70(08)

307

25

98
952(952)
93,1(93,1)
34,1 (34,1)
105 (105)

5

A

185

sl

sl

110
35
o00-1100

05.5

1305

s0Hz
1769
1855
115

138 (152)

53(13)
114 (1.2)

2(2)
37(37)
59 (59)
52(52)
101)
101)
39(09)
82(09)

101)
28(28)

62(07)

a0
40
120

40(054)
27 (635)
2819
129(128)
s
A
135

sl

sl

110
35
o00-1100

05.5

s0Hz
1769
1855
115

138 (152)

70(04)
50(05)

s’
45
135

940(053)
926(635)
a79672)
145 (14.4)
s
A
135

sl

sl

110
35
o00-1100

05.5

s0Hz
1769
1855
115

138 (152)

70(04)
50(05)

50
405
149

99(053)
926(637)
27(619)
160(158)
s
A
135

sl

sl

110
35
o00-1100

05.5

s0Hz
13a
1769
1855
115

138 (152)

14.(0.7)
11(1.0)

5(1)

14 (27)
67 (58)
48 (53)
<3(1)
<3(1)
10(05)
8(07)

401)

10 (20)
46 (42)
33(38)
<2(<1)
<2(1)

70(04)
60(05)

70
605
208

937(850)

923(841)

742(732)

226(222)

5
A

165

2

64

£

110
35
001100

05.5

s0Hz

1827

2007
1713
115

168 (203)

18-IN-AT-UW-00-EX-255

60’ 65
) 65
180 195
938(952)  938(95.1)
924(939) 623(940)
640(630) 693 (68.3)
195(192) 211207
5 5
A A
165 165
2 2
6 64
34 £
" "
24 24
20 20
56,1 672
135 183
55-70 5570
%0 %0
o5 o5
110 110
35 35
Q01100 9001100
05.5  05.5
005 005
003 003
v v
140 140
100 100
0043 0046
0012 0013
1540 1668
555 602
1202 1303
434 470
23 3
1445 1445
180 80
200 200
v v
M0 M40
P16 PGS
Pats pats.
32 32
36 36
v v
240 240
s0Hz s0Hz
13a A
1827 1827
2007 2007
1713 1713
115 115
360 360
320 320
1100 1100
1120 1120
1070 1070
168(203) 168 (203)
080059321
<70 <70
°(2) 10(2)
23(48) 24 (50)
92(83)  92(84)
7369 75(67)
<3(1) <3(1)
<) <)
1408 14(08)
12(10)  13(1.0)
(1) 8(1)
16(33)  18(3)
67(60)  67(61)
53(50)  55(49)
3(1) <3(1)
a(1) <3(1)
10(05)  10(04)
9(07) 9(07)
501) 6(1)
12(24)  12(26)
46(43)  45(44)
36(36)  37(35)
2(<h) <2
<2(1) <2(1)
7004)  70(03)
6005  60(05)

70(03)
60(05)

80
80
240

936(949)
92,1(943)
855(843)
26,1(255)
5
A
165

2

64

£

1006

245

110
35

001100

05.5

s0Hz
1827
2007
1713
115

168 (203)

10(04)
10(0.7)

7(1)
15(32)
45 (45)
41(32)
<2(<1)
<2(1)
70003)
70(05)

1007
9000101
300
938(953)

933(95.0)

1066 (1049) 115 (113,1)

322(318)
5
A

195

1580

387

110
35
001100

05.5

s0Hz

1827

2007
1713
115

191 (203)

70(06)
45(08)

108"
108
2.

939(955)

937(952)

346 (34.0)

1728

423

110
35
001100

05.5

s0Hz

1827

2007
1713
115

191 (203)

70(08)
35(09)

120
120
360

940(957)
944(956)
1277 (125.4)

38.1(37.7)

110
35

001100

05.5

s0Hz
1827
2007
1713
115

191 (203)

<70

16(3)
63(11)
94 (80)

14(08)
511

12(2)

46 (8)

68 (58)
56.(45)
<2(<1)
<3(<1)
10(08)
3(08)

8(2)
31(6)
46 (46)
38(35)
<2(<1)
<2(1)
70(<1)
20(10)



MF2 R D/ZI |MF2 ER D/ZI | 03.05.2021
Nimellisteho

Osakuorma

Kattilan vaikutusaste nimellisteholla (pelletit)
Kattilan vaikutusaste osakuormalla (pelletit)

Polttoaineen 1@mmitysteho nimellisteholla (pelletit)

Polttoaineen I&mmitysteho osakuormalla (pelletit)
Kattilaluokka standardin EN 303-5:2012
EU-energiamerkki

Vesipuoli

Vesisisaltd

Vesiliitanta, halkaisija syottd-/paluuvirtaus (sisakierre) iiman
paluuvirtauksen lampétilan kasvattamista

Vesiliitanta, halkaisija syotté-/paluuvirtaus (sisakierre)
paluuvirtauksen lampétilan kasvattamisella

Vesiliitanta, kattilan taytto ja tyhjennys (sisékierre)

Lampopoistovarmistin: Vesilitanta (ulkokierre)
Lampopoistovarmistin: Paine

Lampopoistovarmistin: kylman veden enimmaislampétila
Vesipuolen vastus 10 K:ssa

Vesipuolen vastus 20 K:ssa

Kattilan sisaantulolampdétila
Kéayttolampotila
Kayttélampatila (lisavaruste)
Suurin sallittu lampétila
Suurin kayttopaine

Lampétila polttotilassa

Paine polttotilassa
Kuljetuspaine, nimellisteho

Kuljetuspaine, osakuorma

Imutuuletin kaytettavissa: Kylla
Poistokaasulampétila, nimellisteho
Poistokaasulampétila, osakuorma
Poistokaasun massavirta, nimellisteho
Poistokaasun massavirta, osakuorma
Poistokaasun massavirta, nimellisteho
Poistokaasun massavirta, osakuorma
Poistokaasumaarét, nimellisteho
Poistokaasumaarat, osakuorma
Poistokaasuputken nousu
Poistokaasuliitanta: Korkeus
Poistokaasuliitanta: Halkaisija
Kamiinan halkaisija (ohjearvot)
Kamiinamalli: kest&a kosteutta

Yksikkd

tuumaa
mm
DN
tuumaa
mm
DN
tuumaa
mm
tuumaa
mm
bar

°C
mbar
Pa
mbar
Pa
mbar
Pa

°C
°C
kgf/s
kgf/s
kgf/h
kgf/h
Nm?f/h
Nm3f/h
mm
mm
mm

Polttoaine: Pelletit puhtaasta puusta standardin ISO 17225-2 mukaan

Lammitysarvo

Tiheys

Wassergehalt

Ascheanteil

Lange

Durchmesser

Feingutanteil (vor Verladung)
Ronhstoff: reines Holz, Rindenanteil <15 %
Tuhka

Tuhka-astioiden tilavuudet
Téaytetyn tuhka-astian paino
Automaattinen tuhkankuljetus
Séhkolaitteisto

Liitanta: CEE 5-napainen 400 V¢

Liitantateho MF2 D: P16S ml. kuljetusjarjestelma
Liitantateho MF2 ZI ml. kuljetusjarjestelma
Polysuodattimen litantateho

Painot

L&mménvaihdin, ml. asennetut ja kiinnitetyt lisdosat
Polttokammio, ml. asennetut ja kiinnitetyt lisdosat
Kattilan paino MF2 D (P16S/P31S)

Kattilan paino MF2 ZI
Polysuodattimen paino (stand alone)

MJ/kg
kg/m?
Gew.-%
Gew.-%
mm
mm
Gew.-%

Paastot testiraportin mukaan (arvot kéytettdessa polysuodatinta)

Testiraporttinro

Melupistot standardin EN 15036-1 mukaan®
Normaalikéyt net nimelliskuormalla

Viitaten 10 %:iin kuivaa O, (EN303-5)

CO, nimellisteho

CO, osakuorma

NO,, nimellisteho

NO,, osakuorma

OGC, nimellisteho

OGC, osakuorma

Paly, nimellisteho (arvot kaytettdessa pdlysuodatinta)
Poly, osakuorma (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
Viitaten 13 %:iin kuivaa O,

CO, nimellisteho

CO, osakuorma

NO,, nimellisteho

NO,, osakuorma

OGC, nimellisteho

OGC, osakuorma

Poly, nimellisteho (arvot kaytettaessa polysuodatinta)
Pdly, osakuorma (arvot kaytettdessa polysuodatinta)
Pykélén 15a-BVG, Itavalta, mukaan

CO, nimellisteho

CO, osakuorma

NO,, nimellisteho

NO,, osakuorma

OGC, nimellisteho

OGC, osakuorma

Paly, nimellisteho (arvot kaytettdessa pdlysuodatinta)
Poly, osakuorma (arvot kaytettaessa polysuodatinta)

" piirustustesti
2 tyyppistandardointiversio

dB(A)

mg/Nm?
mg/Nm*
mg/Nm?
mg/Nm*
mg/Nm?
mg/Nm*
mg/Nm?
mg/Nm*

mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/Nm?
mg/Nm*

40
40
12,0
96,5
94,8

41,5

12,7
5
A+

135

5/4

5/4

3/4

12
2-4
20

153,8

37,0

55-70
90
95

110
815

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,029
0,010
102,6
37,0
80,2
28,9

>1395
150
180

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36

50 Hz
13A
1769
1655
115

340
265
980

930

138 (152)

110

99

1

1
2,8(09)
2,4 (06)

1
46
80
72

2
<

2,0(06)

1,7(0,5)

<1

32

55

50

<1

1

1(<1)
1(<1)

3 Normaalikayttéaanet nimelliskuormalla: Leg(A) at 1m distance (ISO 11202:2010)
mg/Nm?® ... Milligrammaa normikuutiometria kohden (Nm?... kun 1013 hektopascalia lampétilassa 0 °C)

a5’
45
135
96,4
94,9
46,7
14,2

A+
135

5/4

5/4

3/4

12
2-4
20

200,2

484

55-70
90
95

110
3,5

900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,032
0,009
115,5
41,7
90,2
32,5

>1395
150
180

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
6+1
<1

32
36

50 Hz
13A
1769
1655
115

340
265
980

930

Y
2,8(09)
2,3(0,6)

A
46
80
71

2
<1

2,0 (0,6)

1,7(0,5)

<1

32

55

50

<1

1

1(<1)
1(<1)

50"
495
14,9
96,3
94,9

514
15,6

135

5/4

5/4

3/4

12
2-4
20

2428

58,7

55-70
90
95

110
815

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,036
0,010
1283
46,3
100,2
36,1

>1395
150
180

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36

50 Hz
13A
1769
1655
115

340
265
980

930

138 (152) 138 (152)

1
2,8(09)
2,3(0,6)

1
46
79
7

2

<
2,0(06)
1,6 (0,5)

<1

32

55

49

<1

1

1(<1)
1(<1)

60"
60
18,0
96,1
95,1

62,4
18,9

A+

165

6/4

3/4

12
2-4
20

56,1

13,5

55-70
90
95

110
3,5

900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,043
0,012
154,0
55,5
120,2
43,4

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
641
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

65"
65
19,5
96,1
95,2

67,6
20,5

6/4

3/4

12
2-4
20

67,2

16,3

55-70
90
95

110
3,5

900-1100
-0,5..-56

0,05

0,03

140
100
0,046
0,013
166,8
60,2
130,3
47,0

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

168 (203) 168 (203)

70"
69,5
20,9
96,0
952

724
21,9

A+

165

6/4

3/4

12
2-4
20

772

18,7

55-70
90
95

110
3,5

900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,050
0,014
178,3
64,3
139,3
50,2

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
641
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

80
8
24,0
95,8
95,4

83,5
252

S

6/4

3/4

12
2-4
20

100,6

245

55-70
90
95

110
3,5

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,057
0,016
205,3
74,1
160,3
57,8

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
621
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

168 (203) 168 (203)

0-B-00503-21 | O-B-00501-21

108

95

1

2
27(08)
22 (0,6)

4
45
78
69

2

1
2,0 (0,6)
1,6 (0,5)

<1
32
54
48
<1
2
1(<1)
1(<1)

107
%
1
2
27(08)
2,1(06)

1
45
78
68

2

1
1,9(0,5)
1,5(0,4)

<1

31

54

48

<1

2
1(<1)
1(<1)

62
106
93
1
2
27(08)
2,0 (0,6)

<1
45
77
68
2
1
1,9 (0,5)
1,5 (0,4)

<1

31

54

47

<1

2
1(<1)
1(<1)

61
105
91
1
3
26(07)
1,9(0,6)

<1

44

76

66

2

1
1,9(0,5)
1,4 (0,4)

<1

31

53

46

<1

2
1(<1)
1(<1)

1002
99/100/101
30,0
95,8
95,7

104,4

313
5
A+

195

2

3/4

1/2
2-4
20

158,0

38,7

55-70
90
95

110
Bl

900-1100 900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,071
0,020
256,6
92,6
200,4
72,3

>1445
200
220

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

450
320
1200
1229
1170
191 (203)

2

106
93
1
2
2,7 (0,6)
1,9 (0,6)

1

29

77

68

2

1
2,0(0,5)
1,4 (0,4)

1
20
53
47
<1

2

1(<1)
1(<1)

108"
108
324
95,7
95,8

12,9
33,8

3/4

12
24
20

172,8

42,3

55-70
90
95

110
49

-0,5..-6
0,05

0,03

140
100
0,082
0,023
295,1
106,5
230,5
83,1

>1445
200
220

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
6+1
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

450
320
1200
1229
1170

191 (203)

106

%

1

2
2,7 (0,6)
1,9(0,6)

1

23

77

69

1

<1
2,0 (0.4)
1,3(0,5)

2
16
54
48
<1

1

1(<1)
1(<1)

120"
120
36,0
95,7
96,0

1254
375

3/4

12
2-4
20

2284

56,1

55-70
90
95

110
Bl

900-1100
-0,5..-5

0,05

0,03

140
100
0,086
0,024
307,9
11,1
240,5
86,7

>1445
200
220

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

450
320
1200
1229
1170

191 (203)

106

95

1

2
2,8(0,6)
1,8 (0,6)

1
14
77
70

1

<1
2,0(04)
1,3 (0.5)

2
10
54
48
<1

1

1(<1)
1(<1)



MF2 D / MF2 ZI 18.01.2021 Yksikko
Nimellisteho kw
Osakuorma kw
Kattilan vaikutusaste nimellisteholla (pelletit) %
Kattilan vaikutusaste osakuormalla (pelletit) %
Polttoaineen lammitysteho nimellisteholla (pelletit) kw
Polttoaineen limmitysteho osakuormalla (pelletit) kW

Kattilaluokka standardin EN 303-5:2012 -
EU-energiamerkki =

Vesipuoli
Vesisisalto |
. . - } tuumaa
Vesiliitantd, halkaisija sy6ttd-/paluuvirtaus (sisakierre) ilman
mm
paluuvirtauksen [ampétilan kasvattamista -
e e . e tuumaa
Vesiliitantd, halkaisija sy6tté-/paluuvirtaus (sisékierre)
mm
paluuvirtauksen [dmpétilan kasvattamisella oN
. . . . — tuumaa
Vesiliitantd, kattilan taytto ja tyhjennys (sisakierre)
mm
n " . P P . tuumaa
Lampdopoistovarmistin: Vesiliitanta (ulkokierre)
mm
Lampdopoistovarmistin: Paine bar
Lampdopoistovarmistin: kylman veden enimmadislampétila °C
. mbar
Vesipuolen vastus 10 K:ssa
Pa
. mbar
Vesipuolen vastus 20 K:ssa
Pa
Kattilan sisdantulolampétila °C
Kayttolampdotila °C
Suurin sallittu [dmp6tila 9
Suurin kdyttopaine bar
Poistok = (kAo Gy
Lampétila polttotilassa °C
. . mbar
Paine polttotilassa
Pa
. . _ mbar
Kuljetuspaine, nimellisteho
Pa
. . mbar
Kuljetuspaine, osakuorma
Pa
Imutuuletin kaytettavissa: Kylla -
Poistokaasulampétila, nimellisteho °C
Poistokaasuldmpétila, osakuorma °C
Poistokaasun massavirta, nimellisteho kgf/s
Poistokaasun massavirta, osakuorma kgf/s
Poistokaasun massavirta, nimellisteho kgf/h
Poistokaasun massavirta, osakuorma kgf/h
Poistokaasumadrat, nimellisteho Nm3f/h
Poistokaasumadrat, osakuorma Nm?3f/h
Poistokaasuputken nousu °
Poistokaasuliitanta: Korkeus mm
Poistokaasuliitanta: Halkaisija mm
Kamiinan halkaisija (ohjearvot) mm
Kamiinamalli: kestda kosteutta S
Pol ine: Pelletit puusta din ISO
17225-2 mukaan
Lammitysarvo MJ/kg
Tiheys kg/m?
Tuhka
Tuhka-astioiden tilavuudet |
Tdytetyn tuhka-astian paino kg
Automaattinen tuhkankuljetus -
Séahkolaitteisto
Liitdnta: CEE 5-napainen 400 V¢ -
Liitantateho MF2 D: P16S ml. kuljetusjarjestelma w

Liitantdteho MF2 ZI ml. kuljetusjarjestelma w

20

6,0
93,6
90,4
21,4

6,6

155
5/4
31,8
32
5/4
31,8
32
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

36,97
3697
8,51
851
55-70
90
110
35

30"
30

9,0
94,4
91,9
318

9,8

155
5/4
318
32
5/4
318
32
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

36,97
3697
8,51
851
55-70
90
110
35

900-1100 900-1100

-0,5..-5

-5..-50
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,014
0,005
51,3
185
401
14,5

>1395
150
180

16,5
=600

32
36

50 Hz
1BA
1769
1655

4555
<359
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,014
0,005
513
18,5
40,1
14,5

>1395
150
180

16,5
=600

32
36

50 Hz
BA
1769
1655

325

98
94,5
923
34,4
10,6

155
5/4
31,8
32
5/4
31,8
32
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

85,38
8538
20,24
2024
55-70
90
110
35

40
40

12,0
951
93,4
421
12,8

135
5/4
318
32
5/4
318
32
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

153,75
15375
36,97
3697
55-70
90
110
35

900-1100 900-1100

-0,5..-5

-5..-50
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,021
0,006
77,0
278
60,1
217

>1395
150
180

16,5
=600

32
36

50 Hz
1BA
1769
1655

4555
<359
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,029
0,010
102,6
37,0
80,2
289

>1395
150
180

16,5
=600

36

50 Hz
BA
1769
1655

45"
45

13,5
95,0
93,6
47,4
14,4

135
5/4
31,8
32
5/4
31,8
32
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

200,2
20020
48,4
4840
55-70
90
10
35

49,5

15,0
94,8
93,7
52,2
16,0

135
5/4
318
32
5/4
31,8
32
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

242,08
24208
58,68
5868
55-70
90
110
35

900-1100 900-1100

-0,5..-5

-5..-50
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,032
0,009
15,5
a7
90,2
325

>1395
150
180

16,5
=600

32
36

50 Hz
1BA
1769
1655

5.5
559
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,036
0,010
1283
46,3
100,2
36,1

>1395
150
180

16,5

32
36

50 Hz
BA
1769
1655

60"
60

18,0
94,6
94,0
63,4
191

165

50,1
50
6/4
38,1
40
3/4
19,05
12
127
2-6

20

56,10
5610
13,53
1353
55-70
90
1o
35

65"
65

19,5
94,4
94,2
68,9
20,7

165

50,1
50
6/4
381
40
3/4

19,05
12
12,7
2-6

20

67,2
6720
16,3
1630
55-70
90
110
35

900-1100 900-1100

-0,5..-5

-5..-50
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,043
0,012
154,0
55,5
1202
83,4

>1445
180
200

16,5
=600

32
36

50 Hz
1BA
1827
713

5.5
559
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,046
0,013
166,8
60,2
130,3
47,0

>1445

50 Hz
BA

1827
1713

69,5

20,9
94,3
94,3
737
221

165

50,1
50
6/4
38,1
40
3/4
19,05
12
127
2-6

20

77,2
7720
18,7
1870
55-70
90
10
35

80
80

24,0
94,0
94,6
851
25,4

165

50,1
50
6/4
38,1
40
3/4
19,05
1”2
12,7
2-6

20

100,61
10061
24,49
2449
55-70
90
110
35

1002
99
101

30,0
94,0
94,4

106,3

318

195

50,1
50

50,1
50
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

158,03
15803
38,68
3868
55-70
90
10
35

108"

108

324
941
94,3
14,8
34,4

195

501
50

50,1
50
3/4
19,05
/2
12,7
2-6

20

172,8
17280
423
4230
55-70
90
110
35

900-1100 900-1100 900-1100 900-1100

-0,5..-5

-5..-50
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,050
0,014
178,3
64,3
139,3
50,2

>1445
180
200

16,5
=600

32

50 Hz
1BA
1827
713

0575
EoEo0)
0,05
5
0,03
3
v
140
100
0,057
0,016
2053
74,
160,3
57,8

>1445
180
200

16,5
=600

36

50 Hz
BA

1827
1713

)55

5750
0,05
5
0,03
3
v

16,5
=600

32
36

50 Hz
1BA
1827
713

0575
EoEo0)
0,05
5
0,03
3
4

16,5
=600

32
36

50 Hz
BA

1827
1713

120
120

36,0
941
94,0
127,5
383

195

50,1
50

50,1
50
3/4
19,05
1/2
12,7
2-6

20

228,37
22837
56,10
5610
55-70
90
10
35

900-1100
)55
5750
0,05
5
0,03
3
v

16,5
=600

32
36

50 Hz
1BA
1827
713



MF2 D / MF2 ZI 18.01.2021

Painot

Lammaonvaihdin, ml. asennetut ja kiinnitetyt lisdosat
Polttokammio, ml. asennetut ja kiinnitetyt lisdosat

Kattilan paino MF2 D (P16S/P31S)

Kattilan paino MF2 Z|
Péaastot testiraportin mukaan
Testiraporttinro

K din EN 15036-1
Normaalikdyttéaanet nimelliskuormalla
Viitaten 10 %:iin kuivaa O, (EN303-5)
CO, nimellisteho
CO, osakuorma
NO,, nimellisteho
NO,, osakuorma
0OGC, nimellisteho
0OGC, osakuorma
Poly, nimellisteho
Poly, osakuorma
Viitaten 11 %
CO, nimellisteho
CO, osakuorma

kuivaa O,

NO,, nimellisteho
NO,, osakuorma
OGC, nimellisteho
0OGC, osakuorma
Pély, nimellisteho
Pély, osakuorma
Viitaten 13 %
CO, nimellisteho
CO, osakuorma

kuivaa O,

NO,, nimellisteho
NO,, osakuorma
OGC, nimellisteho
0OGC, osakuorma
Pély, nimellisteho
Pély, osakuorma

Pykéldn 15a-BVG, Itdvalta, mukaan

CO, nimellisteho
CO, osakuorma
NO,, nimellisteho
NO,, osakuorma
OGC, nimellisteho
0OGC, osakuorma
P&ly, nimellisteho
Paly, osakuorma

1... piirustustesti
2 ... tyyppistandardointiversio

mg/Nm?* .. Milligrammaa normikuutiometrid kohden (Nm®... kun 1013 hektopascalia limpétilassa 0 °C)

Yksikko

kg
kg

kg

kg

dB(A)

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

20

300
265
920

890

<70

32
59
58
<2

30"

300
265
920

890

<70

25
66
53
<2
<3

300
265
920

890

<70

23
67
52
<2
<3

40
340
265

980

930

<70

15

72
48
<2
<2

45"

340
265
980

930

<70

70
48
<2
<2

50"

340
265
980

930

60"

360
320
oo
129
1070

65"

360
320
1100
1129
1070

13-UW/Wels-EX-344/1-4

<70

67
48
<2
<2

<70

12
25
m7
98
<3
<3

85
n

<2
<2

63
49
<2
<2

<70

14
22
ms
98
<3
<3

60
49
<2
<2

360
320
oo
129
1070

58
49
<2
<2

80

360
320
1100
129
1070

53
49
<2
<2

100 2

450
320
1200
1229
170

60
50
<2
<2

108"

450
320
1200
1229
170

20
88
73
<2
<2

62
50
<2
<2

120

450
320
1200
1229
170

<2
20
66
50
<1

<2



Sanasto

Alavalikko

Alavalikko on valikossa oleva valittava rivi, jonka
kautta padsee muille (syvemmille) valikkotasoille.

Aliverkon peite

Yhdessa IP-osoitteen kanssa aliverkon peite (kut-
sutaan myds nimelld verkkopeite, verkkomaski)
madrittad, mita IP-osoitteita haetaan omassa ver-
kossa ja mitka IP-osoitteet on saavutettavissa rei-
tittimen kautta toisista verkoista.

Asetus

“Asetus” on valikossa oleva valittava rivi, jossa ar-
voja voidaan muuttaa.

DHCP

Tama on lyhenne sanoista "Dynamic Host Confi-
guration Protocol". Talla palvelussa maaritetaén
IP-palvelinosoitteet asiakkaille.

Huonemetri (rm) tai myos pinottu kuutiometri

Huonemetri vastaa yhta kuutiometria (m3) tiivista
puumassaa valitilojen KANSSA.

IP-osoite

IP-osoitteilla laitteet osoitetaan oikeisiin kohtiin
suurissa verkoissa. Tavallinen kirjoitusmuoto on 4
lukua, joiden arvo voi vaihdella vélilla 0-255.

Kiintea metri (fm)

Kiinted metri vastaa yhtéd kuutiometria (m?3) tiivista
puumassa ilman vilitiloja.

LED

LED on lyhenne sanoista "light emitting diode". Va-
lodiodi on elektroninen osa, joka séhkdjannitteen
avulla muodostaa valoa.

Lammityspiiri
Lammityspiiriksi kutsutaan vedenkiertopiirid lam-
mityslaitteistossa. Pumppu kuljettaa lammitysve-
den sita kayttaviin laitteisiin (esim. patterit, lattia-
l[dmmitys). Naissa lampd luovutetaan ja kylma ve-
si virtaa takaisin [ammityskattilaan.

mAh

Ampeeritunti on latausmaéra, joka tunnin siséalla
virtaa johtimen l&pi séhkdvirran ollessa vakio 1 A.

Kaytté - KWB Multifire

Sanasto

Paluuvirtauksen lampétila

Ladmmitysveden lampétila veden siirtyessa kattilan
sisaan, eli sen jalkeen, kun se on virrannut patte-
reiden, lattialdmmityksen jne. lapi.

Paluuvirtaus

Paluuvirtaus tarkoittaa jaahtyneen l[dmmitysveden
kulkua patterista takaisin [ammityskattilaan.

Sydttovirtaus

Syéttovirtaus tarkoittaa lammitysveden kulkua
l[dmmityskattilasta pattereihin.

Triakki

Puolijohdin-kytkentdelementti vaiheosaohjauslait-
teille vaihtojannitteen kohdalla tai kierrosluvun
saatolaitteen moottoreiden kohdalla

Tayttohuonemetri (Srm)

Tayttéhuonemetri vastaa yhta kuutiometrid (m3)
huokoisesti taytettyd puumassa (= 650 kg pellet-
teja).

Voltti on sdhkdjannitteen mittayksikko.

Yhdyskaytava

Kun aikaisemmin yhdyskaytava suoritti protokol-
lan muutoksen verkon yhdistémiseksi eri protokol-
liin, nykydan yhdyskaytéva on pikemminkin reititin
toisessa aliverkossa.

Yolasku

Huoneenlampétila, joka halutaan yllapitéa tai saa-
vuttaa péivittdisten lammitysaikojen ulkopuolella.
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Avainsanahakemisto

Avainsanahakemisto

Symbolit

[HLE]

[SLE]

°dH

ONORM 7133

A

Aika

Aikaohjelma

Aikavydhyke

Aikavydhykkeet

Aikavali

Aina

Ajastettu ohjaus

Alipaine

Aliverkon peite

Alkalinen

Alkaminen

Anturin kanssa

Asennusta koskevat direktiivit

Asteikko

Automaattinen
Lammitysohjelma

Automaattinen ohjelma

c
CEE-pistoke

co
comfort-online.com

D

DHCP

Direktiivi
Palosuoja

DNS-palvelin

Duaalikaytto

E

EN 14961

-1 (hake)
Etuajassa
Etapaasy

H

Hake
Huonompilaatuinen
Maéaraysten mukainen
Standardoitu

Hehkualusta

Hiekka

134

76,

38, 58,
63,

38,

38,
16,

10
10
83
43

64
61
74
15
11
59
54
26
76
83
63
65

54
54
57
37

14
47
77

76

16
33

45
58
77

42
42
42
43
40
42

Hienojauheen maara
Homeen muodostuminen
Huolto

Huoltosopimus

Huoneen vaikutus
Huoneenldampétila
Huoneenlampétila Todellinen
Huoneenldampétila, nimellinen
Huonemetri

Hystereesi pois

Hystereesi paalla
Halytysprotokolla

Halytysten ndyttd
Hatdsammutuslaitteisto
Haté-seis

Imuri
Internet-yhdyskaytéava
IP-osoite
Iskusuojamatto

IS0 17225

J

Jatkuva kaytto
Juhlakaytto
Jéljelld oleva aika
Jannitteensaanti
Jannitteensyotto

K

Kaavin

Kattila

Kattilan lampadtila, nimellinen
Kattilan lampatila, todellinen
Kattilan ohjauslaite

Kattilan sarjanumero
Kattilapumppu

Kattilateho

Kello

Kellonaika

Keskinkertainen lapilatausldampdtila
Keskinkertainen puskurildmpatila
Kesa-/talviaika

Kesétauko

Kiertopumppu

Kiinted metri

Kivet

Koneiston ldampétila

Korroosio

43
42, 44
16
81, 82
59
54, 56
56, 71
Al
45
59
59
15
15
14,27

88
76
76
(N
41, 43

63, 65
38, 39, 58
16

31

22

88

68

69

69

93

76

69

45, 68, 69
93

74

12

12

35,75

90

63, 65, 71, 72
45

42, 43
13,74

82
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Koulutus
Kuivaus

Tasoite
Kuljetusjérjestelmén koneisto
Kuljetuskorkeus
KWB-koodi
Kylmén veden paine
Kytkentaventtiili
Kasisammutin
Kayntiajat
Kayttoika
Kayttopaikan liitdntarasia
Kayttotila
Kayttoturvallisuus
Kayttoveden 1 x lammittdminen
Kayttoveden lampdotila
Kayttovesiohjelma
Kayttovesivaraaja

L

Laajakaista-lambda-anturi
Lahonnut puu
Laitteistokirja
Lambda-anturi
Laskukaytossa
Laskulampétila
Latausaika

Puskuri
Latausajat
Latauspumppu
Lattia
Lattialdmmitys
LED
LED vilkkuu

Punainen

Vihred
Legioonalaistauti
Legioonalaistautisuojaus
Lehdet
Leikkuuhake
Letkuliitin
Liima
ONORM H 5195-1:2010
Linjakytkin
Loma
Lomakkeet
Lomaohjelma
Lukumaara
Ldmmin vesi
Ladmmitysajat
Ladmmityskustannukset
Lammityskayra

Kaytté - KWB Multifire

13,

63,

38,

61,
61,

62,
63,

38, 58,

81

61
74
(N
11
23
12

65
81
47
40
81
38
1Al
61
61

28
42
82
28
59
56

64
64
71

59
54

92
92
n
65
42
42
11
44
84
74
62
83
63
16
61
57
81

Jyrkkyys

Nousu
Lammitysohjelma
Lammityspiiri
Lammityspiirin pumppu
Lammitysrajat
Ld&mmonlasku

Lammitysohjelma
Ldmmonlaskuldmpdtila
Ldmmonlaskuohjelma
Lampoémaaran laskuri
Lampépoistovarmistimen poisto
Lampépoistovarmistimen syotto
Lampdatila
Lampétila Todellinen
Lampéatila, nimellinen
Lampétilan kiertokytkin
Lampdtilan turvarajoitin
Lapihuuhtelu
Lapilataus
Lapisytytys

Maa-alkalien méaara
Maadoitus
Manuaalinen taytto
Matkapuhelin
Melun syntyminen
Mitat
mmol/l
Moottori, BSK
Mukavuus
Ladmmitysohjelma
Mukavuuskaytdssé
Mukavuuslampétila
Mukavuusohjelma
Muovi
Ladmmitysajat
Lampotila

Navigointi
Neulaset
Nimelliskuorma
Nyrkkisaanto

0

Ohjelma

Ohjelma Keséa
Ohjelma Pois
Ohjelma, Aika+
Ohjelma, lampatila

Avainsanahakemisto

59
59
56, 71
56
59
58
54
57
37
37
74
23
23

38, 58, 62, 63, 64, 71, 72

62
12
54
93
82
65
40

83
42
68
71
42
43
83
13
54
57
59
56
37
44
38
62

34
42
40
45

63, 65
64
62, 64
64
62, 64
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Avainsanahakemisto

Ohjelman aika
Ohjelman valinta

P
Painike
Pakettilaskuri
Pakkaslampétila
Pakkassuoja
Lammitysohjelma
Palonkestava
Palosammutin
Palosuoja
Asennuspaikka
Palosuojaluukku
Palosuojaovet
Paluuvirtauksen [émpédtila
Paluuvirtaus
Palvelinasetukset
Paristo
Pelletit
Huonompilaatuinen
Standardoitu
Pikalataus
Pikavalintapainike
Pintojen puhdistus
Pois
Lammitysohjelma
Poista kaikki halytykset
Poistovarmistin
Polttoaineen syotto
Polttoainevarasto
Puhdistus
Puhelinnumero
Pumppu
Pumppuvaunu
Puristettu lastulevy
Puskuri
Lataa
Puskurilampatila
Puskurin lastausaste
Puskurin tayttoaste
Puskuriohjelma
Puskurivaraaja
Lampétila
Putki
puuttuu
Tarra
Pyynté
Paivays
Paéajaos
Paakatkaisija
Paalla
Paaosuus

136

61,

63, 65, 71,

9, 37, 54, 62,

9,

56,

14,

38,

62,

1,72,

31,

64
54

12
74
62
90
57
"
81
49

9
26
81
69
74
77
94

41
41
53
38
90
64
57
15
27
40
81
90
77
12
(i
44

64
64
12
12
63
63
1Al
11

18
74
74
43
39
62
43

Paastoarvot 81
Paatekytkin 73
Paattyminen 38, 58, 63
Paavalikko 35
Pélyrajahdys 1"
R
Raappa 88
Raejako 44
Rasvapuristin 88
Reaktionopeus 59
Rekisterointi 77
Ritilaliete 82
RLA-sekoitin 69
Ruoho 42
Réjahdyssuojattu 1
S
Saksalainen kovuusaste 83
Sammutus aktivoitu 58
Sammutuslaitteisto 14
Automaattinen 10
Manuaalinen 10
Sarjanumero 74
Siiloajoneuvo 46
Sillan muodostuminen 46
Srm 45
Standardihake 45
STB 93
Sulkusyétin 26
Sytytys, alku 40
Sytytys, lammitys 40
Sytytys, taytto 40
Syéttovirtaus 56
Sahkopostin lahettdminen 71
Sailion tayttotila 68, 73
T
Takuuedellytykset 8
TAN 77
Tapahtumanumero 77
Tarkastukset 76
Tarkastuskirja 85
Tarra 18, 49
Tekstiviesti 77
Tekstiviestimallineen ldhettdminen 71
Tekstiviestimuistutus 71
Tila 68, 69, 73
TRVB 81, 85
TRVB H118 8
Tuhka-astia 51
Tukehtumisvaara 47
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Turvakytkin 24 V
Turvalaite
Tuuletusaukko
TUB

TUB polttoaine
Tyhjamerkinta
Tayskuormatunnit
Tayttéhuonemetri
Tayttokorkeus
Tayttonokat
Tayttoputki
Tayttétila
Tayttovesi
Tayttovetta koskevat raja-arvot

U

Ulkol@mpétila
Ulkoldampétilasammutus
Ulkolampotilasta riippuva sammutus

W

Vaarapainike
Valintakiertokytkin
Valmis (+alku)
Valmius
Valopuomi
Varaaja
Vastaanottovoimakkuus
Vastuuedellytykset
VDI 2035 liite C
Veden laatu
Verkkoasetukset
Vesikanisteri
Vesipitoisuus
Vierasosat
Viimeinen taytto
Viimeisin lukutapahtuma
virheellinen

Tarra
Virta
Véahimmaislampatila

Puskuri
Vahasuolainen

Y

Yhdyskaytava
Ylipaine
Ylitayttosuoja
Ylitdyttosuojakansi
Yélasku

Kaytté - KWB Multifire

14

118

9

96, 119
13

38, 58, 62, 64
69

45

46

11

11

51

83

83

58, 71
37
58

95
94
40
40
74
53
77

84
82
63, 65
27
42, 45
43
68
14

18
13,74

64
83

16
(i
28
13,174,121
56

Avainsanahakemisto
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