
Sistema KWB divisibile e trasportabile

KWB Classicfire 2

Caldaia a legna
18 – 38 kW

	ं Intervalli di ricarica della legna particolarmente lunghi grazie al capiente 
vano di carico

	ं Comandi confortevoli mediante manopola e display touch-screen
	ं Convertibile in qualsiasi momento in caldaia combinata  

(legna e pellet)
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Sistema divisibile trasportabile KWB

Nessuna porta è troppo stretta, nessuna scala troppo ripida 
grazie allo straordinario sistema divisibile trasportabile KWB. La 
caldaia viene consegnata suddivisa in singoli moduli e assem-
blata nel vano caldaia. Grazie alle dimensioni compatte e al peso 
ridotto, ciò consente una semplice introduzione, garantendo il 
rispetto dell’integrità degli ambienti. I tempi di montaggio, inol-
tre, si riducono e risultano più facili da pianificare.

Caldaia a legna KWB Classicfire 2 in dettaglio
Minore consumo di combustibile 
grazie al ventilatore di tiraggio a velocità controllata. 
La regolazione riconosce automaticamente se nel 
sistema è già presente sufficiente calore, riducendo 
eventualmente la velocità del ventilatore e, quindi, 
diminuendo fino al 50 per cento la potenza della cal-
daia. Si risparmia tempo e quindi anche denaro.

Accensione automatica 
Per assicurare che la caldaia 
si accenda automaticamen-
te non appena il sistema 
necessita di calore. Le tem-
perature ambiente e acqua 
calda impostate vengono 
così mantenute in modo 
costante. 

Riscaldamento rapido
grazie alla valvola di caricamento rapido a garan-
zia che l’acqua calda pervenga nella sola parte 
superiore del relativo accumulo termico. L’acqua 
calda può poi essere convogliata rapidamente 
alle diverse utenze termiche.

Combustione efficiente 
L’interazione ottimizzata 
alla perfezione tra sonda 
lambda a banda larga e sen-
sore di fiamma garantisce 
un comando ottimale della 
combustione.

Emissioni ridotte 
grazie alla camera di combustione a turbolenza ad 
alta temperatura in cui il gas di legna viene com-
busto a temperature molto elevate. Il refrattario 
in calcestruzzo è suddiviso in 8 parti, in modo che 
possano essere sostituiti i singoli elementi.

Gestione semplice 
Il contenitore per la cenere 
viene agganciato diretta-
mente sotto lo sportello 
della caldaia, per consen-
tire lo svuotamento della 
cenere in modo pulito. 

Grande vano di carico
Il vano di carico da 185 litri può essere riempito tra-
sversalmente con ciocchi da 1/2 metro o ciocchi da 
1/3 di metro. La protezione da spostamento integra-
ta garantisce sempre una perfetta depressione nel 
vano di carico.

Doppio comando 
grazie alla regolazione 
KWB Comfort 4 trami-
te display touch-screen 
a colori o in alternativa 
con manopola collau-
data. L’utilizzo della ma-
nopola è consigliabile 
soprattutto se si indos-
sano guanti da lavoro, 
ad esempio durante 
l’aggiunta della legna.

Disponibile anche con vano di carico più 
piccolo per accumulo termico di minore 
volume come KWB Classicfire 1.5.



Facilità di utilizzo

La regolazione KWB Comfort 4 mette a disposizione 
una duplice possibilità di utilizzo. Da un lato mediante 
touch-screen a colori, dall’altro con la manopola intuiti-
va, che si presta particolarmente in caso di utilizzo con 
guanti da lavoro. Inoltre, il comando è predisposto per 
l’integrazione con la piattaforma KWB ComfortOnline, 
che richiede soltanto un collegamento LAN.

Pratica indicazione del livello di riempimento

L’indicatore di ricarica di KWB Comfort 4 mostra in un 
grafico chiaro quanta legna in ciocchi va aggiunta per 
un funzionamento efficiente. 

KWB ComfortSolar

La regolazione solare gestisce l’impianto solare in modo 
che l’energia del sole gratuita giunga nell’accumulo in 
maniera ottimale. Oltre che per funzionalità e design, il 
regolatore solare si contraddistingue soprattutto per le 
modalità di utilizzo semplici e auto-esplicative.

Modulo pellet opzionale

La caldaia a legna KWB Classicfire 2 è dotata sul lato 
sinistro di una flangia per il pellet. In questo modo la 
caldaia a legna può essere facilmente convertita in 
una caldaia combinata, anche dopo molti anni. 

Con una caldaia combinata si riscalda o con legna o 
con pellet. Se non viene più ricaricata legna, la caldaia 
passa automaticamente al modo di funzionamento a 
pellet. Così per una volta potete anche fare una va-
canza più lunga, mantenendo tuttavia calore sempre 
costante in casa. 

Comando online

Tramite la piattaforma KWB ComfortOnline la calda-
ia può essere accesa e comandata a distanza in tutta 
semplicità tramite smartphone, tablet o PC. Non è ne-
cessario installare nessuna app. La visualizzazione e il 
comando della caldaia a distanza sono gratuiti e possi-
bili in tutto il mondo.
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Più volume accumulo, più comfort
In caso di caldaia a legna è necessario usare un sistema di accumulo KWB. Maggiore è il volume del vostro 
accumulo termico, con minore frequenza sarà necessario accendere la caldaia, aumentando il comfort, in 
particolare nelle mezze stagioni. Per il volume necessario dell’accumulo, tenere presenti le direttive e le 
prescrizioni sugli incentivi specifiche dei diversi Paesi.

CF1.5 | CF2 Unità CF1.5 18 CF1.5 28 CF1.5 32 CF1.5 38 CF2 18 CF2 28 CF2 32 CF2 38
Potenza nominale kW 18,0 28,0 32,0 38,0 18,0 28,0 32,0 38,0
Carico parziale kW - 14,0 14,0 14,0 - 14,0 14,0 14,0
Rendimento caldaia a potenza nominale % 93,9 92,5 91,9 91,3 93,9 92,5 91,9 91,3
Rendimento caldaia a carico parziale % - 92,0 92,0 92,0 - 92,0 92,0 92,0
Etichetta energetica UE −
Lato acqua
Accumulo termico richiesto: sì −
Volume minimo utilizzabile accumulo termico l 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Volume utilizzabile consigliato l 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500
Lato fumi (per calcolo del camino)
Raccordo fumi: altezza mm
Raccordo fumi: diametro mm
Vano di carico
Volume del vano di carico l 160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8 183,8 183,8
Pesi
Corpo scambiatore complessivo kg
Modulo della camera di combustione kg
Modulo della camera di riempimento kg 224,0 224,0 224,0 224,0 221,0 221,0 221,0 221,0
Peso totale kg 722,0 722,0 722,0 722,0 719,0 719,0 719,0 719,0
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Ingombro nel vano caldaia

KWB Classicfire 2, 
versione standard

Tutte le misure in cm l Larghezza x Altezza l Le indicazioni delle 
distanze sono dimensioni minime!

Vano caldaia a 
partire da 2,3 m2

KWB Classicfire 2 con raccordo 
del tubo dei fumi 90° verso il retro

Legenda

AR Tubo dei fumi  150 mm (curva 90° disponibile come opzione)

KFE Riempimento e svuotamento ½”

RL Raccordo ritorno 6∕4"

TAS Sicurezza di scarico termico, entrata e scarico ½"

VL Raccordo mandata 6∕4"

Dimensioni per l'introduzione della caldaia

Stato alla consegna 75 x 160

Suddivisa senza rivestimento 75 x 100

Con rivestimento e leva di pulizia 80 x 160

https://www.kwb.net/it-it/prodotti/caldaie-funzionanti-con-legno/caldaia-a-legna/kwb-classicfire/

