
KWB Easyfire 1

Caldaia a pellet
10 – 20 kW

	ं �Montaggio semplice e veloce
	ं Caricamento confortevole con serbatoio di stoccaggio da 200 litri  

o tramite alimentazione ad aspirazione
	ं Comprovata combustione alimentata dal basso e comando intuitivo

Case unifamiliari e plurifamiliari	 kwb.net



Caldaia a pellet KWB Easyfire 1 in dettaglio

Facile caricamento del combustibile 
grazie al grande serbatoio di stoccaggio con un volume di 200 litri e 
comoda altezza di caricamento. Si colloca semplicemente il sacco 
del pellet sulla griglia, attraverso cui il pellet cade nel serbatoio di 
stoccaggio. Come opzione, il caricamento di combustibile nella 
caldaia può avvenire anche in modo automatico mediante sistema 
ad aspirazione.

Facilità di utilizzo
grazie alla comprovata regolazione 
KWB Comfort 3.

Più comfort
Grazie all’addensamento 
opzionale, trova posto la 
cenere prodotta da fino 
a 2  tonnellate di pellet, 
a garanzia di intervalli 
di svuotamento della 
cenere più lunghi.

Basso consumo di  
elettricità 
grazie a motore di azio-
namento e ventilatore a 
risparmio energetico.

Efficiente trasmissione 
del calore
grazie allo scambiatore di 
calore a fascio tubiero ver-
ticale con turbolatori ad 
alta efficienza.

Doppia protezione del  
ritorno di fiamma 
mediante valvola stellare 
e saracinesca antincendio.

USP V/GS Unità 10 15 *** 20
Potenza nominale kW 10,4 15,0 20,0
Carico parziale kW 3,1 4,5 5,6
Rendimento caldaia a potenza nominale % 91,0 91,7 92,5
Rendimento caldaia a carico parziale % 90,7 90,4 90,1
Potenza calorifica a potenza nominale kW 11,4 16,4 21,6
Potenza calorifica a carico parziale kW 3,4 5,0 6,2
EU Energylabel −
Dati relativi al gas combusto (per il calcolo della configurazione del camino)
Altezza di collegamento del tubo fumi lato caldaia mm
Diametro del tubo fumi mm
Impianto elettrico

Collegamenti elettrici −

Serbatoio di stoccaggio per riempimento manuale
Capacità del serbatoio di stoccaggio nel modello USP V litri
Alimentazione tramite aspiratore modello USP GS
Lunghezza massima di aspirazione m
Altezza massima di aspirazione m
*** … Verifica del disegno tecnico, valori interpolati per dimensioni intermedie
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Sistema di combustione 
KWB ad alimentazione 
dal basso brevettato 
Il pellet viene sospinto 
delicatamente sul piatto 
bruciatore dal basso me-
diante la relativa coclea 
di trasporto. Per questo il 
letto di braci resta asso-
lutamente stabile e non 
viene sollevata ulteriore 
polvere. Come opzione è 
disponibile anche una pulizia del 
tutto automatica del piatto bruciatore 
(KWB EasyFlex).
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Pulizia semplice
La pulizia semiautomatica dello scam-
biatore di calore viene eseguita trami-
te leva. Come opzione è disponibile 
anche una pulizia del tutto automatica 
dello scambiatore di calore.


