
KWB Easyfire 2

Caldaia a pellet
2,4 – 38 kW

Case unifamiliari e plurifamiliari	 |kwb.net

	ं Caricamento e accensione completamente automatici
	ं Nessuna incombenza di manutenzione grazie alla funzione  

di auto-pulizia al 100 %
	ं Combustione particolarmente pulita grazie alla tecnologia  

cleanEfficiency 2.0

Tecnologia cleanEfficiency 2.0

Sistema KWB divisibile e trasportabile

Compatibile con 



Caldaia a pellet KWB Easyfire 2 in dettaglio

Combustione pulita 
grazie a sonda lambda a banda 
larga e sensore di fiamma. Essi 
regolano l’alimentazione del com-
bustibile durante la combustione. 
Potrete approfittare così di un 
basso consumo di energia e di 
un’elevata sicurezza di esercizio.

Massimo comfort
grazie alla funzione di pulizia au-
tomatica dello scambiatore di ca-
lore e alla pulizia del piatto brucia-
tore KWB EasyFlex, per cui non è 
necessario eseguire nessun inter-
vento di pulizia tra gli intervalli di 
assistenza annui consigliati (ogni 
1.500 ore a carico nominale).

Basso consumo di  
combustibile
grazie allo scambio termico ot-
timale con turbolatori ad alta 
efficienza.

Ridotto consumo di elettricità 
grazie al basso consumo ener-
getico della caldaia a pellet 
KWB Easyfire, per risparmiare 
sui costi.

Emissioni minime
Grazie alla rivoluzionaria tecno-
logia cleanEfficiency 2.0 di KWB, 
le polveri sottili emesse am-
montano a meno di 2,5 mg/m3*.

Nessuna incombenza di pulizia 
grazie alla funzione di auto-pulizia 
al 100 % dell’impianto in esercizio. 

Ingombro minimo 
grazie alla sua struttura compatta. KWB 
Easyfire 2 trova posto in un vano caldaia a 
partire da 2,3 m2 e necessita di un depo-
sito a partire da 3,5 m2.

Contenitore per la 
cenere mobile 
Lo svuotamento 
del contenitore del-
la cenere avviene 
in media ogni uno 
o due anni. Ciò av-
viene in modo co-
modo e semplice 
dopo il consumo di 
circa 6 tonnellate di 
pellet con un conte-
nitore della cenere 
mobile. 

Funzionamento sicuro
grazie alla valvola stellare a 7 
camere con monitoraggio del 
livello di riempimento.

Sistema divisibile trasportabile KWB

Nessuna porta è troppo stretta, nessuna scala troppo ripida gra-
zie allo straordinario sistema divisibile trasportabile KWB. La cal-
daia viene consegnata suddivisa in singoli moduli e assemblata 
nel vano caldaia. Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridot-
to, ciò consente una semplice introduzione, garantendo il rispet-
to dell’integrità degli ambienti. I tempi di montaggio, inoltre, si 
riducono e risultano più facili da pianificare.

*Misurazione al banco di prova



Gestione intelligente  
dell’energia
Clee, la straordinaria gestione dell’energia di KWB, connette la 
propria caldaia con tutti gli altri generatori di l’energia installati in 
casa, garantendo una perfetta interazione. Il sistema per l’energia 
diviene così ancora più efficiente, funzionando in modo più puli-
to e protetto. Grazie al comando intelligente, il sistema sa esatta-
mente quanta energia si renda necessaria e quando, utilizzando 
sempre il tipo di energia più economica che è disponibile. Oggi si 
risparmia energia in modo intelligente così! 

Video:  
Clee funziona 

così

Comando online

Tramite la piattaforma KWB ComfortOnline la calda-
ia può essere accesa e comandata a distanza in tutta 
semplicità tramite smartphone, tablet o PC. Non è ne-
cessario installare nessuna app. La visualizzazione e il 
comando della caldaia a distanza sono gratuiti e possi-
bili in tutto il mondo.

Facilità di utilizzo

Con la manopola intuitiva e il touch-screen a co-
lori la regolazione KWB Comfort 4 offre una du-
plice possibilità di utilizzo. Essa informa, tra l’al-
tro, sul livello di riempimento del deposito e della 
cenere, nonché sull’intervallo di manutenzione.  
Inoltre, il comando è predisposto per l’integrazione con 
la piattaforma KWB ComfortOnline, che richiede sol-
tanto un collegamento LAN.

KWB ComfortSolar

Regola l'impianto solare in modo che l'energia del sole 
gratuita giunga nell'accumulo in maniera ottimale. Ol-
tre che per funzionalità e design, il regolatore solare si 
contraddistingue soprattutto per le modalità di utilizzo 
semplici e auto-esplicative.

https://youtu.be/hvqURPgKCTw?
https://youtu.be/kvIwRvrWAXo
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Sono possibili altre versioni, ad esempio con conte-
nitore di stoccaggio (107 litri o 300 litri).

Web: 
Scoprite  

di più

EF2 S / EF2 GS / EF2 V Unità 8 12 15 22 25 30 35 38
Potenza nominale kW 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 34,9 38
Carico parziale kW 2,4 3,6 4,5 6,6 7,5 9,0 10,5 11,4
Rendimento caldaia a potenza nominale % 92,4 93,6 93,9 94,6 94,8 95,2 95,6 95,3
Rendimento caldaia a carico parziale % 91,4 90,7 91,6 93,8 93,9 94,1 94,3 94,9
Etichetta energetica UE −
Lato fumi
Raccordo fumi: altezza di collegamento 
lato caldaia

mm 750 750 860 860 1050 1050 1050 1050

Raccordo fumi: diametro mm 130 130 130 130 150 150 150 150
Cenere
Capacità del contenitore della cenere l/kg
Impianto elettrico

Collegamenti elettrici −
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A
230V, 1~

50Hz, C13 A

Alimentazione ad aspirazione modello EF2 GS
Lunghezza di aspirazione max. m
Altezza di aspirazione max. m
Pesi
Peso caldaia EF2 S kg 326 326 352 352 394 394 394 394
Peso caldaia EF2 GS kg 349 349 378 378 424 424 424 424

A+

28/35

25
5

Modello EF2 S con coclea ad angolo vivo

Vano caldaia a partire da 2,3 m2

Modello EF2 GS con sistema di alimentazione ad 
aspirazione

Vano caldaia a partire da 2,6 m2

Posizione 
nel

disegno

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 38 kW

S GS S GS S GS

H1 165 165 195 195 230 230
H2 – 126 – 146 – 164
H3 126 126 146 146 164 164
L1 40 40 40 40 40 40
L2 88 106 88 106 88 106
L3 10 10 10 10 10 10
L4 > 138 > 156 > 138 > 156 > 138 > 156
T1 40 40 40 40 40 40
T2 93 93 93 93 93 93
T3 40 40 40 40 40 40
T4 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167

S	 KWB Easyfire modello EF2 S: sistema di alimentazione a coclea
GS	 KWB Easyfire modello EF2 GS: sistema di alimentazione ad aspirazione

Ingombro nel vano caldaia

Tutte le misure in cm l Larghezza x Altezza 
Le indicazioni delle distanze sono dimensioni minime!

Dimensioni per l'introduzione della caldaia

Luce apertura di introduzione senza rivestimento 60 x 80

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 38 kW

VL (mandata) Fil. int. 1“, A = 101 cm Fil. int. 1“, A = 121 cm Fil. int. 5/4“, A = 137 cm
RL (ritorno) Ø 25, G 1“, A = 100 cm Ø 25, G 1“, A = 118 cm Ø 32, G 5/4“, A = 126 cm

AR (tubo dei fumi) Ø 13 cm, A = 75 cm Ø 13 cm, A = 86 cm Ø 15 cm, A = 105 cm

Misure per il collegamento

https://www.kwb.net/it-it/prodotti/caldaie-funzionanti-con-legno/caldaie-a-pellet/kwb-easyfire-2/

