
	ं Particolarmente efficiente grazie alla tecnologia della  
condensazione integrata

	ं Combustione ancora più pulita grazie al nuovo sistema  
alimentato dal basso e con combustione secondaria

	ं Possibile funzionamento 24/7 in quanto autopulente al 100 %

KWB Easyfire 3

Caldaia a pellet
40 – 60 kW
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Caldaia a pellet KWB Easyfire 3 in dettaglio
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*Misurazione al banco di prova

Dati tecnici

Efficienza superiore
Le superfici dello scambia-
tore di calore ad ampia su-
perficie dispongono di tubi 
deflettori che garantiscono 
un rendimento costante-
mente elevato in sede di 
funzionamento.

Ingombro minimo
KWB Easyfire 3 può essere posizionata direttamente con-
tro la parete ossia in un angolo, trovando posto in un vano 
caldaia a partire da 2,9 m2. Grazie alla sua struttura com-
patta, necessita si una superficie di appoggio di solo 1 m2.

Basso consumo di energia
Grazie a un accoppiamento 
dei meccanismi e un’otti-
mizzazione degli aziona-
menti, abbiamo ottenuto 
una semplificazione tecnica 
con conseguente dimi-
nuzione del consumo di  
elettricità.

Ridotto consumo di com-
bustibile
La sonda lambda a banda 
larga abbinata al sensore 
di fiamma regola l’ottimale 
alimentazione del combu-
stibile durante il processo 
di combustione.

Combustione continua
Il sistema di combustione 
di nuova concezione con-
sente un funzionamento 
continuo, anche durante i 
cicli di pulizia, minimizzan-
do così avvi ed arresti della 
caldaia.

EF3 GS Unità 40 50 60
Potenza nominale kW 40,0 50,0 60,0
Carico parziale kW 12,0 15,0 18,0
Rendimento caldaia a potenza nominale % 104,3 104,2 104,0
Rendimento caldaia a carico parziale % 105,2 104,4 103,5
Etichetta energetica UE −
Lato fumi
Raccordo fumi: altezza di collegamento lato caldaia mm
Raccordo fumi: diametro mm
Cenere
Capacità del contenitore della cenere l/kg
Alimentazione ad aspirazione modello EF3 GS
Lunghezza di aspirazione max. m
Altezza di aspirazione max. m
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Rivoluzionaria combustione pulita
Il sistema alimentato dal basso di nuova concezione con 
piatto bruciatore autopulente, arcuato e a forma di imbuto, 
garantisce una combustione ancora più pulita e un livello di 
emissioni rivoluzionario di particelle sottili (≤ 2,0 mg/m3*).

Caricamento continuo del 
combustibile
Grazie all’innovativo profi-
lo a Z nella valvola stellare, 
il combustibile può essere 
aspirato senza impedimenti 
anche durante il funziona-
mento.

Comando semplice e 
flessibile
La regolazione KWB 
Comfort 4 consente il  
comando tramite display 
touch-screen a colori o in 
alternativa con manopo-
la, garantendo il massimo 
comfort grazie a indicatore 
del livello di riempimen-
to del deposito e funzione 
promemoria per lo svuota-
mento del contenitore della 
cenere. Con la piattaforma 
online KWB ComfortOnline 
può essere comandata  
anche a distanza.


