
KWB Classicfire 1

Stukhoutverwarming
15 – 20 kW

	ं Klein en compact instapmodel
	ं Meer comfort door gekloofde blokken van een halve meter
	ं Perfect combineerbaar met uw bestaande verwarmingssysteem
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Gedetailleerde beschrijving van de KWB Classicfire 1 
stukhoutverwarming

Technische gegevens

Minder brandstofverbruik 
Door een vermogensaanpassing met rook-
gasextractor met toerentalregeling word brand-
stof en daarmee geld bespaard.

Gelijkblijvend hoog 
rendement 
door halfautomatische 
warmtewisselaarreini-
ging. De reiniging wordt 
eenvoudig met behulp 
van een hendel uitge-
voerd. Een schone warm-
tewisselaar zorgt ervoor 
dat de opgewekte warm-
te gelijkblijvend efficiënt 
naar het verwarmingswa-
ter wordt overgebracht.

Snelle warmte
door snellaadventiel dat ervoor zorgt dat alleen het 
bovenste gedeelte van de bijbehorende buffertank 
met heet water wordt geladen. Dit kan snel aan de 
verschillende warmteverbruikers worden doorgege-
ven.

Efficiënte verbranding 
Door de breedbandlambdasonde en 
de vlamvoeler wordt de verbranding 
voortdurend bewaakt en optimaal ge-
regeld.

CF1 Eenheid CF1 15 CF1 20
Nominaal vermogen kW 15,0 20,0
Ketelrendement nominaal vermogen % 92,6 92,3
EU Energylabel2 −
Waterzijde
Buffertank noodzakelijk: Ja −
Aanbevolen nuttig volume buffertank (voor Zwitserland) l 1000 (1200) 1500
Rookgaszijde (voor berekening schoorsteen)
Rookgasaansluiting: Hoogte mm
Rookgasaansluiting: Diameter mm
Vulkamer
Vulkamervolume l
Brandstof
Toegestane brandstoffen: grof hakhout A2 / D15 L50 lt. EN ISO 17225- −
Elektrische installatie

Elektrische aansluiting −

2) Energie-efficiëntie-index van de gecombineerde installatie bestaande uit ketel voor vaste brandstof en temperatuurregelaar 
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Lage uitstoot 
door de hoge-tempe-
ratuur-vortexverbran-
dingskamer, waarin het 
houtgas bij zeer hoge 
temperaturen verbrandt.

Robuuste metalen bekleding
met krasongevoelige lak

Web: 
Voor meer  
informatie

Duale bediening 
door de KWB Comfort 4-regeling via kleuren-touchs-
creen of alternatief met de vertrouwde draaiknop. Het 
gebruik van de draaiknop is vooral handig bij bedie-
ning met werkhandschoenen, bijv. direct tijdens het 
aanvullen van blokken hout.
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