
	ं Bijzonder robuuste constructie in industriële kwaliteit
	ं Ecologisch en economisch door hoge efficiëntie
	ं Uiterst krachtig, veelzijdig inzetbaar

KWB Powerfire 2

Pellet-/houtsnipperverwarming 
400 / 500 kW
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Gedetailleerde beschrijving van de KWB Powerfire 2  
pellet-/houtsnipperverwarming
Geoptimaliseerde verbrandingsresultaten
dankzij rookgasrecirculatie die ook bij hoogwaardige 
brandstoffen vermogen en emissies optimaliseert.

Volledige flexibiliteit
ook bij verschillende 
brandstofformaten, 
door het trapezium-
vormige stokerka-
naal. Bovendien is 
de aandrijfeenheid 
mechanisch losge-
koppeld van het trans-
portkanaal, waardoor 
het terugwerken van 
schroefbewegingen 
op de drijfwerkeen-
heid wordt voor-
komen. 

Optimale verbranding 
door de hoge-tempera-
tuur-verbrandingskamer 
van bijzonder hoogwaardige 
en temperatuurbestendige 
chamotte-elementen. 

Lage uitstoot
Het bewegende roos-
ter zorgt voor een  
rustige verbranding en 

door de innovatieve 
primaire-luchtzo-
nescheiding voor 
b u i te n g ewo n e 
verbrandingsresul-
taten.

Nog efficiënter
De hoge-temperatuur-naverbrandingszone verlengt de 
uitbrandingsduur en verhoogt de efficiëntie ook bij een 
inferieure brandstofkwaliteit. 

Web: 
Voor meer 
informatie
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Inbouwafmetingen KWB Powerfire 2 400 - 500

H1 Hoogte ketel incl. isolatie 2660

H2 Hoogte retouraansluiting 710

H3 Hoogte aanvoeraansluiting 2000

H4 Hoogte stoker incl. terugbrandbeveiliging 930

H5 Hoogte rookgasaansluiting met AGR 2075

B Totale breedte incl. aangebouwde delen 2990

B1 Breedte ketel incl. isolatie 2495

B2 Breedte asreservoir retort 1165

L Totale lengte incl. aangebouwde delen 3595

L1 Lengte stokereenheid 1050

L2 Lengte asreservoir retort 630

Technische gegevens

Uw KWB contactpersoon adviseert u graag tijdens een persoonlijk gesprek over uw individuele mogelijk-
heden. QR-code scannen en KWB regioleider vinden.

TDS2 Eenheid 400 500

Nominaal thermisch vermogen kW 399 499

Diameter rookgasbuis mm 350

Diameter stokervijzel mm 200

Totaalgewicht droog  
incl. aangebouwde delen kg 8470

Waterinhoud warmtewisselaar l 1040

Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur °C 90

Minimale retourtemperatuur °C 65

Maximaal toegestane bedrijfsdruk bar 6

Rookgastemperatuur (NL/DL) °C 140/110
Afmetingen in mm

https://www.kwb.net/nl-nl/producten/houtverwarmingen/houtsnipperverwarming/kwb-powerfire-2/
https://www.kwb.net/nl-nl/contact-service/

