
Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Classicfire
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

CF1 JEDNOSTKA 15 20

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamionowego  
(30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji  
zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i dodatkowego 
urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 1,78 1,34

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,70 0,52

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Kłody, wilgotność ≤ 25 %

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 15 20

Moc minimalna kW - -

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 117 117

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 79 79

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu grzewczego 121 121

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 92,6 / 83,3 92,3 /83,0

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % - -

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,046 0,047

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW - -

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0083 0,0083

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

11 12

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

6 7

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

46 39

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

152 143

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Classicfire / 
KWB Combifire
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

CF1.5 / CF2 JEDNOSTKA 18 28 32 38

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) ręcznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia zna-
mionowego  (30% / 50%) % - 50 50 50

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej 
instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 1,48 0,95 0,84 0,70

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,58 0,37 0,33 0,28

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Kłody

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 18 28 32 38

Moc minimalna kW - 14 14 14

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW - 14 14 14

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 121 119 119 119

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 82 81 81 81

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A++ A+ A+ A+

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 125 123 123 123

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,9 / 86,3 95,5 / 85 91,9 / 84,4 91,3 / 83,9

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % - 92,0 / 84,5 92,0 / 84,5 92,0 / 84,5

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,052 0,068 0,074 0,080

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW - 0,046 0,046 0,046

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

13 4 4 4

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

3 4 4 4

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

37 69 69 69

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

154 151 151 152

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Classicfire / 
KWB Combifire
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

CF1.5 / CF2 JEDNOSTKA 18 28 32 38

Inne odpowiednie paliwo Kłody

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+

Użyteczne ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej kW 22,4 27,7 31,2 33,9

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 6,6 8,2 9,2 10

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 120 120 120 120

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 82 82 82 82

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+ A+ A+

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 124 124 124 124

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,9 / 86,9 93,9 / 86,9 93,9 / 86,9 93,9 / 86,9

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 93,3 / 86,4 93,1 / 86,2 93,0 / 86,1 92,9 / 86,0

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,088 0,101 0,110 0,117

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,054 0,056 0,058 0,059

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,009 0,009 0,009 0,009

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

34 33 32 31

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

6 6 5 5

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

184 164 150 140

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

134 132 130 129

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Easyfire 1 /  
KWB Easyfire 1 Plus 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

USP V/GS JED-
NOSTKA 10 15 20

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamionowego 
(30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji  
zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i dodat-
kowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 2,57 1,78 1,34

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 1,01 0,70 0,52

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny 

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 10,4 15 20

Moc minimalna kW 3,1 4,5 5,6

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 3,1 4,5 5,6

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 116 116 116

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 78 79 79

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+ A+

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu grzewczego 120 120 120

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 91,0 / 84,1 91,7 / 84,7 92,5 / 85,5

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 90,7 / 83,8 90,4 / 83,5 90,1 / 83,3

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,060 0,073 0,087

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,036 0,038 0,041

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0077 0,0077 0,0077

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

20 22 23

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

4 3 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

178 127 75

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

166 144 123

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Easyfire 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

EF2 S / EF2 GS / EF2 V JED-
NOSTKA 8 12 15 22 25 30 35 38

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciąże-
nia znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności ener-
getycznej instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na pali-
wo stałe i dodatkowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 3,34 2,23 1,78 1,21 1,07 0,89 0,77 0,70

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 1,31 0,87 0,70 0,48 0,42 0,35 0,30 0,28

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 8 12 15 22 25 30 35 38

Moc minimalna kW 2,4 3,6 4,5 6,6 7,5 9,0 10,5 11,4

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 2,4 3,3 4,2 6,2 7,1 8,7 10,2 10,4

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 115 116 118 121 121 121 121 123

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń % 77 78 80 82 82 82 82 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania 
pomieszczeń A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją 
obiegu grzewczego 119 120 122 125 125 125 125 127

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 92,4 / 
85,2

93,6 / 
86,1

93,9 / 
86,4

94,6 /
 87,0

94,8 / 
87,1

95,2 / 
87,3

95,6 /
87,5

95,3 / 
88,0 

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/
GCV**) % 91,4 / 

84,2
90,7 / 
83,4

91,6 / 
84,2

93,8 / 
86,2

93,9 / 
86,2

94,1 / 
86,3

94,3 / 
86,3

94,9 / 
87,6

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy 
cieplnej kW 0,060 0,059 0,065 0,078 0,085 0,097 0,109 0,115

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,046 0,041 0,043 0,046 0,049 0,055 0,060 0,062

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0095 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0099

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

14 6 6 6 5 4 4 11

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

1 4 3 1 1 1 1 2

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - CO

mg/m³ 
(10 % O2)

91 114 84 14 16 20 24 20

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

99 102 110 129 131 135 139 152

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

EF2 CC4 S / EF2 CC4 GS / EF2 CC4 V JED-
NOSTKA 10 12 15 22 25 30 35 40

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciąże-
nia znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności ener-
getycznej instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na pali-
wo stałe i dodatkowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 2,67 2,23 1,78 1,21 1,07 0,89 0,77 0,67

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 1,05 0,87 0,70 0,48 0,42 0,35 0,30 0,26

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Tak

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Znamionowa moc cieplna kW 10 12 15 22 25 30 34,9 40

Moc minimalna kW 3,0 3,6 4,5 6,6 7,5 9,0 10,5 12,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 2,9 3,3 3,9 5,4 6,5 8,3 10,2 10,6

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 123 124 125 127 128 130 131 132

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń % 83 84 85 86 87 88 89 89

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania 
pomieszczeń A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją 
obiegu grzewczego 127 128 129 131 132 134 135 136

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 101,6 / 
93,2

101,8 / 
93,5

102,2 / 
93,9

102,8 / 
94,5

102,7 / 
94,5

102,6 / 
94,4

102,5 / 
94,4

103,1 / 
94,8

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu  
(NCV*/GCV**) % 96,9 / 

88,9
97,2 / 
89,2

97,8 / 
89,8

98,6 / 
90,6

99,2 / 
91,2

100,1 / 
92,1

101,0 / 
93,0

101,8 / 
93,5

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy 
cieplnej kW 0,066 0,072 0,080 0,094 0,098 0,104 0,110 0,114

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,042 0,043 0,044 0,045 0,047 0,051 0,054 0,057

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

10 11 12 14 16 18 20 17

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

2 3 3 3 3 3 3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - CO

mg/m³ 
(10 % O2)

30 32 37 44 49 57 65 48

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

147 145 144 140 143 147 151 159

KWB Easyfire CC4 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB PelletfirePlus (E)R 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS JED-
NOSTKA 45 50 55 65 70 75

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) automatycznie
Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znami-
onowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI
Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej insta-
lacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0 –

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,59 0,54 0,49 0,41 0,38 –

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 –

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ -

Znamionowa moc cieplna kW 45 49,5 55 65 69,5 75

Moc minimalna kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 13,3 14,8 16,2 19,1 20,5 22,0

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 122 122 122 122 123 -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 83 83 83 83 83 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A++ A++ A++ A++ A++ -
Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 126 126 126 127 127 -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 96,4 / 
88,3

96,3 / 
88,2

96,2 / 
88,1

96,1 / 
88,0

96,0 / 
87,9

95,9 / 
87,8

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu  
(NCV*/GCV**) % 94,9 / 

86,9
94,9 / 
86,9

95,0 / 
87,0

95,2 / 
87,1

95,2 / 
87,2

95,3 / 
87,3

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,115 0,119 0,123 0,131 0,135 0,139

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,087 0,087 0,088 0,088 0,088 0,089

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej z 
filtrem przeciwpyłowym kW 0,131 0,136 0,143 0,154 0,160 0,166

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu z 
filtrem przeciwpyłowym kW 0,096 0,097 0,098 0,099 0,100 0,101

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości z filtrem przeci-
wpyłowym kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek (z filtrem przeciwpyłowym)

mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 2 2

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

53 53 53 53 52 52

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

100 99 98 96 95 94



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS JED-
NOSTKA 95 100 108 115 135

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) automatycznie
Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamion-
owego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI
Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji 
zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i dodat-
kowego urządzenia grzewczego) –

Wartość dla III (294/(11*Pr)) –

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) –

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła - - - - -

Znamionowa moc cieplna kW 95 100 108 115 135

Moc minimalna kW 28,5 30,0 32,4 34,5 40,5

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 28,0 29,6 32,1 34,2 40,4

Współczynnik wydajności energetycznej kotła - - - - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 84 84 84 84 84

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń - - - - -

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu grzewczego - - - - -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 95,8 / 
87,7

 95,8 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,6

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu  
(NCV*/GCV**) % 95,6 / 

87,6
95,7 / 
87,6

95,8 / 
87,7

95,9 / 
87,8

96,2 / 
88,1

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,161 0,167 0,176 0,184 0,208

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,093 0,094 0,096 0,098 0,103

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,192 0,199 0,210 0,220 0,247

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,1120 0,115 0,121 0,126 0,139

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości z filtrem przeci-
wpyłowym kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek  
(z filtrem przeciwpyłowym)

mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 2 2 2 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

39 34 27 21 4

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

95 95 96 97 99

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB PelletfirePlus (E)R 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 S | MF2 GS JED-
NOSTKA 45 50 55 65 70 75

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia zna-
mionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej insta-
lacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0 –

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,59 0,54 0,49 0,41 0,38 –

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 –

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny 

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ -

Znamionowa moc cieplna kW 45 49,5 55 65 69,5 75

Moc minimalna kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 13,1 14,3 15,5 18,0 19,2 20,4

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 122 122 122 123 123 -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 83 83 83 83 83 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A++ A++ A++ A++ A++ -
Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 126 126 126 127 127 -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,7 / 
87,9

94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,1 / 
87,3

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 93,7 / 
86,9

93,7 / 
86,9

93,9 / 
87,1

94,2/ 
87,3

94,3 / 
87,4

94,5 / 
87,6

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,122 0,125 0,130 0,137 0,141 0,145

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,074 0,079 0,085 0,096 0,101 0,107

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

15 15 14 13 13 12

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

28 27 25 21 19 17

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

101 102 101 101 101 101

KWB PelletfirePlus 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB Multifire D/ZI 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

MF2 D/ZI JED-
NOSTKA 20 30 301 40 45 50 60

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia 
znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej 
instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 1,34 0,89 0,82 0,67 0,59 0,54 0,45

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,35 0,32 0,26 0,23 0,21 0,17

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Zrębka drewniana

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60

Moc minimalna kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 6,0 8,8 9,4 11,5 12,8 14,2 16,8

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 116 119 119 121 121 121 121

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 78 80 81 82 82 82 82

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 120 123 123 125 125 125 125

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 94,8 / 
85,6

95,1 / 
86,3

95,2 / 
86,5

95,4 / 
87,0

95,3 / 
86,8

95,3 / 
86,7

95,2 / 
86,4

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 92,4 / 
83,4

93,5 / 
84,9

93,8 / 
85,2

94,6 / 
86,3

94,6 / 
86,2

94,5 / 
86,0

94,5 / 
85,7

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,097 0,115 0,120 0,133 0,137 0,141 0,151

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,072 0,076 0,076 0,079 0,081 0,083 0,088

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0100 0,0090 0,0088 0,0080 0,0083 0,0085 0,0090

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

16 11 9 5 5 5 5

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 1 1 1 1 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

74 54 49 34 36 38 43

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

69 72 73 75 74 73 71



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Multifire D/ZI
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

MF2 D/ZI JED-
NOSTKA 20 30 301 40 45 50 60

Inne odpowiednie paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Użyteczne ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej kW 19,7 30 32,5 40,2 45,6 51,0 61,9

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 5,9 8,9 9,6 11,8 13,1 14,3 16,7

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 117 119 120 122 122 122 122

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń % 79 81 81 82 83 83 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania 
pomieszczeń A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją 
obiegu grzewczego 121 123 124 126 126 126 126

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,6 / 
86,9

94,4 / 
87,6

94,5 / 
87,7

95,1 / 
88,3

95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,6 / 
87,8

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/
GCV**) % 90,4 / 

83,9
91,9 / 
85,3

92,3 / 
85,6

93,4 / 
86,7

93,6 / 
86,8

93,7 / 
86,9

94,0 / 
87,2

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy 
cieplnej kW 0,098 0,108 0,111 0,118 0,122 0,125 0,134

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,056 0,062 0,064 0,068 0,074 0,079 0,091

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

11 13 14 15 15 15 14

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

5 4 4 3 3 3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - CO

mg/m³ 
(10 % O2)

57 44 40 30 28 27 23

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

117 110 108 102 101 102 100

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 D/ZI JED-
NOSTKA 65 70 80 100 108 120

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia zna-
mionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej insta-
lacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0 –

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,41 0,38 –

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,16 0,15 –

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Zrębka drewniana

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ - - - -

Znamionowa moc cieplna kW 65 69,5 80 100 108 120

Moc minimalna kW 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 18,1 19,5 22,1 28,4 30,9 34,6

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 120 120 - - - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 82 81 81 82 82 82

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+ - - - -

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 124 124 - - - -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 95,1 / 
86,2

95,0 / 
86,0

94,9 / 
85,7

95,3 / 
86,1

95,5 / 
86,2

95,7 / 
86,4

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 94,4 / 
85,6

94,4 / 
85,4

94,3 / 
85,1

95,0 / 
85,7

95,2 / 
85,9

95,6 / 
86,3

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,155 0,159 0,168 0,210 0,227 0,252

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,090 0,092 0,096 0,118 0,127 0,140

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0093 0,0095 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

5 5 4 4 5 5

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

45 47 52 31 23 10

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

69 68 66 65 65 65

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB Multifire D/ZI 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 D/ZI JED-
NOSTKA 65 70 80 100 108 120

Inne odpowiednie paliwo Pellet drzewny 

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ - - - -

Użyteczne ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej kW 67,3 72,7 83,6 105,5 114,2 127,4

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 18,0 19,2 21,6 28,0 30,5 34,3

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 123 123 - - - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń 83 83 84 84 84 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania 
pomieszczeń A++ A++ - - - -

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją 
obiegu grzewczego 127 127 - - - -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,0 / 
87,2

94,0 / 
87,2

94,1 / 
87,3

94,1 / 
87,3

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/
GCV**) % 94,2 / 

87,3
94,3 / 
87,4

94,6 / 
87,7

94,4 / 
87,5

94,3 / 
87,4

94,2 / 
87,3

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,137 0,141 0,149 0,184 0,198 0,219

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,096 0,101 0,113 0,120 0,122 0,126

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

13 13 12 13 14 15

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - CO

mg/m³ 
(10 % O2)

21 19 16 23 26 35

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - Nox

mg/m³ 
(10 % O2)

101 101 100 103 104 107

KWB Multifire D/ZI
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB Multifire E D/ZI 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

MF2 E D/ZI JED-
NOSTKA 20 30 301 40 45 50 60

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia 
znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej 
instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 1,34 0,89 0,82 0,67 0,59 0,54 0,45

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,35 0,32 0,26 0,23 0,21 0,17

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Zrębka drewniana

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60

Moc minimalna kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 6,0 8,8 9,4 11,5 12,8 14,2 16,8

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 116 119 119 121 121 121 121

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 78 80 81 82 82 82 82

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 120 123 123 125 125 125 125

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 94,8 / 
85,6

95,1 / 
86,3

95,2 / 
86,5

95,4 / 
87,0

95,3 / 
86,8

95,3 / 
86,7

95,2 / 
86,4

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 92,4 / 
83,4

93,5 / 
84,9

93,8 / 
85,2

94,6 / 
86,3

94,6 / 
86,2

94,5 / 
86,0

94,5 / 
85,7

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej z 
filtrem przeciwpyłowym kW 0,120 0,136 0,140 0,152 0,157 0,161 0,171

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu z 
filtrem przeciwpyłowym kW 0,086 0,091 0,092 0,096 0,098 0,100 0,104

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

2 1 1 1 1 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 1 1 1 1 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

74 54 49 34 36 38 43

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

69 72 73 75 74 73 71



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 E D/ZI JED-
NOSTKA 65 70 80 100 108 120

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia zna-
mionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej insta-
lacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i 
dodatkowego urządzenia grzewczego) 0 –

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,41 0,38 –

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,16 0,15 –

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Zrębka drewniana

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ - - - -

Znamionowa moc cieplna kW 65 69,5 80 100 108 120

Moc minimalna kW 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 18,1 19,5 22,1 28,4 30,9 34,6

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 120 120 - - - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 82 81 81 82 82 82

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A+ A+ - - - -

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu 
grzewczego 124 124 - - - -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 95,1 / 
86,2

95,0 / 
86,0

94,9 / 
85,7

95,3 / 
86,1

95,5 / 
86,2

95,7 / 
86,4

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 94,4 / 
85,6

94,4 / 
85,4

94,3 / 
85,1

95,0 / 
85,7

95,2 / 
85,9

95,6 / 
86,3

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej z 
filtrem przeciwpyłowym kW 0,176 0,180 0,190 0,240 0,260 0,290

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu z 
filtrem przeciwpyłowym kW 0,105 0,107 0,111 0,138 0,149 0,165

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - 
cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 1 1 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

45 47 52 31 23 10

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

69 68 66 66 65 65

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB Multifire E D/ZI 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

KWB Multifire D/ZI –  
Ogrzewanie pelletem
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

MF2 D/ZI JED-
NOSTKA 20 30 301 40 45 50 60

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciąże-
nia znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej 
instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo 
stałe i dodatkowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 1,34 0,89 0,82 0,67 0,59 0,54 0,45

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,52 0,35 0,32 0,26 0,23 0,21 0,17

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60

Moc minimalna kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 5,9 8,9 9,6 11,8 13,1 14,3 16,7

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 117 119 120 122 122 122 122

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń % 79 81 81 82 83 83 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania 
pomieszczeń A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją 
obiegu grzewczego 121 123 124 126 126 126 126

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,6 / 
86,9

94,4 / 
87,6

94,5 / 
87,7

95,1 / 
88,3

95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,6 / 
87,8

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/
GCV**) % 90,4 / 

83,9
91,9 / 
85,3

92,3 / 
85,6

93,4 / 
86,7

93,6 / 
86,8

93,7 / 
86,9

94,0 / 
87,2

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,098 0,108 0,111 0,118 0,122 0,125 0,134

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,056 0,062 0,064 0,068 0,074 0,079 0,091

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

11 13 14 15 15 15 14

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

5 4 4 3 3 3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - CO

mg/m³ 
(10 % O2)

57 44 40 30 28 27 23

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

117 110 108 102 101 102 100

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 D/ZI JED-
NOSTKA 65 70 80 100 108 120

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciąże-
nia znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności ener-
getycznej instalacji zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo 
stałe i dodatkowego urządzenia grzewczego) 0 –

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,41 0,38 –

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,16 0,15 –

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny 

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ - - - -

Znamionowa moc cieplna kW 65 69,5 80 100 108 120

Moc minimalna kW 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 18,0 19,2 21,6 28,0 30,5 34,3

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 123 123 - - - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń 83 83 84 84 84 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania 
pomieszczeń A++ A++ - - - -

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją 
obiegu grzewczego 127 127 - - - -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,0 / 
87,2

94,0 / 
87,2

94,1 / 
87,3

94,1 / 
87,3

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 94,2 / 
87,3

94,3 / 
87,4

94,6 / 
87,7

94,4 / 
87,5

94,3 / 
87,4

94,2 / 
87,3

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,137 0,141 0,149 0,184 0,198 0,219

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,096 0,101 0,113 0,120 0,122 0,126

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - cząstek

mg/m³ 
(10 % O2)

13 13 12 13 14 15

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - OGC

mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - CO

mg/m³ 
(10 % O2)

21 19 16 23 26 35

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń*** - NOX

mg/m³ 
(10 % O2)

101 101 100 103 104 107

KWB Multifire D/ZI –  
Ogrzewanie pelletem
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB Multifire (E)R D/ZI 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

MF2 R D/ZI | MF2 ER D/ZI JED-
NOSTKA 40 45 50 60 65

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie
Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamion-
owego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI
Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji 
zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i dodat-
kowego urządzenia grzewczego) 0

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,67 0,59 0,54 0,45 0,41

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,26 0,23 0,21 0,17 0,16

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny 

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ A+ A+ A+ A+

Znamionowa moc cieplna kW 40 45 49,5 60 65

Moc minimalna kW 12,0 13,5 14,9 18,0 19,5

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 11,9 13,3 14,8 17,7 19,1

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 122 122 122 122 122

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 82 83 83 83 83

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A++ A++ A++ A++ A++

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu grzewczego 126 126 126 126 126

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 96,5 / 
88,4

96,4 / 
88,3

96,3 / 
88,2

96,1 / 
88,0

96,1 / 
88,0

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 94,8 / 
86,8

94,9 / 
86,9

94,9 / 
86,9

95,1 / 
87,1

95,2 / 
87,1

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,111 0,115 0,119 0,127 0,131

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,087 0,087 0,087 0,088 0,088

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,125 0,131 0,136 0,149 0,154

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,095 0,096 0,097 0,099 0,099

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości z filtrem przeciwpyłowym kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek  
(z filtrem przeciwpyłowym)

mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 1 2 2

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

54 53 53 53 53

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

101 100 99 97 96



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

MF2 R D/ZI | MF2 ER D/ZI JED-
NOSTKA 70 80 100 108 120

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie
Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamion-
owego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI
Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji 
zespolonej % 4

Współczynnik II (współczynnik ważenia dla kotła na paliwo stałe i dodat-
kowego urządzenia grzewczego) 0 -

Wartość dla III (294/(11*Pr)) 0,38 -

Wartość dla IV (115/(11*Pr)) 0,15 -

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Klasa wydajności energetycznej kotła A+ - - - -

Znamionowa moc cieplna kW 69,5 80 100 108 120

Moc minimalna kW 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 20,5 23,4 29,6 32,1 35,8

Współczynnik wydajności energetycznej kotła 123 - - - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 83 84 84 84 84

Roczny współczynnik użytkowania do ogrzewania pomieszczeń A++ - - - -

Indeks efektywności energetycznej - system z regulacją obiegu grzewczego 127 - - - -

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 96,0 / 
87,9

95,8 / 
87,7

95,8 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,7

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 95,2 / 
87,2

95,4 / 
87,4

95,7 / 
87,6

95,8 / 
87,6

96,0 / 
87,8

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,135 0,143 0,167 0,176 0,190

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,088 0,089 0,094 0,096 0,099

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,160 0,172 0,199 0,210 0,227

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu z filtrem 
przeciwpyłowym kW 0,100 0,102 0,115 0,121 0,129

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości z filtrem przeciwpyłowym kW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek  
(z filtrem przeciwpyłowym)

mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 3 2 2 2

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

52 52 35 34 21

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

95 93 95 95 97

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.

KWB Multifire (E)R D/ZI 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

TDS JED-
NOSTKA TDS 150  TDS 240  TDS 300 

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie
Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamionowego 
(30% / 50%) % 30 <16

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji zespolonej % 4

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Zrębka drewniana

Znamionowa moc cieplna kW 150 240 300

Moc minimalna kW 45,0 72,0 72,0

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 42,9 68,4 68,4

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 79 83 83

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 92,5 / 83,4 95,8 / 86,5 95,5 / 86,2

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 92,4 / 83,1 95,7 / 86,4 95,7 / 86,4

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,270 0,428 0,477

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,190 0,182 0,182

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0200 0,0340 0,0340

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

23 5 5

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - CO mg/m³ 
(10 % O2)

52 40 40

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - Nox mg/m³ 
(10 % O2)

147 62 63

Inne odpowiednie paliwo Pellet drzewny 

Użyteczne ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej kW 146,6 237,1 284,0
Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 43,9 67,5 67,5
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 82 84 84
Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,2 / 86,8 96,0 / 87,9 95,7 / 87,6
Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 92,1 / 85,7 96,1 / 88,0 96,1 / 88,0
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,182 0,418 0,470
Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,110 0,238 0,238
Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,0200 0,0340 0,0340

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

30 5 5

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

52 18 18

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

99 87 86

KWB Powerfire 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

TDS2 JED-
NOSTKA 400  500

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji zespolonej % 4

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Zrębka drewniana

Znamionowa moc cieplna kW 399 499

Moc minimalna kW 119,7 149,7

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 104,8 104,8

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń % 82 82

Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 94,1 / 84,7 93,4 / 84,2

Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 95,7 / 85,9 95,7 / 85,9

Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,847 1,321

Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,329 0,329

Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,024 0,024

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

7 8

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - CO mg/m³ 
(10 % O2)

76 76

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - Nox mg/m³ 
(10 % O2)

63 64

Inne odpowiednie paliwo Pellet drzewny

Użyteczne ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej kW 388,1 472
Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 99,4 116,2
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 81 82
Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,8 / 86,4 93,6 / 85,5
Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 91,8 / 84,7 91,9 / 85,3
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,847 1,110
Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,329 0,380
Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,024 0,024

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

19 15

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - CO mg/m³ 
(10 % O2)

73 21

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń*** - NOX mg/m³ 
(10 % O2)

128 141

KWB Powerfire 
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.



Działania Montaż, konserwacja i instalacja mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, należy stosować się do instrukcji.

Własność intelektualna
Treści tego dokumentu są chronione prawem własności intelektualnej i zawsze pozostają własnością intelektualną firmy KWB. Każde zastosowanie, 
powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przetwarzanie i/lub inne przekazanie stronom trzecim wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy KWB. 
* Net Caloric Value  ** Cross Caloric Value  *** Te wartości są wynikami pomiarów na stanowisku testowym podczas badań typu zgodnie z normą EN 
303-5. Te wartości przedstawiają punktową analizę oraz wartości orientacyjne i w praktyce zależą od wielu czynników, co może prowadzić do odmiennych 
wyników u klientów. Zastrzega się prawo do zmian, jak również błędów redakcyjnych i drukarskich. © KWB Energiesysteme GmbH

TDS2 JED-
NOSTKA 400  500

Doprowadzanie paliwa (ręcznie/automatycznie) Automatycznie

Udział obciążenia częściowego w odniesieniu do obciążenia znamionowego (30% / 50%) % 30

Regulator temperatury zintegrowany w kotle (tak/nie) Tak

Klasa regulatora temperatury VI

Udział regulatora temperatury w wydajności energetycznej instalacji zespolonej % 4

Kocioł kondensacyjny (tak/nie) Nie

Kocioł zespolony do wody ciepłej i ogrzewania (tak/nie) Nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe Nie

Preferowane paliwo Pellet drzewny

Znamionowa moc cieplna kW 399 499

Moc minimalna kW 119,7 149,7

Użyteczna moc cieplna przy częściowym obciążeniu kW 99,4 116,2
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 81 82
Sprawność kotła przy mocy nominalnej (NCV*/GCV**) % 93,8 / 86,4 93,6 / 85,5
Sprawność kotła przy częściowym obciążeniu (NCV*/GCV**) % 91,8 / 84,7 91,9 / 85,3
Zużycie prądu pomocniczego przy nominalnej mocy cieplnej kW 0,847 1,110
Zużycie prądu pomocniczego przy częściowym obciążeniu kW 0,329 0,380
Zużycie prądu pomocniczego w stanie gotowości kW 0,024 0,024

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - cząstek mg/m³ 
(10 % O2)

19 15

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - CO mg/m³ 
(10 % O2)

73 21

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń - Nox mg/m³ 
(10 % O2)

128 141

KWB Powerfire -  
Ogrzewanie pelletem
Karta produktu zgodnie z rozporządzeniami UE 2015/1187 i 2015/1189

Wymagana pojemność buforu dla kotła musi zostać określona zgodnie z dokumentami KWB. Wszystkie 
kotły posiadają już zintegrowany regulator temperatury, dlatego każdy produkt jest „instalacją zespoloną”.


