
Măsuri preventive: montajul, întreținerea curentă și instalarea trebuie să fie realizate numai de către specialiști, manualele trebuie să fie respectate. 

Proprietate intelectuală 
Conținuturile acestui document sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și rămân în permanență proprietatea intelectuală a KWB. Orice 
valorificare, multiplicare, distribuire, publicare, editare și/sau orice alt transfer către terți necesită acordul scris prealabil al KWB. * Net Caloric Val-
ue  ** Gross Caloric Value  **** La aceste valori este vorba despre rezultate ale măsurării standului de verificare ale verificării de tip conform EN 303-5. 
Acestea reprezintă o observație punct cu punct, precum și valori orientative și depind de numeroși factori în practică, astfel încât, pentru clienți, pot re-
zulta valori divergente. Ne rezervăm dreptul asupra eventualelor modificări, precum și erori de tehnoredactare și tipar. © KWB Energiesysteme GmbH

Volumul tampon necesar pentru cazan trebuie să fie determinat conform documentațiilor de planificare KWB. 
Toate cazanele au regulatorul de temperatură deja integrat, astfel încât fiecare produs este un “sistem compus”.

KWB PelletfirePlus (E)R 
Fișa de date a produsului conform regulamentului UE 2015/1187 și 2015/1189

MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS UNITATE 45 50 55 65 70 75

Alimentare cu combustibil (manuală/automată) automată

Componenta sarcinii parțiale raportată la sarcina nominală (30% / 50%) % 30

Regulatorul de temperatură integrat în cazan (da/nu) Du

Clasa regulatorului de temperatură VI
Contribuția regulatorului de temperatură la eficiența energetică a insta-
lației compuse % 4

Factor II (ponderare cazan primar cu combustibil solid și aparat de 
încălzire suplimentar) 0 –

Valoare pentru III (294/(11*Pr)) 0,59 0,54 0,49 0,41 0,38 –

Valoare pentru IV (115/(11*Pr)) 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 –

Cazan cu condensare (da/nu) Nu

Cazan combinat pentru apă caldă menajeră și sistem de încălzire (da/nu) Nu

Cazan de cogenerare cu combustibil solid Nu

Combustibil de bază Peleți de lemn

Clasa de eficiență energetică - cazan A+ A+ A+ A+ A+ -

Putere termică nominală kW 45 49,5 55 65 69,5 75

Sarcină parțială kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5

Putere termică utilă la sarcina parțială kW 13,3 14,8 16,2 19,1 20,5 22,0

Indice de eficiență energetică - cazan 122 122 122 122 123 -

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor % 83 83 83 83 83 83
Clasă de eficiență energetică - conexiune cu sistemul de reglare a 
circuitului de încălzire A++ A++ A++ A++ A++ -

Index de eficiență energetică - conexiune cu sistemul de reglare a 
circuitului de încălzire 126 126 126 127 127 -

Randament cazan la puterea nominală (NCV*/GCV**) % 96,4 / 
88,3

96,3 / 
88,2

96,2 / 
88,1

96,1 / 
88,0

96,0 / 
87,9

95,9 / 
87,8

Randament cazan la sarcina parțială (NCV*/GCV**) % 94,9 / 
86,9

94,9 / 
86,9

95,0 / 
87,0

95,2 / 
87,1

95,2 / 
87,2

95,3 / 
87,3

Consumul auxiliar de energie electrică - la puterea termică nominală kW 0,115 0,119 0,123 0,131 0,135 0,139

Consumul auxiliar de energie electrică la sarcina parțială kW 0,087 0,087 0,088 0,088 0,088 0,089

Consumul auxiliar de energie electrică - În modul standby kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
Consumul auxiliar de energie electrică la puterea termică nominală cu 
filtru de praf kW 0,131 0,136 0,143 0,154 0,160 0,166

Consumul auxiliar de energie electrică la sarcina parțială cu filtru de praf kW 0,096 0,097 0,098 0,099 0,100 0,101
Consumul auxiliar de energie electrică în stare de disponibilitate cu 
filtru de praf kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – particule (cu filtru de 
praf)

mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

1 1 2 2 2 2

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

53 53 53 53 52 52

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – NOX mg/m³ 
(10 % O2)

100 99 98 96 95 94



Măsuri preventive: montajul, întreținerea curentă și instalarea trebuie să fie realizate numai de către specialiști, manualele trebuie să fie respectate. 

Proprietate intelectuală 
Conținuturile acestui document sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și rămân în permanență proprietatea intelectuală a KWB. Orice 
valorificare, multiplicare, distribuire, publicare, editare și/sau orice alt transfer către terți necesită acordul scris prealabil al KWB. * Net Caloric Val-
ue  ** Gross Caloric Value  **** La aceste valori este vorba despre rezultate ale măsurării standului de verificare ale verificării de tip conform EN 303-5. 
Acestea reprezintă o observație punct cu punct, precum și valori orientative și depind de numeroși factori în practică, astfel încât, pentru clienți, pot re-
zulta valori divergente. Ne rezervăm dreptul asupra eventualelor modificări, precum și erori de tehnoredactare și tipar. © KWB Energiesysteme GmbH

Volumul tampon necesar pentru cazan trebuie să fie determinat conform documentațiilor de planificare KWB. 
Toate cazanele au regulatorul de temperatură deja integrat, astfel încât fiecare produs este un “sistem compus”.

MF2 R S/GS | MF2 ER S/GS UNITATE 95 100 108 115 135

Alimentare cu combustibil (manuală/automată) automată

Componenta sarcinii parțiale raportată la sarcina nominală (30% / 50%) % 30

Regulatorul de temperatură integrat în cazan (da/nu) Du

Clasa regulatorului de temperatură VI
Contribuția regulatorului de temperatură la eficiența energetică a insta-
lației compuse % 4

Factor II (ponderare cazan primar cu combustibil solid și aparat de 
încălzire suplimentar) –

Valoare pentru III (294/(11*Pr)) –

Valoare pentru IV (115/(11*Pr)) –

Cazan cu condensare (da/nu) Nu

Cazan combinat pentru apă caldă menajeră și sistem de încălzire (da/nu) Nu

Cazan de cogenerare cu combustibil solid Nu

Combustibil de bază Peleți de lemn

Clasa de eficiență energetică - cazan - - - - -

Putere termică nominală kW 95 100 108 115 135

Sarcină parțială kW 28,5 30,0 32,4 34,5 40,5

Putere termică utilă la sarcina parțială kW 28,0 29,6 32,1 34,2 40,4

Indice de eficiență energetică - cazan - - - - -

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor % 84 84 84 84 84
Clasă de eficiență energetică - conexiune cu sistemul de reglare a 
circuitului de încălzire - - - - -

Index de eficiență energetică - conexiune cu sistemul de reglare a 
circuitului de încălzire - - - - -

Randament cazan la puterea nominală (NCV*/GCV**) % 95,8 / 
87,7

 95,8 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,7

95,7 / 
87,6

Randament cazan la sarcina parțială (NCV*/GCV**) % 95,6 / 
87,6

95,7 / 
87,6

95,8 / 
87,7

95,9 / 
87,8

96,2 / 
88,1

Consumul auxiliar de energie electrică - la puterea termică nominală kW 0,161 0,167 0,176 0,184 0,208

Consumul auxiliar de energie electrică la sarcina parțială kW 0,093 0,094 0,096 0,098 0,103

Consumul auxiliar de energie electrică - În modul standby kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
Consumul auxiliar de energie electrică la puterea termică nominală cu 
filtru de praf kW 0,192 0,199 0,210 0,220 0,247

Consumul auxiliar de energie electrică la sarcina parțială cu filtru de praf kW 0,1120 0,115 0,121 0,126 0,139
Consumul auxiliar de energie electrică în stare de disponibilitate cu 
filtru de praf kW 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – particule (cu filtru de 
praf)

mg/m³ 
(10 % O2)

2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

2 2 2 2 1

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

39 34 27 21 4

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – NOX mg/m³ 
(10 % O2)

95 95 96 97 99

KWB PelletfirePlus (E)R 
Fișa de date a produsului conform regulamentului UE 2015/1187 și 2015/1189



Măsuri preventive: montajul, întreținerea curentă și instalarea trebuie să fie realizate numai de către specialiști, manualele trebuie să fie respectate. 

Proprietate intelectuală 
Conținuturile acestui document sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și rămân în permanență proprietatea intelectuală a KWB. Orice 
valorificare, multiplicare, distribuire, publicare, editare și/sau orice alt transfer către terți necesită acordul scris prealabil al KWB. * Net Caloric Val-
ue  ** Gross Caloric Value  **** La aceste valori este vorba despre rezultate ale măsurării standului de verificare ale verificării de tip conform EN 303-5. 
Acestea reprezintă o observație punct cu punct, precum și valori orientative și depind de numeroși factori în practică, astfel încât, pentru clienți, pot re-
zulta valori divergente. Ne rezervăm dreptul asupra eventualelor modificări, precum și erori de tehnoredactare și tipar. © KWB Energiesysteme GmbH

Volumul tampon necesar pentru cazan trebuie să fie determinat conform documentațiilor de planificare KWB. 
Toate cazanele au regulatorul de temperatură deja integrat, astfel încât fiecare produs este un “sistem compus”.

MF2 S | MF2 GS UNITATE 45 50 55 65 70 75

Alimentare cu combustibil (manuală/automată) automată

Componenta sarcinii parțiale raportată la sarcina nominală (30% / 50%) % 30

Regulatorul de temperatură integrat în cazan (da/nu) Du

Clasa regulatorului de temperatură VI

Contribuția regulatorului de temperatură la eficiența energetică a insta-
lației compuse % 4

Factor II (ponderare cazan primar cu combustibil solid și aparat de 
încălzire suplimentar) 0 –

Valoare pentru III (294/(11*Pr)) 0,59 0,54 0,49 0,41 0,38 –

Valoare pentru IV (115/(11*Pr)) 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 –

Cazan cu condensare (da/nu) Nu

Cazan combinat pentru apă caldă menajeră și sistem de încălzire (da/nu) Nu

Cazan de cogenerare cu combustibil solid Nu

Combustibil de bază Peleți de lemn

Clasa de eficiență energetică - cazan A+ A+ A+ A+ A+ -

Putere termică nominală kW 45 49,5 55 65 69,5 75

Sarcină parțială kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5

Putere termică utilă la sarcina parțială kW 13,1 14,3 15,5 18,0 19,2 20,4

Indice de eficiență energetică - cazan 122 122 122 123 123 -

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor % 83 83 83 83 83 83

Clasă de eficiență energetică - conexiune cu sistemul de reglare a 
circuitului de încălzire A++ A++ A++ A++ A++ -

Index de eficiență energetică - conexiune cu sistemul de reglare a 
circuitului de încălzire 126 126 126 127 127 -

Randament cazan la puterea nominală (NCV*/GCV**) % 95,0 / 
88,2

94,8 / 
88,0

94,7 / 
87,9

94,4 / 
87,6

94,3 / 
87,5

94,1 / 
87,3

Randament cazan la sarcina parțială (NCV*/GCV**) % 93,7 / 
86,9

93,7 / 
86,9

93,9 / 
87,1

94,2/ 
87,3

94,3 / 
87,4

94,5 / 
87,6

Consumul auxiliar de energie electrică - la puterea termică nominală kW 0,122 0,125 0,130 0,137 0,141 0,145

Consumul auxiliar de energie electrică la sarcina parțială kW 0,074 0,079 0,085 0,096 0,101 0,107

Consumul auxiliar de energie electrică - În modul standby kW 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – particule mg/m³ 
(10 % O2)

15 15 14 13 13 12

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – OGC mg/m³ 
(10 % O2)

3 3 3 3 3 3

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – CO mg/m³ 
(10 % O2)

28 27 25 21 19 17

Emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor*** – NOX mg/m³ 
(10 % O2)

101 102 101 101 101 101

KWB PelletfirePlus 
Fișa de date a produsului conform regulamentului UE 2015/1187 și 2015/1189


