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Sistem de încălzire cu peleți KWB PelletfirePlus în detaliu

Fără efort de curățare
datorită autocurățării 
100% a instalației în 
regim de funcționare.

Instalare simplă
datorită creșterii integrate a temperaturii pe retur – opti-
mizată hidraulic și corelată la instalație.

Operare simplă & flexibilă
datorită sistemului de reglare activă 

KWB Comfort 4 cu rotiță 
consacrată și afi-
șaj cu ecran senzi-
tiv – posibilă și de 
la distanță.

Siguranță în 
funcționare
datorită ecluzei cu 
rotor celular cu 7 
camere cu monito-
rizare a nivelului de 
umplere.

Sistem de ardere 
robust
datorită arzătoru-
lui unic cu șenile 
KWB. Acesta este 
fabricat la calitate 
industrială și face 
posibilă funcțio-
narea 24/7 dato-
rită îndepărtării 
continue a cenu-
șii.

Golire comodă a 
cenușii
datorită recipien-
tului de cenușă 
cu monitorizare 
integrată a nivelu-
lui de umplere – în 
varianta confort 
cu 2 secțiuni. Vo-
lumul per recipi-

ent de cenușă 
este de 32 

litri.

Date tehnice
MF2 R S/GS │MF2 ER S/GS Unitate 45 1 50 1 55 1 65 1 70 1 75 1 95 1 100 2 108 1 115 1 135
Putere nominală kW 45 49,5 55 65 69,5 75 95 99/100/101 108 115 135
Sarcină parțială kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5 28,5 30,0 32,4 34,5 40,5
Randament cazan la puterea 
nominală - așchii de lemn 

% 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,8 95,7 95,7 95,7

Randament cazan la sarcina parțială - 
așchii de lemn 

% 94,9 94,9 95,0 95,2 95,2 95,3 95,6 95,7 95,8 95,9 96,2

Etichetă energetică UE −
Partea de gaze evacuate (pentru calculul căminului)
Racord pentru gaze arse: Înălțime mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445
Racord gaze arse: Diametru mm 150 150 150 150 180 180 180 200 200 200 200
Cenușă
Volum recipient de cenușă l
1) Verificare desen   
2) Variantă de tipizare

32

A+

Web: 
Aflați mai 

multe

Tehnologie de filtrare curată
Disponibil opțional cu filtru de 
praf pentru cele mai curate 
gaze evacuate, cu flexibilitate 
deplină a combustibilului.
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Emisii reduse
datorită direcționării optime a gazelor de 
evacuare și a temperaturilor ridicate de ar-
dere într-o cameră de ardere din carbură 
de siliciu cu flux optimizat.
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